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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru roboét izolacji oraz dylatacji wykonywanych w ramach inwestycji Budowa slipu na
rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz
dylatacji w obiektach objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w: 00 — Czes¢ ogolna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST, Dokumentacjg Projektowa
1 obowigzujacymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne warunki stosowania materiatow

Ogo6lne warunki stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
W 00 — Czes¢ ogolna.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB. Nie dopuszcza si¢ stosowania
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancji). Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materialow izolacyjnych niz wskazane, lecz o parametrach réwnych lub lepszych od
przewidzianych materiatow.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materialy do dylatacji
Do wykonywania dylatacji pomigdzy poszczegdlnymi elementami budowli stosowaé
pape¢ asfaltowg termozgrzewalng.

Papa asfaltowa

Stosowac¢ pap¢ termozgrzewalng zbrojong osnowg z wiokien szklanych o minimalnej
grubo$ci 3 mm (wg PN-90/B-04615)

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawe¢dziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymagania techniczne papy:

— gramatura osnowy (welon z widkien szklanych) — 60 g/mz,

—  zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego — min 2500 g/m?,

— sila zryw. przy rozcigganiu maska o szerokosci 5 cm wzdhuiz/w poprzek — min. 300/200 N

— wydluzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdhuz/w poprzek — min. 2/2%

— 0dpornos$¢ na dziatanie wys. temp. W ciggu 2 godzin - +70°C

— grubos¢ —min. 3,0 mm

— szerokos¢ — 1,00 m

Pakowanie, przechowywanie i transport

— rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm,

— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie,

— rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych 1 w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

— rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie;
odleglo$¢ migdzy stosami — 80 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w: 00 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogolne warunki transportu podano w: 00 — Czes¢ ogdlna.
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4.2. Transport materialéow izolacyjnych

Materiaty izolacyjne i do dylatacji mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w taki sposob
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w: 00 — Czes¢é ogolna.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podktadu
— Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,
— Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona,
— Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyréwnac a wieksze ubytki wypeknic,
— Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem,
— Powloke gruntujaca nalezy wykona¢ z Abizolu 1 nanie$¢ ja w jednej warstwie,
— Powloke izolacyjng nalezy wykona¢ z lepiku asfaltowego Abizol i nanie$¢ ja w dwdch
warstwach,
— Powloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu powtoki
gruntujace;,
— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ mie$ci¢ w granicach + 5° C do
+35° C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
—  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85 %.

5.2.2. 1zolacje bitumiczne

— podkiad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowas,

— przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.

— powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

— powloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu powtoki
gruntujgcej,

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ mie$ci¢ w granicach + 5° C do
+35° C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

— wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85 %.

5.2.3. Dylatacje papowe
— dylatacja papowe nalezy wykonywac¢ z dwoch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej
ztaczonych z sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.
— szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm; zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.
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Konstrukcje zelbetowe nalezy zdylatowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach
konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w: 00 — Czes¢ ogolna.

6.2. Kontrola materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatow
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zas$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w: 00 — Czes¢ ogolna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
— 1 m? powierzchni zaizolowanej,
— 1 m wykonania dylataciji,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w: 00 — Czesé ogaolna.

8.2. Odbior robét izolacyjnych
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Podstawe do odbioru robot

izolacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy

— zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokotly odbioru materialéw 1 wyrobow,

— protokoly poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: 00 — Czes¢ ogolna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— przygotowanie 1 oczyszczenie podloza,
— zagruntowanie podloza,
— wykonanie warstwy izolacyjnej,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-69/B-10260 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

4. PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

5. PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

6. PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogolne

7. PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a
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