ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA DLA INWESTYCJIdla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla inwestycji: "Projektowana budowa lacznika pomiedzy ul.Mickiewicza a §ciei
rekreacyjna wzdluz rz.Warty” w obrebie dzialek 1194/1,1195,697,1193 w miejscowosci Wronki, gm. Wronki, powiat szamotulski.

Badania makroskopowe Konsystencja Analiza uziarnienia Paramerty uziarnienia
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1 1 | 2,7 |l||Gr; z6tto-braz w - tpl - 10,20(24,8|47,0(195(27,5]|0,19| - v - - - - - - - -
2 2 | 6,3 [l; pstry w - tpl - 10,10(22,3|148,0(19,2(28,8]|0,11| - v - - - - - - - -
3 3 | 3,5 [l7T; popielaty w - tpl - |0,10(27,8(50,224,8]25,4]|0,12( - v - - - - - - - -
4 4 | 1,5 |l; popielaty w - tpl - |0,15(28,5(50,0(24,5(255]|0,16( - v - - - - - - - -
5 5 | 1,7 |Pd, bezowy w - In - - - - - - - Pd m o0} 11975114 - |[3,19]| 0,0026 -
6 5 | 2,7 [I; pstry w - tpl - 10,05(22,0149,5|20,3(29,2]|0,06| - v - - - - - - - -

* - frakcja ilasta i pylasta nierozdzielone opracowanie: mgr A.Lipinski
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