Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Wronki.
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Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Wronki.

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Zakres zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z niezbedng
infrastrukturg w miejscowosci Wronki gmina Wronki.”
Celem opracowania jest wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej wraz z
odwodnieniem i o§wietleniem.
Zakres niniejszego projektu obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku:
od km 0+000 do km 0+165,89 (kilometracja robocza) - odcinek dtugosci 165,89 m.
W sklad zadania inwestycyjnego wchodza:
- budowa $ciezki rowerowej z asfaltobetonu
- budowa chodnika z kostki brukowe;j
- budowa odwodnienia
- budowa os$wietlenia drogowego

Inwestor / Zamawiajacy — Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64 -510 Wronki

Lokalizacja inwestycji - wojewddztwo wielkopolskie, powiat szamotulski, gmina Wronki
Obreb Wronki — dz. nr. — 697, 1193, 1194/1, 1195,

Podstawe opracowania stanowia:

- ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia.

- przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane
oraz dane z literatury fachowe;j.

- mapa zasadnicza do celéw projektowych, w skali 1:500 opracowana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Szamotutach.

- "Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych pod planowang $ciezke

pieszo-rowerowa w miejscowosci Wronki” opracowane przez GRUNT-TEST Dawid

Matusiak os. Przyjazni 18 R , 61-689 Poznan

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" (dz. U z 2019 r poz. 1643), z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2020 r poz. 1333), z p.
zmianami.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) z
pézniejszymi zmianami.

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" Zataczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" cz. I'i II - Transprojekt Warszawa 1979 r,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Odcinek objety opracowaniem przebiega w terenie niezabudowanym w obrgbie miejscowo-

$ci Wronki pomigdzy ul. Mickiewicza a terenem w bezpos$rednim sgsiedztwie koryta rzeki
Warty. W jego obrebie brak jest infrastruktury techniczne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie i usytuowanie obiektow na dzialce.
3.1. Parametry techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne do projektowania:
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- szeroko$¢ chodnikéw -1,7m
- szerokos¢ Sciezki rowerowej -20m

W ramach zadania inwestycyjnego dla rekreacji ogélnodostepnej planuje si¢ wykonanie
Sciezki pieszo-rowerowej w postaci ciggu pieszego z kostki brukowej o szerokosci 1,7 m i
Sciezki rowerowej z asfaltobetonu o szerokosci 2,0 m. Sciezka rozpoczyna si¢ zjazdem z
ulicy Mickiewicza i konczy si¢ zjazdem na istniejacg Sciezke pieszo-rowerowa wzdhuz rzeki
Warty.

Inwestycja zwigzana jest z obiektem liniowym — droga dla roweréw i dla pieszych wraz z ba-
lustradami ochronnymi oraz towarzyszaca malg architektura w postaci tawek i koszy na
$mieci.

Droga o szerokosci tagcznej pasma ruchu pieszego i rowerowego 394cm, podzielona zostanie
osobno na pas chodnikowy oraz pas dla rowerzystéw. Sciezka zapewnia¢ bedzie mozliwos¢
zjazdu osobom niepelnosprawnym. Droga zaprojektowana zostanie po stronie zachodniej
dziatki nr 1194/1. W okolicach dziatki nr 1194/2 potaczona zostanie na odcinku ok. 15 m z
istniejacg droga wewnetrzng dojazdowa do przepompowni. Na dalszych odcinkach wykorzy-
stujac naturalne spadki, §ciezka przeprowadzona zostanie przez dziatke nr 1195 i potaczona z
istniejacy trasg pieszg i rowerowg na dzialce nr 697. Inwestycja nieznacznie wkroczy na
dziatke nr 1193. Inwestycja zawiera w sobie demontaz czg¢$ci ogrodzenia szkoty wraz z pit-
kochwytami oraz demontaz ogrodzenia drewnianego, stuzagcego do wyznaczenia niewielkiej
strefy na przechowanie narzedzi gospodarczych. Sciezka wyposazona zostanie w balustrady
ochronne. Dla $ciezki, planuje si¢ zaprojektowanie matej architektury w postaci pigciu fawek
z koszami na $mieci. Planowane materiaty wierzchnie $ciezki na podbudowie z kruszywa
zwigzanego cementem: nawierzchnia $Sciezki rowerowej: asfaltobeton — kolor antracytowy,
nawierzchnia $ciezki pieszej: kostka brukowa - kolor odcienie szarosci (blizniaczy do ciagu
pieszego, z ktérym $ciezka bedzie taczy¢ si¢ przy brzegu rzeki Warty). Planowane materiaty
wykonawcze dla fawek i koszy — drewno, stal, zeliwo - zgodne z istniejagcymi modelami na
Sciezce przy rzece Warcie.
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Odwodnienie $ciezki ze wzgledu na lokalizacje na spadku, planuje si¢ uzyska¢ w sposéb na-
turalny — naturalna pochytos¢ poprzeczna i podtuzna. Lokalizacja $Sciezki wzgledem drzew -
$rednio ok. 130 cm od pni. W przypadku prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie ist-
niejgcych drzew, prace w systemie korzeniowym i w obrebie obrysu koron drzew planuje si¢
prowadzi¢ w technologii typu air-spade. Nie zezwala si¢ na amputacj¢ systemu korzeniowe-
go drzewostanu. W przypadku odkrycia korzeni planuje si¢ wykonanie zastony korzeniowej,
stuzacej ich zabezpieczeniu przed wysuszeniem. Zastona taka sktada si¢ z geowltdkniny za-
mocowanej w ziemi drewnianymi kotkami oraz warstwy ziemi. Taka konstrukcj¢ nalezy po-
lewa¢ woda w taki sposob, aby ziemia byla stale wilgotna. Drzewa planuje si¢ zabezpieczy¢
poprzez deskowanie.

Ze wzgledow na wymogi konserwatorskie zwigzane z historycznym uktadem urbanistycz-
nym, w celu ochrony systemu korzeniowego istniejacych drzew, projektowane czesci kra-
weznikow drogi od strony drzew, dlugosci 150 cm, wykonane zostang w systemie uniwersal-
nych listw obrzezowych z materialéw tworzyw sztucznych, plastycznych, o wysokos$ci
15cm, osadzonych na szpilach.

Zabezpieczenie krawedzi zapewnione bedzie przy pomocy obrzeza betonowego 8/30 na
tawie betonowej C 12/15 z oporem.

3.2. Warunki gruntowo — wodne.
Na podstawie badan geotechnicznych w podtozu, stwierdzono wystepowanie warstwy gleby
oraz nasypéw niebudowlanych zlozone z niespoistych, spoistych, humusu osadéw
préchniczych i gruzu, w stanie $rednio zageszczonym. W podiozu dominujg osady spoiste,
ktére nalezy zaliczy¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Grunty zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza G3.
Wodg gruntowg stwierdzono na glebokosci od 1,4 m do 3,3 m ponizej poziomu terenu.

3.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Konstrukcja chodnikéw:
- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru szarego,
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.
Konstrukcja sciezki rowerowej:
- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z z betonu asfaltowego AC 11 S,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 15 cm,
- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.
3.4. Sposéb odprowadzania i oczyszczania Sciekow.
Odwodnienie powierzchniowe zabezpiecza si¢ przez nadanie im spadkéw podluznych i

poprzecznych.

Powierzchnie odwadniane:

- powierzchnia chodnika — 365 m2,
- powierzchnia $ciezki rowerowej — 340 m2

3.5. Uklad komunikacyjny.

Zaprojektowano odcinek nowej nawierzchni $ciezki rowerowej z asfaltobetonu o szerokos$ci
2,0 m i catkowitej dtugosci: 166,0 m, oraz chodnik z kostki brukowej o szerokosci 1,7 m i
dtugosci 170 m.

3.6. Sposéb dostepu do drogi publicznej.
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Dostep do drogi publicznej bgdzie zapewniony poprzez zjazd z ulicy Mickiewicza w

Wronkach.
3.7. Urzadzenia uzbrojenia terenu i informacja o sieciach.
W pasie projektowanej inwestycji brak jest istniejacej infrastruktury techniczne;.
3.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Projektowana niweleta drogi zostata dowigzana do istniejacych wysokosci na poczatku i
koncu trasy. Zaprojektowano pochylenie podtuzne w zakresie od 0,7% - 6,0%. Zastosowano
pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0 %.
Zasadniczo istniejgce na terenie inwestycji drzewa i krzewy nie kolidujg z planowang
inwestycja.
3.9. Urzadzenia budowlane i obiekty budowlane.
- uktad komunikacyjny: $ciezka rowerowa i chodniki.
- infrastruktura techniczna.
4. Powierzchnie
4.1 Obiektow budowlanych.

- dtugos¢ chodnikow — 170,0 m,
- szeroko$¢ chodnikow - 1,7 m,
- powierzchnia chodnikow — 365,0m2,
- dtugos¢ sciezki rowerowe] — 166,0 m,
- szerokos¢ $ciezki rowerowej - 2,0 m,
- powierzchnia $ciezki pieszo rowerowej — 340,0 m2,

4.2. Powierzchnie biologicznie czynne.
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zagospodarowaniu terenu.
Dla planowanej inwestycji zostala wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
nr 13/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 .
Inwestycja znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig i w zwigzku z tym
zostato wydane pozwolenie wodno prawne.
Dzialki na terenie planowanej inwestycji czeSciowo polozone sg na terenie zagrozonymi
ruchami masowymi, oznaczonymi nr 14666 w Systemie Ostony Przeciwosuwiskowej. W
zwigzku z tym, opracowano dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg — ,,Opinia geotechniczna
dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych pod planowang budowe $ciezki pieszo-
rowerowej” wykonana przez firm¢ GRUNT-TEST Dawid Matusiak z 25.08.2021 r.

5.2. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej.
Planowana inwestycja potozona jest na terenie zabytkowego uktadu urbanistycznego,
wpisanego do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji WWKZ z dnia 16 marca 2007 r po nr.
476/Wlkp./A.
Przed otrzymaniem pozwolenia na budowe, inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie WWKZ
na badania archeologiczne.

5.3. Rozbiorki.
Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje rozbidrek obiektow.

5.4. Wplyw eksploatacji gérniczej na przedmiotowy teren.
W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie wyst¢pujg tereny gornicze.
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5.5. Ochrona Srodowiska.
Inwestycja nie przekracza oddzialywaniem (ucigzliwo$ciami) granicy wlasnosci ani nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, emisji zanieczyszczen
pylowych i gazowych oraz nie przyczyni si¢ do zwigkszenia iloSci wytwarzanych odpadéw.
Do pogorszenia klimatu akustycznego moze doj$¢ na etapie realizacji inwestycji. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dnia w godz. 6 -22. Na etapie uzytkowania
inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci zwigzanej z hatasem.
W przypadku prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych drzew, prace w systemie
korzeniowym i w obrebie obrysu koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie i jedynie w mini-
malnym zakresie oraz czasie do 1 godziny od ich odkrycia, bez naruszenia szkieletowego
systemu korzeniowego drzew. Nie zezwala si¢ na amputacje systemu korzeniowego
drzewostanu. W przypadku odkrycia korzeni niezbedne jest wykonanie zastony korzenio-
wej, stuzacej ich zabezpieczeniu przed wysuszeniem. Zastona taka sktada si¢ z geowtokniny
zamocowanej w ziemi drewnianymi kotkami oraz warstwy ziemi. Takg konstrukcje nalezy
polewa¢ woda w taki sposdb, aby ziemia byla stale wilgotna.

Zalecane jest mozliwie najmniejsze zaglgbianie kraweznikéw 1 opornikéw w powierzchnie
poprzerastane korzeniami drzew, punktowe stabilizowanie elementéw betonowych oraz
zachowanie dylatacji pomiedzy nimi dla zapewnienia nienaruszalnos$ci korzeni.

Realizacja robdt i nastgpnie odprowadzenie wod deszczowych nie bedzie miato wptywu na
pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych. Dla obiektu nie przewiduje si¢
zapotrzebowania na wodg, za wyjatkiem okresu wykonywania robdt budowlanych.
Powstajace w trakcie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowaé w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego wptywu na srodowisko. Wszelkie odpady powinny
by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na licencjonowane sktadowisko.

a. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy
7. Analiza oddzialywania obiektu budowlanego.

Zgodnie i na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 i w zwigzku z art. 20 ust.1 pkt. 1c ustawy Prawo
Budowlane, art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (dz. U. Z 2018 r.
poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami) oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 roku poz. 1609
z pdézniejszymi zmianami), obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w zakresie dziatek:
Obrgb Wronki — dz. nr. — 697, 1193, 1194/1, 1195.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko.
Inwestycja nie jest zrodtem ucigzliwo$ci wykraczajgcych poza granice dziatek objetych

opracowaniem.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Poznan, lipiec 2023 r. ( mgrinz. Wojciech Ziotek)




