240-1P-BR-ZZ-SH-A-32000 - Zestawienie slusarki drzwiowej wewnetrznej stalowej

Szerokos¢ skrzydta | Szerokosé skrzydta Odpornosé
Nazwa | llos¢ Budowa skrzydta Oscieznica Szerokosé czynnego biernego Wysokosé Kolor ogniowa | Elektrotrzymacz | Elektrozaczep Samozamykacz - opis Okucia - klamki - opis Okucia - zawiasy - opis Okucia - zamek - opis
S2b 1 Stalowe drzwi przylgowe z grubg i ttoczone z dwéch blach stalowych o grubosci ok. 0,8 mm. |Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana (90,0 200,0 RAL 7016 El60 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacjia  |Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
Wypetnienie skrzydet stanowi wetna mineralna o ggstosci ok. 140 kg/m z ttoczonych profili aluminiowych predkosci zamykania oraz dobicia kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
S2s 3 Skrzydto z blachy stalowej Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana (90,0 200,0 RAL 7016 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja  [Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztaicie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
z ttoczonych profili aluminiowych predkos$ci zamykania oraz dobicia kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
S2sw 1 Skrzydto z blachy stalowej Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana |90,0 200,0 RAL 7016 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja  |Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
z ttoczonych profili aluminiowych predkosci zamykania oraz dobicia kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
S4b 1 Stalowe drzwi przylgowe z grubg przylga i ttoczone z dwéch blach stalowych o grubosci ok.  [O$cieznica aluminiowa katowa, wykonana |120,0 90,0 30,0 200,0 RAL 7016 El60 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
0,8 mm. Wypetnienie skrzydet stanowi wetna mineralna o gegstosci ok. 140 kg/m z ttoczonych profili aluminiowych regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia  |kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
S6rs 1 Skrzydto z blachy ofowianej zgodnie z projektem OR Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana |150,0 110,0 40,0 200,0 RAL 7016 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
z ttoczonych profili aluminiowych regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia  |kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
Sés 2 Skrzydto z blachy stalowej Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana |150,0 110,0 40,0 200,0 RAL 7016 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
z ttoczonych profili aluminiowych regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia  |kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
S9%b 6 Stalowe drzwi przylgowe z grubg przylga i ttoczone z dwdéch blach stalowych o grubosci ok. |Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana |140,0 110,0 30,0 220,0 RAL 7016 EI60 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
0,8 mm. Wypetnienie skrzydet stanowi wetna mineralna o gestosci ok. 140 kg/m z ttoczonych profili aluminiowych regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia  |kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
S9bs 1 Stalowe drzwi przylgowe z grubg przylga i ttoczone z dwéch blach stalowych o grubosci ok.  [O$cieznica aluminiowa katowa, wykonana |140,0 110,0 30,0 220,0 RAL 7016 EI30Sm No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
0,8 mm. Wypetnienie skrzydet stanowi wetna mineralna o gegstosci ok. 140 kg/m z ttoczonych profili aluminiowych regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia  |kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
S9s 2 Skrzydto z blachy stalowej Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana |140,0 110,0 30,0 220,0 RAL 7016 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
z ttoczonych profili aluminiowych regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia  |kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
S10b 6 Stalowe drzwi przylgowe z grubg przylga i ttoczone z dwdéch blach stalowych o grubosci ok. |Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana |100,0 220,0 RAL 7016 EI60 No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja  [Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztaicie U-Form w Zawiasy ze stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci,
0,8 mm. Wypetnienie skrzydet stanowi wetna mineralna o gestosci ok. 140 kg/m z ttoczonych profili aluminiowych predkos$ci zamykania oraz dobicia kolorze naturalnym stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master
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UWAGI

1. Projekt rozpatrywat facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informaci zawanych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary W naturze, i¢ nadzorowi przed
przystapieniem do robét. Prowadzenie

robot w przypadku stwi ia wad ji projektu jest jone. W slnosci ione jest iie rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy.

3. Projekty instalacii wentylacii, wod.-kan. i j- wg ia, podczas wy ia rob6t nalezy
prowadzié biezaca koordynacje

miedzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacii robst budowlanych kolizjilub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego

rozwiazania.

6. Wszelkie materialy
na terenie RP. | UE

podczas robot musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania

7. Wszystkie kanaly wentylacjl, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzié w il ponad sufitem lub w obudowie g-k w spos6b
minimalizuiacy zbieranie sie kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako powinien sam dokonaé wyboru zgodnie z okres iw
projekcie wytycznymi, a nastepnie

wykonaé montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptac systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegoly i do okreslenia w zdostawca

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowa po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy i schodach wykona¢ kraweznik bezpieczerstwa.

12. Wy jest do spefnienia Wymogow p dia ia, zgodnie 2

Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy ¢ rozwiazania do przepiséw. Wymagania pozarowe dia 6w budynku -

wg rysunku, opisu p. poz.
13, Zachowat ciaglosé izolaci przeclwwllgoclowe] i termicznej w budynku. Izolacje powinny by wykonane przez firmy z udokumentowanym

Na materialy i wykonanie (ych prac nalezy uzyska¢ gwarancig min. 10 lat
14. Po odkryciu it
2zglosi¢ nadzorowi autorskiemu
ewentualne Kolizie.
15. Wszystie Sciany pomiedzy i wykonac do pefnej wysokosci.
16. Przed zaméwieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe kion 1 drawi oz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzié zgodnos¢ wymiarow
Zrzeczywistymi otworarmi
na budowie z
17. Przed wykonaniem scian r\a\ezy potwierdzi¢ wszystkie przejscia |ns|alacy|ne 2 projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywaé metoda
wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku scian jierdzié ie z projektami
19. Na etapie realizaci budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyiaé nognose pnsadzkl oraz miejsca montazowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen do mediow
oraz skoordynowac przyiete w
projektach i i w odniesieniu do ia i
21. Przed posadzki i¢ trasy kanatow z dostawcg ii
2. W pcmeszmer\lach mokrych wykonac i i (folia w anle)
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacie i przebieg dylatacii w I
24. W ramach danej posadzki nalezy wykona¢ w nawigzaniu do posadzekw pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonac cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuia:
A Warunki i odbioru robot 2 (wg Mini
Budowlanej)
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (P.K.N.)
C. Instrukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, ales(y Instytutu Techniki Budowlanei
D. Instrukcie, wytyczne i warunki i
E. Przepisy iczne instytucji jakosé iald robot
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocni¢ profilami stalowymi UA Wzmocnienia powinny zostaé przytwierdzone do sufitu i podiogi
za pomoca katownikéw stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny byé wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposéb, kiéry w znaczacym stopniu ogranicza
moziiwosci kradziezy .
29. 1 jeni dia 6w budynku beda min. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zaweza¢ wymagane] szerokosci | wysokosci podanego $wiatla przejscia.
31. Dobor oku¢ nalezy ostatecznie weryfikowas przed zozeniem zamowienia po ostatecznej werynkacp funkeji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowa¢ KIamkA i z
33. We ich drzwiach ini i z i nalezy
34. Wszystkie drzwi drzwi oraz drzwi i
35. Oznaczenie kratek ji na rzutach i w i i
sanitarnej. Ew. rozbieznosci nalezy wyjasnic z prog
36. Oznaczenie drzwi i okien z oslona
iu dot. oston Ew.

i $cian i¢ przyete rozwiazani ub

i Instytutu Techniki

ukryte.

powinny byé
¢ facznie z wytyczny

do systemu SSP.
i zawartymi w branzy

nalezy rozp:

na rzutach i w
i i nalezy wyjasnic z

nalezy rozpatrywac facznie z i zawartymi w
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