SzA - SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

SzA1 U [W/m2K]= 0,152

SCIANA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

POMIESZCZENIA OGRZEWANE

1. Warstwa ochronna - membrana kubetkowa do poziomu gruntu
2. Styropian hydrofobizowany EPS-P A<0,036 W/(m*K) - gr. 16 cm
3. Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego

4. Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukgji

5. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-IP-BR-0-DR-A-42303
SzB - SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

SzB1 U [W/m2K]= 0,200

SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLOWANA

1. Warstwa wykonczeniowa - elewacja z ptyt HPL (wg rys. elewacji)

2. Pustka wentylacyjna 3 cm

3. Wiatroizolacja

2. l1zolacja termiczna - wetna mineralna z welonem A<0,034 W/(m*K) - gr. 25 cm / kotwy montazowe
3. Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm / Zelbetowa wg proj. konstrukcji

4. Wykonczenie sciany

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-1P-BR-01-DR-A-42302, 240-1P-BR-0-DR-A-42303

SzB2 U [W/m2K]= 0,200

SCIANA ZEWNETRZNA W SYSTEMIE ETICS

1. Warstwa wykonczeniowia - tynk na siatce

2. 1zolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej, A<0,036 W/(m*K) - gr. 20 cm

3. Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych 18cm / Zelbetowa wg proj. konstrukcji
4. Wykonczenie sciany

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-IP-BR-0-DR-A-42303

SzB3

OBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA DACHU

1. Izolacja termiczna - ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym A=0,022 W/(m*K) - gr. 10 cm
2. Konstrukcja stalowa wg. projektu konstrukcji

SzB4

SCIANA ZEWNETRZNA LACZNIKA - SCIANA PELNA REI 120

1. Warstwa wykonczeniowa - elewacja z elementéw prefabrykowanych (ptyta wtéknocem. wg rys. elewacji)
2. Wetna mineralna A<0,034 W/(m*K), 20 cm

3. Sciana wg proj. konstrukgji

4. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-IP-BR-0-DR-A-42303
SzC - SCIANY ATTYKOWE

SzC1

SCIANA ATTYKOWA - GLOWNY DACH

1. Warstwa wykonczeniowa - papa wierzchniego krycia

2. Izolacja termiczna - wetna mineralna A<0,038 W/(m*K) - gr. 10 cm
3. Sciana attyki wg. projektu konstrukgji

4. 1zolacja termiczna - wetha mineralna A<0,038 W/(m*K) - gr. 25 cm
5. Warstwa wykonczeniowa (wg rys. elewacji)

SzC2
SCIANA ATTYKOWA - tACZNIK
1. Izolacja termiczna - ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym A=0,022 W/(m*K) - gr. 10 cm

Sw- SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

Swi

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR. 15CM
1. Wykonczenie sciany”

2. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka **

3. Sciana murowana z bloczkéw cementowo-wapiennych - gr. 15cm

4. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka **

5. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-1P-BR-0-DR-A-42303
** oprocz wnetrza szachtéw instalacyjnych i windowych

Sw2

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR. 18CM
1. Wykonczenie sciany”

2. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka **

3. Sciana murowana z bloczkéw cementowo-wapiennych - gr. 18cm

4. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka **

5. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-1P-BR-0-DR-A-42303
** oprécz wnetrza szachtéw instalacyjnych i windowych

UWAGA:

styropian mocowac kotkami o wspotczynniku punktowym mostka termicznego 0,002W/K
UWAGA:

pod wyktadzine PCV nalezy zastosowaé¢ wylewke samopoziomujacg - 0,2 cm

UWAGA:

styropian mocowac kotkami o wspotczynniku punktowym mostka termicznego 0,002W/K
MATERIALY WYKONCZENIA SCIAN ATTYKOWYCH:

- attyka zelbetowa wg projektu konstrukciji

- izolacja termiczna EPS 100 A<0,038 W/(m*K) - gr. 10cm

- impregnowane ptyty OSB pod obrobke blacharska gr. min 1,0 cm

- obrobka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej

S - SCIANY WEWNETRZNE G-K NA STELAZU

Typy i wykonczenia scian wewnetrznych g-k na stelazu
pokazano i opisano na rys:
240-1P-BR-02-DR-A-42001,
240-1P-BR-01-DR-A-42002,

240-1P-BR-0-DR-A-42003

Or - SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW WYS. GESTOSCI
wg proj. oston radiologicznych

Or1

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WYS. GESTOSCI GR. 26CM

1. Wykonczenie sciany”

2. Przedscianka*

3. Sciana murowana z bloczkéw wys. gestosci (wg proj. oston radiologicznych) - gr. 26cm
4. Sciana konstrukcyjna wg proj. konstrukcji

5. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-1P-BR-01-DR-A-42302, 240-1P-BR-0-DR-A-42303

Or2

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WYS. GESTOSCI GR. 40CM

1. Wykonczenie sciany”

2. Tynk gipsowy gr. ~1cm lub przedscianka*

3. Sciana murowana z bloczkéw wys. gestosci (wg proj. oston radiologicznych) - gr. 40cm
4. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka*

5. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-1P-BR-01-DR-A-42302, 240-1P-BR-0-DR-A-42303

Or2.1

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WYS. GESTOSCI GR. 40CM

1. Wykonczenie sciany*

2. Tynk gipsowy gr. ~1cm lub przedscianka*®

3. Sciana murowana z bloczkéw wys. gestosci (wg proj. oston radiologicznych) - gr. 40cm
4. Sciana konstrukcjyna wg proj. konstrukcji

5. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka*

6. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-IP-BR-0-DR-A-42303

Or3

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WYS. GESTOSCI GR. 80CM

1. Wykonczenie sciany*

2. Tynk gipsowy gr. ~1cm lub przedscianka*

3. Sciana murowana z bloczkéw wys. gestosci (wg proj. oston radiologicznych) - gr. 80cm
4. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka*

5. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-1P-BR-01-DR-A-42302, 240-1P-BR-0-DR-A-42303

Or3.1

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WYS. GESTOSCI GR. 80CM

1. Wykonczenie sciany”

2. Tynk gipsowy gr. ~1cm

3. Sciana murowana z bloczkéw wys. gestosci (wg proj. oston radiologicznych) - gr. 80cm
4. Scianak konstrukcyjna wg proj. konstrukcji

5. Warstwy wykonczenia sciany zewnetrznej budynku

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-1P-BR-01-DR-A-42302, 240-1P-BR-0-DR-A-42303

Or4d

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WYS. GESTOSCI GR. 100CM

OSCIEZE DRZWI MASYWNYCH | OTWORY TRANSPORTOWE

1. Wykonczenie sciany”

2. Tynk gipsowy gr. ~1cm lub przedscianka*®

3. Sciana murowana z bloczkéw wys. gestosci (wg proj. oston radiologicznych) - gr. 100cm
4. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka*

5. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-IP-BR-0-DR-A-42303

Or5

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WYS. GESTOSCI GR. 160CM

1. Wykonczenie sciany*

2. Tynk gipsowy gr. ~1cm lub przedscianka*

3. Sciana murowana z bloczkéw wys. gestosci (wg proj. oston radiologicznych) - gr. 160cm
4. Tynk gipsowy - gr. ~1cm lub przedscianka*

5. Wykonczenie sciany*

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-42301, 240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-IP-BR-0-DR-A-42303

S - STROPY

S1 Strop pod urzadzeniami technicznymi

. Farba epoksydowa do betonu

. Zelbetowa ptyta dociskowa - wg. konstrukcji

. Warstwa oddzielajgca 2x folia PE

. Izolacja akustyczna - mata poliuretanowa, A<0,05 W/(mK), 30kPa, gr. 1,6cm
. Termoizolacja - styropian EPS 200 A<0,036 W/(m*K) - 2 x 6 cm

. Paraizolacja- folia PE uktadana na zaktad

. Strop zelbetowy - wg. konstrukgciji

. Sufit podwieszany wg tabeli

ONOO O~ WN =

S2 Obciazenia uzytkowe do 5,00kN/m?

1. Wykonczenie posadzki *

2. Beton C25/30 zbrojony (wtékna polimerowe 2,5kg/m?3 + siatka zbrojeniowa dotem #8 AIIIN 150/150mm,
otulina 25mm od poziomu izolacji termicznej, tj. 7mm nad rurkami ogrzewania podtogowego) - 7cm

3. Warstwa rozdzielajgca - folia PE uktadana na zaktad

4. Izolacja termiczna - styropian podtogowy EPS 200 A<0,038 W/(m*K) - 2,0 cm

+ lzolacja akustyczna - styropian EPS T - 3,0 cm

5. Warstwa rozdzielajgca - folia PE uktadana na zaktad

6. Strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji

7. Sufit podwieszany lub tynk cem.- wapienny gr.1,5 cm **

* wg rys. 240-IP-BR-02-DR-A-43101, 240-1P-BR-01-DR-A-43102, 240-1P-BR-0-DR-A-43103
** wg rys. 240-IP-BR-02-DR-A-35001, 240-IP-BR-01-DR-A-35002, 240-1P-BR-0-DR-A-35003

S3 Obciazenia uzytkowe do 10,00kN/m?

1. Wykonczenie posadzki *

2. Beton C25/30 zbrojony (wtokna polimerowe 2,5kg/m3 +

siatka zbrojeniowa dotem #8 AIIIN 100/100mm, otulina 20mm) - 8cm

3. Warstwa rozdzielajgca - folia PE uktadana na zaktad

4. Izolacja termiczna - styropian podtogowy EPS 200 A<0,038 W/(m*K) - 2,0 cm
+ lzolacja akustyczna - styropian EPS T - 2,0 cm

5. Warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad

6. Strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji

7. Sufit podwieszany lub tynk cem.- wapienny gr.1,5 cm **

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-43001, 240-IP-BR-01-DR-A-43002, 240-1P-BR-0-DR-A-43003
** wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-35001, 240-IP-BR-01-DR-A-35002, 240-1P-BR-0-DR-A-35003

S4 Obciazenia uzytkowe do 20,00kN/m?

1. Wykonczenie posadzki *

2. Posadzka betonowa zbrojona siatkg i wiéknami polimerowymi - 10cm
3. Warstwa rozdzielajgca - folia PE uktadana na zakfad

4. Izolacja akustyczna - réznokomorowy elastomer poliuretanowy **

0 zr6znicowanej strukturze komorkowej - 2,5 cm

5. Warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zakiad
6. Strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji

7. Sufit podwieszany lub tynk cem.- wapienny gr.1,5 cm ***

* wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-43101, 240-IP-BR-01-DR-A-43102, 240-1P-BR-0-DR-A-43103

** zakres stosowania: nacisk statyczny do 0,45 N/mm2N; wiasciwy opor akustyczny > 1019 Q - cm
*** wg rys. 240-1P-BR-02-DR-A-35001, 240-IP-BR-01-DR-A-35002, 240-IP-BR-0-DR-A-35003

S5 U [W/m2K]= 0,143

STROP ZEWNETRZNY POD tACZNIKIEM ETICS

1. Wykonczenie posadzki *

2. Wylewka samopoziomujgca 2cm

3. Strop zelbetowy na blasze trapezowej / strop zelbetowy - wg. proj konstrukcji

4. Pustka powietrzna ok. 40cm

5. Izolacja termiczna - ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym A<0,022 W/(m*K) - gr. 15cm

* wg rys. 240-IP-BR-02-DR-A-43101, 240-1P-BR-01-DR-A-43102, 240-1P-BR-0-DR-A-43103

PG - PODLOGI NA GRUNCIE

PG1 U [W/m2K]= 0,297 Obciazenia uzytkowe do 5,00kN/m?2
1. Wykonczenie posadzki *

. Wylewka betonowa / betonowa ze spadkiem gr. 8-9 cm

. Warstwa poslizgowa folia PE

. Izolacja termiczna - styropian EPS 200 A<0,036 W/(m*K) - 6 cm

. Posadzka betonowa wg opisu konstrukcji - gr. 15 cm

. Izolacja przeciwwodna

. Podbudowa z betonu wg opisu konstrukcji - gr. 10cm

NO O~ WN

* wg rys. 240-IP-BR-02-DR-A-43101, 240-1P-BR-01-DR-A-43102, 240-1P-BR-0-DR-A-43103

PG1a U [W/m2K]= 0,297 Obciazenia uzytkowe do 10,00kN/m?
. Wykonczenie posadzki *

. Wylewka betonowa 15 cm

. Warstwa poslizgowa folia PE

. Izolacja termiczna - styropian EPS 200 A<0,036 W/(m*K) - 6 cm

. Posadzka betonowa wg opisu konstrukcji - gr. 15 cm

. Izolacja przeciwwodna

. Podbudowa z betonu wg opisu konstrukcji - gr. 10cm

NO O~ WN =

* wg rys. 240-IP-BR-02-DR-A-43101, 240-1P-BR-01-DR-A-43102, 240-1P-BR-0-DR-A-43103

PG2 U [W/m2K]= 0,300 )
POSADZKA W POMIESZCZENIU BUNKRA AKCELERATORA | ODSTOJNIKOW
(wykonczenie: wyktadzina PCV antyelektrostatyczna)

1. Warstwa wykonczeniowa *

2. Piyta fundamentowa bunkra wg projektu konstrukcji

3. Izolacja termiczna - XPS 300 A<0,036 W/(m*K) - 6 cm

4. I1zolacja przeciwwodna

5. Podbudowa z betonu wg opisu konstrukcji - gr. 10cm

* wg rys. 240-IP-BR-02-DR-A-43101, 240-1P-BR-01-DR-A-43102, 240-1P-BR-0-DR-A-43103

SD - DACHY | STROPODACHY

SD1

STROPODACH NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM U [W/m2K]= 0,15
1. Papa wierzchniego krycia

. Papa podktadowa

. Termoizolacja - wetna dachowa twarda, A<0,038 W/(m*K), 80kPa, gr. 2cm

. Termoizolacja - wetna dachowa, A<0,036 W/(mK), 30kPa, gr. 20cm

. Termoizolacja ze spadkiem - styropian EPS 038, gr. 2-10cm

. Paraizolacja

. Strop zelbetowy - wg. proj. konstrukgc;ji

. Sufit podwieszany wg tabeli

ONO O~ WD

SD2

DACH WENTYLATOROWNIA
1. Papa wierzchniego krycia

. Papa podktadowa

. Termoizolacja - wetna dachowa twarda, A<0,038 W/(m*K), 80kPa, gr. 2cm
. Termoizolacja - wetna dachowa, A<0,036 W/(mK), 30kPa, gr. 12cm

. Paraizolacja

. Blacha trapezowa wg projektu konstrukciji

. Podkonstrukcja stalowa ze spadkiem wg projektu konstrukciji

U [W/m2K]= 0,25

NO O~ WN

SD3

ZIELONY DACH NAD BUNKREM U [W/m2K]= 0,15
1. Warstwa wegetacyjna 15 cm

2. Geowtdknina filtrujgca

3. Mata drenazowa 25 mm

5. Folia przeciwkorzenna

6. Membrana PCV

7. Termoizolacja - styropian EPS 035, gr. 18cm

8. Termoizolacja ze spadkiem - styropian EPS 035, gr. min. 2cm
9. Paraizolacja

10. Strop zelbetowy gr. 120cm - wg. konstrukcji

SD4

ZIELONY DACH NAD POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI U [W/m2K]= 0,15
1. Warstwa wegetacyjna 15 cm

2. Geowtuknina filtrujaca

3. Mata magazynujgco-drenujgca 25 mm

5. Folia przeciwkorzenna

6. Membrana PCV

7. Termoizolacja - styropian EPS 035, gr. 20cm

8. Termoizolacja ze spadkiem - styropian EPS 035, gr. min. 2cm
9. Paraizolacja

10. Strop zelbetowy - wg. konstrukcji

SD4a
STROPODACH NAD tACZNIKIEM PODZIEMNYM U [W/m2K]= 0,15
1. Grunt lub warstwy wg. projektu drogowego
2. Papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna
3. Papa podktadowa samoprzylepna
4. Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS 300 036,
uktadany w dwoch warstwach 2x12 gr. 24cm
8. Papa termozgrzewalna
9. Strop zelbetowy - wg. konstrukcji
10. Sufit podwieszany

SD5

STROPODACH NAD tACZNIKIEM NADZIEMNYM- KONSTRUKCJA LEKKA
1. Papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna

2. Termoizolacja - wetna 'deska’ dachowa, A<0,038 W/(mK), 30kPa, gr. 2cm
3. Termoizolacja - wetna dachowa, A<0,036 W/(mK), 30kPa, gr. 22cm

4. Blacha trapezowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji

5. Sufit podwieszany

SD5'

STROPODACH NAD tACZNIKIEM NADZIEMNYM- p.poz

1. Papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna

2. Termoizolacja - wetna 'deska’ dachowa, A<0,038 W/(mK), 30kPa, gr. 2cm
3. Termoizolacja - wetna dachowa, A<0,036 W/(mK), 30kPa, gr. 20cm

4. Termoizolacja ze spadkiem - styropian EPS 035, gr. min. 2cm

5. Strop zelbetowy - wg. proj konstrukcji

6. Sufit podwieszany

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robt wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie

robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robot w
oparciu o dokumentacje jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.kan. i elekirycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robét budowlano -
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezaca koordynacje

migdzybranzowa,

4. Wymiary podawane sg w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego

rozwiazania.

6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w
obudowie g-k w sposéb minimalizujacy zbieranie sig kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta
zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie

wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacii systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegoty budowlane montazu elementdw technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykona¢ kraweznik bezpieczeristwa.

12. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsiewzigcia, zgodnie
z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnoéci w projekcie, nalezy dostosowac rozwigzania do obowigzujgcych przepisow. Wymagania pozarowe dla
poszczegdinych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciagtos¢ izolacji przeciwwilgociowe] i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z
udokumentowanym doéwiadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych.

Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancjg min. 10 lat.

14. Po odkryciu istniejacych niewidocznych elementow konstrukeyjnych faw i $cian fundamentowych, potwierdzié przyjete
rozwiazania projektowe lub zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu

ewentualne kolizie.

15. Wszystkie Sciany pomigdzy przedsionkami, umywalniami a pozostalymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonac do peinej
wysokosci.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzié i
potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi otworami

uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.

17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzic wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz
160mm wykonywac metoda wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku Scian Zelbetowych potwierdzi¢ otworowanie z projektami branzowymi.

19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzer technologicznych przyja¢ nonos¢ posadzki oraz miejsca
montazowe technologii.

20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzer technologicznych nalezy skoordynowac sposéb podtaczenia
urzadzenia do mediéw oraz skoordynowac przyjete w

projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.

21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologii.

22. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowa systemowa izolacje przeciwwilgociowa (folia w plynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacjg i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji
przeciwskurczowych.

24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projekiowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w
pomieszczeniach istniejacych.

25. Wykonac cokoly z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm

26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja;

1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

2.- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.KN.)

3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlanych

5. Przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonanych robot

21. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostac
przytwierdzone do sufitu i podtogi za pomoca katownikow stalowych.

28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposb, kiory w
znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .

29. Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie
MASTER KEY.

30. Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokoéci i wysokosci podanego $wiatta przejscia.

31. Dobdr oku¢ nalezy ostatecznie zweryfikowat przed zlozeniem zaméwienia po ostatecznej weryfikacji funkeji drzwi przez
projektanta i inwestora.

32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonujacym.

33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami nalezy zastosowac samozamykacze ukryte.
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w elekirotrzymacze oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podiaczone do
systemu SSP.
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