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240-IP-BR-ZZ-SH-A-35000 - Zestawienie sufitow
Typ sufitu | Powierzchnia | CKD2/CKD3
] 17 — — Opaska z g-k 6,08 m2 CKD2
7 § SP-1 963,90 m? CKD2
8 N = SP-2 927,11 m? CKD2
o
149 'J(' 159 7 N o SP-3 154,27 m? CKD2
)"
2 1 PO
4 —pupo.sst [|T—— — —N— Opaska z g-k 51,04 m? CKD2
KN SP-1 747,91 m? CKD3
.47 F0.0048 SP-2 159,11 m? CKD2
<
N SP-2 385,29 m? CKD3
PO.PTA 8 SP-3 232,38 m? CKD3
o
SP-4 45,42 m? CKD3
| PO
SP-1 948,09 m? CKD2
N POPTS SP-2 667,97 m? CKD2
— SP-3 96,30 m? CKD2
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N N W‘ 1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacii zawartych w opisie technicznym.
P0.D0.45 by W\ ‘ 2. Przed przystapieniem do rob6t wszystkie wymiary ¢ w naturze. wady ¢ nadzorowi przed
przystapieniem do rob6t. Prowadzenie
i rob6t w przypadku ia wad ji projektu jest w olnosci ione jest rob6t w oparciu o
&) jednei branzy.
< pam 3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i ycznej - wg i podczas wykony robot - nalezy
= A prowadzié biezaca koordynacje
A miedzybranzowa.
T 4. Wymiary podawane sa w centymetrach.
o 5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta w celu
P0.DO.10 = r potwierdzenia przyjetego
rozwiazania.
L ”“ 6. Wszelkie materialy budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych musza posiadaé wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania
r | na terenie RP. i UE
= 0.PT.; 7. Wszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz yczne prowadzi¢ w ponad sufitem i lub w obudowie g-k w sposob
T ] i [ N/ i minimalizuiacy Zbieranie sie kurzu.
= L L 8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonaé wyboru 2godnie z okreslonymi w
projekcie wytycznymi, a nastepnie
PTA wykona¢ montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptaci systemu przez Zamawiajacego-
= 9. Szczegoly montazu do okreslenia w zdostawca
& =3 L, 143 10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.
o o 11. Przy i schodach wykona¢ kraweznik bezpieczefistwa.
= & 9 12. Wykonawca zobowiazany jest do spehienia ich wymogéw p dia iewzigcia, zgodnie z
‘ P0.DO.1 2 151 Technicznymi. W przypadku wystapienia
J v niezgodnosci w projekcie, nalezy ¢ do przepiséw. Wymagania pozarowe dia poszozegélnych elementéw budynku -
144 W rysunku, opisu p. poZ.
i 13. Zachowat ciaglosé izolaci przeclwww\gocmwej i termicznej w budynku. Izolacje powinny byé wykonane przez firmy z udokumentowanym
N
N Na materialy i wykonanie tych urac nalezy uzyskac gwarancie min. 10 lat.
=] P0.KO.2 14. Po odkryciu taw i $cian , potwierdzié przyjete rozwi lub
= =2 POKO2] 2glosic nadzorowi autorskiemu
o S =3 ewentualne kolizie.
< N 15. Wszystkie $ciany pomiedzy ymi wykona¢ do pelnej wysokosci.
| P0.D0S & 16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczoe on s crawi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzié zgodno§¢ wymiaréw
E== .DO| D X J 2zrzeczywistymi otworami
ﬁ‘ i na budowie z
b 77 = 7 17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzié wszystkie przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda
%‘  — - wiercenia.
18. Przed iem szalunku $cian ie z projektami
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyja¢ nosnosé pcsadm oraz miejsca montazowe lechnolagu
20. Na etapie realizacii budowy, po ostatecznym wyborze urzadzer nalezy sposéb do mediow
oraz skoordynowaé przyjete w
\ projektach
21 Pvzed wykonaniem posadzki potwierdzic (rasy kanalow kab\owych z dostawca (echnclngu
mokrych wykonaé izolacie (folia w plynie).
23 Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowaé Ioka\lzacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.
24. W ramach danej posadzki nalezy wykonaé w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.

25. Wykonaé cokoly z okladziny pusadzkl 0 wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuia
A. Warunki i odbioru robét (wg Mini i i Instytutu Techniki
Budowlanej)
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
C. Instrukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesw Instytutu Techniki Budowlanei
D. Instrukcie, wytyczne | warunki
E. Przepisy instytucii
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami sla\cwym\ A Warnoorienia powinny zosta¢ przytwierdzone do sufitu i podiogi
za pomoca katownikéw stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane | zamontowane przez wykonawce w sposéb, ktéry w znaczacym stopniu ogranicza
mozliwosci kradziezy .
29. L dia 6w budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zaweza¢ wymagane; szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejscia.
31. Dobér okué nalezy ostatecznie zweryfikowaé przed ziozeniem zamowienia po ostatecznej weryhkacp funkeji drzwi przez projektanta | inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowa¢ klamki z

33. We drzwiach i z nalezy ¢ Ukryte.

34. Wszystkie drzwi drzwi w oraz drzwi powinny by¢ do systemu SSP.

35. Oznaczenie kratek na rzutach i w jien nalezy rozpatrywac facznie z wytycznymi zawartymi w branzy

sanitarnej. Ew. rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantami.

36. Oznaczenie drzwi i okien z oslona na rzutach i w nalezy rozpatrywaé lacznie z wytycznymi zawartymi w
dot. oston Ew. nalezy wyjasnic z projektantami.

WYSOKOSCI SUFITOW PODWIESZANYCH

Sufity podwieszane na wys. H=220

Sufity podwieszane na wys. H=250

Sufity podwieszane na wys. H=260

Sufity podwieszane na wys. H=300

Sufity podwieszane na wys. H=330

TYPY SUFITOW PODWIESZANYCH

SP-1 Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien byé
wykonany z perforowanych ptyt metalowych z flizeling
typu Clip-in z fazg 3mm malowanych jednostronnie
farbg ze srodkiem bakteriobdjczym montowanych na
konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym
wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg
uszczelniajgca.

SP-2 Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien byé
wykonany z ptyt metalowych typu Clip-in z fazg 3mm
malowanych jednostronnie farba ze $rodkiem
bakteriobdjczym na konstrukcji z profili zaciskowych z
opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub
odpowiednig masg uszczelniajgca.

SP-3 Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany
tylko i wytgcznie z ptyt z wetny mineralnej formowane;j
na mokro o wymiarach rzeczywistych
594x594x19mm. Krawedz frezowana wzdtuz ptyty,
ukrywajgca konstrukcje T24 oraz zapewniajgca tatwy
demontaz kazdej ptyty. Powierzchnia obnizona w
stosunku do poziomu konstrukgji sufitu modutowego
0 13mm. Montaz ptyt od dotu. Wymagana szczelina
miedzy ptytami 6mm.

SP-4 Sufit akustyczny higieniczny modutowy 600x600
powinien by¢ wykonany z perforowanych ptyt
metalowych z flizeling typu Clip-in z fazg 3mm
malowanych jednostronnie farba ze $rodkiem
bakteriobdjczym montowanych na konstrukcji z profili
zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem
lub odpowiednig masa uszczelniajaca.
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Opracowal | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

mgr inz. arch. Zofia Lesniewska

mgr inz. arch. Anna Bombol
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Zamawiajgacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £0DZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM —
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213, L6dz
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PROJECT 80-298 Gdansk
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Tytut rysunku
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