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UWAGI

1. Projekt rozpatrywas lacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacii zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary wady

przystapieniem do robdt. Prowadzenie
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robdt w przypadku stwierdzenia wad ji projektu jest jone. W 6inosci jone jest i robot w oparciu o dokumentacie
, jednej branzy.
Odpornos¢ 3. Projekty instalacii wentylaci, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzi ia, podczas ia robot i nalezy
Poziom CKD2/CKD3 | Oznaczenie | Diugosé |Wysokosé|Powierzchnia ppoz. Liczba prowadz¢ biezacg koordynacie
4. Wymiary podawane sq w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacii robst budowlanych kolizj lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwiocznie powiadomié projektanta w celu
P02 CKD2 FW.02.1 1069,0 |260,0 27,80 m? El 30 1 potwierdzenia przyjetego
rozwigzania.
P02 CKD2 FW.02.2 605,0 260,0 15,73 m2 El 30 1 6. Wszelkie materialy podczas rob6t musza posiadaé gane atesty i aprobaty jace do
na terenie RP. i UE
PO1 CKD2 FW.01.5 349,5 300,0 9,92 m? EI 30 1 7. Wszystkie kanaly wentylacii, instalacje wod.-kan., oraz yczne prowadzic w i ponad sufitem lub w obudowie g-k w spos6b
minimalizujacy zoieranie sie kurzu.
Po1 CKD3 FW.01.1 7748  [250,0 19,18 m? El 30 1 8. Elemerty typowe okreslone w projekcie jako systermowe - wykonawca powinien sam dokonaé wyboru 2godnie 2 okresionymi w
2 projekcie wytycznymi, a nastepnie
Po1 CKD2 FW.01.2 323,0 330,0 10,66 m: EI 30 1 iykonac montaz ug nsiuc | zalecetproducorta, po akceptac ystom przsz Zamawizacoo.
PO1 CKD2 FW.01.3 303,5 330,0 10,02 m? EI 30 1 9. Szczegély i do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.
10. Puzlom podszybia vind nalezy zweryfikowac po wybrariu dostawcy dawigu.
P01 CKD2 FW.01.4 323,0 330,0 10,66 m? EI 30 1 1; ha |s§;|uda'ch wykona¢ kraweznik bezpieczeristwa. 5
ykonawca zobowiazany jest do spelnienia dch wymogow i nie z
PO CKD3 FW.01.6 2888 [250,0  [7,22m EI 30 1 Tochricamym. W praypaga wystapiona g posaony «
PO CKD2 FW.05 695.0 250.0 1737 me EI30 1 riezpochotc w ojekcie naezy ¢ rozwigzania do przepiséw. gania pozarowe dia 6w budynku -
il 3 3 L) Wg rysunku, opisu p. poz.
PO CKD2 FW.0.3 286,0 250,0 6,96 m? EI 30 1 13. Zachowac ciaglos¢ izolacj p[:rzeciwwilgcciowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny byé wykonane przez firmy z udokumentowanym
PO CKD2 FW.0.1 3240 300,0 9,27 me EI30 1 N r;zxiré:z konario tych prac naley nyskac quaranc minfolat. oyt romwiazana o
PO CKD2 FW.0.8 396,0 300,0 11,88 m? El 30 1 zglosié nfdzﬁrfm autorskiemu
ewentualne kolizie.
PO CKD2 FW.0.6 365,5 250,0 9,14 m? El 120 1 15. Wszystkie sciany pomigdzy i i wykonac do pelne] wysokosci.
0 CKD2 FW.04 571.0 300.0 16.83 M2 Er30 1 i ?Z;rzz;vd":;n:vgm?;n;xulaykl halety potwierdsic Tosbg oKion , drowi oraz wymiary. W nalezy sprawdzic i ¢ 2000086 wymiarow
> na budowie i 6 i
PO CKD2 FW.0.2 164,0 250,0 3,73 m EI 30 1 17. Przed Scian nalezy i¢ wszystkie przejscia i ine z projektarmi i. Otwory miejsze niz 160mm wykonywaé metoda
PO CKD2 FW.0.7 4625|2500  [11,56 ® __ |EI120 1 wiercenia.
18. Przed szalunku §cian jerdzic ie z projektarmi i
19. Na etapie realizaci budowy po wyborze rzadzen Prayiat noénosé posadzki oraz miejsca montazowe technologii
20. Na etapie realizacji budowy, po wyborze urzadzen i nalezy sposéb do mediow
oraz skoordynowac przyiete w
projekiach y i iczne, w odniesieniu do i i wytyczny
21. Przed posadzki i¢ trasy kanalow 2 dostawca i
22. W pomieszczeniach mokrych wykonac i (folia w plyriie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacie i przebieg dylatacii w w tym dylatacii
24. W ramach danej nalezy wykonaé w ju do posadzek w
25. Wykonat cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuia:
A Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét 2 (wg Mini i Instytutu Techniki
Budowiane))
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (P.K.N.)
G nstukci, wpyome, Swisdsctwa dopuszczeria, sty nstyuy Techri Budowlarei
D. Instrukcie, wytyczne i warunki
E. Przepisy techniczne instytucii jakos¢ materialo robdt
N 27. Wszysikie drzwi momtowane o $oianach g-k nalezy wamoenié profiami sialovymi UA. ia powinny zosta¢ do sufitu i podiogi
1 za pomoca katownikéw stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi | ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kiéry w znaczacym stopniu ogranicza
modiwosc kradziezy .
i dia ikow budynku beda min. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci | wysokosci podanego Swiatia przejScia.
31. Dobér okué nalezy ¢ przed ziozeniem o weryfikacii funkcii drzwi przez projektanta | inwestora.
52.W obiskclo w craviach aley stosouas K bezpiecane 2 i
33. We ich drzwiach z i nalezy ¢ ukryte.
34. Wsizysiio rav drzwi w oraz drzwi i powinny byé do systemu SSP.
Ozmaczenie kratek na rautach | w itektoni nalezy rozpatrywac lacznie z Zzawartymi w branzy
samtameJ Ew. rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantami.
36. Oznaczenie drawi | okien z oslona jczna na rzutach i w jeri i nalezy rozpairywaé facznie z wytycznymi zawartymi w
ju dot. oslon radi . Ew. i nalezy wyjasic z projektantarmi.
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