240-IP-BR-ZZ-SH-A-31000 - Zestawienie slusarki okiennej zewnetrznej*

Oznaczenie | Wysokos¢ | Szerokos¢ | Odpornosé ogniowa U max Budowa ramy i skrzydta Kolor Opis szklenia Wyposazenie dodatkowe Liczba | CKD2/CKD3
Ola 120,0 300,0 Uw = 0,9W/m2K | okno zewnetrzne aluminiowe, z polem profile i okucia: antracyt, |szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, profil podparapetowy, okno z zamkiem - 12 CKD2
rozwiernym, system profili aluminiowych z izolacjg |zblizony do RAL 7016 spetniajgce wymagania g<=0,5 zakluczane, kontaktron
termiczng
O1b 120,0 300,0 Uw = 0,9W/m2K |okno zewnetrzne aluminiowe, z polem profile i okucia: antracyt, |szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, profil podparapetowy, okno z zamkiem - 7 CKD2
rozwiernym, system profili aluminiowych z izolacjg |zblizony do RAL 7016 spetniajgce wymagania g<=0,5 zakluczane, kontaktron, zaluzje
termiczng miedzyszybowe zasilane elektrycznie
02 100,0 300,0 Uw = 0,9W/m2K |okno zewnetrzne aluminiowe, z polem profile i okucia: antracyt, |szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, profil podparapetowy, okno z zamkiem - 5 CKD2
rozwiernym, system profili aluminiowych z izolacjg |zblizony do RAL 7016 spetniajgce wymagania g<=0,5 zakluczane, kontaktron
termiczng
03 120,0 160,0 Uw = 0,9W/m2K | okno zewnetrzne aluminiowe, z polem profile i okucia: antracyt, |szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, profil podparapetowy, okno z zamkiem - 4 CKD2
rozwiernym, system profili aluminiowych z izolacjg |zblizony do RAL 7016 spetniajgce wymagania g<=0,5 zakluczane, kontaktron
termiczng
04 100,0 300,0 Uw = 0,9W/m2K | okno zewnetrzne aluminiowe, z polem profile i okucia: antracyt, |szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, profil podparapetowy, okno z zamkiem - 31 CKD2
rozwiernym, system profili aluminiowych z izolacjg |zblizony do RAL 7016 spetniajgce wymagania g<=0,5 zakluczane, kontaktron
termiczng
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* wymdg izolacyjnosci akustycznej dia wszystkich okien Rax=30dB

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac acznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary ¢ w naturze. wady ¢ nadzorowi przed
przystapieniem do robot. Prowadzenie

robot w przypacku ia wad ji projektu jest w 6Inosci ione jest robot w oparciu o
jednej branzy.

3. Projekty instalacii wentylacii, wod.-kan. i elektryczne; - wg . podczas y robst - nalezy
prowadzié biezaca koordynacje

miedzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizii lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwiocznie powiadomic projektanta w celu

potwierdzenia przyjetego

rozwiazania.

6. Wszelkie materialy podczas robot musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania
na terenie RP. i UE

7. Wszystiie kanaly wentylacjl, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w spos6b
minimalizuiacy zbieranie sie kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonaé wyboru zgodnie z okres w
projekcie wytycznymi, a nastepnie

wykonaé montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptacii systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegoly montazu do okreslenia w zdostawca

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowaé po wybraniu dostawcy dzwigu.

11.Przy i schodach h wykona¢ kraweznik bezpieczenstwa.

12. Wy jest do spetnienia Wymogow da iewzigcia, zgodnie

Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy ¢ do przepiséw. Wymagania pozarowe dia 6 6w budynku -

wg rysunku, opisu p. poz.
13, Zachowat ciaglosé izolaci przeclwww\gocmwej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by wykonane przez firmy z udokumentowanym

N materiaty | wykonanie tych prac naloty Uvskat gwarancie min. 10 lat.
14. Po odkryciu faw i $cian , ¢ prayjete i ub

2glosié nadzorowi autorskiemu

ewentualne kolizie.

15. Wszystkie Sciany pomigdzy wykonat do pelnej wysokosci.

16. Procd zamovioriem Stolark nalozy potWierdHi fosbe OKion, erzw oraz wymiary. W z6Stawioniach nalesy Spracas | potwiordss sgodnoss wymiarw

Zrzeczywistymi otworami
na budowie z

17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzic wszystkie przejscia msla\acy}ne 2 projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywa metoda

wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian iie z projektami

19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzer technologicznych pryja¢ nosnose posadzki oraz miejsca montazowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen nalezy ¢ sposob do mediow
oraz skoordynowac przyjete w

projektach

21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzié trasy kanafow kab\owych zdostawca technologu

22, W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacje (folia w plynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacie i przebieg dylatacii w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.

24. W ramach danej posadzki nalezy wykonac w nawigzaniu do posadzek w pomieszezeniach istniejacych.

25. Wykona¢ cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuia
A Warunki y i odbioru robét 2 (wg Mini ictwa i Instytutu Techniki

Budowlanej)
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (P.K.N.)
C. Instrukcie, wytyczne, Swiadectwa dopuszozenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
D. Instrukcie, wytyczne i warunki
E. Przepisy instytucii
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnié profilami stalowymi UA Wzmocnienia powinny zostaé przytwierdzone do sufitu i podiogi
za pomoca katownikéw stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny byé wybrane | zamontowane przez wykonawce w sposéb, ktéry w znaczacym stopniu ogranicza
mozliwosci kradziezy .
29. 1 i dia 6w budynku beda m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zaweza¢ wymagane] szerokosci | wysokosci podanego $wiatla przejScia.
31. Dobor okué nalezy ostatecznie weryfikowaé przed Zozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacii funkeii drzwi przez projektanta i inwestora.

32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowaé klamki z
33.We ich drzwiach i i lami z i nalezy ukryte.
34. Wszystkie drzwi drzwi w oraz drzwi jietrzajgce powinny byé do systemu SSP.
35. Oznaczenie kratek na rzutach i w nalezy rozpatrywag lacznie z wytycznymi zawartymi w branzy
sanitarnej. Ew. nalezy wyjasnic z
36. Oznaczenie drzwi i okien zoslonq radmloglcznq na rzutach i w i nalezy rozpatrywac facznie z i zawartymi w
iiu dot. oston i nalezy wyjasnic z
Projektant | MQr inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
w j Sci it i je bez I A
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Ko$ciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM —
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
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