240-IP-BR-ZZ-SH-A-32000 - Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej laminowanej

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacii zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary W naturze. wady i¢ nadzorowi demu przed
przystapieniem do robét. Prowadzenie

robot w przypadku stwi ia wad i projektu jest jone. W 6inosci jone jest i rob6t w oparciu o

jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i yeznej - wg
prowadzi¢ biezaca koordynacie

miedzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego

rozwigzania.

ia, podczas wykonywania robot - inych nalezy

6. Wszelkie materialy podczas robst musza posiadac atesty i aprobaty do
na terenie RP. | UE
7. Wszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz prowadzi¢ w i ponad sufitem lub w obudowie g-k w sposob

minimalizuiacy zbieranie sie kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako - powinien sam dokonaé wyboru 2godnie z okreslonymi w
projekcie wytycznymi, a nastepnie

wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecer producenta, po akceptacii systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqdly montazu 6 ji do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dwigu.

11. Przy i i schodach techni wykonat kraweznik bezpieczeristwa.

12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia Wymogow poz da i ia, zgodnie z

Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy & rozwiazania do
wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowa ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny byé wykonane przez firmy z udokumentowanym

przepisow. Wymagaria pozarowe dia 6w budynku -

prac .

Na materialy | wykonanie tych prac nalezy uzyska¢ gwarancie min. 10 lat.
14. Po odkryciu istnie iewi 6 taw i $cian
2glosi¢ nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizie.
15. Wszystkie ciany pomiedzy i i, umywalniami a i pomi jami sani i wykonac do peinej i.
16. Przed zamwieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzié zgodnos¢ wymiarow
Zrzeczywistymi otworami

i na budowie z uwzglednieri 6 i
17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejcia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda
wiercenia.

i¢ przyjete rozwiazani ub

18. Przed szalunku §cian 2 ie z projektami X
19. Na etapie realizacji budowy po borze urzadzen i przyiac no$nos¢ posadzki oraz mieisca montazowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, po wyborze urzadzen i nalezy é sposob i ia do mediow
oraz skoordynowaé przyjete w

projektach branz i iczne, w odniesieniu do ia i

21. Przed iem posadzki i trasy kanafow kabl h z dostawca

22. W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacie iwwil (folia w plynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowaé lokalizacie i przebieg dylatacii w w tym dylataci

24. W ramach danej i, posadzki poni A proj nalezy wykona¢ w iu do posadzek w

25. Wykonac cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm

26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuja:
A. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét (wg Mini
Budowlanej)
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (P.K.N.)
C. Instrukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
D. Instrukcie, wytyczne | warunki ow i 6 iald

i Instytutu Techniki

E. Przepisy techniczne instytucji jacych jakos¢ i robt
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnié profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostaé przytwierdzone do sufitu i podiogi
za pomoca katownikow stalowych.

28. Wszystkie elementy drzwi | ich wyposazenia powinny byé wybrane i przez wy W sposéb, ktéry w stopniu ogranicza
mozliwosci kradziezy .

29. L ieni dla 6w budynku beda m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.

30. Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci | wysokosci podanego $wiatla przejscia.

31. Dobér okué nalezy i yiil ¢ przed Zozeniem 6wienia po j weryfikacji funkcji drzwi przez iinwestora.

32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowaé klamki i z i I .

33.We ich drzwiach alumini i lami z i nalezy ¢ ukryte.

34. Wszystkie drzwi drzwi zone w oraz drzwi i powinny by¢ podiaczone do systemu SSP.

35. Oznaczenie kratek na rzutach i w i i nalezy rozpatrywac facznie z wytycznymi zawartymi w branzy

saritarnej. Ew. rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantami.
36. Oznaczenie drzwi i okien z oslona radiologiczng na rzutach | w. i
ju dot. osfon radiolog Ew. rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantami.

nalezy rozpatrywac lacanie z i zawartymi w

upr. nr 3350/Gd/88

Projektant | MQr inZ. arch. Jan Stanczak
w

do bez

mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
w jalnosci archit icznej do proje i A

ez
mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
w jalnosci archit icznej do proje ia bez A

Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

mgr inz. arch. Anna Bombol

Projektant | M@ inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
joktant | L e aroetoniene do arjobowaniabez i

prawazaey mgr inZ. arch. Karolina Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
Tz, A ey olna Zaminsid i

Rysowat KST

‘ Zatwierdzit

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Ko$ciuszki 4, 90-419

Ochrona
Nazwa | llos¢ | Width | Height |Szerokos¢ skrzydta czynnego | Szerokosc¢ skrzydta biernego Budowa skrzydta Oscieznica Odpornos¢ ogniowa Kolor Elektrotrzymacz | Elekirozaczep Samozamykacz - opis Okucia - zawiasy - opis Okucia - klamki - opis Okucia - zamek - opis Kontrola dostepu - opis radiologiczna Wyposazenie dodatkowe
Liws 1 80,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Podciecie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylacji, Aef min.=0,022m2
Liwst 3 80,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Podcigcie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylacji, Aef min.=0,022m2; mozliwo$¢ zamknigcia drzwi toaletowych od wewnatrz pomieszczenia - blokada wc
L2 14 90,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No
L2b 6 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-wktad ognioodporny wzmocniony wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta  |EI60 okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy wzmochnione tréjelementowe: minimum 3 szt. na skrzydto Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No
L2bk 3 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-wktad ognioodporny wzmocniony wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta  |EI60 okleina drewnopodobna  |No Yes Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy wzmochnione tréjelementowe: minimum 3 szt. na skrzydto Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe, elektrozaczep Kontrola dostgpu zgodna z projektem SKD  |No
L2bkr 1 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-wktad ognioodporny wzmocniony wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta  |EI60 okleina drewnopodobna  |No Yes Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe, elektrozaczep Kontrola dostgpu zgodna z projektem SKD | Yes
L2br 6 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-wktad ognioodporny wzmocniony wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta ~ |EI60 okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes
L2brtw 1 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-wktad ognioodporny wzmocniony wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta  |EI60 okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes Podciecie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylacji, Aef min.=0,022m2; mozliwo$¢ zamkniecia drzwi toaletowych od wewnatrz pomieszczenia - blokada we
L2bw 1 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukgcja-wktad ognioodporny wzmocniony wewnetrznym ramiakiem ze sklejki O$cieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta  |EI60 okleina drewnopodobna |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy wzmocnione tréjelementowe: minimum 3 szt. na skrzydto Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci  [Zamek nierdzewny zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Podciecie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylaciji, Aef min.=0,022m2
L2k 22 90,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No Yes Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe, elekirozaczep Kontrola dostgpu zgodnie z projektem SKD  |No
L2kr 2 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR  |Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No Yes Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe, elekirozaczep Kontrola dostgpu zgodnie z projektem SKD | Yes
L2r 4 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR  [Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes
L2rt 20 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR  |Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes Mozliwo$¢ zamknigcia drzwi toaletowych od wewnatrz pomieszczenia - blokada we
L2rtw 3 90,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR  |Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes Podciecie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylacji, Aef min.=0,022m2; mozliwo$¢ zamkniecia drzwi toaletowych od wewnatrz pomieszczenia - blokada wc
L2s 65 90,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci  [Zamek nierdzewny zapadkowy, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Podciecie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylaciji, Aef min.=0,022m2
L2s* 1 90,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykornczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewngtrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydfo, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
L2ws 35 90,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykornczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydfo, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Podcigcie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylacji, Aef min.=0,022m2
L2ws* 3 90,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykorniczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Podcigcie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylacji, Aef min.=0,022m2; kickpanel w pasie dolnym i $rodkowym
L2wst 4 90,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnegtrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydfo, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Podcigcie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylacji, Aef min.=0,022m2; mozliwo$¢ zamknigcia drzwi toaletowych od wewnatrz pomieszczenia - blokada wc
L2wt 3 90,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna |No No Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydfo, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Podcigcie/kratka wentylacyjna zgodnie z projektem wentylacji, Aef min.=0,022m2; mozliwo$¢ zamknigcia drzwi toaletowych od wewnatrz pomieszczenia - blokada wc
L3r* 1 110,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projekiem OR  [Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
L3s* 3 110,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydfo, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
L4* 4 120,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
L4k* 1 120,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No Yes Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydfo, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe, elektrozaczep Kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD |No Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
L4r* 6 120,0 200,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projekiem OR  [Oscieznica drewniana obejmujaca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
L4s* 11 120,0 200,0 Drzwi przylgowe; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzyteczno$ci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
L6bkr 1 150,0 200,0 110,0 40,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-wktad ognioodporny wzmocniony wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta  |EI60 okleina drewnopodobna  |No Yes Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe, elektrozaczep Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD  |Yes
L6k* 1 150,0 200,0 110,0 40,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No Yes Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe, elekirozaczep Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD  |No Kickpanel stalowy w dolnym i $Srodkowym pasie drzwi
L6r 1 150,0 200,0 110,0 40,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR  [Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes
L6s 3 150,0 200,0 110,0 40,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe No
L7k* 2 150,0 210,0 110,0 40,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No Yes Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydto, nierdzewne Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe, elekirozaczep Kontrola dostgpu zgodna z projektem SKD  |No Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
L7r* 3 150,0 210,0 110,0 40,0 Drzwi przylgowe Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, zawiasy kieszeniowe: minimum 3 szt. na skrzydto Kolor: okleina drewnopodobna; wypetnienie 2x blachg otowiang zgodnie z projektem OR  |Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania z regulatorem kolejnosci zamykania, regulacja predkosci zamykania oraz dobicia Zawiasy obiektowe o podwyzszonej nosnosci: minimum 3 szt. na skrzydto  |Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w sprezyny stabilizujgce, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie uzytecznosci Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Yes Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi
Lf2 3 90,0 200,0 Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa wzmocniona Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna |No No Drzwi zamykane automatycznie Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka No Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel elektromechaniczny, guma pod tor jezdny wyciszajaca oraz ttumigca drgania, dwurolkowe wozki
jezdne z rolkg wypierajgca; Naped dobierany wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi.
Lf3 1 110,0 200,0 Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Drzwi zamykane automatycznie Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka No Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel elektromechaniczny, guma pod tor jezdny wyciszajaca oraz tlumigca drgania, dwurolkowe wézki
jezdne z rolkg wypierajgca; Naped dobierany wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi.
Lf4 1 120,0 200,0 Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna |No No Drzwi zamykane automatycznie Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka No Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel elektromechaniczny, guma pod tor jezdny wyciszajgca oraz ttumigca drgania, dwurolkowe wozki
jezdne z rolkg wypierajgca; Naped dobierany wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi.
L5 1 140,0 200,0 Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna |No No Drzwi zamykane automatycznie Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka No Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel elektromechaniczny, guma pod tor jezdny wyciszajgca oraz ttumigca drgania, dwurolkowe wozki
jezdne z rolkg wypierajgca; Naped dobierany wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi.
Lfér 1 150,0 200,0 Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa wzmocniona Oscieznica drewniana obejmujgca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta okleina drewnopodobna  |No No Drzwi zamykane automatycznie Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka Yes Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel elektromechaniczny, guma pod tor jezdny wyciszajaca oraz tlumigca drgania, dwurolkowe wézki
jezdne z rolkg wypierajgca; Naped dobierany wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi.
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Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM -
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
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