pa@ibg.gda.pl.rvt

UWAGI
1. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi  uwzglednieniem informacii zawanych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary w naturze. ady ¢ nadzorowi przed
. , . przystapieniem o robst. Prowadzenie ) ) o ) ) )
LEGENDA OZNACZEN TYPOW SClAN G-K: irggsexiwér;:;\z/;adku wad projektu jest LW jest rob6t w oparciu o dokumentacije
3. Projekly instalacj wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg i, podczas wy ia rob6t i inych nalezy
prowadzié biezac koordynacje
i - I - . - & ymary podawane sa w centymetrach.
240-IP-BR-0-SH-A-22000 - Typy Wykonczen scian P01 S01 - $ciana g-k pomigdzy pom. ogolinymi 5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacii robét budowlanych kolizilub niezgodnosci z projektem - nalezy riezwlocznie powiadomié projektanta w celu
twierdze te
Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm. 'r)gzww‘z;an?:‘a praviies ) o
‘ ‘ ‘ - - - - — « Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; § Wezelkle materialy podazas robot musz3 posiadaé wymagane atesty i aprobaly do
Poziom Oznaczenie Powierzchnia Diugos¢ [m] « Wypelnienie: weina mineralna: gestosé 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm; 7. Wazystiie kanaly wentylaci, instalacie wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzié w i ponad sufitem b w obudowie gk w sposeb
P01 — S01 336,64 m? 89,97 + Klasa odpornosci ogniowej: EI30 B et jekcie jako systemowe - wykonawca powiien sam dokonac wyboru p 2godnie 2 okreslonymi w
> o o o _ P A ) SO1or 12533 m? 35,04 « Izolacyjnosé akustyczna RAT - 50dB - zgodna z norma: projekcie wyycznymi, a nasteprie
. = PN-B-02151-3/2015-10 wykonaé montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptacii systemu przez Zamawiajacego.
PO\1\/ S02 74.82 m? 20,33 . X 9. Szczeqoly montazu i do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.
: - Wykonczenie: 10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.
P01 S03 322,70 m? 95,08 2'x 125 mm piyta g-k standardowa typu A 11. Przy i schodach wykonaé kraweznik bezpieczefistwa.
> 12. vaunavyca zobowigzany jest do spefnienia WYmogow px ych dla zgodnie z
PO1 S03o0r 28,09 m 9,23 -2 x 125 mm plyta g-k standardowa typu A Technicznymi. W przypadku wystapienia
PO1 S04 84,32 m?2 27’01 mezgodnoéc\wpmjekci_e, nalezy ¢ i do ig2uj przepiséw. Wymagania pozarowe dia 6 6w budynku -
o o 7&;{1 [= \ S05 47,52 m? 15,56 S02 - $ciana g-k pomiedzy pom. ogélnym :’gvgzzgz:;:ép‘csi:;osngmlacii przeciwwilgociowe; i termicznej w budynku. Izolacje powinny byé wykonane przez firmy z udokumentowanym
PO~ S050r 13,41 m2 4.20 a pomieszczeniem mokrym Na materialy i wykonanie tych Eiac nalezy uzyskac gwarancie min. 10 lat. - )
PO 306 28,33 ° 12.46 lub migjscem zastosowania fartucha umywalkowego | 14.Fe odve isrieiacych n fawi scian praikete o
POLMN.47 ewentualne kolizi.
P01 S07 102,73 m? 27,55 Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm. 15. Wszystkie $ciany pomiedzy il wykona do petnej wysokosci.
PO1 S070r 42,89 m? 11,24 « Konstrukgja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; ;sﬁlﬁ:;;‘:;mv;ﬁgznmfmlavkl nalezy polwlsrdzlc hczbe Oklsn i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzié i potwierdzi¢ zgodnos¢ wymiarow
PO1 508 341.00 M2 90.65 « Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm; na budowie z jieni 6
2 2 « Klasa OdporHOéCi OgniOWej: EI30 17. Prze‘d wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda
Eg} 282 213'16 T2 :372 « |zolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma: :’;??;:3' szalunku §cian jierdzic zprojektami i
19. Na etapi | bud bo! dzen dzki It technol
of 37 m 5 PN-B-02151-3/2015-10 20 Na ciapic reaiznc budowy, po wyboree usdaet ety Skobrdsnonat apoads pociaesona seadionts do Mo
Wykonczenie oraz skoordynowac przyjgte w ) ) N
T -2 x 125 mm plyta g-k standardowa typu A projektach branzowy 2chniczne, w odniesieniu do i wytyczny
L -2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w g s;zsgm\eszcmnlachp?wsoi?ybgh wykonaé o e izm;c?gmwca i (folia w plynie).
L pomieszczeniach , , R e Ak Pl e et Mo
240 |P BR ZZ SH A 42000 ZestaWIenle Wykonczen SCIan P01 mokrych w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys 25. Wykonac cokoly z okiadziny posadzki o wys. min. 10cm
strefe prysznica e o o ot - et e
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe
71 - - - - - P@ Numer Nazwa T W kohczenia X pivta gkw por ny prysznicow gua?wg‘r?nnflllmsklego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
C. | ik e e I T hniki B d I
yp wyl o ) ) ¢ lz::::kzj: m:zz;:: wsv‘:N:une»glwa* jopuszczenia, ates(y nstytutu Techniki Budowlanej
Ll PO1 P01.KO.1 Klatka Schodowa | SWM-1 S03 sciana g-k pomiedzy pom. ogdlnym a kom. E. Praepisy techniczne instytucii kontroluiacych jakose 6 robot o -
‘ ‘ ] PO PO1.KO.2 Klatka Schodowa Il SWMA Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm. Zﬂ&%?iﬁé’ﬂk?ﬁlﬁﬁ"ﬁv $Scianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA powinny Vzaslaf: do sufitu i poébogl
P01.PS8 1 PO1 P01.KO.3 Komunikacja SWM-1 * Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; ﬁgmgg‘ﬁ;;;;zm;w drzwi fich wyposazenia powinny by¢ wybrane i pree W sposeb, Kéry w stopniu ogranicza
e | PO PO1.KO4 Szyb Windowy | + Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm; 25. Uprawi da o b\;dynku beda roazowano min. 2 pomoca Kza mecharicznego w systemic MASTER KEY.
4 - « Klasa odpornosci ogniowei: EI30 ucia nie moga zawezac wymagane] szerokosci | wysokosci podanego $wiatla przejscia.
PO1 P01.KO.5 Szyb Windowy I dport 9 d 31. Dobor okué nalezy ¢ przed Zozeniem po j weryfikacii funkcii drzwi przez projektanta i inwestora.
ﬂ o1 POTMNA Ekspadyoia SWhVA « Izolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma: 32. W obiekcio w drzwiach nalezy sloscwac Klamki bezpieczne z i : i ) o
.MN. - rzwiac z nale: ukryte.
; ; D oot S PN-B02151 3/2015-10 9 Waeme o o " s egowekoacs oy s do sy S5
P01.MN.32 dubd - - - ykoniczenie 35. Oznaczenie kratek inych na rzutach i w i i nalezy rozpatrywac lacznie z wytycznymi zawartymi w branzy
Ej Ps.1 | @ < mofbs2 | e PO1 POT.MN.3  [Komunikacja SWM-1 -2'x 125 mm plyta g-k standardowa typu A _ S Crmarionte eants e T e oG o e ach i i fomych naley rozparywac lacane 2wytycanym zawariymi w
b == — PO1 P01.MN.4 Komunikacja SWM-1 -2 x 125 mm ptyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia dot. osfon radi - Ew. rozbi nalezy wyjasnic z projektantami.
/] P01 P01.MN.5 Komunikacja SWM-1
I 3 ikaci _ S04 - $ciana g-k pomiedzy pom. mokrymi
PO1.MN.31 P01 P01.MN.6 Komunikacja Wewn. Dydaktyka SWM-1
JEJ—\ _ _ | D _ I _ T Y _ _ _ ,B(‘ﬁ N \ P01.MN.7 Komunikacja Wewn. Przyg. Radiofar. SWM-1 Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
qlﬁ N qu\“ P01.MN.8 Komunikacja Wewn. ZMN SWM-1 « Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
PO1.MN.19 PO PO1.MN.9 Komunikacja Wewn. ZMN SWMA « Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$é 100mm;
lo .MN. . . o
. ‘ [ . POT_[POTVN.10_[Komunikacja SWi1 - Fzoacyyo6e akustyeana RAT - 5008 - zgodna z orme;
g 1 poq ps. P01 P01.MN.11 Wiatrotap SWM-1 PN-B-02151-3/2015-10
1 ;ﬁ — — - aP - - ~_[Pgi = "\ |PO1.MN.12 [Dodatkowa Poczekalnia SWM-1 Wykonczenie
T 1N EULI 17 = POl =/ [POT.MNA3__ |Gab. Kier. SWM2 -2x 125 mm plyta g-k wodoodporna
= POLMN.A2 PO1.PS12 P01 POT.MN.14 _ |Gab. Lek./ Pok. Konsultacyjny SWM-2 vfrf“‘ezsf’c mn rfgt"ras‘-}('gww°rd‘;‘;ﬁfé’gaach 606m Doza 0brvs
PO POT.MN.15__ |Gab. Lek. USG SWM3 ! yskow pry yen +ofem B v
P01 P01.MN.16 Gab. Z-cy Kierownika SWM-2
P01 P01.MN.17 Gab. Z-cy Kierownika ds. Diagn. SWM-2 S05 - $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym
POLMN.16 | e Y
it % PO1 PO1.MN.18 Insp. ds. Ochrony Radio. SWM-2 lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego
[ P01 PO1.MN.19 _ |Insp. ds. Zarzadzania Jakoscia Radio. SWM-2 a komunikacjg
L P01 P01.MN.20 Kontrola Jakosci SWM-3 Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
PO1 PO1.MN.21 Lab. dia studentow SWM-3 « Konstrukgja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
POTMN.48 i PO~ _[PO1.MN.22 Lab. Prod. Radiofarm. SWM-3 » Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
BN — 7 - =N - — — —Pd1 F J[POT.MN.23  |Mag. Zrodel SWM-2 * Klasa odpornosci ogniowej: EI30
T PO |P0O1.MN.24 Poczekalnia Spect./CT SWM-1 é}églflgy{%osc akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma: PN-B-02151-
9 P01 P01.MN.25 Poczeke_zlma PET SWM-1 Wykonczenie
P01 P01.MN.26 Pok. Adiunkta Dydakt. SWM-2 -2 x 125 mm plyta g-k wodoodporna
[ P01 P01.MN.27 Pok. Fizykow SWM-2 -2 x 125 mm ptyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia w
! PO1.MN.13 P01 P01.MN.28 Pok. Opisowy SWM-2 miejscach natryskow )
— = PO1 POT.MN.29 _ |Pok. Piel. Koordynujacej SWM-2 PZ[YXS@;OH‘Q":“C;‘?{T%E% ;{?’gfnﬁ;f;!éi2’stns'°ziicowe
P01 PO1.MN.30 __ |Pok. Prac. Naukowo- Dydaktycznych SWM-2 Viag P v pry:
! P01 P01.MN.31 Pokoj Naukowy SWM-2 . o
- \ PO1 PO1.MN.32  |Pokoj Naukowy SWM-2 [N 506 - sciana g-k w komunikaci
o N PO1 PO1.MN.33  |Pom. Aplikagji SWM-3 Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
i PO1 P01.MN.34 Pom. Dekontaminacii SWM-6 « Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
@ PO+~ |POT.MN.35 Pom. Odpadow SWM-4 » Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm;
1 gt o ) o o o o *PQ1 (J ) P01.MN.36 Pom. Por. SWM4 « Klasa odpornosci ogniowej: EI30
[ el om. Forz. - * |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma: PN-B-02151-
| POt [P01.MN.37 Pom. Prob Wysilkowych SWM-2 3/2015-10
P01 P01.MN.38 Pom. Tech PET SWM-5 Wykonczenie
PO1 P01.MN.39 Pracownia PET SWM-3 -2 x 125 mm ptyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia
. P PO1 PO1.MN.40 Pracownia Spect SWM-3 -2 x 125 mm ptyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia
P01 P01.MN.41 Pracownia Spect SWM-3 _ . |
PO1 PO1.MN.42 Recepcia SWM- S07 - obudowa jednostronna g-k w pom. ogdinym
P01 P01.MN.43 Rejesteracja SWM-1 Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
PO1 PO1.MN.44 Rezerwa SWM-2 * Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- - » Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm;
P01 P01.MN.45 Sala Seminaryjna SWM-2 N
« Izolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normg: PN-B-02151-
il PO POTMN.46__|Sala Seminaryjna SWM-2 3209530 4 g 3
é P01 P01.MN.47 Sala Seminaryjna SWM-2 Wykonczenie
ROTMN = POy |P01.MN.48  [Sekretariat SWM-2 -2 x 125 mm piyta g-k typu A
— — | — — — — —{Pd1 H )[P01.MN.49  [Sluza Dozymetryczna SWM-1 :| 508 - obudowa jed K
I ' [POT.MN.50  [Sluza Dozymetryczna z migjscem n SWM-6 - cbudowa edncstronna g i mgr inz. arch. Jan Stanc ak r. nr 3350/Gd/88
PO -MN. delizoan taﬁqzi%agjeycz a z miejscem na w pomieszczeniu mokrym Projektant gr inz. arch. Z ab e upr.
H lub w miejscu zastosowania fartucha W Spegjane 23
\ PO1 P01.MN.51  [Spect Cardio SWM-3 mgr inz. arch. Jakub GrzeS|ak ~ upr. nr 19/WMOKK/2017
P01 P01.MN.52 Sterownia PET SWM-3 Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm. W spegjame
| PO1 POT.MN.53 | Sterownia Spect SWM-3 « Konstrukgja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; mgr inz. arch. MaCIBj BOChenSk' ~upr. nr PO/KK/154/2007
o JN @ PO1 PO1.MN.54 Szatnia Studentow SWM2 » Wypetnienie: wetha mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm; w bez
:\\ o1 POT.MN.55 WC D/ NPS SWMS -3};851;}/{%0% akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma: PN-B-02151- Opracowat | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
L | PO1 P01.MN.56 WC D/NPS SWM-6 Wykonczenie . .
" P01 P01.MN.57 WC Pac. Goracy SWM-6 -2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna mgrinz. arch. Kajetan Stopa
PO1 PO1.MN.58 WC Pac. Goracy SWM-6 w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica mgr inz. arch. Zofia Lesniewska
‘ || PO1 POT.MN.59 WC Pac. M SWM6 -2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe
2 PO P01.PS.1 Pom. Hig.-Sanit. SWM-6 mgr inz. arch. Anna Bombol
l Z P_QHVF\ P01.PS.2 Pom Hig Sanit SWM6 _ S09 - obudowa jednostronna g-k w komunikacji 9 i h Karolina Dambek FOIKKIT56/2007
POLMN.25] B PO+ |P01.PS.3 Pom. Soc. SWM-2 $ciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm. Projek;ang ngr Iz, arch. Karo 'gla am ebez ___upr.nr
7 > n - " « Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; Sprawazajacy s
Egl Eg}.ﬁz.g Erzegs_uone:: vag g:a ztugentow ’\L;Iamks_ku :wm g - Wypelnienie: weina mineraina: gestose 15-60kg /m3/ grubosé 100mm: ngr inZ. arch. Karohgla Kammsll)(a ~upr. nr 12/KPOKK/2018
] E ¢ O rzedsione a Studentow - Meski . « Izolacyjnosé akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma: PN-B-02151- =
r e PO1 P01.PS.6 Szatnia SWM-2 3/2015-10 Rysowat | KST ‘ Zatwierdzit
PO1.MN.20 P01 P01.PS.7 Szatnia Damska SWM-2 Wykonczenie
1UN20) PO1 P01.PS.8 Szatnia Meska SWM-2 -2 x 125 mm ptyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia Zamawiajacy / Inwestor
PO1 P01.PS.9 WC dla Studentow - Damski SWM-6 Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Ko$ciuszki 4, 90-419
PO1 P01.PS.10 WC dla Studentow - Meski SWM-6 X . B
PO PO1.PS.A1 WC Pers SWM6 m Uwaga: szrafem na rzutach oraz oznaczeniem Nazwa inwestycji
= FoTPs s TWePeD e "of" w zestawieniach oznaczono Soianki gk 2 DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
PO POTPS.13 WG Pors. M SWM6 e apiy2na (wg prol osion MEDYCZNEGO W £0DZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM -
M & PO1 PO1.PT.1 Pom Elektr. SWM-5 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM
/ w 7 " FLE Po1 PO1.PT.2 Pom Elekir. SWM-5 C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
e POY_ SN|POLPTS  |Pom Teletech. SWIS ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
g = , z . oz
1 — = i — —Pg1 J J|Po1.PT4 Pom Teletech. SWM-5 LEGENDA OZNACZEN TYPOW WYKONCZEN SCIAN G-K: LA
? S i ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1 PO
| SWM-1 — systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do TECHNICZN
I
g! PO1.BTA A wysokosci sufitow podwieszanych, z akcentami identyfikacji
9’ 1.PT.3| wizualnej. Adres obiektu budowlanego
ﬁ g i Zastosowanie: hol wejsciowy, komunikacja, poczekalnie, klatki ul. Pomorska 251, 92-213, Lodz
/| A L schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzér pielegniarski, pokoje t6zkowe,
I ohKp2)| Schemat wykonczenia $cian pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne,
i e magazyny,
gi ‘ SWM-2 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do
g |:| SWM-1 wysokoscisufitéw podwieszanych. INDUSTRIA PROJECT
T Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony,
% < ‘J pokoje opiséw, pomieszczenia biurowe i administracyjne, dyzurki ul. AZmetallna 9
16y L _ e _ _ _ K SWM-2 lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentéw, pok. rozméw, pok. PROJECT 80-298 Gdansk
X . ‘ w odwiedzin, pok. statystyki, pom. matki karmiacej, sala éwiczen
SWM-3 SWM-3 - systemowa powtoka z farby lateksowej Branza
bakteriobojczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do wysokosci .
| | | | | sufitéw podwieszanych. ArCh Ite ktu ra
|:| SWM-4 Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii,
diagnostyczne, pokoje t6zkowe, laboratoria, sterownie, Tyiut «
SWM-4 - systemowa powloka z farby lateksowej. Malowanie do ytutrysunku
Q/ 5 |:| SWM-5 wysokosci sufitow ?odw ych. W pomieszc! h
I mokrych A A A H _
W Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porzadkowe, pom. RZUt typOW Wykonczen sclan P01 BUDYNEK RAD|OTERAP”
SWM-6 odpadéw komunalnych,
SWM-5 — malowanie farba emulsyjna biata -
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne Faza projektu Skala Arkusz  Data
teletechniczne . .
SWM-6 — oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna Pr0jekt Wykonawczy 1 . 1 00 @A2 1 0/ 1 9
wodoszczelna
Zastosowanie: fazienki, WC, umywalnie, wezly sanitarne, Nr. projektu  Autor Strefa  Poziom Branza Numer Rewizja
pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,
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