240-1P-BR-0-SH-A-22000 - Typy wykonczen scian P02

LEGENDA OZNACZEN TYPOW SCIAN G-K:

:| S01 - sciana g-k pomigdzy pom. ogolnymi

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
« Wypetnienie: wetna mineralna: ggsto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;

« |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma:

-2 x 125 mm plyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm plyta g-k standardowa typu A

S02 - $ciana g-k pomiedzy pom. ogéinym

a pomieszczeniem mokrym

lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

« Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
« |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma:

-2 x 125 mm plyta g-k standardowa typu A

-2 x 125 mm plyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w
mokrych w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

_ S03 $ciana g-k pomiedzy pom. ogélnym a kom.

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
« Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;

« |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma:

-2 x 125 mm plyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm plyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia

_ S04 - $ciana g-k pomiedzy pom. mokrymi

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
« Wypetnienie: wetna mineralna: ggsto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;

« |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma:

w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys

I:l S05 - $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym

lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego

a komunikacjg
Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
« Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;

« |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma: PN-B-02151-

-2 x 125 mm piyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia w

prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm plyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

_ S06 - sciana g-k w komunikacji

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
« Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;

« |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma: PN-B-02151-

-2 x 125 mm plyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia
-2 x 125 mm piyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia

_ S07 - obudowa jednostronna g-k w pom. ogéinym

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.

« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

« Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
« |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma: PN-B-02151-

:l S08 - obudowa jednostronna g-k

w pomieszczeniu mokrym
lub w miejscu zastosowania fartucha

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.

« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

« Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
« Izolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma: PN-B-02151-

w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm plyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

_ S09 - obudowa jednostronna g-k w komunikacji

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.

« Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

« Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
« |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma: PN-B-02151-

-2 x 125 mm plyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia

m Uwaga: szrafem na rzutach oraz oznaczeniem

"or" w zestawieniach oznaczono $cianki g-k z
ostong radiologiczng (wg proj. oston
radiologicznych)

LEGENDA OZNACZEN TYPOW WYKONCZEN SCIAN G-K:

SWM-1 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do
wysokosci sufitow podwieszanych, z akcentami identyfikacji

Zastosowanie: hol wejsciowy, komunikacja, poczekalnie, klatki
schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzor pielegniarski, pokoje t6zkowe,
pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne,

SWM-2 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do

Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony,
pokoje opiséw, pomieszczenia biurowe i administracyjne, dyzurki
lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentéw, pok. rozméw, pok.
odwiedzin, pok. statystyki, pom. matki karmiacej, sala éwiczen
SWM-3 - systemowa powtoka z farby lateksowej
bakteriobdjczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do wysokosci
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02 P02.BRA.35 [Myjnia Endoskopéw SWM-6
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Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii,
diagnostyczne, pokoje t6zkowe, laboratoria, sterownie,

SWM-4 - systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do
wysokosci sufitow podwieszanych. W pomieszczeniach
mokrych

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porzadkowe, pom.
odpadéw komunalnych,

SWM-5 — malowanie farba emulsyjna biata

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne
teletechniczne

SWM-6 - oktadzina scienna PVC heterogeniczna zgrzewalna
wodoszczelna

Zastosowanie: tazienki, WC, umywalnie, wezly sanitarne,
pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

UWAGI

1. Projekt rozpatrywas lacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacii zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary w naturze. wady

przystapieniem do robot. Prowadzenie
robot w przypadku stwi wad
jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i yezmej - wg
prowadzié biezaca koordynacje

migdzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizii lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta w celu

¢ nadzorowi przed

projektu jest ione. W 6Inos jest p ie robt w oparciu o dokumentacie

ia, podczas ia robot - inych nalezy

potwierdzenia przyjetego
rozwigzania.

6. Wszelkie materialy
na terenie RP. i UE
7. Wszystkie kanaly wentylacii, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzié w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposéb
minimalizujacy zbieranie sie kurzu.

podczas robst musza posiadac wymagane atesty i aprobaty do

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonaé wyboru zgodnie z okres i W
projekcie wytycznymi, a nastepnie

wykonaé montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptac systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegoly i do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dzwigu.

1. Przy i schodach wykonac krawenik bezpieczeristwa.

12 Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia Wymogéw px ych dia 2zgodnie z

Technicznymi. W przypadku wystapienia
niezgodnosci w projekcie, nalezy ¢ i do
wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny byé wykonane przez firmy z udokumentowanym

przepiséw. Wymagania pozarowe dia poszczegdinych elementéw budyniu -

prac
Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancie min. 10 lat.
14. Po odkryciu i faw i scian
2zglosié nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolzie.
15. Wszystkie Sciany pomiedzy
16. Przed zaméwieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe Okion 1 drow oraz wymiary. W
Zrzeczywistymi otworami

na budowie z
17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzié wszysme przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywaé metoda
wiercenia.

ic przyjete ia p lub

i wykonaé do pelnej wysokosci.
nalezy sprawdzié i & 2g0dnos¢ wymiaréw

18. Przed szalunku $cian 2 projektami i
19. Na etapie realizacji budowy po wybovze uvzqdzer\ Pryjac nos$nosé posadzki oraz misjsca montazowe technologii
20. Na etapie realizacii budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen nalezy do mediéw
oraz skoordynowac przyjete w
projektach y i i w odhi do ia i wytycznych pi
21. Przed posadzki ¢ trasy kanalow 2 dostawca
22.W uum\sszczemach mokrych wykona¢ izolacie i (folia w plynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawoy posadzki dostosowat \akahzaqe i przebieg dylatacji w w tym dylatacii
24. W ramach danej i, posadzki nalezy wykonaé w do posadzek w
25. Wykona cokoly z oktadziny pcsadm 0 wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuia:
Warunki ykony i odbioru rob6t (wg Mi i Instytutu Techniki

Budowlanej)
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
C. Instrukcie, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atestv Instytutu Techniki Budowlanej
D. Instrukcie, wytyczne | warunki i
E. Przepisy iczne instytucii i jakos¢ robét
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnié profilami s(aluwyml URW powinny zostaé
za pomoca katownikéw stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi | ich wyposazenia powinny byé wybrane | zamontowane przez wykonawce w sposéb, kiéry w znaczacym stopniu ogranicza
moziwosci kradziezy .
29. ( dia 6w budynku beda reali; min. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci | wysokosci podanego $wiatla przejscia.
31. Dob6r okué nalezy przed Zozeniem po j weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy smsowac klamki i z i
33. We drzwiach z nalezy ¢ ukryte.
oraz drzwi powinny by¢
i i nalezy rozpatrywaé lacznie z

do sufitu i podiogi

34. Wszystkie drzwi drzwi zone w

35. Oznaczenie kratek wentylacyinych na rzutach i w

sanitarnej. Ew. rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantarmi.

36. Oznaczenie drzwi i okien z oslona na rzutach i w
dot. oslon radi . Ew. znosci nalezy wyjasnic z projektantami.

do systemu SSP.
i zawartymi w branzy

nalezy rozpatrywaé facznie z wytycznymi zawartymi w

Projektant | MG inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
" A i bez )
mgr inz. arch. Jakub Grze3|ak upr. nr 19/WMOKK/2017
mgr inz. arch. Mamej Bochenskl upr. nr PO/KK/154/2007
" A ez )
Opracowat | mgr inz. arch. Wtodzimierz Werochowski
mgr inz. arch. Kajetan Stopa
mgr inz. arch. Zofia Lesniewska
mgr inz. arch. Anna Bombol
Projektant | Mgr inz. arch. Karolina Dambek “upr. nr PO/KK/156/2007
sprawdzajacy}-SPeYano jdop bez
mgr inz. arch. Karolma Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
w jalnosci archit j do proj bez A
Rysowat KST ‘ Zatwierdzit
Zamawiajgacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £0DZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM —
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213, L6dz

INDUSTRIA PROJECT
I rl I_I 5 T R I FI ul. Azymutalna 9
PROJECT 80-298 Gdansk
Branza )
Architektura
Tytut rysunku

Rzut typow wykonczen scian P02 - BUDYNEK RADIOTERAPII

Skala

1:100

Arkusz  Data

@A2 10/19

Faza projektu

Projekt Wykonawczy

Nr. projektu  Autor Strefa Poziom Branza Numer

240- P BR-02- DR A-42303

Rewizja

pa@ibg.gda.pl.rvt
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