
UWAGI
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami bran
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzi
przystąpieniem do robót. Prowadzenie
robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególno
jednej branży.
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-
prowadzić bieżącą koordynację
międzybranżową.
4. Wymiary podawane są w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodno
potwierdzenia przyjętego
rozwiązania.
6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych musz
na terenie RP. i UE
7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.
minimalizujący zbieranie się kurzu.
8. Elementy typowe określone w projekcie jako systemowe 
projekcie wytycznymi, a następnie
wykonać montaż wg instrukcji i zalece
9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do okre
10. Poziom podszybia wind należy zweryfikowa
11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykona
12. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów po
Technicznymi. W przypadku wystapienia
niezgodności w projekcie, należy dostosowa
wg rysunku, opisu p. poż.
13. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by
doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych.
Na materiały i wykonanie tych prac nale
14. Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i 
zgłosić nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizje.
15. Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykona
16. Przed zamówieniem stolarki należ
z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem ścian należy potwierdzi
wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku ścian 
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urz
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urz
oraz skoordynować przyjęte w
projektach branżowych rozwiązania techniczne, w odniesieniu do wybranego urz
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi
22. W pomieszczeniach mokrych wykona
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowa
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszcze
25. Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie określonych dokumentacj

A. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano
Budowlanej)
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
C. Instrukcje, wytyczne, 
D. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
E. Przepisy techniczne instytucji kontroluj

27. Wszystkie drzwi montowane w ścianach g
za pomocą kątowników stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposa
możliwości kradzieży .
29. Uprawnienia dostępowe dla użytkowników budynku b
30. Okucia nie mogą zawężać wymaganej szeroko
31. Dobór okuć należy ostatecznie zweryfikowa
32. W obiekcie w drzwiach należy stosowa
33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami nale
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposa
35. Oznaczenie kratek wentylacyjnych na rzutach i w zestawieniach architektonicznych nale
sanitarnej. Ew. rozbieżnosci należy wyjasnic z projektantami.
36. Oznaczenie drzwi i okien z osłoną
orpacowaniu dot. osłon radiologicznych. Ew. rozbie
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Opracował mgr inż. arch. Włodzimierz Werochowski

mgr inż. arch. Zofia Leśniewska

Projektant mgr inż. arch. Jan Stańczak

mgr inż. arch. Karolina Dambek
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Jakub Grzesiak
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Maciej Bocheński
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Anna Bombol

mgr inż. arch. Kajetan Stopa

mgr inż. arch. Karolina Kamińska
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Branża

240 IP BR

Projekt Wykonawczy

Zestawienie ślusarki drzwiowej zewnętrznej 

ul. Pomorska 251, 92-213, Łódź

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO
MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90

KST

240-IP-BR-ZZ-SH-A-32000 - Zestawienie slusarki drzwiowej zewnętrznej cz1

Oznaczenie Liczba Budowa skrzydła Budowa ramy Wysokosć Szerokosć Kolor
Szerokość przejścia

skrzydło czynne
Szerokość przejścia

skrzydło bierne Odporonosć ogniowa U max Samozamykacz Elektrotrzymacz Elektrozaczep
Az2 1 Rama skrzydła profilowa alumniowa malowana proszkowo,

wypełnienie szkleniem bezpiecznym
Ościeżnica profilowa aluminiowa 200,0 90,0 Kolor: antracytowy

matowy RAL 7016
1.3 Yes No Yes

Az4 1 Stalowe drzwi przylgowe z grubą przylgą i tłoczone z dwóch blach
stalowych o grubości ok. 0,8 mm. Wypełnienie skrzydeł stanowi
wełna mineralna o gęstości ok. 140 kg/m

Ościeżnica aluminiowa kątowa,
wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych

200,0 120,0 Kolor: antracytowy
matowy RAL 7016

90,0 30,0 1.3 Yes No No

Az7 2 Rama skrzydła profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym

Ościeznica profilowa aluminiowa 210,0 150,0 Kolor: antracytowy
matowy RAL 7016

110,0 40,0 1.3 Yes No No

Az9 2 Rama skrzydła profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym

Ościeznica profilowa aluminiowa 220,0 140,0 Kolor: antracytowy
matowy RAL 7016

90,0 50,0 1.3 Yes No No

Az2

Poziom Liczba
P01 1

Az7

Poziom Liczba
P01 2

Az9

Poziom Liczba
P01 2

240-IP-BR-ZZ-SH-A-32000 - Zestawienie slusarki drzwiowej zewnętrznej cz2

Oznaczenie Kontrola dostępu - opis Okucia - klamki - opis Okucia - zamek - opis Okucia - zawiasy - opis
Az2 Kontrola dostępu zgodna z projektem SKD klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie użyteczności, wkładka patentowa klasowa w systemie klucza Master zawiasy min. po 3 szt. na skrzydło

Az4 Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w kształcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie użyteczności, wkładka patentowa klasowa w systemie klucza Master zawiasy min. po 3 szt. na skrzydło

Az7 Dźwignia antypaniczna/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej Zamek paniczny w funkcji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydłowych z przeciwzamkiem, wkładka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe zawiasy min. po 3 szt. na skrzydło

Az9 Dźwignia antypaniczna/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej Zamek paniczny w funkcji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydłowych z przeciwzamkiem, wkładka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe zawiasy min. po 3 szt. na skrzydło

Az4

Poziom Liczba
P02 1
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