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LEGENDA OZNACZEN POZAROWYCH

IZOLACYJNOSC OGNIOWA SCIAN:

REI120/EI120

REI60/EI60

IZOLACYJINOSC OGNIOWA DRZWI:

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie

robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélnoéci zabronione jest prowadzenie robét w
oparciu o dokumentacje jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robét budowlano -

pa@ibg gda.plrvt

instalacyjnych nalezy prowadzic biezaca koordynacje
< Drzwio szezelnoci S Drzwio szczelnosci migdzybranzowa,
L iizolacyjnosci ogniowej 30 min. L jizolacyjnosci ogniowej 60 min. 4. Wymiary podawane sa w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie
£ Drzwidymoszczelne powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
@ rozwiazania,
6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
HYDRANTY: dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE
- Hydrantwewnetrzny z wezem -, Hydrant wewnetrzny z wezem 7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w
! pétsztywnym o nominalnej q(:/‘f ptasko sktadanym o nominalnej obudowie g-k w sposdb minimalizujacy zbieranie sig kurzu.
KD.2 { klapa oddymiajaca 120x170 P25 Srednicy weza 25 mm ws2  srednicy weza 52mm 8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta
+8.30 m zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie
+8.02m N — SD1 wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.
’ EWAKUAGCJA: 9. Szczegdty budowlane montazu elementow technologii do okredlenia w porozumieniu z dostawca technologii.
‘ ‘ o 10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dzwigu.
‘ ‘ ‘ Komunikacja 11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonat kraweznik bezpieczefstwa.
Systemowa zaluzia Systemowa zaluzja = Kierunek ewakuacji 12. Wykonawca zobgwiqzanyjest do spefnienia wszystkich wymogdw pozarowych dla przedmiotowego przedsiewziecia, zgodnie
yakustyczna naJ 777 777 akustycznana Pasy oddzielenia ppoz na elewacji z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
podkonstrukcji, wg proj. +6,97 m podkonstrukcji, wg proj. niezgodnodci w projekcie, nalezy dostosowac rozwigzania do obowiazujacych przepiséw. Wymagania pozarowe dla
kon‘strukcyjnego konstrukeyjnego ‘ UWAGA: poszczegolnych elementdw budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
El 60 PARAMETR NOSNOSCI OGNIOWE.) (R) PRZEGRODY NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z 13. Zachowac ciagos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z
3 OPERATEM PRZECIWPOZAROWYM, KTORY JEST ZALACZNIKIEM OPISU ARCHUTEKTURY. udokumentowanym doSwiadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych.
_+535m | EI 60 Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancjg min. 10 lat.
c 5 UWAGA! 14. Po odkryciu istniejacych niewidocznych elementow konstrukcyjnych faw i $cian fundamentowych, potwierdzi¢ przyjete
\ W pust dachowy podcisnieniowy \ SD1 Wszystkie drzwi w $cianach oddzielenia ppoz. na drogach komunikacji musza by¢ stale otwarte na rozwiazania projektowe lub zglosi¢ nadzorowi autorskiemu
M ‘ +4,48 m 4- chwytaktach elektromagnetycznych, automatycznie zamykane w razie pozaru. ewentualne kolize.
Wszystkie drzwi dwuskrzydiowe w klasie odpornosci ogniowe] musza byé wyposazone w regulator 15. Ws;ygtkie $ciany pomiedzy przedsionkami, umywalniami a pozostalymi pomieszczeniami sanitamymi wykonac do peinej
kolejnosci zamykania skrzydet. wysokosci. ‘ o o ) o .
7 16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzié i
+3.82m A - potwierdzic zgodno$¢ wymiaréw z rzeczywistymi otworami
‘ ‘ ‘ uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementow technologii mocowania.
+2,73m LE G E N D A OZN ACZE N G RAF | CZNYC H 17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzic wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz
| /| +3,00m | /|+3,00m 160mm wykonywac metoda wiercena. Projektant | MQF inZ. arch. Jan Stafczak upr. nr 3350/Gd/88
18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi otworowanie z projektami branzowymi. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez i
» | | | IZOLACYJNOSC OGNIOWA SCIAN: 19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyja¢ nosnosc posadzki oraz miejsca mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
+1,60m montazowe technologii. W spegjaino 5 do nia bez
‘ Sciana murowana 20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych nalezy skoordynowac sposdb podtaczenia rJ]gr Inz, ,arch' M.aC'e(JmBQChen.sﬁ'ez upr. nr POIKK/154/2007
urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w . . -
Sciana g-k projektach branzowych rozwigzania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta. Opracowat | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
‘ ‘ ‘ 21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatéw kablowych z dostawca technologii. mar inz. arch. Kaietan Stopa
PO +0 00 m 2 +0,00m G === 77— Sciany z oslona radiologiczng wg proj. oslon radiologicznych 22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacjg przeciwwilgociowa (folia w plynie). ) grinz. -ha P
2. Pq ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji mgr inz. arch. Zofia Lesniewska
- - - Sciany zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w mgr inz. arch. Anna Bombol
7 22724 —— Sciany z bloczkow wys. gestosci wg proj. oston radiologicznych pomigszczeniach istnijacych. - — .
7 25. Wykonac cokoly  oktadziny posadzki o wys. min. 10cm gﬂ:ﬁkf,ﬁﬁm Tgr inz. arch. K?ro','pua Damb'?';z upr. nr PO/KK/156/2007
1 . . 26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuiz; . " PR ngr ing. arch. Karolina Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
/1 -1,20m 7 ‘ OZNACZENIA POMIESZCZEN: 1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki w specjalnosci architektonicznej do proj ja bez i
211 m C/// . ) Budowlane)) Rysowat | KST ‘ Zatwierdzit
1.70m jf/‘ REI120 . Numer pomieszczenia 2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
7 101 |Nazwa Nazwa pomieszczenia 3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej Zamawiajacy / Inwestor
;i’yzgd‘m Powierzchnia pomieszczenia 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonanych robét - -
] | _-347m =+238,54m 101 N . ' 27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnié profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostaé Nazwa inwestyci
01 umer pomieszczenia przywierdzone do sufitu i podiogi za pomoca katownikow stalowych. DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
. ‘ ‘ 28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane | zamontowane przez wykonaweg w sposab, ktory w MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM -
| OZNACZENIA RZEDNYCH: Znaczacym stopniu ogranicza mozliodc kradziezy ‘ , ‘ ‘ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM
aig];_);{wagwa dostepowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie €8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
I . . Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatfa przejscia. !
[ RzUTY 30, Okugia i gy i szerokosci | wysokodci nodaneao Swiatla przeisci ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLEOWCOW ORAZ
| I +4.45 31. Dobdr oku¢ nalezy ostatecznie zweryfikowa przed zlozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacji funkeji drzwi przez ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
[ @J Rzedna gory warstwy architektonicznej (rzedna gory wykorczenia) projektama i inwestora. TECHNICZN A
‘ — 32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonujacym. -
5.40m /] I L 33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami nalezy zastosowac samozamykacze ukryte. Adres obiektu budowlanego L
' | A 1:]: PRZEKROJE / ELEWACJE 34. Wzystiie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w elekirotrzymacze oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podiaczone do ul. Pomorska 251, 92-213, L6dz
5,80 m 1= systemu SSP.
[ v Poziom 02 «——— Numer kondygnaciji
L rr— #1222 —— poziom wykoriczonej posadzki INDUSTRIA PROJECT
I o .PG ’ I I rl I-I 5 R I FI
- — +4.45m 5 toktonicanei ; ereni I ul. Azymutalna 9
‘ 840 Rzedna gory warstwy architektonicznej (rzedna gory wykoriczenia) DROGI TRANSPORTOWE: 80-298 Gdaisk
\ ) | ! — PROJECT
Z g _— — 4& Rzedna spodu warstwy architektonicznej (rzedna spodu wykoriczenia) Branza
“ — — — —( ’ *—— Droga transportowa sprzetu cigzkiego :
[T T T T I T[T I p— > Architektura
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ +4.45m Rzedna gory warstwy konstrukcyjnej
[ E—— Do demontazu Tytut rysunku
+ o na czas transportu sprzeta— Elementy przezaczone do demontazu na czas transportu i
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — ﬂﬂ Rzedna spodu warstwy konstrukcyjnej ponownego montazu po przetrasportowaniu sprzetu ciezkiego PrZ ekl’Oj B B
== === =] '
OZNACZENIA DRZWI | OKIEN: Fwérmiomazm Faza projektu Skala Arkusz  Data
. . rezonansu magnetycznego . .
Oznaczenie typu drzvi 2,50x3,00cm Otwor montazowy w stropie wg proj. konstrukgji PrOJekt WykonaWCZy 1 . 1 00 1 0/201 9
90 +——— Szerokost przejscia w swietle L J
— Nr. projektu  Autor Strefa  Poziom Typ Branza Numer Rewizja

0’ 200 *———  wysokost przejscia w swietle
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