UWAGI

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie
robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnoéci zabronione jest prowadzenie robét w
oparciu o dokumentacje jednej branzy.
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.kan. i elekiryczne; - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robdt budowlano -
instalacyjnych nalezy prowadzic biezaca koordynacje
migdzybranzowa,
4. Wymiary podawane sg w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub niezgodnoéci z projektem - nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
rozwiazania.
6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robt budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE
7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w
obudowie g-k w sposéb minimalizujacy zbieranie sig kurzu.
W 8. Elementy typowe okrelone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta
zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie
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Przelew awaryjny min. 20x10cm wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.

+5,35m 9. Szczegoty budowlane montazu elementéw technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.
AC NC N 10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dzwigu.

~ 11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykona¢ kraweznik bezpieczenstwa.
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_ _ _ _ _ Cl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1L ~ @ 12. Wykonawca zobowigzany jest do spefnienia wszystkich wymogéw pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie

z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowa rozwigzania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla
poszczegdlnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
13. Zachowac ciagtos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z
udokumentowanym doéwiadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych.
| o Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancjg min. 10 lat.

\!\M 14. Po odkryciu istniejacych niewidocznych elementéw konstrukeyjnych faw i $cian fundamentowych, potwierdzié przyjete
KD.1 - 140x140 rozwiazania projektowe lub zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizie.
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S @ 15. Wszystkie Sciany pomigdzy przedsionkami, umywalniami a pozostalymi pomieszczeniami sanitamymi wykona¢ do petnej
wysokosci.
16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzié i
\ potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.

+10.10 m +10,10 m 17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz
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160mm wykonywa¢ metoda wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi¢ otworowanie z projektami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyjac no$nos¢ posadzki oraz miejsca

urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzié trasy kanatow kablowych z dostawca, technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacje przeciwwilgociowa (folia w plynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacjg i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji
przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykona w nawigzaniu do posadzek w
pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonac cokoty z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
o 26. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiazuja:
2sO Yo 2,0°/o 1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
—— —~— Budowlanej)
2.- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.KN.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlanych

montazowe technologii.
/ 20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych nalezy skoordynowac sposdb podiaczenia
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przytwierdzone do sufitu i podiogi za pomoca kafownikow stalowych.

m}/ 28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawcg w sposéb, ktéry w
zZnaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .

7% g 131 4“ 125 1 1251 130 ! ‘ 6 29. Uprawnienia dostgpowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie

66 2979 66 MASTER KEY.

30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejscia.

31. Dobor okuc nalezy ostatecznie zweryfikowac przed zlozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez

projektanta i inwestora.

32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonujacym.

33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami nalezy zastosowac¢ samozamykacze ukryte.

34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w elekirotrzymacze oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podtaczone do

systemu SSP.

| | 5. Przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonanych robét
_ _ @ 21. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocni¢ profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zosta¢
+4,45 m
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systemowa drabina stalova wg proj. konstrukcji wejécie techniczne na dach obudowy central
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LEGENDA OZNACZEN POZAROWYCH

+9,31 m 4931 m IZOLACYJNOSC OGNIOWA SCIAN:

REI120/EI120

A+4,78 m
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REI60/EI60
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IZOLACYJNOSC OGNIOWA DRZWI:

Drzwi o szczelnoci
i izolacyjnosci ogniowej 30 min.

Drzwi o szczelno$ci
i izolacyjnosci ogniowej 60 min.

EI30
EI60

300
300

Drzwi dymoszczelne

Sm

HYDRANTY:

Gﬁﬂ Hydrant wewnetrzny z wezem _ Hydrant wewnetrzny z wezem
— — -~ — — — — — 4 — — — — — — — — — — — — — — - — /4 — ~ E potsztywnym o nominalnej @ ptasko sktadanym o nominalnej
P2 grednicy weza 25 mm w52 srednicy weza 52mm

EWAKUACJA:

Komunikacja

Kierunek ewakuacji

Pasy oddzielenia ppoz na elewacji

4,1% 4,1% unGA

——————— —_—— PARAMETR NOSNOSCI OGNIOWEJ (R) PRZEGRODY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
OPERATEM PRZECIWPOZAROWYM, KTORY JEST ZALACZNIKIEM OPISU ARCHUTEKTURY.
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UWAGA!
Wszystkie drzwi w $cianach oddzielenia ppoz. na drogach komunikacji muszg by¢ stale otwarte na
chwytaktach elektromagnetycznych, automatycznie zamykane w razie pozaru.

Wszystkie drzwi dwuskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej muszg by¢ wyposazone w regulator
kolejnosci zamykania skrzydet.

I I O | Y | | +—3+1(F) LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH

IZOLACYJINOSC OGNIOWA SCIAN:

Sciana murowana

Sciana g-k
E=rr A ====Z7e=—— Sciany z ostona radiologiczna wg proj. oston radiologicznych

Sciany zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego
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Sciany z bloczkéw wys. gestosci wg proj. oston radiologicznych

41% 4,1%
P — [ - OZNACZENIA POMIESZCZEN:

2,0%

Numer pomieszczenia

101 |Nazwa Nazwa pomieszczenia
150m2e—————  poyjierzchnia pomieszczenia

Przyktadowy komentarz

6561
6561

101|*—— Numer pomieszczenia

OZNACZENIA TYPOW SCIAN:
— — -~ — i ~ — — — - g = — — — — — — — — — — — — — T — T -~ @

Oznaczenie typu sciany

(rozpatrywac tacznie z zestawieniem przegrod 240-IP-BR-ZZ-SH-A-05004,
oraz rzutami wykoniczen scian 240-IP-BR-0-DR-A-42301,
240-IP-BR-01-DR-A-42302, 240-IP-BR-02-DR-A-42303)
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OZNACZENIA RZEDNYCH:
RZUTY
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Rzedna gory warstwy architektonicznej (rzedna géry wykoriczenia)
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Rzedna gory warstwy architektonicznej (rzedna géry wykoriczenia)

Rzedna spodu warstwy architektonicznej (rzedna spodu wykoniczenia)

-~

66 Rzedna gory warstwy konstrukcyjnej

Rzedna spodu warstwy konstrukcyjnej
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OZNACZENIA DRZWI | OKIEN:

Oznaczenie typu drzwi
@ 90 Szerokos¢ przejscia w swietle
o/ 200 —— Wysokosé przejscia w swietle

Odpornos¢ ogniowa / dymoszczelnosé

1,5%

WAZNIEJSZE OZNACZENIA LITEROWE

A_A (ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZESTAWIENIAMI STOLARKI
| SLUSARKI DRZWIOWEJ

ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI):

/ 4, 1 0/o 4, 1 0/o EI30 - klasa odpornosci ppoz. EI30
nin. 20x10cm

1,5%

A-A
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75

EI60 - klasa odpornosci ppoz. EI60
Sm - dymoszczelnosc

Przelew|awaryjny 1
e - elektrotrzymacz

\ w - kratka / podcigcie wentylacyjne / kratka peczniejaca
k - konstrola dostepu

r - drzwi z ostong radiologiczna

* - drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem f6zkiem

DROGI TRANSPORTOWE:

— — N — pd — — — [ | — — — — ] — — — — — — — — L 1 N
~ v @ D— — —O «—— Droga transportowa sprzetu cigzkiego

Do demontazu
na czas transportu sprzetu=—— Elementy przezaczone do demontazu na czas transportu i

— ponownego montazu po przetrasportowaniu sprzetu ciezkiego

— —
Otwor montazowy
rezonansu magnetycznego
2,50x3,00cm

I

Otwér montazowy w stropie wg proj. konstrukcji

850
850

4,1% 4,1%

+10,10m
- - -r - *Qﬁ?j - - - - - - - 7 - - - - - - - - +10,10 m T i @

W A<+458m | [h+9,31m \

+9,31 m
s B [ \ ~
Przelew aw3

ryjny|mi

. p0x10cm

=

i
54| 12
T

650

66 | 325 | 1134 100 57 40 Ly

do

[ ]
; ) 2,0% |
— Projektant | MQF inz. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
w Soocialnasolsrclokioncane] oo proyekawania boz ograrioze
66 L 1 L 2), 50 737 50 |, 57 130 y/ 66 mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
i D e tkor o2 o e B o
0130 138

BN S
N
S
28
X %
|
650

do p. ez
556 | 170 %40 57 130 100 66 Evngrinz.'arch. Maciej Bochensk upr. nr PO/KK/154/2007
1
' B-B Opracowat | mgr inz. arch. Wtodzimierz Werochowski

1
I
2,0%

B-B

0,300, | 72 \QO

598
532

=
598

50

i
bez
+4,45m mgr inz. arch. Kajetan Stopa
$+8,02 m . o
mgr inz. arch. Zofia LeSniewska

204
I

mgr inz. arch. Anna Bombol

2979 /5 Projektant | Mgr inz. arch. Karolina Dambek ~upr. nr PO/KK/156/2007

w do ia bez

| | . ] @ P mgrinz. arch. Karolina Kamifiska upr. nr 12/KPORKI2018

N — 7$ +5’35 m_ - - - - - - 7 - — - - - dop bez

66
66
66 |

56 |

|
T
o
w
a
jB
|
56 )
I[
»
¥

Rysowat KST ‘ Zatwierdzit ‘

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

| Przelew awaryjny min. 20x10cm

Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £0DZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM -
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
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Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213, L6dz
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