240-1P-BR-ZZ-SH-A-27000 - Zestawienie zadaszen nad wejsciem

Oznaczenie Poziom Szerokos¢ [cm] Gtebokos¢[cm] Liczba CKD2/CKD3
751 PO1 330,0 150,0 5 CKD2
L 330 I
/ /
okucie mocujace ze stali nierdzewnej
~
ciegno ze stali nierdzewnej
tafla szklana: szkto hartowane,
laminowane, bezpieczne
Widok z gory,
skala 1:25
, 330 y
/ /

tafla szklana: szkto hartowane,
laminowane, bezpieczne

mocujace ze stali nierdzewnej

okuci

ciegno ze stali nierdzewnej

I

10)

Widok z przodu,
skala 1:25

7z

belka mocujaca ze

stali nierdzewnej
wysoko$¢ w najnizszym
punkcie min. 2,40 m

150

mocowanie konstrukcji nosnej
bezposrednio do $ciany, elementy

nosnej nalezy zaizolowac termicznie,
styk izolacji termicznej i konstrukcji
daszku zabezpieczy¢ masa elastyczng
zapobiegajaca odksztatceniom

Widok z boku,
skala 1:25

Sciany,

elementy no$nej nalezy zaizolowa¢ termicznie,

ciegno ze stali nierdzewnej

styk izolacji termicznej i konstrukcji daszku

zabezpieczy¢

masg elastyczng zapobiegajaca,

odksztatceniom

~

mocowanie konstrukcji nonej bezposrednio do  “pelka mocujaca ze

stali nierdzewnej
wysoko$C¢ w najnizszym
punkcie min. 2,40 m

okucie mocujace ze stali nierdzewnej

UWAGI

1. Projekt rozpalrywac lacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacii zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary W naturze. wady & nadzorowi przed
przystapieniem do robét. Prowadzenie

1obot w przypadku wad projektu jest W 6Inos jest rob6t w oparciu o dokumentacie
jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i yezmej - wg ia, podczas jia robot - jnych nalezy
prowadzié biezaca koordynacie

miedzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizii lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego

rozwiazania.

6. Wszelkie materialy budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania
na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaly wentylacii, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzié w ponad sufitem lub w obudowie g-k w spos6b
minimalizuiacy zbieranie sie kurzu.
8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonaé wyboru p 2godnie z okreslonymi w

projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonaé montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptac systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqbly montazu do okreslenia w zdostawcg

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy i schodach wykona¢ kraweznik bezpieczeristwa.

12. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia Wwymogéw da zgodnie z

Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy ¢ rozwi do obowigzuj przepisow. Wymagania pozarowe dia 6 6w budynku -

wg rysunku, opisu p. poz.
13, Zachowat ciaglos¢ izolac przec\wwllgoc\owe] i termicznej w budynku. lzolacie powinny byé wykonane przez firmy z udokumentowanym

Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyskat gwarancie min. 10 lat.

14. Po odkryciu i taw i $cian ic przyjete i lub

2glosi¢ nadzorowi autorskiemu

ewentualne kolizie.

15. Wszystkie Sciany pomiedzy i a iami sani il wykona do pelnej wysokosci.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczb okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdz¢ i potwierdzié zgodnos¢ wymiarow

2 rzeczywistymi otworami
na budowie z

17. Przed wykonaniem cian nalezy potwierdzié wszystkie przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywa¢ metoda

wiercenia.

18. Przed szalunku $cian z projektami
19. Na etapie realizacii budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyia¢ nosnosé posadzkl oraz miejsca montazowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen nalezy sposéb do mediéw
oraz skoordynowac przyjgte w
projektach h w do i wytyczny
21. Przed posadzki ¢ trasy kanatow z dostawca
22. W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacie i (folia w plynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawoy posadzki dostosowat lokalizacie i przebieg dylatacii w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.
24. W ramach danej , posadzki nalezy wykona¢ w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykona¢ cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentaci obowiazuia:

A Warunki ykonywania i odbioru rob6t (wg Mi i Instytutu Techniki

Budowlanej)
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (P.K.N.)
C. Instrukeie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanei

D. Instrukcje, wytyczne i warunki techni i
E. Przepisy tech instytucji
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocni¢ profilami stalowyml UA Wimocnieria powinny zostaé praytwierdzone do sufiu  podiogi
2a pomoca katownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi | ich wyposazenia powinny byé wybrane | zamontowane przez wykonawce w sposéb, kiory w znaczacym stopniu ogranicza
mozliwosci kradziezy .

dla uz 6w budynku beda m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci | wysokosci podanego $wiatla przeiscia.
31. Dobor oku¢ nalezy ostatecanie zweryfikowaé przed ziozeniem zamowienia po ostatecznej weryhkac]l funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.

32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowaé klamki z
33.We drzwiach i z nalezy ¢ ukryte.
34. Wszystkie drzwi drzwi zone w oraz drzwi powinny byé do systemu SSP.
35. Oznaczenie kratek inych na rzutach i w i i nalezy rozpatrywac facznie z i zawartymi w branzy
sanitarnej. Ew. rozbi nalezy wyjasnic z proj
36. Oznaczenie drzwi i okien z oslong na rzutach i w nalezy rozpatrywag facznie z wytycznymi zawartymi w
dot. oston . Ew. 2 nalezy wyjasnic z projektantami.
Projektant | MQr inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
w bez

mgr inz. arch. Jakub GrzeS|ak ~upr. nr 19/WMOKK/2017

mgr inz. arch. Mamej Bochensk| ~upr. nr PO/KK/154/2007

bez

Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

mgr inz. arch. Anna Bombol

Projektant | Mr inz. arch. Karolina Dambek ~upr. nr PO/KK/156/2007
Isprawdzajacy}--3Pe% .' do bez d
mgr inz. arch. Karolina Kamiriska upr. nr 12/KPOKK/2018
w jalnos: do bez iczen
Rysowat | KST ‘ Zatwierdzit
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Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Ko$ciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM —
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213, £6dz

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA S50
80-298 Gdansk

PROJECT

Branza
Architektura
Tytut rysunku
Zestawienie zadaszen nada wejsciem
Faza projektu Skala Arkusz  Data
Projekt Wykonawczy 1:25 @A3 10/19
Nr. projektu  Autor Strefa  Poziom Branza Numer Rewizja

240-1P-BR-01- SH A-27003

pa@ibg gdaplvt

2019-12-1816:28:52  C:\REVIT\240-IP-BR-ZZ-M3-A-00001_k.stof



	Sheets (Arkusz)
	27003 - Zestawienie zadaszeń nada wejsciem


