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1. Projekt rozpatrywac facznie z proje
2. Przed przystapieniem do robét ws:
przystapieniem do robét. Prowadzeni
rob6t w przypadku stwierdzenia wad
jednej branzy.

3. Projekty instalacii wentylacii, wod.
prowadzi¢ biezaca koordynacie
miedzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centyme
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Szerokos¢ przejscia Szerokos$¢ przejscia 5. W ormpacku stwerdzena pockze
Oznaczenie | Liczba Budowa skrzydta Budowa ramy Wysokos¢ Szerokosé Kolor skrzydto czynne skrzydto bierne QOdporonos¢ ogniowa U max Samozamykacz | Elektrotrzymacz | Elektrozaczep & Wesakio materialy budowlane wyl
Az2 1 Rama skrzydta profilowa alumniowa malowana proszkowo, Oscieznica profilowa aluminiowa [200,0 90,0 Kolor: antracytowy 1.3 Yes No Yes o ety wontylac,insta
wypetnienie szkleniem bezpiecznym matowy RAL 7016 glgg;‘::{;c“v/ pﬂ;iveera;ﬁessilz::rf,uéwi
Az4 1 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylga i ttoczone z dwéch blach |Oscieznica aluminiowa katowa, 200,0 120,0 Kolor: antracytowy 90,0 30,0 1.3 Yes No No projekcie wytycznymi, a nastepnie
stalowych o grubosci ok. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet stanowi  |wykonana z tloczonych profili matowy RAL 7016 IS s oo
wetna mineralna o gestosci ok. 140 kg/m aluminiowych 10. gozium podizy:ia wind ?a\izy =
11. th tr i
Az7 2 Rama skrzydta profilowa alumniowa malowana proszkowo, Oscieznica profilowa aluminiowa |210,0 150,0 Kolor: antracytowy 110,0 40,0 1.3 Yes No No 12. V\I’;Y(ov:\sazv\iza Zobowiazany jost 6
wypetnienie szkleniem bezpiecznym matowy RAL 7016 T?C'“"'CZ"Y"!‘ﬂgﬁg?jﬁ‘:ﬁf;‘;‘j‘:
Az9 2 Rama skrzydta profilowa alumniowa malowana proszkowo, Oscieznica profilowa aluminiowa |220,0 140,0 Kolor: antracytowy 90,0 50,0 1.3 Yes No No Wg rysunku, Opisu p. poz.
ok N " 13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przec
wypetnienie szkleniem bezpiecznym matowy RAL 7016 Swi i
Na materialy | wykonanie tych prac n
14. Po odkryciu istniejacych niewido
o o o o - 0 2zglosié nadzorowi autorskiemu
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16. Przed zaméwieniem stolarki nale
2 rzeczywistymi otworami
Oznaczenie Kontrola dostepu - opis Okucia - klamki - opis Okucia - zamek - opis Okucia - zawiasy - opis 1 Pt wytonanam sean ey
Az2 Kontrola dostepu zgodna z projektem SKD  |klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master zawiasy min. po 3 szt. na skrzydto 15 Praod

Az4 Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzyteczno$ci, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master zawiasy min. po 3 szt. na skrzydto
Az7 Dzwignia antypaniczna/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej  [Zamek paniczny w funkgiji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydtowych z przeciwzamkiem, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe |zawiasy min. po 3 szt. na skrzydto
Az9 Dzwignia antypaniczna/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej  [Zamek paniczny w funkgiji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydtowych z przeciwzamkiem, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe |zawiasy min. po 3 szt. na skrzydto
[ 9 a 9 o
Az2 Az4 Az7 Az9
Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba
P01 1 P02 1 PO1 2 PO1 2

18. Przed wykonaniem szalunku $cia
19. Na etapie realizacji budowy po o:
20. Na etapie realizacji budowy, po o
oraz skoordynowac przyjete w
projektach branzowych rozwiazania t
21. Przed wykonaniem posadzki potv
22, W pomieszczeniach mokrych wy}
23. Po ustaleniu systemu dostawcy |
24. W ramach danej kondygnacii, po:
25. Wykonaé cokoly z okladziny pos:
26. W sprawach nie okreslonych dok
A. Warunki techn
Budowlanej)
B. - normy Polski
C. Instrukcie, wyt
D. Instrukcie, wyt
E. Przepisy techr
27. Wszystkie drzwi montowane w
za pomoca katownikéw stalowych.
28, Wszystkie elementy drzwi i ich w
mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostepowe dia uzytk
30. Okucia nie moga zaweza¢ wyma
31. Dobér okuc nalezy ostatecznie 2y
32. W obiekcie w drzwiach nalezy st
33. We wszystkich drzwiach aluminic
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzw
35. Oznaczenie kratek wentylacyjnyc
sanitarnej. Ew. rozbieznosci nalezy w
36. Oznaczenie drzwi i okien z ostonz
orpacowaniu dot. oson radiologiczny
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