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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -1719-
Lp. Nazwa dziatu 0Od Do
1 ROBOTY BUDOWLANE 1 202
1.1 ZADASZENIE STANOWISKA SKLADOWANIA OSADU ODWODNIONEGO (punkt 28+29+30+31) 1 46
1141 ROBOTY ZIEMNE 1 5
1111 |Zdjecie humusu 1 1
11.1.2  |Wykop 2 2
1.1.1.3  |Zasypka 3 5
1.1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA 6 16
1121 |ZBROJENIE 6 7
1.1.2.1.1 | Zbrojenie 6 7
1122 |STOPY FUNDAMENTOWE 8 12
1.1.2.21 |Podioza 8 8
1.1.2.2.2 |Betonowanie (B-37) 9 9
1.1.2.2.3 |Hydroizolacja 10 12
1123 [PODWALINA 13 16
1.1.2.3.1 |Podioza 13 13
1.1.2.3.2 |Betonowanie (B-37) 14 14
1.1.2.3.3 |Hydroizolacja 15 16
1.1.3 KONSTRUKCJA STALOWA 17 17
1.1.31 Konstrukcja stalowa dachu 17 17
114 LEKKA OBUDOWA DACHU 18 21
11441 Ptyty dachowe warstwowe z rdzeniem PW 150 18 19
1.1.4.2  |Orynnowanie 20 21
1.1.5 LEKKA OBUDOWA SCIAN 22 23
1.1.5.1  |Piyty dachowe $cienne z rdzeniem PW 100 22 23
1.1.6 STOLARKA | SLUSARKA 24 25
1.1.6.1  |Bramy segmentowe zewnetrzne 24 24
1.1.6.2 | Okna rozwierno-uchylne zewnetrzne PCW 25 25
11.7 INNE 26 26
1.1.71 Nagrzewnica elektryczna 26 26
1.1.8 KOSTKA POLBRUK 27 39
1.1.81 Demontaz kostki 6-8 cm, kraweznikéw 15x30 cm i obrzezy 6x20 cm 27 30
1.1.8.2  |Wykop (korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni) 31 31
1.1.8.3  |Profilowanie podioza 32 32
1.1.8.4  |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm 33 33
1.1.8.5 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 40 cm (15+25 cm) 34 35
1.1.8.6 | Nawierzchnia z kostki polbruk grubo$ci 8 cm z podsypka grubosci 5 cm 36 36
1.1.8.7  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 37 39
1.1.9 WPUST DESZCZOWY (odcieki spod wiaty do zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych) 40 46
1.1.9.1  |Wykop 40 40
1.1.9.2 |Zasypka 41 43
1.1.9.3  |Wpust i podtaczenie do zbiornika retencyjnego Sciekéw surowych 44 46
1.2 ZADASZENIE STANOWISKA SKLADOWANIA SKRATEK i PIASKU (punkt 26+27) 47 50
1.21 Wymiana zadaszenia 47 49
1.2.2 Uzupetnienie styropianu na reaktorze SBR 50 50
1.3 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA ODWADNIANIA OSADU (punkt 28+32+33) 51 62
1.31 Demontaz okna, zamurowanie, wykonanie otworu pod przeno$nik slimakowy osadu 51 59
1.3.2 Wymiana drzwi 60 62
14 MODERNIZACJA BUDYNKU TECHNICZNEGO 63 74
141 Wymiana okien 63 65
14.2 Wymiana drzwi 66 67
14.3 Uzupetienie tynkéw 68 70
144 Docieplenie budynku 7 74
15 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO (punkt 35) 75 146
1.5.1 Demontaz przyboréw sanitarnych 75 79
15.2 Demontaz rur i zaworéw oraz podgrzewaczy wody 80 85
153 Skucie glazury i gresu 86 89
154 Skucie tynkéw 90 93
155 Wymiana drzwi 94 95
15.6 Uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie i malowanie 96 103
15.7 Ulozenie gresu 104 | 107
15.8 UtozZenie glazury 108 | 109
159 Wykucie i naprawa bruzd (woda) 110 | 113
1.5.10 Montaz rur wody cieptej i zimnej 14 | 117
1.5.11 Wykonanie izolacji 118 | 121
1.5.12  |Montaz zawordw 122 | 126
1.5.13 | Wykonanie podej$¢ doptywowych 127 | 130
15.14 Montaz podgrzewaczy i baterii 131 133
1.5.15 | Wykonanie préb 134 | 135
1.5.16 | Wykucie i naprawa bruzd (kanalizacja) 136 | 137
1.5.17  |Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej 138 | 141
1.5.18 Montaz przyboréw sanitarnych 142 | 145
1.5.19  |Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sanitarnym 146 | 146
1.6 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA STEROWNI 147 | 147
1.6.1 Prace budowlane, sanitarne i elektryczne sterowni 147 | 147
1.7 PLAC SKLADOWY NA PIASEK 148 | 160
1.71 ROBOTY ZIEMNE 148 | 151
1711 |Wykop 148 | 148
1712 |Zasypka 149 | 151
1.7.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA 152 | 160
1721 |PLYTA i ZASIEKI 152 | 160
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -2/19-
Lp. Nazwa dziatu 0Od Do
1.7.2.1.1 |Podioza 152 | 152
1.7.2.1.2  |Zbrojenie 153 | 154
1.7.2.1.3 |Betonowanie 155 | 155
1.7.2.14 |Elementy L 156 | 157
1.7.2.1.5 |Hydroizolacja 158 | 160
1.8 CZYSZCZENIE | MALOWANIE BARIEREK | SCHODOW 161 | 168
1.8.1 Barierki na reaktorze SBR 161 164
1.8.2 Schody na reaktorze SBR 165 | 168
19 WYKONANIE ELEWACJI NA SCIANACH SBR 169 | 173
1.9.1 Siatka i wyprawa elewacyjna (bez docieplenia) 169 | 173
1.10 WYKONANIE IZOLACJI NA STROPIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 174 | 175
1.10.1 Czyszczenie myjka ciSnieniowqg. 174 | 174
1.10.2  |lzolacja 175 | 175
1.11 WYKONANIE IZOLACJI NA STROPIE SBR 176 | 184
1.11.1 Czyszczenie myjka cisnieniowq 176 | 176
1.11.2  |lzolacja 177 | 177
1.11.3  |Rynny i rury spustowe 178 | 184
1.12 KOSTKA POLBRUK PRZY ZBIORNIKU RETENCYJNYM 185 | 193
1.12.1 | Wykop (korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni) 185 | 185
1.12.2 Profilowanie podioza 186 | 186
1.12.3 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm 187 | 187
1.124 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 40 cm (15+25 cm) 188 | 189
1.12.5  |Nawierzchnia z kostki polbruk grubosci 8 cm z podsypka grubosci 5 cm 190 | 190
1.12.6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 191 193
1.13 CZYSZCZENIE KOSTKI POLBRUK 194 | 194
1.13.1 Czyszczenie kostki myjka ciSnieniowg 194 | 194
1.14 OGRODZENIE TERENU 195 | 202
1.14.1 Roboty ziemne 195 | 197
1.14.2  |Fundamenty 198 | 199
1.14.3 Ogrodzenie 200 | 201
1.14.4 Brama i furtka 202 | 202
OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Sawczuk
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ZADASZENIE STANOWISKA SKLADOWANIA OSADU ODWODNIONEGO  (punkt 28+29+30+31)
1141 ROBOTY ZIEMNE
1.1.141 Zdjecie humusu
1 KNNR 1 |Zdjecie gruntu humusowego koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z odwozem m3
d.1.1.11 0202-07  |do 1 km na terenie oczyszczalni

zadaszenie o wymiarach 9,00x4,00 m plus przed wjazdem 2,00x4,00 m

(10.50*5.00-9.00*1.20)*0.20 m3 8.34
RAZEM 8.34
1.1.1.2 Wykop
2 KNNR 1 |Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsigbierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. Il m3
d1.1.1.2 0202-08
KNNR 1
0208-02
wykop pod warstwy konstrukcyjne Hw=0,68 m minus warstwa humusu Hh=0,20 m oraz pod fundamenty
(10.50*5.00-9.00*1.20)*(0.68-0.20) m3 20.02
podtebienie pod stopy
1.40*1.40%(1.00-0.48)*1.25%[8] m3 10.19
RAZEM 30.21
1.1.1.3 Zasypka
3 KNNR 1 |Dowodz gruntu zageszczalnego kat. I-1l do zasypki wykopéw z odlegto$ci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem m3
d.1.1.1.3 0206-04  |pozyskania gruntu)
KNNR 1
0208-01
objetos$¢ gruntu do zasypki brutto
ilo$¢ z poz.: 1 m3 8.34
ilo$¢ z poz.: 2 m3 30.21
minus kubatura podtozy pod fundamenty
-ilo$¢ z poz.: 8 m3 -1.57
-ilo$¢ z poz.: 13 m3 -0.91
minus kubatura fundamentow
-ilo$¢ z poz.: 9 m3 -5.63
-ilo8¢ z poz.: 14*0.75 m3 -1.76
minus kubatura podtozy i kostki polbruk
-(0.15+0.40)*(ilo$¢ z poz.: 36) m3 -24.20
RAZEM 4.48
4 KNNR 1 |Zasypka mechaniczna z zaggszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96 m3

d1.1.1.3 0214-03

70 % zasypka mechaniczna
ilo$¢ z poz.: 3*0.70 m3 3.14
RAZEM 3.14

5 KNNR 1 |Zasypka reczna z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96 m3
d.1.1.1.3 0317-01

30 % zasypka reczna

ilo$¢ z poz.: 3*0.30 m3 1.34
RAZEM 1.34
1.1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1.1.21 ZBROJENIE
1.1.2141 Zbrojenie
6 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich fi 6-8 mm t
d.1.1.211 0290-03
ilo$¢ z poz.: 9¥10.00 56.3000
ilo¢ z poz.: 14*10.00 23.4000

A (obliczenia pomocnicze) ========
79.7000

przejscie zkg na t
iloé¢ z poz.: 6A/1000 t 0.0797
RAZEM 0.0797

7 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych fi 12 mm t
d.1.1.2.1.1 0290-04

ilo$¢ z poz.: 9*60.00 337.8000
ilo¢ z poz.: 14*90.00 210.6000
A (obliczenia pomocnicze) ========
548.4000
przejécie z kg na t
ilo$¢ z poz.: 7A/1000 t 0.5484
RAZEM 0.5484

1.1.2.2 STOPY FUNDAMENTOWE
1.1.2.21 Podloza
8 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3

d.1.1.2.21 1101-01

stopa fundamentowa S-1 o wymiarach LxSzxH :
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -4/19-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
szt. 8
1. podstawa : 1,20x1,20x0,40 m
2. stupek : 0,40x0,40x0,80 m
(2*0.10+1.20)*(2*0.10+1.20)*0.10%[8] m3 1.57
RAZEM 1.57
1.1.2.2.2 Betonowanie (B-37)
9 NNRNKB 202 | Betonowanie stop fundamentowych o objetosci do 0.50 m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu m3
d.1.1.2.2.2 | 0265a-01 |pompg - beton B-37
stopa fundamentowa S-1 0 wymiarach LxSzxH :
szt. 8
1. podstawa : 1,20x1,20x0,40 m
2. stupek : 0,40x0,40x0,80 m
1.20*1.20%0.40%(8] m3 4.61
0.40*0.40%0.80%[8] m3 1.02
RAZEM 5.63
1.1.2.2.3 Hydroizolacja
10 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.1.223 0604-03
stopa fundamentowa S-1 o wymiarach LxSzxH :
szt. 8
1. podstawa : 1,20x1,20x0,40 m
2. stupek : 0,40x0,40x0,80 m
(2*0.10+1.20)*(2*0.10+1.20)*[8] m?2 15.68
RAZEM 15.68
1" KNR 2-02 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.1.223 0603-01
KNR 2-02
0603-02
stopa fundamentowa S-1 o wymiarach LxSzxH :
szt. 8
1. podstawa : 1,20x1,20x0,40 m
2. stupek : 0,40x0,40x0,80 m
1.20%0.40%4*[8] m?2 15.36
0.40%0.80%4*[8] m?2 10.24
RAZEM 25.60
12 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.1.223 0602-01
KNR 2-02
0602-02
stopa fundamentowa S-1 o wymiarach LxSzxH :
szt. 8
1. podstawa : 1,20x1,20x0,40 m
2. stupek : 0,40x0,40x0,80 m
1.20*1.20*[8] m?2 11.52
RAZEM 11.52
1.1.2.3 PODWALINA
1.1.2.31 Podtoza
13 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.1.2.31 1101-01
podwalina BP o wymiarach SzxH : 0,15x0,60 m
dtugos¢ podwalin
L (m) =9.00*2+4.00*2 m
[9.00*2+4.00*2]*(2*0.10+0.15)*0.10 m3 0.91
RAZEM 0.91
1.1.2.3.2 Betonowanie (B-37)
14 KNR-W 2-02 |Betonowanie podwalin w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg - beton B-37 m3
d.1.1.23.2 0229-02
podwalina BP o wymiarach SzxH : 0,15x0,60 m
[9.00*2+4.00*2]*0.15*0.60 m3 2.34
RAZEM 2.34
1.1.2.3.3 Hydroizolacja
15 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.1.233 0604-03
podwalina BP o wymiarach SzxH : 0,15x0,60 m
[9.00*2+4.00*2]*(2*0.10+0.15) m?2 9.10
RAZEM 9.10
16 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.1.233 0603-01
KNR 2-02
0603-02
podwalina BP o wymiarach SzxH : 0,15x0,60 m
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -5/19-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[9.00*2+4.00*2]*0.40*2 m?2 20.80
RAZEM 20.80
113 KONSTRUKCJA STALOWA
1.1.31 Konstrukcja stalowa dachu
17 KNNR 7 |Montaz konstrukgji stalowej ocynkowanej t
d.1.1.3.1 0102-04
wymiar LxS : 9,00x4,00 m
9.00"4.00*55.00 1980.0000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.980.0000
przejscie z kg na t plus dodatek 8% za cynkowanie konstrukgji
ilo$¢ z poz.: 17A*1.08/1000 t 21384
RAZEM 2.1384
114 LEKKA OBUDOWA DACHU
1.1.4.1 Plyty dachowe warstwowe z rdzeniem PW 150
18 KNR 2-05 |Montaz plyt warstwowych dachowych z rdzeniem z wetny mineralnej PW o grubo$ci 150 mm m?2
d.1.1.4.1 1004-01
zadaszenie o wymiarach 9,80x4,60 m
9.80*4.60 m?2 45.08
RAZEM 45.08
19 KNR 2-02 |Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej grubosci 0.50 mm przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.1.1.41 0506-01
9.80*0.50+9.80*0.40+4.60%0.40*2+9.80*0.25*1 m?2 14.95
RAZEM 14.95
1.1.4.2 Orynnowanie
20 KNR 2-02  |Montaz rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej fi 120 mm m
d1.14.2 0508-03
zadaszenie 0 wymiarach 9,80x4,60 m
9.80 m 9.80
RAZEM 9.80
21 KNR 2-02  |Montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej fi 100 mm m
d.1.14.2 0510-02
zadaszenie o wymiarach 9,80x4,60 m
2*3.50 m 7.00
RAZEM 7.00
1.1.5 LEKKA OBUDOWA SCIAN
1.1.51 Plyty dachowe $cienne z rdzeniem PW 100
22 KNR 2-05 |Montaz plyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej PW o grubosci 100 mm m?2
d.1.1.51 1002-02
zadaszenie o wymiarach 9,80x4,60 m
H1=3,50 m
H2=3,20 m
9.80*3.20*1.10 m?2 34.50
4.60%(3.50+3.20)*0.50*1.10 m?2 16.95
bez pomniejszania o brame
4.60%(3.50+3.20)*0.50*1.10 m?2 16.95
RAZEM 68.40
23 KNR 2-02  |Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej grubosci 0.50 mm przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.1.1.5.1 0506-01
9.80*0.55+4.60%0.55*2+9.80*0.15*2+9.80%0.25*2+4.60*0.25*8 m?2 27.49
RAZEM 27.49
1.1.6 STOLARKA | SLUSARKA
1.1.6.1 Bramy segmentowe zewnetrzne
24 KNR 2-02  |Montaz bramy segmentowej zewnetrznej o wymiarach 2,80x3,00 m z napgdem recznym m2
d.1.1.6.1 1205-01
brama segmentowa zewngtrzna o wymiarach 2,80x3,00 m z napedem recznym
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.00
wymiary : 2,80x3,00 m
2.80*3.00%(ilo$¢ z poz.: 24A) m2 8.40
RAZEM 8.40
1.1.6.2 Okna rozwierno-uchylne zewnetrzne PCW
25 NNRNKB 202 |Montaz okien zewnetrznych rozwierno-uchylnych PCW o wymiarach LxH : 1.50x1.50 m m2
d.1.1.6.2 1025-03
okna zewnetrzne rozwierno-uchylne PCW o wymiarach LxH : 1.50x1.50 m
1.00 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wymiary : 1.50x1.50 m
1.50%1.50*(ilo$¢ z poz.: 25A) m2 2.25
RAZEM 2.25
11.7 INNE
1.1.741 Nagrzewnica elektryczna
26 AW Montaz nagrzewnicy elektrycznej o mocy do 9 kW (wykonanie stal malowana) kpl
d.1.1.7.1
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1.8 KOSTKA POLBRUK
1.1.8.1 Demontaz kostki 6-8 cm, kraweznikéw 15x30 cm i obrzezy 6x20 cm
27 KNNR 6  |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej m
d.1.1.8.1 0806-02
rozbiorka kraweznika po tuku vis a vis planowanego stanowiska  (zdjecie nr 12)
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
28 KNNR 6  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m
d.1.1.8.1 0806-07
9.00*2+2*1.50 m 21.00
RAZEM 21.00
29 KNNR 6  |Rozebranie kostki o grubosci 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.1.8.1 0803-02
9.00*1.20+1.70*4.50 m?2 18.45
RAZEM 18.45
30 optata Wynajm kontenera na gruz m3
d.1.1.8.1
zalozono wywoz gruzu kontenerem KP7
0.15*0.30%ilo$¢ z poz.: 27*[1.30] m3 0.29
0.06*0.20%ilo$¢ z poz.: 28*[1.30] m3 0.33
0.08%lo$¢ z poz.: 29*[1.30] m3 1.92
RAZEM 2.54
1.1.8.2 Wykop (korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni)
31 info Korytowanie pod kostke i wywéz gruntu z korytowania w ramach robot ziemnych info
d.1.1.8.2
1.00 info 1.00
RAZEM 1.00
1.1.8.3 Profilowanie podtoza
32 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m?2
d.1.1.8.3 0103-04
kostka wewnatrz zadaszenia o wymiarach 9,00x4,00 m plus przed wjazdem 2,00x4,00 m
9.00%4.00+2.00*4.00 m2 44.00
RAZEM 44.00
1.1.8.4 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm
33 KNR 2-31  |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) zagesz- m?2
d.1.1.84 0111-03  |czanej mechanicznie o grubosci 15 cm
ilo$¢ z poz.: 32 m2 44.00
RAZEM 44.00
1.1.8.5 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 40 cm (15+25 cm)
34 KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm m?2
d.1.1.85 0114-05
ilo$¢ z poz.: 32 m?2 44.00
RAZEM 44.00
35 KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1.1.85 0114-06  |cm grubosci
Krotnos¢ = 25
ilo$¢ z poz.: 32 m2 44.00
RAZEM 44.00
1.1.8.6 Nawierzchnia z kostki polbruk grubos$ci 8 cm z podsypka grubosci 5 cm
36 KNR 2-31  |UtoZenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 m2
d.1.1.8.6 0511-03  |cm - kolor szary
ilo$¢ z poz.: 32 m?2 44.00
RAZEM 44.00
1.1.8.7 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
37 KNR 2-31  |Wykonanie rowdw pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. Il m
d.1.1.8.7 0401-08
ilos¢ z poz.: 39 m 5.50
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RAZEM 5.50
38 KNR 2-31  |Wykonanie taw pod krawezniki betonowe z oporem z betonu B-15 m3
d.1.1.8.7 0402-04
ilo8¢ z poz.: 39%(0.25%0.30+0.15%0.20) m3 0.58
RAZEM 0.58
39 KNR 2-31 |Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej j.w. m
d.1.1.8.7 0403-03
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
1.1.9 WPUST DESZCZOWY (odcieki spod wiaty do zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych)
1.1.941 Wykop
40 KNNR 1 |Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. Ill m3
d.1.1.9.1 0202-08
KNNR 1
0208-01
0.60*1.60%ilo$¢ z poz.: 44 m3 8.64
RAZEM 8.64
1.1.9.2 Zasypka
41 KNNR 1 |Dow6z gruntu zageszczalnego kat. I-Il do zasypki wykopow z odlegtosci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem m3
d.1.1.9.2 0206-04  |pozyskania gruntu)
KNNR 1
0208-01
objetos¢ gruntu do zasypki brutto
ilo$¢ z poz.: 40 m3 8.64
RAZEM 8.64
42 KNNR 1 |Zasypka mechaniczna z zaggszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96 m3
d.1.1.9.2 0214-03
70 % zasypka mechaniczna
ilo$¢ z poz.: 41*0.70 m3 6.05
RAZEM 6.05
43 KNNR 1  |Zasypka reczna z zageszczeniem gruntem kat. I-ll, 1s=0.96 m3
d.1.1.9.2 0317-01
30 % zasypka reczna
ilo$¢ z poz.: 41%0.30 m3 2.59
RAZEM 2.59
1.1.9.3 Whpust i poditaczenie do zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych
44 KNNR 4  |Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 160 mm klasy S m
d.1.1.9.3 1308-02
rurociag grawitacyjny sciekow PCW fi 160 mm L=9,00 m
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
45 KNNR 11 |Montaz studni tworzywowych fi 315 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 2,00 m z wpustem deszczowym 40 t szt
d.1.1.9.3 0406-01 |z odptywem PCW fi 160 mm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
46 KNNR 4  |Montaz tulei ochronnych PCW/PP fi 160 mm z uszczelkg w $cianie zbiornika wraz z wykonaniem przebicia/otworu szt
d.1.1.9.3 1321-02  |wiertnica,
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ZADASZENIE STANOWISKA SKLADOWANIA SKRATEK i PIASKU (punkt 26+27)
1.21 Wymiana zadaszenia
47 KNR 2-05 |Demontaz lekkiej obudowy dachu z blachy trapezowej T20 m2
d.1.21 1008-01
zadaszenie 0 wymiarach zewnetrznych 2,39x1,55 m
2.39*1.55 m?2 3.70
RAZEM 3.70
48 KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 20 km t
d.1.21 1107-01
KNR 4-04
1107-04
ilo$¢ z poz.: 47*0.7%7.85/1000 t 0.0203
RAZEM 0.0203
49 KNR 2-05 |Montaz lekkiej obudowy dachu z blachy trapezowej T20 z wycieciem otworéw technologicznych zgodnie z wytycz- m?2
d.1.21 1008-01  |nymi dostawy sitopiaskownika
+AW
zadaszenie 0 wymiarach zewnetrznych 2,39x1,55 m
2.39*1.55 m?2 3.70
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RAZEM 3.70
1.2.2 Uzupetnienie styropianu na reaktorze SBR
50 analiza  |Uzupetnienie docieplenia z ptyt styropianowych do 15 cm grubosci wraz z wykonaniem cienkowarstwowego tynku m?2
d.1.2.2 wlasna  |na siatce
uzupetnienie o wymiarach SxH ; 0,41x2,81 m
0.41*2.81 m?2 1.15
RAZEM 1.15
1.3 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA ODWADNIANIA OSADU (punkt 28+32+33)
1.31 Demontaz okna, zamurowanie, wykonanie otworu pod przeno$nik $limakowy osadu
51 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.31 0353-04
okno istniejace drewniane o wymiarach 1,20x1,45 m
1.20*1.45"[1] szt 1.74
RAZEM 1.74
52 KNR-W 4-01 |Demontaz parapetu zewnetrznego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.31 0545-08
1.35%0.45*[1] m?2 0.61
RAZEM 0.61
53 KNR-W 4-01 | Zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego m3
d.1.31 0304-02
1.20*1.45%0.24*[1] m3 042
RAZEM 0.42
54 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il na podtozach bloczkami z betonu komérkowego o po- m?2
d.1.31 0725-02  |wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1.20*1.45"[1] m?2 1.74
RAZEM 1.74
55 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m?2
d.1.31 1519-01
ilo$¢ z poz.: 54 m2 1.74
RAZEM 1.74
56 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il na podtozach bloczkami z betonu komérkowego o po- m?2
d.1.3.1 0710-02  |wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1.20*1.45*[1] m?2 1.74
RAZEM 1.74
57 KNR-W 2-02 | Wykonanie gtadzi z gipsu szpachlowego recznie na $cianach na podtozu z tynku m2
d.1.31 2011-02
ilo$¢ z poz.: 56 m?2 1.74
RAZEM 1.74
58 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem m?2
d.1.31 1510-03
ilo$¢ z poz.: 56 m2 1.74
RAZEM 1.74
59 analiza | Wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej pod przejscie przenosnika $limakowego osadu odwodnionego wraz z kpl
d.1.31 wiasna  |uszczelnieniem
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3.2 Wymiana drzwi
60 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.3.2 0353-05
drzwi istniejace drewniane o wymiarach 1,50x2,50 m
1.50*2.50*[1] m?2 3.75
RAZEM 3.75
61 NNRNKB 202 | Montaz drzwi 2-skrzydtowych aluminiowych z przekiadka termiczng do potowy przeszklonych m?2
d.1.3.2 1026-06
drzwi 2-skrzydtowe aluminiowe z przektadka termiczng do potowy przeszklone o wymiarach 1,50x2,50 m
1.50*2.50*[1] m?2 3.75
RAZEM 3.75
62 KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek $ciennych glazurowanych uktadanych na klej na o$ciezach wewnatrz pomieszczenia (wokot m?2
d.1.3.2 0820-01  |drzwi)
pionowo po obu stronach drzwi (alternatywnie szpachlowanie i malowanie H> 2,00 m)
0.24*(2.00+0.50)*2 m?2 1.20
ponad drzwiami (alternatywnie szpachlowanie i malowanie H> 2,00 m)
0.24*(1.50)*1 m?2 0.36
RAZEM 1.56
1.4 MODERNIZACJA BUDYNKU TECHNICZNEGO
1.4.1 Wymiana okien
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63 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt

d.1.4.1 0353-04
okno istniejace drewniane o wymiarach 1,20x1,34 m
1.20*1.34*[1] szt 1.61
okno istniejace drewniane o wymiarach 0,60x1,00 m
0.60*1.00*[1] szt 0.60
okno istniejace drewniane o wymiarach 0,50x0,5 m
0.50*0.50*[9] szt 1.25
RAZEM 3.46
64 KNR-W 4-01 |Demontaz parapetu zewnetrznego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m?2
d.1.4.1 0545-08
1.200.45*[1] m?2 0.54
0.60*0.45*[1] m?2 0.27
0.50*0.45*[5] m?2 1.13
RAZEM 1.94
65 NNRNKB 202 | Montaz okien zewnetrznych rozwierno-uchylnych PCW m2
d.1.4.1 1025-03
okno PCW o wymiarach 1,20x1,34 m
1.20*1.34*[1] m?2 1.61
okno PCW o wymiarach 0,60x1,00 m
0.60*1.00*[1] m?2 0.60
okno PCW o wymiarach 0,50x0,5 m
0.50*0.50*[5] m?2 1.25
RAZEM 3.46
14.2 Wymiana drzwi
66 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.4.2 0353-05
drzwi istniejace drewniane o wymiarach 1,00x2,00 m
1.00*2.00*2] m?2 4.00
RAZEM 4.00
67 NNRNKB 202 |Montaz drzwi 1-skrzydtowych aluminiowych z przektadka termiczng petnych m?2
d.1.4.2 1026-05
drzwi 1-skrzydtowe aluminiowe z przektadka termiczng petne o wymiarach 1,00x2,00 m
1.00*2.00*[2] m?2 4.00
RAZEM 4.00
1.4.3 Uzupetnienie tynkow
68 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii | na podtoZzach bloczkami z betonu komérkowego o po- m?2
d.1.4.3 0710-02  |wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
okno PCW o wymiarach 1,20x1,34 m
(1.20%0.25%2+1.34*0.25*2)[1] m?2 1.27
okno PCW o wymiarach 0,60x1,00 m
(0.60%0.25%2+1.00*0.25*2)*[1] m?2 0.80
okno PCW o wymiarach 0,50x0,5 m
(0.50%0.25*2+0.50*0.25*2)*[5] m?2 2.50
RAZEM 4.57
69 KNR-W 2-02 | Wykonanie gtadzi z gipsu szpachlowego recznie na $cianach na podtozu z tynku m?2
d.14.3 2011-02
ilo$¢ z poz.: 68 m2 4.57
RAZEM 4.57
70 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem m?2
d.1.4.3 1510-03
ilo$¢ z poz.: 68 m?2 457
RAZEM 4.57
144 Docieplenie budynku
71 KNR 0-25 |Mycie tynkéw zewnetrznych myjka ciSnieniowa, m?2
d.1.4.4 0101-01
102.00 m?2 102.00
RAZEM 102.00
72 KNR 0-23 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podto- m?2
d1.44 2614-02 |za i wykonaniem wyprawy elewacyjnej
ilo$¢ z poz.: 71 m2 102.00
RAZEM 102.00
73 KNR 2-02 |Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej grubosci 0.70 mm przy szeroko$ci w rozwinieciu > 25 cm - pa- m?2
d1.4.4 0506-02  |rapety i obrébki ogniomurkéw
85.00 m?2 85.00
RAZEM 85.00
74 analiza  |Wykonanie ocieplenia czgsci magazynowej budynku technicznego wetng mineralng gr 10 mm od wewnatrz wraz m?2
d1.44 wlasna |z wykonaniem podwieszenia z ptyty OSB gr. 10 mm
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22.50 m?2 22.50
RAZEM 22.50
1.5 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO (punkt 35)
1.5.1 Demontaz przyboréw sanitarnych
75 KNR-W 4-02 |Demontaz umywalki kpl
d.1.5.1 0235-06
umywalka 40 cm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
76 KNR-W 4-02 |Demontaz miski ustgpowej kpl
d.1.5.1 0235-08
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
77 KNR-W 4-02 |Demontaz brodzika kpl
d.1.5.1 0235-07
brodzik 80x80 cm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
78 KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur kanalizacyjnych PCW fi 110 mm szt
d.1.5.1 0232-08
podejscie do WC
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
79 KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur kanalizacyjnych PCW fi 50 mm szt
d.1.5.1 0232-06
podejscie do umywalki
1.00 szt 1.00
podejécie do brodzika
1.00 szt 1.00
RAZEM 2.00
1.5.2 Demontaz rur i zaworéw oraz podgrzewaczy wody
80 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego fi 50 mm m
d.1.5.2 0120-03
nad brodzikiem
2.20 m 220
poziomo
240 m 240
RAZEM 4.60
81 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego fi 15-20 mm m
d.1.5.2 0120-01
podejscia do pogrzewacza i WC
1.50+1.70 m 3.20
RAZEM 3.20
82 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego fi 40-50 mm szt
d.15.2 0142-03
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
83 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego fi 15-20 mm szt
d.1.5.2 0142-01
podejscia do pogrzewacza i WC
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR-W 4-02 | Demontaz natrysku zintegrowanego z przeptywowym podgrzewaczem wody szt
d.15.2 0144-05
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
85 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej zintegrowanej z przeptywowym podgrzewaczem wody szt
d152 | 0141-01p.z.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5.3 Skucie glazury i gresu
86 KNR-W 4-01 |Skucie plytek glazurowanych $ciennych m?2
d.1.53 0820-08
wymiar pomieszczenia LxS : 2,70x1,00 m, Hp=2,72 m
2.70*2.00*2+1.00*2.00*2+0.20*2.00*2-0.90*2.00*1 m2 13.80
RAZEM 13.80
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87 KNR-W 4-01 | Skucie ptytek gresowych na posadzcce m2

d.1.53 0812-05
wymiar pomieszczenia LxS : 2,70x1,00 m, Hp=2,72 m
2.70*1.00 m?2 2.70
RAZEM 2.70
88 KNP 01 0112- |Przewiezienie gruzu budowlanego taczka na odlegto$¢ do 20 m na poziomie kondygnaciji m3
d.15.3 01.01
skucie ptytek glazurowanych $ciennych
ilo$¢ z poz.: 86*0.025 m3 0.35
skucie ptytek gresowych na posadzcce
ilo$¢ z poz.: 87*0.025 m3 0.07
RAZEM 0.42
89 optata Wynajm kontenera na gruz m3
d.15.3
zatozono wywoz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 88*[1.30] m3 0.55
RAZEM 0.55
1.5.4 Skucie tynkow
90 KNR-W 4-01 |Skucie tynkéw c-w na sufitach m2
d.1.54 0701-08
wymiar pomieszczenia LxS : 2,70x1,00 m, Hp=2,72 m
2.70%1.00+0.20*2.70*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
91 KNR-W 4-01 | Skucie tynkdw c-w na $cianach i o$ciazach m?2
d.1.54 0701-05
wymiar pomieszczenia LxS : 2,70x1,00 m, Hp=2,72 m
skucie tynku powyzej glazury
2.70%(2.72-2.00)*2+1.00%(2.72-2.00)*2-0.90*2.00 m?2 3.53
RAZEM 3.53
92 KNP 01 0112- |Przewiezienie gruzu budowlanego taczka na odlegto$¢ do 20 m na poziomie kondygnaciji m3
d.1.5.4 01.01
skucie tynkéw c-w na sufitach
ilo$¢ z poz.: 90*0.035 m3 0.13
skucie tynkdw c-w na $cianach i o$ciezach
ilo$¢ z poz.: 91*0.035 m3 0.12
RAZEM 0.25
93 optata Wynajm kontenera na gruz m3
d.1.54
zatozono wywoz gruzu kontenerem KP7
ilo$¢ z poz.: 92*[1.30] m3 0.33
RAZEM 0.33
1.5.5 Wymiana drzwi
94 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt
d.155 0353-07
drzwi istniejace ptytowe o wymiarach zewnetrznych 0,90x2,00 m
0.90*2.00*[1] szt 1.80
RAZEM 1.80
95 NNRNKB 202 | Montaz drzwi 1-skrzydtowych aluminiowych bez przektadki termicznej petnych o wymiarach zewnetrznych 0,90x2, m?2
d.1.5.5 1026-05 |00m
drzwi 1-skrzydtowe aluminiowe bez przektadki termicznej petne o wymiarach zewnetrznych 0,90x2,00 m
0.90*2.00*[1] m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.5.6 Uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie i malowanie
96 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat. Il na sufitach m?2
d.1.5.6 0711-13
ilo$¢ z poz.: 90 m2 3.78
RAZEM 3.78
97 KNR-W 2-02 | Wykonanie gtadzi gipsowych 2-warstwowych na sufitach m?2
d.1.5.6 0830-06
ilo$¢ z poz.: 96 m2 3.78
RAZEM 3.78
98 NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym m?2
d.1.5.6 1134-01
ilo$¢ z poz.: 96 m?2 3.78
RAZEM 3.78
99 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie powierzchni farbg emulsyjng zmywalng w kolorze biatym m2
d.1.5.6 1204-02
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ilo$¢ z poz.: 96 m?2 3.78
RAZEM 3.78
100 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach m?2
d.1.5.6 0711-01
ilo$¢ z poz.: 91 m2 3.53
RAZEM 3.53
101 KNR-W 2-02 | Wykonanie gtadzi gipsowych 2-warstwowych na $cianach m?2
d.1.5.6 0830-04
ilo$¢ z poz.: 100 m2 3.53
RAZEM 3.53
102 NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym m?2
d.1.5.6 1134-01
ilo$¢ z poz.: 100 m?2 353
RAZEM 3.53
103 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie powierzchni farbg emulsyjng zmywalng w kolorze biatym m2
d.1.5.6 1204-02
ilo$¢ z poz.: 100 m?2 3.53
RAZEM 3.53
1.5.7 UloZenie gresu
104 NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym m?2
d.1.5.7 1134-01
ilo$¢ z poz.: 87 m2 2.70
RAZEM 2.70
105 KNR K-04 | Wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujacej o grubosci do 5 mm m2
d.1.57 0501-02
ilo$¢ z poz.: 104 m?2 2.70
RAZEM 2.70
106 NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym m2
d.15.7 1134-01
ilo$¢ z poz.: 104 m?2 2.70
RAZEM 2.70
107 KNR-W 2-02 |Utozenie gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm m?2
d.1.5.7 1109-05
zatozono glazure do poziomu posadzki bez cokolikow
ilo$¢ z poz.: 104 m2 2.70
RAZEM 2.70
1.5.8 Ulozenie glazury
108 NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym m2
d.1.5.8 1134-02
ilo$¢ z poz.: 86 m?2 13.80
RAZEM 13.80
109 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
d.1.5.8 0840-05
ilo$¢ z poz.: 108 m2 13.80
RAZEM 13.80
1.5.9 Wykucie i naprawa bruzd (woda)
110 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/4 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1.5.9 0341-01
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
1M1 KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4 x 1/4 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m
d.1.5.9 0327-01  |nej
ilo$¢ z poz.: 110 m 16.50
RAZEM 16.50
112 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1.5.9 0338-01
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
113 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m
d.1.5.9 0326-01  |nej
ilo$¢ z poz.: 112 m 12.00
RAZEM 12.00
1.5.10 Montaz rur wody cieplej i zimnej
114 KNNR 4 |Montaz rur PP fi 50 mm PN10 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5.10 0112-05
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6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
115 KNNR 4  |Montaz rur PP fi 20 mm PN20 STABI o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5.10 0112-01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
116 KNNR 4 |Montaz rur PP fi 20 mm PN10 o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5.10 0112-01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
17 KNNR 4 |Montaz rur PP fi 16 mm PN16 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5.10 0112-01
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
1.5.11 Wykonanie izolacji
118 KNR 0-34  |Wykonanie izolacji rur PP fi 50 mm otulinami typu Thermaflex FRZ o grubosci 9 mm m
d.1.5.11 0101-05
ilo$¢ z poz.: 114 m 6.00
RAZEM 6.00
119 KNR 0-34 |Wykonanie izolacji rur PP fi 20 mm otulinami typu Thermaflex FRZ o grubosci 13 mm m
d.1.5.11 0101-06
ilo$¢ z poz.: 115 m 10.00
RAZEM 10.00
120 KNR 0-34  |Wykonanie izolacji rur PP fi 20 mm otulinami typu Thermaflex FRZ o grubosci 9 mm m
d.1.5.11 0101-03
ilo$¢ z poz.: 116 m 10.00
RAZEM 10.00
121 KNR 0-34  |Wykonanie izolacji rur PP fi 16 mm otulinami typu Thermaflex FRZ o grubosci 9 mm m
d.1.5.11 0101-03
ilos¢ z poz.: 117 m 2.50
RAZEM 2.50
1.5.12 Montaz zaworéw
122 KNNR 4  |Montaz zaworéw kulowych odcinajacych fi 50 mm (rury PP fi 50 mm) szt
d.1.5.12 0132-06
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
123 KNNR 4  |Montaz zaworéw kulowych odcinajacych fi 20 mm (rury PP fi 20 mm) szt
d.1.5.12 0132-02
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
124 KNNR 4  |Montaz zaworéw czerpalnych fi 20 mm (rury PP fi 20 mm) szt
d.1.5.12 0135-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
125 KNNR 4  |Montaz zaworéw kulowych odcinajacych fi 15 mm (rury PP fi 15 mm) szt
d.1.5.12 0132-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
126 KNNR 4  |Montaz zaworéw katowych odcinajacych fi 15 mm (rury PP fi 15 mm) szt
d.1.5.12 0132-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5.13 Wykonanie podej$¢ doptywowych
127 KNNR 4 |Wykonanie podej$¢ do zaworéw i baterii fi 50 mm o potgczeniu sztywnym (rury PP fi 50 mm) szt
d.1.5.13 0116-05
ilo$¢ z poz.: 122 szt 1.00
RAZEM 1.00
128 KNNR 4  |Wykonanie podejs¢ do zaworéw i baterii fi 20 mm o potaczeniu sztywnym (rury PP fi 20 mm) szt
d.1.5.13 0116-01
il08€ z poz.: 123+ilo$¢ z poz.: 124 szt 5.00
RAZEM 5.00
129 KNNR 4 |Wykonanie podej$¢ do zaworéw i baterii fi 15 mm o potaczeniu sztywnym (rury PP fi 16 mm) szt
d.1.5.13 0116-01
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ilo8¢ z poz.: 125+ilos¢ z poz.: 132+ilo$¢ z poz.: 133 szt 3.00
RAZEM 3.00
130 KNNR 4 |Wykonanie podej$¢ do zaworéw i baterii fi 15 mm o potaczeniu elastycznym (rury PP fi 16 mm) szt
d.1.5.13 0116-08
ilo$¢ z poz.: 126 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5.14 Montaz podgrzewaczy i baterii
131 KNNR 4  |Montaz podgrzewaczy wody o pojemnosci 30 dm3 kpl
d.1.5.14 0143-01
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
132 KNNR 4  |Montaz baterii umywalkowych ciennych fi 15 mm szt
d.1.5.14 0137-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
133 KNNR 4  |Montaz baterii natryskowych fi 15 mm ze "stuchawkg" szt
d.1.5.14 0137-08
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5.15 Wykonanie préb
134 KNNR 4 |Wykonanie préby szczelnosci instalacji wodociagowych z rur PP do fi 63 mm m
d.1.5.15 0127-04
ilo$¢ z poz.: 114+ilo$¢ z poz.: 115+ilos¢ z poz.: 116+ilos¢ z poz.: 117 m 28.50
RAZEM 28.50
135 KNNR 4  |Plukanie instalacji wodociggowej z rur PP m
d.1.5.15 0128-02
ilo$¢ z poz.: 134 m 28.50
RAZEM 28.50
1.5.16 Wykucie i naprawa bruzd (kanalizacja)
136 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/4 cegty w cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1.5.16 0341-01
ilo$¢ z poz.: 139 m 3.00
RAZEM 3.00
137 KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4 x 1/4 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m
d.1.5.16 0327-01  |nej
ilo$¢ z poz.: 136 m 3.00
RAZEM 3.00
1.5.17 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
138 KNNR 4  |Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 110 mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkal- m
d.1.5.17 0208-03 |nych
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
139 KNNR 4  |Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 50 mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkal- m
d.1.5.17 0208-01  |nych
1.50+1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
140 KNNR 4 |Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur kanalizacyjnych PCW fi 110 mm o potaczeniach wciskowych szt
d.1.5.17 0211-03
ilo$¢ z poz.: 142 szt 1.00
RAZEM 1.00
141 KNNR 4  |Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur kanalizacyjnych PCW fi 50 mm o potaczeniach wciskowych szt
d.1.5.17 0211-01
ilo8¢ z poz.: 143+ilos¢ z poz.: 144 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.5.18 Montaz przyboréw sanitarnych
142 KNNR 4  |Montaz ustepu typu kompakt z dolnoptukiem kpl
d.1.5.18 0233-03
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
143 KNNR 4  |Montaz brodzika z tworzywa sztucznego o wymiarach 90x90 cm z kabing prysznicowa, kpl
d.1.5.18 0232-02
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
144 KNNR 4  |Montaz umywalek ceramicznych o szeroko$ci 40 cm kpl
d.1.5.18 0230-02
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1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
145 KNNR 4  |Montaz pétpostumentéw ceramicznych do umywalek kpl
d.1.5.18 0230-05
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5.19 Wymiana instalacii elektrycznej w pomieszczeniu sanitarnym
146 ryczatt  |Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sanitarnym kpl
d.1.5.19
zalozono wywoz gruzu kontenerem KP7
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.6 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA STEROWNI
1.6.1 Prace budowlane, sanitarne i elektryczne sterowni
147 ryczatt  |Prace budowlane, sanitarne i elektryczne sterowni kpl
d.1.6.1
zalozono wywoz gruzu kontenerem KP7
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.7 PLAC SKLADOWY NA PIASEK
1.71 ROBOTY ZIEMNE
1.7141 Wykop
148 KNNR 1 |Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. IlI m3
d.1.7.1.1 0202-08
KNNR 1
0208-02
wykop pod obiekt Hw=0,40+0,10+0,20 m
2.40*2.40%(0.40+0.10+0.20)*1.35 m3 5.44
RAZEM 5.44
1.71.2 Zasypka
149 KNNR 1 |Dowoéz gruntu zageszczalnego kat. I-1l do zasypki wykopéw z odlegto$ci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem m3
d.1.7.1.2 0206-04  |pozyskania gruntu)
KNNR 1
0208-01
objetos$¢ gruntu do zasypki brutto
ilo$¢ z poz.: 148 m3 5.44
minus kubatura podtozy pod fundamenty
-ilo$¢ z poz.: 152 m3 -0.63
-ilo$¢ z poz.: 156 m3 -0.70
minus kubatura fundamentéw
-ilo$¢ z poz.: 155 m3 -0.80
-ilo$¢ z poz.: 157*0.30 m3 -1.80
RAZEM 1.51
150 KNNR 1 |Zasypka mechaniczna z zaggszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96 m3
d1.7.1.2 0214-03
70 % zasypka mechaniczna
ilo$¢ z poz.: 149*0.70 m3 1.06
RAZEM 1.06
151 KNNR 1  |Zasypka reczna z zageszczeniem gruntem kat. I-ll, 1s=0.96 m3
d.1.71.2 0317-01
30 % zasypka reczna
ilo$¢ z poz.: 149*0.30 m3 045
RAZEM 0.45
1.7.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1.7.21 PLYTA i ZASIEKI
1.7.2141 Podtoza
152 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.7.211 1101-01
(2*0.10+2.20)*(2*0.10+2.20)*0.10*[1.10] m3 0.63
RAZEM 0.63
1.7.21.2 Zbrojenie
153 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich fi 6-8 mm t
d.1.7.21.2 0290-03
ilo¢ z poz.: 155*10.00 8.0000
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.0000
przejécie z kg na t
ilo¢ z poz.: 153A/1000 t 0.0080
RAZEM 0.0080

1_Kb-1_Rob_Bud_Mod_0S_Narewka_vost

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082



-El- PRZEDMIAR ROBOT -16/19-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
154 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych fi 12 mm t

d.1.7.21.2 0290-04
ilo¢ z poz.: 155*45.00 36.0000
A (obliczenia pomocnicze) ========
36.0000
przejscie zkg na t
ilo$¢ z poz.: 154A/1000 t 0.0360
RAZEM 0.0360
1.7.21.3 Betonowanie
155 KNR-W 2-02 |Betonowanie ptyty o objetosci do 1,00 m3 w deskowaniu z transportem betonu pompa - beton B-30 m3
d.1.7.213 0253-02
2.00*2.00*0.20*[1] m3 0.80
RAZEM 0.80
1.7.21.4 Elementy L
156 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.7.214 1101-01
6.40%1.00*0.10*[1.10] m3 0.70
RAZEM 0.70
157 KNR 2-25 |Montaz elementéw muru oporowego typu L o szerokosci segmentu S=100 cm i wysokosci H=100 cm m
d.1.7.2.14 0305-03
elementy Zelbetowe muru oporowego typu L o szerokosci segmentu S=100 cm i wysokosci H=100 cm w podsta-
wie S2=60 cm, szt. 2+2+2
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
1.7.21.5 Hydroizolacja
158 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.7.215 0604-03
6.20*1.10+2.00*2.00 m?2 10.82
RAZEM 10.82
159 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.7.215 0603-01
KNR 2-02
0603-02
0.20*2.00*4+0.50*2*6.20 m?2 7.80
RAZEM 7.80
160 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.7.215 0602-01
KNR 2-02
0602-02
6.20*1.00"1 m?2 6.20
RAZEM 6.20
1.8 CZYSZCZENIE | MALOWANIE BARIEREK | SCHODOW
1.8.1 Barierki na reaktorze SBR
161 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji barierek (stan wyjscio- m?2
d.1.8.1 0103-03  |wy powierzchni B)
poziomo
13.64*(4*2)*3.14*0.07*1.30 m?2 31.18
pionowo
10%4*1.20*3.14*0.07*1.30 m?2 13.72
RAZEM 44.90
162 KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji barierek m?2
d.1.8.1 0105-03
ilo$¢ z poz.: 161 m2 44.90
RAZEM 44.90
163 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji barierek m?2
d.1.8.1 0205-03
ilo$¢ z poz.: 161 m2 44.90
RAZEM 44.90
164 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcii barierek m?2
d.1.8.1 0211-03
ilo$¢ z poz.: 161 m?2 44.90
RAZEM 44.90
1.8.2 Schody na reaktorze SBR
165 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji schodéw (stan wyjscio- m?2
d.1.8.2 0103-03  |wy powierzchni B)
94.80 m?2 94.80
RAZEM 94.80
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166 KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji schodow m?2

d.1.8.2 0105-03
ilo$¢ z poz.: 165 m?2 94.80
RAZEM 94.80
167 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji schodow m2
d.1.8.2 0205-03
ilo$¢ z poz.: 165 m?2 94.80
RAZEM 94.80
168 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji schodow m?2
d.1.8.2 0211-03
ilo$¢ z poz.: 165 m2 94.80
RAZEM 94.80
1.9 WYKONANIE ELEWACJI NA SCIANACH SBR
1.9.1 Siatka i wyprawa elewacyjna (bez docieplenia)
169 KNR 0-25 |Mycie tynkéw zewnetrznych myjka ciSnieniowa, m2
d.1.91 0101-01
208.00 m?2 208.00
RAZEM 208.00
170 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.91 2612-06
ilo$¢ z poz.: 169 m2 208.00
RAZEM 208.00
171 KNR 0-23  |Wykonanie wierzchniej warstwy elewacii m?2
d.1.91 2614-03
ilo$¢ z poz.: 169 m2 208.00
RAZEM 208.00
172 KNR 0-23 |Dwukrotne gruntowanie m2
d.1.91 2611-03
ilo$¢ z poz.: 169 m?2 208.00
RAZEM 208.00
173 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1.91 1519-02
ilo$¢ z poz.: 169 m?2 208.00
RAZEM 208.00
1.10 WYKONANIE IZOLACJI NA STROPIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
1.10.1 Czyszczenie myjka ciSnieniowa
174 KNR 9-21 |Cisnieniowe czyszczenie i mycie ptyty wodg goraca, m?2
d.1.10.1 0106-03
ilo$¢ z poz.: 175 m?2 43.92
RAZEM 43.92
1.10.2 Izolacja
175 analiza  |Zabezpieczenie powierzchni poziomej ptyty gérnej zbiornika powtokami hydroizolacyjnymi mineralnymi m?2
d.1.10.2 wiasna
0.785%7.30*7.30*1.05 m?2 43.92
RAZEM 43.92
1.1 WYKONANIE IZOLACJI NA STROPIE SBR
1.11.1 Czyszczenie myjka ci$nieniowa
176 KNR 9-21 |Cisnieniowe czyszczenie i mycie ptyty woda goraca, m2
d.1.11.1 0106-03
ilo$¢ z poz.: 177 m?2 178.38
RAZEM 178.38
1.11.2 Izolacja
177 analiza  |Zabezpieczenie powierzchni poziomej i pionowej ptyty gornej reaktora powtokami hydroizolacyjnymi mineralnymi m?2
d.1.11.2 wiasna
13.00*13.00+2.00%1.00*4+2.00*0.15*4*1.15 m?2 178.38
RAZEM 178.38
1.11.3 Rynny i rury spustowe
178 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.1.11.3 0506-05
13.00%4 m 52.00
RAZEM 52.00
179 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.11.3 0506-06
5.50*8 m 44.00
RAZEM 44.00
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180 KNR 4-04 |Rozebranie obrdbek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2

d.1.11.3 0506-04
5.50*8 m?2 44.00
RAZEM 44.00
181 KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 20 km t
d.1.11.3 1107-01
KNR 4-04
1107-04
330.00/1000 t 0.3300
RAZEM 0.3300
182 KNR 2-02  |Montaz rynnien dachowych pdtokragtych fi 15 cm z blachy powlekanej m
d.1.11.3 0508-04
13.00*4 m 52.00
RAZEM 52.00
183 KNR 2-02 |Montaz rur spustowych okragtych fi 12 cm z blachy powlekanej m
d.1.11.3 0510-03
5.50*8 m 44.00
RAZEM 44.00
184 KNR 2-02  |Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej grubosci 0.70 mm przy szerokosci w rozwinieciu > 25 cm m?2
d.1.11.3 0506-02
52.00%(0.45+0.40) m?2 44.20
RAZEM 44.20
112 KOSTKA POLBRUK PRZY ZBIORNIKU RETENCYJNYM
1121 Wykop (korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni)
185 KNNR 1 |Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. Ill m3
d.1.12.1 0202-08
KNNR 1
0208-02
kostka przy zbiorniku retencyjnym $ciekéw surowych
wykop pod warstwy konstrukcyjne Hw=0,68 m
0.68*9.00%1.05 m3 6.43
RAZEM 6.43
1.12.2 Profilowanie podioza
186 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m?2
d.1.12.2 0103-04
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
1.12.3 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm
187 KNR 2-31  |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) zagesz- m?2
d.1.12.3 0111-03  |czanej mechanicznie o grubosci 15 cm
ilo$¢ z poz.: 186 m?2 9.00
RAZEM 9.00
1.124 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubos$ci 40 cm (15+25 cm)
188 KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm m?2
d.1.12.4 0114-05
ilo$¢ z poz.: 186 m2 9.00
RAZEM 9.00
189 KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm - za kazdy dalszy 1 m2
d.1.124 0114-06  |cm grubosci
Krotno$¢ = 25
ilo$¢ z poz.: 186 m?2 9.00
RAZEM 9.00
1.12.5 Nawierzchnia z kostki polbruk grubos$ci 8 cm z podsypka grubosci 5 cm
190 KNR 2-31  |Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 m?2
d.1.125 0511-03  |cm - kolor szary
ilo$¢ z poz.: 186 m2 9.00
RAZEM 9.00
1.12.6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
191 KNR 2-31  |Wykonanie rowdéw pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. Il m
d.1.12.6 0401-08
ilo$¢ z poz.: 193 m 8.00
RAZEM 8.00
192 KNR 2-31  |Wykonanie taw pod krawezniki betonowe z oporem z betonu B-15 m3
d.1.12.6 0402-04
ilo$¢ z poz.: 193*(0.25*0.30+0.15*0.20) m3 0.84
RAZEM 0.84
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -19/19-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
193 KNR 2-31 |Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej j.w. m

d.1.12.6 0403-03
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
1.13 CZYSZCZENIE KOSTKI POLBRUK
1.131 Czyszczenie kostki myjka ci$nieniowa
194 KNR 9-21  |Mycie cinieniowe myjka o mocy ponad 3,5 kW drég podjazdéw i chodnikéw o nawierzchni porowatej m?2
d.1.131 0111-04
178.00 m?2 178.00
RAZEM 178.00
1.14 OGRODZENIE TERENU
1.141 Roboty ziemne
195 KNR-W 2-01 |Wykop reczny pod fundamenty pod stupki ogrodzeniowe w gruncie kat. -1 dot.
d.1.14.1 0308-09
1. podstawowy modut ogrodzenia o wymiarach L=2,58 m na stupku o wysokosci widocznej Hw=1,60 m
2. stupek ogrodzeniowy z profilu zamknietego o wymiarach 60x40 mm
ogrodzenie z 3 stron 0S, Lc=118,00 mb
118.00 118.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
118.00
wykop reczny pod fundamenty pod stupki ogrodzeniowe
#p1A/2.58=46 dotkow
46.00 dot. 46.00
RAZEM 46.00
196 KNR-W 2-01 | Wykop reczny pod fundamenty bram w gruncie kat. -1 m3
d.1.14.1 0306-01
wykop reczny pod fundamenty pod bramy, 1 szt.
8.95*(1) m3 8.95
RAZEM 8.95
197 KNR-W 2-01 |Zasypka reczna wykopdw po wykonaniu fundamentéw bram gruntem kat. I-Il m3
d.1.14.1 0501-01
zasypka reczna wykopow j.w.
ilo$¢ z poz.: 196-ilos¢ z poz.: 199 m3 6.20
RAZEM 6.20
1.14.2 Fundamenty
198 KNR-W 2-02 |Betonowanie fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe ponizej terenu - beton B-20 m3
d.1.14.2 0203-01
ilo¢ z poz.: 195A/2.58*0.40%0.40%0.40 m3 2.93
RAZEM 2.93
199 KNR-W 2-02 |Betonowanie fundamentéw pod bramy wjazdowe - beton B-20 m3
d.1.14.2 0203-01
brama wjazdowa. szt. 1
2.75*(1) m3 2.75
RAZEM 2.75
1.14.3 Ogrodzenie
200 KNR-W 2-02 |Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych o wysokosci widocznej 1,5 m z przekazaniem materiatu z m
d.1.14.3 1804-11  |rozbiérki Inwestorowi
R,8=0,50
ogrodzenie z 3 stron 08, Lc=118,00 mb
118.00 m 118.00
RAZEM 118.00
201 KNR-W 2-02 |Montaz ogrodzenia z siatki prefabrykowanej zgrzewanej powlekanej na stupkach stalowych o wysokosci widocz- m
d.1.14.3 1804-11  |nej1,5m
ilo¢ z poz.: 200 m 118.00
RAZEM 118.00
1.14.4 Brama i furtka
202 KNR-W 2-02 |Montaz bramy z ksztattownikow stalowych malowanych o szeroko$ci 6 m i wysokosci 1.50 m wraz z napedem kpl
d.1.14.4 1808-03  |elektrycznym oraz furtki 1,00 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
OPRACOWAL
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