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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania
pn.: "Remont drogi w ciagu ul. gen. Sikorskiego w Grudzigdzu na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. marsz. Jézefa
Pitsudskiego”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z wbudowaniem nastepujacych kraweznikdw
kamiennych:

+ Kraweznik kamienny 20x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

« Kraweznik kamienny obnizony na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

1.4 Okres$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 2.
2.1. Stosowane materiaty

Do ustawiania kraweznikow stosujemy nastepujace materiaty:
* krawezniki kamienne (z odzysku),

* beton (do tawy fundamentowej),

* podsypka cementowo-piaskowa,

* zaprawa cementowo-piaskowa,

* masa zalewowa.

2.2. Krawezniki kamienne

2.2.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikow
Nie okreslono. Materiat z odzysku

2.2.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Nie okre$lono. Materiat z odzysku
2.2.3. Przechowywanie kraweznikow
Krawezniki moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wg typdw, rodzajéw, odmian i wielkoSci.

Krawezniki uliczne i drogowe typu ,A” nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadkach drewnianych.
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Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek pomiedzy
poszczego6lnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala si¢ uktada¢ w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym wysoko$¢ stoséw nie
powinna przekracza¢ 1,4 m.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy zastosowa¢ mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany
1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie
na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych w tawach kraweznikowych powinna odpowiadaC normie BN-
74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie technicznej.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 3.
Do wykonania robot nalezy wykorzystywaé nastepujacy sprzet:

* betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej,
* wibratory lub ptyty wibracyjne - do zageszczania faw kraweznikowych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe powinny by¢ wykonane recznie lub lekkim sprzetem zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Pozostate roboty powinny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 4.

Krawezniki mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywa¢ sie w sposéb uniemozliwiajacy jej zanieczyszczenie,
wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Koryto pod fawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”. Wskaznik zageszczenia dna wykopu
powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug normalnej préby Proctora. Tolerancja dla wymiaréw koryta wynosi £2 cm.

5.3. Wykonanie taw betonowych z oporem
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Betonowanie faw nalezy wykona¢ warstwami zgodnie z PN-B-06251

,Roboty betonowe i zelbetowe”.
Co 50 mb nalezy wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione masg zalewowa,
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5.4. Wbudowanie kraweznikow kamiennych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikow w planie ich wbudowanie kraweznikow powinno sie
odbywac¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami wysoko$ciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m.

Krawezniki nalezy wbudowac recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci okoto 3 cm.
Na tukach nalezy wbudowywaé krawezniki specjalnie uksztattowane i odpowiednio dociete. Jezeli wykonawca udowodni,
ze potrafi wbudowywa¢ krawezniki zgodnie z dokumentacje bez koniecznosci wykonywania podsypki cementowo-piaskowej,
to mozna odstapi¢ od jej wykonywania.

Szczeliny pomiedzy kraweznikami powinny mie¢ szeroko$¢ do 1 c¢cm. Nalezy je catkowicie wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa. Szczeliny znajdujace sig nad szczeling dylatacyjng tawy kamiennej nalezy zala¢ masg zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-
EN 1343 [5].

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw kamiennych powinny obejmowaé
wiasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaja;

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa,
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szeroko$ci projektowanej,

c) réwnos¢ gornej powierzchni faw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) zageszczenie faw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie mogg wykazywac¢ $ladu
urzadzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m wykonane;
tawy.
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6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 ¢cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢
1.cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6.2.4. Inne materialy
Jakos¢ zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej nalezy sprawdzaé¢ wizualnie w czasie trwania robot.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi kraweznikami

Wadliwie wykonane odcinki kraweznikow nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia kraweznikdw nalezy
je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostka obmiaru jest 1 mb
(jeden metr biezacy) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” punkt 9.

Cena za 1 mb ustawionego kraweznika obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

+ oznakowanie robét,

+ dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,
+ wykonanie koryta i szalunku,

* wykonanie tawy z wykonaniem szalunku,

+ zalanie spoin dylatacyjnych masg zalewowa,

+ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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* ustawienie kraweznikow,
* wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

+ zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

* inne niezbedne czynno$ci bezposrednio zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw kamiennych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu

i 53 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robot itd.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00
10.2. Normy

2. PN-EN 197-1:2002
3. PN-EN 206-1:2003
4. PN-EN 1343:2003
5. PN-EN 12371:2002
6. PN-EN 12372:2001
7. PN-EN 12407:2001
8. PN-EN 13755:2002
9. PN-88/B-06250

10.  PN-63/B-06251

11. PN-B-11111:1996

12. PN-B-11112:1996

13. PN-B-11113:1996

14.  PN-88/B-32250

15.  BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

16.

Wymagania ogélne

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie
mrozoodpornosci
Metody badan kamienia naturalnego -  Oznaczanie

wytrzymatosci na zginanie pod dziataniem sity skupionej

Metody badari kamienia naturalnego — Badania petrograficzne
Metody badan kamienia naturalinego — Oznaczanie nasigkliwosci
przy ci$nieniu atmosferycznym

Beton zwykly

Roboty betonowe i Zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

tamane do nawierzchni

Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987



