SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Remonty drég metodq powierzchniowego utrwalenia na terenie gminy Mszczonéw

Podziat wedtug wspdlnego Stownika Zamowien:

Gtéwny przedmiot:

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog
Dodatkowe przedmioty:

45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drdg.
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remonty drég metoda powierzchniowego utrwalenia na terenie gminy Mszczonéw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
remontéw drég metodg podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach obcigzonych

ruchem KR-1.

1.2. Zakres planowanych robdt remontowych obejmuje:

Dla drég objetych remontem metodg podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg, grysy 8-11i 2-
5 mm + wyréwnanie 5 cm (destrukt lub ttuczen):

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

- wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni z destruktu lub z kruszywa tamanego C90/3 $rednio 5cm w celu
nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych.

- wykonanie ulepszenia nawierzchni jezdni metodg podwdjnego powierzchniowego utrwalenia, emulsjg
asfaltowg C 69 BP3 PU lub C 65 BP3 PU/RC , grysami bazaltowymi o wymiarach 8-11 mm, 2-5 mm

- uporzadkowanie terenu.

Dla drég objetych remontem metodg podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg, grysy 8-11i 2-5
mm na istniejgcej nawierzchni:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni



wykonanie ulepszenia nawierzchni jezdni metodg podwdjnego powierzchniowego utrwalenia, emulsjg
asfaltowg C 69 BP3 PU lub C 65 BP3 PU/RC , grysami bazaltowymi o wymiarach 8-11 mm, 2-5 mm
- uporzgdkowanie terenu.
1.3. Okreslenia podstawowe
Podwadjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegajgcym na
kolejnym roztozeniu:
- warstwy lepiszcza,
- warstwy kruszywa,
- drugiej warstwy lepiszcza,
- warstwy drobniejszego kruszywa.
2. MATERIALY
2.1. Kruszywa
1. Wymagania dotyczace kruszyw
Do powierzchniowego utrwalania nalezy stosowac grysy bazaltowe ptukane o uziarnieniu
warstwa dolna — frakcji 8-11 mmw ilosci 13 kg/m?
warstwa gorna — frakgji 2-5mm wilosci 8,5 kg/m?
spetniajgce wymagania wg tablicy 1i2, STWIOR.
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie kruszywa pochodzacego z innych skat niz
bazaltowe.

Tablica 1. Wymagania dla grysu w zaleznosci od klasy kruszywa i kategorii ruchu

Kategoria ruchu

Wyszczegdlnienie wtasciwosci Srednia, lekkosrednia, lekka

Scieralno$¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotéw,

ubytek masy nie wiekszy niz, %(m/m): 35

Scieralno$¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby obrotéw,
ubytek masy w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie

obrotéw nie wiekszy niz, %(m/m): 35

Nasigkliwos$¢ nie wieksza niz, %(m/m): 2,0

Mrozoodpornos¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie

wiekszy niz, %(m/m): 30

Tablica 2. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznosci od gatunku kruszywa i kategorii ruchu



Wyszczegdlnienie wtasciwosci

Kategoria ruchu

Srednia lekkosrednia,
lekka

Gatunek kruszywa

1 2
Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm odsianych na mokro, nie 0,5 0,5
wiecej niz,
%(m/m):
Zawartos$¢ frakcji podstawowej, nie mniej niz, %(m/m): 85,0 85,0
Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, %(m/m): 8,0 8,0
Zawarto$¢ podziarna, nie wiecej niz, %(m/m): 10,0 10,0
Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz, %(m/m): 0,1 0,2
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, nie wiecej niz, %(m/m): 20,0 25,0

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

barwa cieczy nie ciemniejsza niz

wzorcowa

Zawartos¢ przekruszonych ziarn zwirowych, nie wiecej niz, %(m/m):

10,0*

15,0*

* dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego.

2. Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej wykonywanego

odcinka remontowanej drogi. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, dobrze odwodnione, czyste, o

twardej powierzchni zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego sktadowania i

poboru. Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek bedg sktadowane oddzielnie, w sposéb umozliwiajgcy

ich mieszanie sie zaréwno w czasie sktadowania, jak réwnie z tadowania i transportu.

2.2 Lepiszcza

1. Wymagania dla lepiszczy

Lepiszcze — kationowej emulsji asfaltowej C 69 BP3 PU lub C 65 BP3 PU/RC, spetniajgca wymagania

zawarte w tablicy 4 oraz Aprobaty Technicznej.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalen zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

warstwa dolna w ilosci 1,3 kg/m?
warstwa gorna w ilosci 8,5 kg/m?

2. Skfadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonaweca uzyje cystern, pojemnikéw, zbiornikow lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie

powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac nastepujgce zasady:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,




- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Tablica 3. Wtasciwosci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji

Badane wtasciwosci Szybkorozpadowe
K1-70MP

Zawartos¢ lepiszcza, % od69do 71

Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE, nie mnigj -

niz:

Lepko$¢ BTA@ 4 mm (s), nie mniej niz: 7
Jednorodnosé, %, # 0,63 mm, nie wiecej niz: 0,20
Trwatosé, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie wiecej niz: 0,5
Sedymentacja, %, nie mniej niz: 5,0
Przyczepnosc¢ do kruszywa, %, nie mniej niz: 85
Indeks rozpadu, g/100 g*, nie wiecej niz: 90

* przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upatu (temp. powietrza powyzej 300C

i nawierzchni powyzej 400C) maksymalna wartosc¢ indeksu rozpadu moze by¢ podniesiona do 100 g/100 g.




3. Materiat do wyréwnana destrukt lub ttuczern w nawierzchni z kruszywa srednio 5cm w celu nadania
odpowiednich spadkéw poprzecznych
3.1 Destrukt do wyréwnania nawierzchni ulepszonej ttuczniem lub destruktem jest frezowanym
materiatem pochodzacym z nawierzchni bitumicznych. Destrukt powinien miec frakcje pozwalajace na
zageszczanie podtoza oraz wyréwnanie istniejgcej nawierzchni dla zachowania spadkéw poprzecznych.
3.2 Kruszywo tamane C90/3 — mieszanka kruszyw o frakcji 0/31,5 mm . Wymagania dla kruszyw stosuje
sie jak dla podbudowy zgodnie z normg PN-EN 933-1 lub réwnowazna.

3.3 Wymagania dotyczace granicznego uziarnienie kruszyw o frakcji 0/31,5 mm:

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw
podbudowy
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Tablica 4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowanq przez
producenta wartosciq (S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera
nadmierng zawartosc¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki

po pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora

Mieszanka Porownanie z deklarowang przez producenta warto$cig (S)  Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %
niezwigzana, mm |(m/m)

0,5 1 2 4 156 8 11,2 16 | 224 31,5
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8

Tablica 5. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdZnice w przesiewach podczas

badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach; [réznice przesiewow w % (m/m) przez

sito (mm)]
1/2 2/4  P/56 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 |16/31,5
Mie
szan- ka, |mj min mi
mm n. imax .o max min. max |min. max ymin. |max ymin. |max |min. max . Imax
0/31,5 |4 |15 7 o t - o ps - - 1o Pps - -] - -




Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy

Wtasciwosé

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych w warstwie
podbudowy pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem
kategorii KR1 + KR6

Punkt PN-EN Wymagania
13285 lub
rownowazonej
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5 mm
Maksymalna zawartos$¢ pytow: UF9
Kat.UF 4.3.2
Minimalna zawartos$¢ pytéw: Kat. LF 4.3.2 LFNR
Zawartos¢ nadziarna: Kat.OC 4.3.3 0OC90 (tj. procent przechodzacej masy
przez sitol,4D*) powinien wynosi¢ 100%, a
przechodzacej przez sito D**) powinien
wynosi¢ 90- 99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia 4.4.2 Wg tab. 4
poszczegdblnych partii — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia 4.4.2 Wg tab. 5
na sitach kontrolnych —réznice w przesiewach
Wrazliwosé na mrdz; wskaznik piaskowy 4.5 45
SE***), co najmniej
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy LA35
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-2 [6] lub rownowazonej, kat. nie
WYyZzsza niz
Odpornos¢ na scieranie (dotyczy frakcji Deklarowana
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [5] lub réwnowazonej, kat. MDE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa F4
8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1367-1 [8] lub réwnowazone;j
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika >120
zageszczenia IS=1,03 i moczeniu w wodzie 96
h, co najmniej
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej; % 80-100
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody
Proctora
Inne cechy srodowiskowe 4.5 Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych

okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj hie wystepuje
zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac¢ czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*)

przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita.

Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy

**) Procentowa zawartosc ziaren przechodzgcych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe uziarnienie.

**%*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2 [14] lub réwnowazone;.




3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét.

2. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca

powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w

przypadku awarii sprzetu podstawowego.

3.2. Rodzaje sprzetu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania co najmniej z nastepujacego sprzetu:

- kombajnem drogowym do wykonywania powierzchniowych utrwalen (zestaw zespolony: skrapiarka plus
rozsypywacz grysu), z elektronicznym sterowaniem i rejestracjg rzeczywistego wydatku lepiszcza,
zbiornikiem z podgrzewaniem do emulsji i zasobnikiem na grys, z szerokoscig roboczg: min. 0,3m, maks.
3m

- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziarn po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia,

- walcéw drogowych - do przywatowania roztozonego kruszywa (ogumione).

3.3 Sprzet do wyréwnania podbudowy:

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z co najmniej z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki kruszyw,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robdt i przewozonych materiatéw

2. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu umozliwiajgcymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkdéw transportu.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zatozenia ogdlne



Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktéry pozwala na
uszczelnienie istniejgcej nawierzchni, zapewnia dobre wifasciwosci przeciwposlizgowe warstwy
Scieralnej, natomiast nie wplywa na poprawe jej nosnosci i rownosci. Nawierzchnia, na ktérej ma byé
wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by¢ wyremontowana, posiadaé¢ witasciwy profil
podtuzny i poprzeczny oraz powierzchnie charakteryzujgcy sie duzg jednorodnoscig pod wzgledem
twardosci i tekstury.

Wykonawca przedtozy przed rozpoczeciem robét projekt organizacji wszystkie warunki w jakich
prowadzone beda roboty oraz wariantowe projekty oznakowania odcinka drogi objetego robotami (od
momentu przystgpienia do robdt do czasu zakoriczenia okresu pielegnacji wykonanej nawierzchni).
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka powierzchniowo

utrwalanej nawierzchni od chwili rozpoczecia robot do konca pielegnacji.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

1.

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza
od +10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie nizsza niz +15°C przy stosowaniu innych
lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej i +10°C
przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza sie przystgpienia do robét podczas opadéw atmosferycznych.

5.3 Oczyszczenie istniejacej nawierzchni

Przed przystgpieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona za

pomocg sprzetu mechanicznego. W szczegdlnych przypadkach (bardzo duze zanieczyszczenie) oczyszczenie

nawierzchni mozna wykona¢ przez sptukanie wody (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschniecia

nawierzchni - wazne przy stosowaniu lepiszczy na gorgco).

5.4 Oznakowanie robot

1.

Ze wzgledu na specyfike robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
Wykonawca w sposéb szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien dotyczacych zasad
zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na
nowe. Przy duzym natezeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch
wahadtowy za pomocga sygnalizatoréw Swiatet lub za pomocg pracownikéw sygnalistow, odpowiednio
przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywajgcy sie po wstepnie zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja

utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, ze predkos$¢ ruchu bedzie ograniczona od 30 do 40 km/h.



4. W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w okresie od
3 do 4 ddéb od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie
predkosci ruchu od 30 do 40 km/h.

5.5 Wyréwnanie podbudowy w nawierzchniach bitumicznych

Powierzchnie uszkodzonej podbudowy powinny by¢ naprawione przez dodanie destruktu lub kruszywa
tamanego C90/3 i zageszczenie .

5.6 Rozktadanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiadaé nastepujgca temperature:

- emulsjaK1-70 -od 65 do 75°C,

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na potowie jezdni, to ztgcze Srodkowe przy drugiej
warstwie powinno by¢ przesuniete od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego
utrwalenia na catej szerokosci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamieta¢, ze witasciwg jednorodnosc i ilos¢ lepiszcza

uzyskuje sie dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwarcia jego wyptywu. Zaleca sie, aby w tym

krétkim czasie lepiszcze wyptywato na arkusze papieru roztozone na nawierzchni.

5.7 Rozktadanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwg w ilosci ustalonej, na $wiezo roztozonej
warstwie lepiszcza, za pomocg kombajnu. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uptywa od chwili

roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund).

5.8 Watowanie

1. Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystgpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione (walce
statyczne gtadkie nie sg zalecane, gdyz mogg powodowaé miazdzenie kruszywa).

2. Dla uzyskania witasciwego przywatowania mozna przyja¢é co najmniej 5-krotne przejScie walca
ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h i przy cisnieniu
powietrza w oponach i obcigzeniu na koto okreslonym niniejszej STWIiOR.

3. Przy wykonywaniu podwdjnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszg warstwe kruszywa watuje sie
tylko wstepnie (jedno przejscie walca).

5.9. Oddanie nawierzchni do ruchu

1. Na swiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkos$¢ ruchu nalezy ograniczy¢ od 30
do 40 km/h. Dtugos¢ okresu w ktérym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejgcych
warunkéw. Mo ze to by¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i gorgca, albo jeden lub kilka dni w

przypadku pogody wilgotnej lub chtodne;.



2. Na ogdt dobre zwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenie moze byé oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az
wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub
specjalnymi urzgdzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Przekrdj normalny powierzchniowe utrwalenia stanowi zatacznik do niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza i kruszywa i przedstawic

wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

1. Badania kruszyw

Jezeli Inspektor uzna to za konieczne, wtasciwosci kruszywa nalezy badac dla kazdej partii. Wyniki badan

powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

2. Badania emulsji

Jezeli Inspektor nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczonej partii (Srodka transportu) emulsji asfaltowej

nalezy badaé:

- barwe,
- jednorodnosg,

- lepkosc¢iindeks rozpadu.

3. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie ilosci lepiszcza i kruszywa nalezy wykonywac jak badania testowe.

4. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiardw temperatury otoczenia i

nawierzchni

5. Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiaréw temperatury lepiszcza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) remontu:

— metodg podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg, grysy 8-11 i 2-5 mm + wyréwnanie 5
cm (destrukt lub ttuczen).

— metodg podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg, grysy 8-11 i 2-5 mm na istniejgcej
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIOR i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i

badania daty wyniki pozytywne.

9. PODAWA PLATNOSCI



1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) podwdjnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- transport i sktadowanie kruszyw,
- transport i sktadowanie lepiszczy,
- dostawe i prace sprzetu do robdt,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- uzupetnienie podbudowy(jezeli jest to wymagane)
- podwadjne roztozenie lepiszcza,
- podwadjne roztozenie kruszywa,
- watowanie,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

- wykonanie organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz oznakowanie i zabezpieczenie robét.

UWAGA! Opisujac przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg

wyrazy "lub réwnowazne".



