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ZJAZD WIDOK Z GORY

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI

1. w-wa $cieralna z Mieszanki Mineralno-Asfaltowej AC11s dla KR1-2 gr. 4 cm

2. w-wa wigzaca z MMA z AC16 wdla KR 1-2 gr.5cm

3. w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego machanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
4. w-wa profilujgca z kruszywa tamanego stabilizowanego machanicznie 0/31,5 $rednia gr. 10 cm

8. konstr. ist. z kruszywa naturalnego famanego

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI NA POSZERZENIACH

1. w-wa Scieralna z Mieszanki Mineralno-Asfaltowej AC11s dla KR1-2 gr. 4 cm

2. w-wa wigzaca z MMA z AC16 w dla KR 1-2 gr. 5cm

3. w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego machanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
4. konstr. ist. z kruszywa naturalnego tamanego

5. Warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA
6. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
7. Grunt nasypowy zageszczony do Is= 0,98

ZJAZDY - BITUMICZNE

1. w-wa $cieralna z Mieszanki Mineralno-Asfaltowej AC11s dla KR1-2 gr. 4 cm

2. w-wa wigzaca z MMA z AC16 wdla KR 1-2 gr.5cm

3. w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego machanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
5. Warstwa odcinajaca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

ZJIAZDY - Z KRUSZYWA
3. w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego machanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
5. warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PODLUZNY
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dostosowany do szerokosci bram lub zjazdu B
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Przebudowa drogi gminnej Klawek - Falmierowo
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