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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalaciji elektrycznych
w budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
sporzadzony: 2017-12-20
Adres inwestyciji:
Dz. nr1951/21 1953/2, ul. Konstytucji 3 Maja 9a, 05-300 Minsk Mazowiecki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Feliks Leszek Culek UAN-4224/86/86, MAZ/IE/5572/01

imig i nazwisko projektanta/nr uprawnien /nr czlonkowski Izby Zawodowej
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UZASADNIENIE
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BCT-TVG-UWS *

Pan FELIKS LESZEK CULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5572/01

adres zamieszkania MILEW 9a, 05-310 KALUSZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe| Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, ¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GG-CCW-XGJ *

Pan BARTLOMIE) SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez: f

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4.1 Temat Dl‘Oiektll 05-300 Mirisk I‘r"i.:’;'()‘w‘\/v:“( 8]

Tematem projektu sg instalacje elektryczne w budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy
ul. Konstytucji 3 Maja 9a, dz. nr 1951/2 i 1953/2 w Minsku Mazowieckim.

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna, ul. Warszawska 120, 05-300 Minsk Mazowiecki

Projekt instalacji elektrycznych opracowano w fazie projektu budowlanego.

4.2 Podstawa projektu

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektoniczno - budowlanego, |
- warunkéw przytaczenia Nr 17/R5/11504, |
- uzgodnien z Inwestorem, |
- oraz przepis6w i norm.

4.3 Zakres projektu

- instalacje WLZ,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje o$wietleniowa,

- instalacja potagczen wyrownawczych,
- instalacje piorunochronna,

- ochrong przeciwprzepieciows,

Dane ogélne:

Moc szczytowa ( przylaczeniowa ) Po = 17kW

Prad Szczytowy lo=26,2A

Ochrona przeciwporazeniowa — SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
Ochrona przeciwprzepieciowa — ochronniki B+C w tablicy gléwnej TG.

4.4 Instalacja WLZ — v q oddz . o P vacos@in(« z , (
: e o Ol .2odg
Od zlgcza kablowego ZK do tablicy gtéwnej TG nalezy ulozy¢ lini¢ zasilajgcg kablem YKY 5x10 w
ziemi 1 w rurze ochronnej. Tablica TG usytuowana zostanie przy wejsciu na klatce schodowej.
Na tablicy gtéwnej TG zainstalowano gtowny wylacznik pradu, ktory stanowié bedzie glowny
wylgceznik pradu w budynku. Przycisk wylgczajacy od tego wylgcznika usytuowano w przy wejsciu |
do budynku.
Nad przyciskiem nalezy umiesci¢ wyrazny napis ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.
|

4.5 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje¢ gniazd wtykowych prowadzi¢ przewodami YDYpzo 3x2,5, osprzet szczelny p/t do gniazd w
pom. socjalnym. Gniazda mocowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi. W pom. socjalnym gniazda
mocowac na wys.1m od podtogi. W pom. socjalnym nalezy zastosowaé gniazda szczelne IP 44 z klapka,
instalowane p/t.

Instalacje wykonaé jako bezpuszkowa. Polgczenia wykonaé w poglebionych puszkach ¢ 60.



W pomieszczeniach biurowych zastosowano zestawy gniazd w sktad ktoérych wchodzg gniazda 230V,
gniazda dedykowane, gniazda logiczne i telefoniczne. Zestawy gniazd nalezy mocowac na Wysokosc1
0,3m oraz w puszkach p/t pokazano na rysunkach Nr IE-02 i [E-03. S TAROS POWIATOWE

Y| {!
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4.6 Instalacja oSwietleniowa

15-300 Minisk Mazowiecki

Instalacje o$wietleniowg prowadzi¢ przewodami YDYpzo 4 x1,5 p/t, osprzet p/t.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano oprawe z czujnikiem zmierzchowym i modulem
awaryjnym 1h LED 1x24W IP66.

W pomieszczeniach straznicy zaprojektowano oprawy LED. Doktadne rozmieszczenie i typy opraw
o$wietlenia podstawowego podane zostaty na rysunkach IE-05,06,07.

Zapalanie o$wietlenia w pomieszczeniach zaprojektowano za pomocg tgcznikéw jednobiegunowych i
dwubiegunowych oprdcz sanitariatow gdzie oprawy zapalanie bedg za pomocg czujnikéw obecnosci.

4.7 Instalacja ewakuacyjna i awaryjna

Na klatce schodowej i na drogach ewakuacyjnych, jak réwniez przed wejsciami , zaprojektowano
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wyposazone w urzadzenia podtrzymujgce czas $§wiecenia po zaniku
napigcia co najmniej 1 h za pomocg opraw awaryjnych. Dokladne rozmieszczenie i typy oprawy
awaryjnych i kierunkowych podane zostaty na rysunkach IE-05,06,07.

Oprawy posiadajg certyfikat CNBOP.

4.8 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyré6wnawczych nalezy doprowadzi¢ do tazienek i potaczy¢ do wszystkich
metalowych urzadzen zainstalowanych na state w tazienkach, w przypadku gdy instalacje rurowe wodne
w lazienkach sg wykonane z rur izolacyjnych, przewod wyréwnawczy doprowadzi¢ tyko do metalowe;j
obudowy brodzika.

W kottowni wykona¢ otok z ptaskownika FeZn 30x4 do ktérego przytaczy¢ nalezy wszystkie metalowe
urzadzenia zainstalowane w kotlowni. Instalacje wykonaé przewodem LgYzo010.

Magistrale polaczen wyréwnawcezych poprowadzié w korytarzu i potaczy¢ z uziomem i przewodem PE.

4.9 Instalacja piorunochronna

Jako zwod poziomy nalezy wykona¢ siatke zwodow z preta FeZn @8mm. Przewody odprowadzajace,
wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4 prowadzonego pod warstwa elewacji budynku.

Uziom wykona¢ jako fundamentowy, wykorzystujac stalowe zbrojenia konstrukeji budynku i
fundamentéw. Przed zalaniem plyty fundamentowej nalezy na dnie wykopu umiesci¢ ptaskownik FeZn
30x4 1polaczy¢ go ze zbrojeniem plyty poprzez spawanie.

Podczas zalewania fundamentow pozostawi¢ stalowe marki przyspawane do zbrojenia i wyprowadzone
na zewnatrz, plaskownikiem FeZn 30x4, nad powierzchnie wykopu, z zapasem 2m, w miejscach
przysztych potaczen uziomu ze zlaczami kontrolnymi.

Po zalaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ rezystancj¢ uziemienia, ktéra nie moze przekroczy¢ wartosci
10 ohm i w razie przekroczenia tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziomy szpilkowe, zabijajac taka
ilos¢ szpilek, aby otrzymac zgdang warto$¢ uziemienia.

4.10 Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako zabezpieczenie przed przepigciami zastosowano ochronniki typ ,,B + C” usytuowane w tablicy
gldwnej
TG.

) gt
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4,11 Zagadnienia BHP

W instalacji elektrycznej budynku przewidziano SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE, ktore
realizowane bedzie przy pomocy wytacznikow nadmiarowych i przeciwporazeniowych réznicowo —
pradowych o pradzie r6znicowym zadziatania 30 mA. Do przewodu PE przylaczy¢ metalowe obudowy
opraw o$wietleniowych i zaciski ochronne gniazd wtykowych.

W tablicy TG nalezy dokona¢ podziatu przewodu neutralnego na przewdd neutralny (N) i ochronny (PE).
Miejsce podziatu uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

4.12 Zagadnienia P.poz

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg EI 120. Przycisk pozarowy wylaczajace prad
w catym obiekcie umiesci¢ przy wejsciach do budynku.

4.13 Uwagi ogolne do instalacji w pomieszczeniach

1. Tablice rozdzielcza TG wykona¢ jako wnekowa.
2. Osprzet p/t ramkowy produkcji polskie;j.

3. Wszystkie gniazda wtykowe podwojne.

4. Oswietlenie LED.

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli ( rowniez

w obrebie rozdzielnicy ). Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru

jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zo6tto-zielonego.

W Zadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie moga by¢

potaczone razem.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktoérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawic si¢ napigcie, muszg byé obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome.

Ze wzgledu na rbwnomiernos$¢ obcigzen nalezy przestrzegac¢ podziatu na fazy dla poszczegdlnych
obwoddow elektrycznych. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢
galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych

( oddzielne strefy pozarowe ) uszczelni¢ piankg niepalng o odpornosci ogniowej rownej

odpornosci tego oddzielenia. ~

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia.

Urzadzenia i materialy musza by¢ w pelni zgodne z Polskimi Normami

4.14 Ukladanie przewodow i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYzo 750V. Przekroje
przewodow zostaty podane na schematach rozdzielnic. Wszystkie puszki potgczeniowe musza posiadaé
oznakowania obwodow. Puszki potaczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostgpnych. Wszystkie
kable i przewody wychodzace z rozdzielnic , oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ trwale




zamocowane oznakowanie zgodnie z numerami obwodow. Nalezy stosowac wyiqczeme przewody
miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. STWO Powy;

4.15 Uwagi koncowe

e Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywolanymi w tych Warunkach
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

e Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczeg6lng

uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz

- trasy przewoddw powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
$cian i stropow, kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie
powodowac ostabienia elementdw konstrukcyjnych budynku

- elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest

podtoze.

e Po zakonfczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i
proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,, Sprawdzanie odbiorcze”.

Zakres podstawowych pomiardw obejmuje:

- pomiar cigglosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych

( miejscowych) potaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodow
ochronnych. Pomiar ciggtosci przewodow ochronnych oraz przewodow gtéwnych i
dodatkowych potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ metodg techniczng lub
miernikiem rezystancji.

- pomiar rezystancji izolacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu

oddzielnie od strony zasilania.
Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajac przepisow PHP i p.poz. oraz zgodnie z

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

Normy zwigzane

Wszystkie proponowane materialy odpowiadaja obowigzujacym Polskim Normom, posiadaja niezbgdne atesty i spetnia¢
obowigzujgce przepisy.
Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia wykonane s zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm i przepisow:

Lp. |Nr normy Tytul normy lub innego aktu prawnego

y Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
1 PN-EN 60446:2004 o, . . L : ] . .
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja 1zola'CJ i urzqdz.en elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60038:1999  |Napiecia znormalizowane IEC

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

|l N | » [B[WIN

PN-HD 60364-6:2008 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie




Lp. [Nr normy Tytul normy lub innego aktu prawnego TAROSTW T AR
PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5-55: Dobor i morptaz
9 559:2010 wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie . Sekcja 559: Oprawy, stletlemowe 1,
instalacje o§wietleniowe 05-300 e )
10 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy pOsqzenn e
52:2002 elektrycznego. Oprzewodowanie
, 2 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-IEC 60364-4- g , o . i oS .
11 482-1999 bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
TR Ochrona przeciwpozarowa
12 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
534:2003 elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
13 |PN-IEC 60364-3:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk
14 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
15 |701:2010 instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 7-729: Wymagania dotyczace specjalnych
16 |729:2010 instalacji lub lokalizacji. Korytarze obstugi lub nadzoru
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
17 . , .
43:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$é: 4-44-3: Ochrona dla
PN-HD 60364-4- R : ; NP . -
18 zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
443:2006 . W , . .
elektromagnetycznymi . Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
29 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
45:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia
PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
20 . - . S
41:2007 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4- . ; i 2 ; L . ;
21 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
41:2007 e : - . o
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-IEC 60364-4- ; ; P : i : , . ;
22 473:1999 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
' ochrony przed pradem przetezeniowym
23 PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs¢ 5-51: Dobdr i montaz
51:2009 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
24 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
523:2001 elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dlugotrwata przewodéw
25 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
53:2000 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
PN-IEC 60364-5- ; . a . .
26 537:1999 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
. izolacyjnego i taczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs¢ 5-54: Dobédr i montaz
PN-HD 60364-5- e S . ,
27 549010 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
) ) ochronnych
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
28 . . ,
56:1999 elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
29 PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
704:2010 instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
30 PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych
706:2007 instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode¢ ruchu
31 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
551:2003 elektrycznego -- Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze
32 [PN-EN 12464-1:2004 |Swiatlo i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
33 |PN-EN 12464-2:2008 [Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy na zewnatrz
34 PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
714:2003 instalacji lub lokalizacji. Instalacje o§wietlenia zewnetrznego.
35 |PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne
36 |PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
37 |Dz.U.2010 nr 109 poz.|Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
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STRAZY POZARNEJ
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WYKAZ POMIESZCZEN

0.1 Garaz

0.2 Przedsionek ppoz.

0.3 Klatka schodowa

0.4 Pomieszczenie techniczne
/kotta grzewczego 55 kW/.

0.5 Pomieszczenie biurowe

0.6 Korytarz

0.7 W-C tazienka .

0.8 Szatnia

polaczy¢ z uziomem fundamentowym

@)

> < $

S | PP T L4 % '
0.4 o 4iRus X
YBYZ0 5x6 2 )
e MR 10.4 m 05
16.5 m?
LUK 25 w obudov ie i/
03 1
24.4 m?
) 18 T o ®
-
\\E 1 ~
e : 08
1\’\ 4 = ) 14.3 m2
W\ 5 g
g I\ e = UASDIrOASO
% ‘ 9\ ; [j fHw
H-l v
] .:{‘[EE ®
wywietrzak d §
RE1120 )
e
)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYtACZENIE

eckim

PE o mmjmw > GO lwdjdl)

OZNACZENIAy5.300 Mifisk Mazowiecki

£ Gniazdo wtykowe p/t 10/16A 250V~
£ | Gniazdo wtykowe p/t z pokrywa 10/16A-250V~ P44
£* | Gniazdo 400V
k45| Gniazdo RJ45
® PPWP Przycisk Przeciwpozarowego
Wylacznika Pradu
2 Potgczenia wyréwnawcze
===| FezZn 30x4

Detektar gamr tlerek wegda WG 22 ENumiesci¢ mawys. 1,8m

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH
mg' lnz Marek Wiobel Nr upr 609/2014
V) WA vl
(miejscowose data
Zgodno$¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

bez uwag

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ

Lokalizacja: dz. nrew. 1951/2i1953/2
ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minsk Mazowiecki
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'WO POWIATOWE

WYKAZ POMIESZCZEN

1.1 Klatka schodowa

1.2 Pomieszczenie biurowe
1.3 Korytarz

1.4 Pomieszczenie biurowe
1.5 W-C tazienka

1.6 Szatnia

1.7 Przestrzen nad parterem
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Potgczenia wyréwnawcze

Obiekt:

Lokalizacja:

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ
dz. nrew. 1951/2i1953/2

ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minsk Mazowiecki
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Ochotnicza Straz Pozarna
ul. Warszawska 120
05-300 Minsk Mazowiecki
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w Midsky Mazowieckim

WYKAZ POMIESZCZEN

2.1 Sala konfernecyjna

2.2 Klatka schodowa

2.3 Zaplecze sali konferencyjnej
2.4 Pomieszczenie magazynowe
2.5 Sanitariaty
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WYKAZ POMIESZCZEN

0.1 Garaz
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0.4 Pomieszczenie techniczne
/kotta grzewczego 55 KW/,

}@

B 0.5 Pomieszczenie biurowe
= 0.6 Korytarz
GORE 0.7 W-C fazienka -
0 | 0.8 Szatnia
X
W GORE -
5 | e @
Bl 5 S
8 04 | L] /
0.1 . o] 10.4 m? 0E /
110.2 m? \" | mo— — 15.5 m?
e e @n ; 24.4m? f S— E
e o kociot |5y Hj] I l {—j‘;
(A4 whl' T b———"
Py il A
Sl T i :
=1¥ \
3 - : 0.8
12 4 - 14.3 m?
11 - 5 z
[ e ol o 6
o v O o O
» 8
wywietrzal d :
REI120 e

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

STAROSTWO POWIATOWE

w Minsku Mazowieck UI‘l
OZNACZEN|AUI Konstytudji 3-go Maja

N

PXF LIGHTING CENTRAPENHISk Maransise:
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Oprawa ewakuacyjna VIP MASTER PANEL 18xLED
z modutem awaryjnym/.]h jednostronna.
Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
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BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ
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STRAZY POZARNEJ
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WYKAZ POMIESZCZEN

1.1 Klatka schodowa

1.2 Pomieszczenie biurowe
1.3 Korytarz

1.4 Pomieszczenie biurowe |l
1.5 W-C fazienka

1.6 Szatnia

1.7 Przestrzen nad parterem
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

STAROSTWO POWIATOWE
w Mincku Mazowieckim

[j__l].. Konstytucji 3-go Maja 16
OZNACZEMAN, Minsk Mazowiecki

PXF LIGHTING CENTRA LED nt opt. otwarta 3Wj|

PXF LIGHTING PX0906288 FINESTRA LED
407x407 MPRM 4000K

PXF LIGHTING PX2040163 FIBRA LED 1572mm
1x4000k

PXF LIGHTING PX2040193 FIBRA LED 1272mm
2x4000K

PXF LIGHTING PX3000213 MODENA LED
25W 4000K

PXF LIGHTING PX4087118 TORINO LED PAR
595x595 3x4000K

TM TECHNOLOGIE 32_NM IiTECH M2 NM
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Oprawa ewakuacyjna VIP MASTER PANEL 18xLED
z modutem awaryjnym {h jednostronna.
Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ

)

Obiekt:
STRAZY POZARNEJ
Lokalizacja: dz. nrew. 1951/2i1953/2
ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minsk Mazowiecki
Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna
ul. Warszawska 120
05-300 Minsk Mazowiecki.
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UAN-4224/105/86/86
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Faza projektu:

BUDOWLANY /

Branza:

ELEKTRYCZNA

Tres¢ rysunku:

RZUT PIETRA | - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

3

NN
00518

-—

Data:

grudzien 2017r. 1:100 IE-06

Skala: Rys. Nr




STAROSTWO POWIATOWE
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2.1 Sala konfernecyjna @ |PXF LIGHTING CENTRA LED nt opt. otwarta 3
dowa

2.2 Jjitka scnoc ) _— PXF LIGHTING PX0906288 FINESTRA LED

2.3 Zaplecze sali konferencyjne; 407407 MPRM 4000K

2.4 Pomieszczenie magazynowe PXF LIGHTING PX2040163 FIBRA LED 1572mn
2.5 Sanitariaty 14000k

PXF LIGHTING PX2040193 FIBRA LED 1272mm|
) 2x4000K

PXF LIGHTING PX3000213 MODENA LED
@ 25W 4000K

¢ PXF LIGHTING PX4087118 TORINO LED PAR
595x595 3x4000K

BALKON T TM TECHNOLOGIE 32_NM ITECH M2 NM
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n i B]ﬂ Oprawa ewakuacyjna VIP MASTER PANEL 18xLED
, vr

z modutem awaryjnym/.ih jednostronna.
[0 Piktogramy dobrane odpuwiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
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Obiekt: BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ
Lokalizacja: dz. nrew. 1951/2i1953/2

ul. Konstytucji 3 Maja 9a

05-300 Minsk Mazowiecki

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna

ul. Warszawska 120

05-300 Minsk Mazowiecki

Jednostka PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

iektowa: inz. F.L. Culek ; [
ety 05-310 Katuszyn, Milew SA

inz. Feliks Leszek Culek Podpis:

upr. bud. w specj. instal. elektr. b.o. é
UAN-4224/105/86/86 =
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ul. Konstytt go Maj
05-300 Mifisk Mazowieck:

Ptaskownik FeZn 30x4 taczyc na catej diugosci z pretami

antykorozyijnie

/ zbrojenia, poprzez spawanie. Spaw zbezpieczy¢

N

Ptaskownik FeZn 30x4 mm

Pozostawi¢ zapas ok. 2m nad
poziom gruntu

y Maja i

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ

Obiekt: ¢
STRAZY POZARNEJ
Lokalizacja: dz. nrew. 1951/2i1953/2
ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minsk Mazowiecki
Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna
ul. Warszawska 120
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1] KONSEytuc)t 3-g0 Ve 1o

OZNA z]:;i‘ 11/1 sk Mazowiecki

Pret FeZn 8mm

Ziacze kontrolne instalowane
w elewaciji budynku

Pofgczy¢ z uziomem
fundamentowym.

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ

Obiekt: ; -
STRAZY POZARNEJ
Lokalizacja: dz. nrew. 1951/2i1953/2
ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minsk Mazowiecki
Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna
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1K Obiekt: BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ
4' Lokalizacja: dz. nrew. 1951/21953/2
ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minsk Mazowiecki
Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna
ul. Warszawska 120 f
05-300 Minsk Mazowiecki -
N o PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
. " inz. F.L. Culek ;
_ projeklowa: 05-310 Kaluszyn, Milew 9A
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