STAROSTWO POWIATOVv:
w Minsku Mazowieckimt
ul. Konstytucji 3-go Maja i¢
05-300 Mirisk Mazowier!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej
oraz zgodnie z rozporzqdzeniem dotyczgcym warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki

dla budynku: BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ Z ISTNIEJACYM DOJAZDEM DO UL. KONSTYTUCJI 3-GO
MAJA ORAZ PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA W MIEJSCOWOSCI

MINSK MAZOWIECKI.
Adres budynku: Konstytucji 3 Maja  9a, 05-300 Minsk
Muazowiecki
Sporzgdzajgcey Swiadectwo. PUHP ALM Export-Import Kusmierski
Ireneusz f |
/
\Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do refestru: inz. bud. Ireneusz Kusmierski,
UAN4224/112/85/85 /
Data: 2017-12-12
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1. Podstawa opracowania

Opis:

2. Dane ogolne
Inwestor
Nazwa: Ochotnicza Straz Pozarna
Adres: Warszawska 120, 05-300 Minsk Mazowiecki

Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Projektant

Nazwa: PUHP ALM Export-Import Kusmierski lreneusz

Adres: ul. Torunska 4a/13, 05-300 Minsk Mazowiecki

Telefon / Fax. / Adres e-mail: +48 602 439 438 / alm@onet.eu

Nazwisko i nr uprawnien. inz. bud. Ireneusz Kusmierski, UAN4224/112/85/85

Opis projektu

Nr: BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ Z ISTNIEJACYM
DOJAZDEM DO UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA ORAZ PROJEKTOWANA
INFRASTRUKTURA W MIEJSCOWOSCI MINSK MAZOWIECKI.

Data opracowania: 2017-12-12

Opis: Charakterystyke energetyczng opracowano na podstawie dokumentacji projektowej i
obowigzujgcych przepiséw.

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku: Budynek biurowy

Adres budynku: Konstytucji 3 Maja  9a, 05-300 Minsk Mazowiecki

Stacja meteorologiczna: Warszawa Okecie
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3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 3

Rodzaj konstrukeji budynku. tradycyjna murowana

STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytugi 3-go Maja 16
05-300 Mifisk Mazowiecki

Geometria
Kubatura budynku V 23254 [m3]
Kubatura pomieszczen Ve 2325,4 [m3]
ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 3271 fm2]
Powierzchnia uzythkowa Ar 327.1 [m2]
pomieszczeh ogrzewanych

Ostona budynku

Opis: Srednie ostoniecie: budynki wsréd drzew lub innych budynkow, budynki na

przedmiesciach

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajgcej
podanym ponizej opisom przegrod i instalacfi projektowanych lub istniejgcych

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacyi wentylacyi:
Wentylacja grawitacyjna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:
Gaz ziemny, Udzial 100,00%;

Ciepla woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieplej wody uzytkowej :

dom - Gaz ziemny, Udzial 100,00%;
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4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U Orientacja
| [m2] | pyim2K]

Sciana wewnetrzna 1-dom/ 1-dom $ciana dzialowa beton 106,88 1,29

komdrkowy 500 12cm
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 77,50 0,22 N
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 77,50 0,22 5
Sciana zewnetrzna _ 1-dom Sciana  Ytong 36,5 27,28 0,22 B E
Sciana zewnetrzna ‘ 1-dom $ciana  Ytong 36,5 105,16 0,22 W
Strop wewnetrzny strop 95,24 0,58
Sciana wewnetrzna 1-dom/ 1-dom Sciana dziatowa beton 106,88 1,29

komérkowy 500 12cm
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 77,50 0,22 N
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 77,50 0,22 S
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 27,28 0,22 E
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 105,16 0,22 W
Strop wewnetrzny strop 95,24 0,58
Sciana wewnetrzna 1-dom/ 1-dom Sciana dzialowa beton 148,12 1,29

komarkowy 500 12cm
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 77,50 0,22 N
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 77,50 0,22 S
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 27,28 0,22 E
Sciana zewnetrzna 1-dom Sciana  Ytong 36,5 105,16 0,22 w
Strop wewnetrzny strop 203,35 0,58

‘Dach B 231,33 0,18 N N

A [m2] — Powierzchnia

U [Wim2K] - Wspdtczynnik przenikania ciepta

Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubosé p Cp
d [m] [ke/m3] | [kJkgK]
Sciana dziatowa beton komdrkowy 500 12cm
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1850 1000
Mur z betonu komérkowego (500) na zaprawie cementowo - wapiennej 0,12 500 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Sciana  Ytong 36,5
Tynk silikatowy 0,02 1800 1000
Bloczek YTONG PP1,5/ 0,35 0,37 350 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
strop
Dab (w poprzek widkien) 0,01 800 2500
Jastrych cementowy 0,05 2000 1000
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podtoga 0,05 20 1450
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ul. Konstytugji 3-go Maja 16
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Beton zwykly, gestos¢ 2400 0,18 2400 1000
Tynk gipsowy 0,01 1000 1000
p [kg/m3] — gestosé materialu
Cp [kJ/kgK] — cieplo wlasciwe materialu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba | Szerokosé | Wysoko$é | Powierzchnia \U [Wim2K] — C g
il [m] [m] {m2] i =
01 7 1,8 L5 2,7 0,9 0,7 0,75
D_1 1 15 21 3,15 14 0 0
01 2 1,8 15 2,7 0,9 0,7 0,75
0_3 3 0,92 2,1 1,93 0,9 0,7 0,75
D2 1 7 5 35 14 0 0
o_1 3 1,8 1,5 27 0,9 0,7 0,75
01 2 1,8 15 2,7 0,8 0,7 0,75
Witrynal 1 10,43 2,8 29,2 0,9 0,7 0,75
01 2 18 1.5 2id 0,9 0,7 0,75
0.2 1 1.3 57 7,41 0,9 0,7 0,75
0.1 2 1,8 1.5 2,7 0,9 0,7 0,75
U [Wim2K] - Wspdlczynnik przenikania ciepla
C [-] — udzial pola powierzchni plaszczyzny szklonej do calkowitego pola powierzchni okna
g [-] — wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie
5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Strefa: dom
Parametry
Temperatura wewnetrzna Qint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 327 [m3]
temperaturze ]
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 83954415 [J/K]
Stafa czasowa T 39,52 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepfa YH,lim 1,28 [-]
Parametr numeryczny aH 3,63 [*C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 376,82 [m3/h]
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STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mirisk Mazowiecki

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 1 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujacego przez nieszczelnosci Vinf 418,46 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatorow Vx 0 [m3/h]
wywotany wphlywem wiatru i wyporu termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_z 1,00 [-]
Opis:
Zyski ciepla
Od storica Osol 32489,85 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 85961,87 [kWhirok]
Catkowite zyski ciepla OH.gn 118451,74 [kWhirok]

Zyski ciepla wewnetrzne i od stofica w okresie miesigcznym

Miesiac Od naslonecznienia Wewnetrzne Calkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [KWh/m-c] QHgn [kWh/m-c]
I 987,76 7300,87 8288,63
II 120850 0594,34 7802,84
III 2344,33 7300,87 9645,20
IV 3284,60 7065,36 10349,96
\% 4527,98 7300,87 11828,86
VI 4783,60 7063,36 11848,96
VII 4962,87 7300,87 12263,75
VI 4251,34 7300,87 11552,21
IX 2887.33 7065,36 9952,69
X 1706,48 7300,87 9007,35
X1 834,12 7065,36 789948
X11 710,94 7300,87 8011,81
Suma 32489,85 85961,87 118451,74




STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytugji 3-go Maja 16
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Straty ciepla
Straty przez przenikanie Onr 33432,90 [EWhirok]
Na wentylacje Ove 2726853 [kWh/rok]
Calkowite straty ciepla OH ht 60701,43 [kWh/rok]
Wspdlczynnik strat ciepla przez przenikanie Hyr 325,02 [WIK]
Wspdlczynnik strat ciepla na wentylacje Hyve 265,09 [WiK]
Straty ciepla przez przenikanie i wentylacj¢ w okresie miesigcznym
Miesigc Srednia temp. zew. Straty przez Straty na wentylacje Calkowite
e [ 0oC] przenikanie Qve [k€Wh/m-c] Quht [kWh/m-c|
Qtr, [kWh/m-c]
I -1,20 5126,48 4181,26 9307.74
11 -0,90 4564,85 372318 8288,02
I 4,40 3772,32 3076,78 6849,09
v 6,30 3206,00 2614,88 5820,88
\'% 12,20 1886,16 1538,39 3424,55
VI 17,10 678,64 553,51 123216
VII 19,20 193,45 157,78 351,24
VIII 16,60 822,17 670,58 149275
IX 12,80 1684,91 1374,24 3059,15
X 820 2853,42 2327,30 5180,72
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XI 2.90 4001,65 3263.83 7265,48
X 0,80 4642.85 3786,80 8429.65
Suma --- 33432,90 27268,53 60701,43
Straty ciepla
. Styczen
430 s
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e W v
3 B Cierwise
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i Bl sepad
Y I wrzesier
—_— Ligtopao
Crudzien
1 X J
Zapotrzebowanie ciepla uiytkowego — ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq dla ogrzewania i wentylacji QHnd 9202,46
[kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie ciepla w ujeciu miesiecznym
Miesige | Wzgledna dlugosé Liczba godzin Wspolczynnik Miesieczne
czasu ogrzewania grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania energie
zyskow ciepla, Qund,n [KWh/m-c]
T H,gn
Strefa: dom
| 1,00 744,00 0,83 2451,23
1] 1,00 672,00 0,81 1989,31
1 0,21 159,84 0,64 718,30
v 0,00 0,00 0,53 337,94
Vv 0,00 0,00 0,29 26,97
Vi 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
VIl 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,30 29,23
X 0,00 0,00 0,54 319,43
Xl 0,79 567,67 0,75 1338,54
Xl 1,00 744,00 0,80 1990,51
Suma - 2887,50 -=- 9202,46
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Zapotrzebowanie na energie
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Zapotrzebowanie na energie koncowq dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii HHzg HH,s HH.d HH.e HH.tot W
LS - -] 14 & [
Strefa: dom
| Gazziemny | 0,91 [ 1,00 0,80 | 0,76 [ 0,55 1,10

nHg[-] — Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koncowej)

nHs[-] — Srednia sezonowa sprawnosé akumulacyi ciepla w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku (w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nHd[-] — Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie budynku ('w
obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

HHe [-] — Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ('w obrebie ostony
bilansowania lub poza nig)

WHwt [-] — Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwersji) ciepla do przekazania w pomieszczeniach

wi [-] — Wspdlczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koncows dla potrzeb Ok H 16632,55 | [kWhirok]
ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energi¢ na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla potrzeb cieplej wody uzytkowej

Parametry

Strefa: dom
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 0,01 | [dm?*/m?edoba]
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[ Czas uzytkowania | tuz 255,50 | [doby] |
Zapotrzebowanie ciepla uiytkowego — ciepla wodua
Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania Ow.nd

cieplej wody

43,77 { [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb cieplej wody uzytkowej

Nosnik energii nwg 1ws Hw.d Nie N ot Ww
[-] [-] -] -] -] [-]

Strefa: dom
Gazziemny | 0,88 | 1,00 | 0,60 \ i | 0,53 | 1,10

nwg[-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej do granicy

bilansowania budynku (energii koncowej)

nws[-] — Srednia sezonowa sprawnosé akumulacyi cieplej wody w elementach pojemno$ciowych systemu

cieplej wody ('w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nwa [-] — Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucji) cieplej wody w obrebie budynku (w

obrebie ostony bilansowania lub poza nig)
nwe[-] — Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania

Wt [-] —  Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu ogrzewania cieplej wody
ww [-] — Wspotezynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnef na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowsg dla potrzeb Oxw 82,90 [kWhirok]
cieplej wody uzytkowej
7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczq
Rodzaj urzqdzenia pomocniczego gel ter
[Wim2] [hirok]
qet [Wim2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzqdzenia pomocniczego
ter [hirok] - Czas dziatania wrzqdzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energie pomocniczqg- system wentylacji Eelpom,V 0,00 [kWhirok]
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system ogrzewania \Fel pom, H 0,00 [EWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig pomocniczq- system przygotowania  |Eelpomw 0,00 [kWhirok]
cieptej wody uzytkowej
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8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotig

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Calkowite Jednostkowe Udzial
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%6]
System grzewczy [ wentylacyjny 15295,81 39,93 99.50
System do podgrzania cieplej wody 91,19 0,28 0,50
Urzgdzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 18387,00 56,21 100,00

B Ogrzewanie - $9,50%
B Cizpta woda - 0,50%
B Urz. pomacnicze - 0,00%

Roczne zapoitrzebowanie na energie koricowq

Zapotrzebowanie na energi¢ koficowy: Calkowite Jednostkowe Udzial
[KWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%6]
System grzewczy i wentylacyjny 16632,55 50,85 99,50
System do podgrzania cieplej wody 82,90 025 0,50
Urzgdzenia pomocnicze 0,00 0,00 0.00
Suma 16715,45 51,10 100,00
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Roczne zapotrzebowanie na energie uiythkowq

B Cgrzewanie - 99,50%
B Ciepta woda - 0,50%
[ Urz. pomocnicze - 000%

STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16

05-300 Minsk Mazowiecki

Zapotrzebowanie na energie uzytkows: Calkowite Jednostkowe Udzial
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
\System grzewczy i wentylacyjny 9202,46 28,13 99,53
System do podgrzania cieplej wody 43,77 0,13 0.47
Suma 9246,23 28,27 100,00

B Ogrzewanie - 99,53%
B Ciepta woda - 047%
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STAROSTWO POWIATOWE
w Minisku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
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9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energie koncowq dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieplej wody uzytkowej

EK

51,10 [kWh/(m2rok)]

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energig pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacyi
i przygotowania cieplej wody uzytkowej

EP

56,21 [kWh/(m2-rok)]

Maksymalna warto§é roczrego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na energie pierwotng dia budynku EP

60,00 [kWh/(m2-rok)]

Crwie, wospecia o
czen Nr ewid, Wa-197/92

uechiteldtoniczngy '
Mazowiecka Ukregowa izba Architektow MA-1435




E

= _w
OETE
B
=208
D RS
o % e o 1bezieyo| [auep ejp 1wesidazid
M Mm, %t%wm_ﬁm:sono z aupoBz ‘(Ilbejuswmjop famojoiwpazid [aulAdeleisul 195920 “8m) nyuApng oemololwpazid ejp eluemaziSo oIz SuRIqO(
Uy A =
QF 5 =2
MTED "ejdaln Addwod siuemosolsez isal 0D Isiwa zelo
oF &= kS .
ke Ioeleojdsya moizsoy ‘auzoAladiaus 1asoumApiala wapd|Szm pod npyaiqo oSsuep ejp 089zomazi8 exIUUAZY WaluRZRIMZO. wAujewAldo [aizpieglen  :INSOINM
oz1'o 0Z1'0 0Z1'0 90Z°0 9020 9070 SLED SLED SLE'D 1z [UM] T — 1250 Amoyisoupar
0 698ETT 869¢€8 SZ6L0T e/8y 0D efsiwg
9'0vzeY | €009V £'9gZE 6'/69€8 | 6'1768L 0'94Ly | L'STYVEST | L'9TLEPT | 0'2698 ¥4 emijed A1zsoy auzaoy
0S'T 08T 05T 008 008 008 z 7 z €18 €18 £18€ 1 w/iz emi|ed 1zs0) Amoxisoupar
5519 16°49 S0y 0'6Y8T¥ | 0'T9V6E | 0'88ET L66€ 69'LE 8C'C YW emijed 2501 BUZDOY
£9'9 £9'9 £9'9 ZL's zL's TL'6 €E8TT £€8'TT €E8TT 3/ uml emijed emojedo ys01IEMA
V'EVSOTY | ¥'09SEBE | 0'€8697 | 9'TLL90F | ¥'09SESE | T'TTTET | 9°TLL90% | v095€8¢ | 7'TTZET Yymi 91819ud eu aluemogaziiodez suzd0y
580 860 Sg8'0 860 580 860 <80 860 JHU ibendas 2soumeuds
020 L60 0L0 L6°0 0L'0 L6'0 0L'0 L6'0 pHU niJodsues) 2soumeuds
s8'0 T $8°0 T 580 T <80 T SHU IDejnwnye asoumeads
760 £6°0 760 €6'0 760 €6°0 76'0 €60 3HU B)IUSOU Z ejueziemiAm Jsoumelds
8'9S686T | 8'09Y8LT | 0TSOT | 8'9S686T | 8'99v8/T | 07SOZ | 8'98686T | 8°99v8LT | 07507 ym au|dald aiuemoqaziiodez 3uzooy
€0'129 €088 £€S €0'1Z9 £088 £ES €0'129 €088 £€S MY au|da1d aluemoqazilodez amoluazdlgqo
e 2 o) I 19 _
dIUZIB} | ‘"M U} | ‘n'mD aluzoky | ‘nmed : dluzok} | ‘n'm : exyisoupal Jloweled
+°03 +°0°2 +°02 +°02
2U|BWJ1038 O}p0.Z y9zs0J30%3 Auwaiz zeg Amogedo [0 (omijed) ndiaua yiuson
auzd180|0%3
ejdap edwod N Amozes said Amolajo joio0y ejuazpezin (ezpoy
3je1s omijed eu jo120y

19Y3IN3 13A0UZ HOANTVIMVYNAO VINVLSAZHOINAM VZITVNY



PUHP ALM iRENEUSZ kUSMIERSKI DZTAE. CONSULTINGU | PROJEKTOWANIA
ul. Torunska 4a ; 05-300 Minsk Mazowiecki GSM 602 439 438 www.alm-ik.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mirisk Mazowiecki

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ Z
ISTNIEJ4CYM DOJAZDEM DO UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA ORAZ
PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA W MIEJSCOWOSCI MINSK
MAZOWIECKIL

- KAT. XVII -

ADRES INWESTYCJI:
dz. nrew. 1951/211953/2
ul. Konstytucji 3-go Maja 9a
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Ochotnicza Straz Pozarna
Ul. Warszawska 120
05-300 Minsk Mazowiecki

AUTOR: PUHP ALM inz. Iad. Ireneusz Kusmierski

ZAMAWIAJACY: Ochotnicza Straz Pozarna ul. Warszawska 120, 05-300 Mirfisk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTA wg umowy
PAKIET: 1 — WIODACY na dziei GRUDZIEN 2017r.
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PUHP ALDMN iRENEUSZ kUSMIERSKI DZIAL CONSULTINGU | PROJEKTOWANIA
ul. Torunska 4a ; 05-300 Minsk Mazowiecki GSM 602 439 438 www.alm-ik.pl

STAROSTWO POW IATOWE
w_.Mi:‘zsku Mazowieckim
w. Konstytucii 3-go Maja 16

Us-300 Minsk Mazowiecki

Spis zawartosci:

1 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaci
poszczegolnych obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w okolicy dziatki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

ZAMAWIAJACY: Ochotnicza Straz Pozarna ul. Warszawska 120, 05-300 Minsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTA wg umowy
PAKIET: 1 — WIODACY na dzieri GRUDZIEN 2017r.




PUHP ALM iRENEUSZ kUSMIERSKI DTIAL. CONSLATINGL t PROJEKTOWANIA
ul. Torunska 4a ; 05-300 Minsk Mazowiecki GSM 602 439 438 _%%\@SL%@J(W 22l ) POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim 7‘
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Minsk Mazowiecki

CZESC OPISOWA PLANU BIOZ

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ Z
ISTNIEJACYM DOJAZDEM DO UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA ORAZ
PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA W MIEJSCOWOSCI MINSK
MAZOWIECKI.

- KAT. XVII -

ADRES INWESTYCJI:
dz. nrew. 1951/2 1 1953/2
ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Ochotnicza Straz Pozarna
Ul. Warszawska 120
05-300 Minsk Mazowiecki

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Zakres robét - zgodnie z dokumentacjg technicznag

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlinych obiektéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Dziatka nie zagospodarowana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wskazania elementéow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegdlnia sie na podstawie opisu zagospodarowania
dziafki.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).
ZAMAWIAJACY: Ochotnicza Straz Pozarna ul. Warszawska 120, 05-300 Minsk Mazowiecki
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PUHP ALM iRENEUSZ kUSMIERSKI PN ST ROPRMPEW IATOWE

ul. Toruriska 4a ; 05-300 Mifisk Mazowiecki GSM 602 439 438 wonsahidhidl Mazowieckim
ul. Konstytugji 3-go Maja 16
05-300 Minsk Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
€O najmniej w zakresie:

= ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,

= wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych, ktoére powinny byé zabezpieczone przed
zagrozeniem spadania przedmiotéw z géry,

= doprowadzenia medidw,

s odprowadzenia sciekow,

*= urzgdzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i administracyjno -

biurowych, ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogdéinych bhp — (Dz.

U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),

urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej

zapewnienia owietlenia,

zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, ktére powinny by¢ wtasciwie usytuowane

w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz

przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow,

wysokos¢ sktadowania i sposéb pobierania materiatdbw powinien by¢ zgodny

Z przepisami,

* wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

= urzgdzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdow opuszczajgcych teren budowy.

Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze
zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow i terendéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy zorganizowa¢ punkty ochrony ppoz.
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
Zagrozenia naturalne zwiazane z wykonywaniem:

1. robét na wysokosci:
= upadek z wysokosci,
= uderzenie spadajgcym przedmiotem oséb pracujacych na nizszej kondygnacji,

2. robot impregnacyjno - odgrzybieniowych:
= zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacii,
= rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
= pozar, wybuch,

3. robét ciesielskich:
= upadek z wysokosci,
= uderzenie spadajgcymi przedmiotami,
ZAMAWIAJACY: Ochotnicza Straz Pozarna ul. Warszawska 120, 05-300 Minisk Mazowiecki

DOKUMENT: OFERTA wg umowy
PAKIET: 1 — WIODACY na dziefi GRUDZIEN 2017r.




PUHP ALM iRENEUSZ kUSMIERSKI DZIAL CONSULTINGU | PROJEKTOWANIA
ul. Torunska 4a ; 05-300 Minsk Mazowiecki GSM 602 439 438 www.alm-ik.pl

» stosowanie elektronarzedzi,

» transport reczny, przygniecenie, STAROSTWO POWIATOWE

w Minsku Mazowieckim

, _ . w. Konstytuci 3-e0 Maja 16
4. robot murarskich i tynkarskich: Rstytucy 5-go Majo 16

" jw, 08-300 Mirsk Mazowiecki
5. robét zbrojarskich i betoniarskich :

= zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

= ciezar,

6. robdét montazowych :
= zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
= ciezar, $liskie powierzchnie,

7. robdt spawalniczych :
= promieniowanie optyczne,
= zapylenie, poparzenie,
= zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,
= porazenie pradem elektrycznym,
= uzywanie elektronarzedzi,

8. robdt dekarskich i izolacyjnych :
= upadek z wysokosci,
= poparzenie, pozar,
= wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikow

9. robét rozbiorkowych :
= obalenie, przygniecenie,
= reczne prace transportowe,

10. robé6t budowlanych z uzyciem materiatéw wybuchowych :
= pozar, wybuch.

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

= od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen,

* podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkow transportowych,

= przy wykonywaniu przegladéw i napraw maszyn i urzadzen,

* podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na wysokosci,

» podczas prac i przegladow urzadzen elektroenergetycznych,

= podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen niesprawnych, nie posiadajgcych
wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozoér techniczny

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

= |ekcewazenie zagrozenia,

= niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub majstra budowy,
= zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

= nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

= niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

= zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

= zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

= nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.

ZAMAWIAJACY: Ochotnicza Straz Pozarna ul. Warszawska 120, 05-300 Minsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTA wg umowy
PAKIET: 1 — WIODACY na dziet GRUDZIEN 2017r.

sk
ey
f==Y



PUHP ALM iRENEUSZ kUSMIERSKI DZIAL CONSULTINGU | PROJEKTOWANIA
ul, Torunska 4a ; 05-300 Mifisk Mazowiecki GSM 602 439 438 www.alm-ik.pl
STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytuciji 3-go Maja 16

Zagrozenie pozarem: :
05-300 Minsk Mazowiecki

Zagrozenie pozarowe moze wystapi¢:

= podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych,

w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

na stanowiskach pracy,

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,

sktadowiskach materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

Zagrozenie pozarowe moga stanowic:

= zwarcia w instalacji elektrycznej,
* nieszczelnos¢ przewodow paliwowych i ciSnieniowych,
= zaproészenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.

Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzyé osoby postronne dziataniem umysinym.
Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

= zalanie, podtopienie,
= obalenie, zerwanie konstrukcji,
= osuniecie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach. Pozostate
nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych
wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce. W zwigzku z powyzszym nalezy
uwzgledni¢ dane czynniki w opracowanym przez kierownika budowy ,planie bioz”.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystapieniem do

realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych powinien byé przeprowadzony w oparciu o:

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).

Wykaz stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:
Kierownik budowy i Mistrz budowy:
1. Szkolenie wstepne
= |Instruktaz ogdlny
* [nstruktaz stanowiskowy

= Szkolenie podstawowe dla oséb kierujgcych pracownikami

2. Szkolenie okresowe bhp dla oséb kierujacych pracownikami

ZAMAWIAJACY: Ochotnicza Straz Pozarna ul. Warszawska 120, 05-300 Minsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTA wg umowy
PAKIET: 1 — WIODACY na dzieri GRUDZIEN 2017r,

wwreh,
ol
=



PUHP ALM iRENEUSZ kUSMIERSKI DZIAL CONSULTINGU | PROJEKTOWANIA
ul. Torunska 4a ; 05-300 Minsk Mazowiecki GSM 602 439 438 www.alm-ik.pl

=  Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim

11l ¥rnei o ‘
ul. Konstytucji 3-go Maja 16

3. Szkolenie wstepne e E
05-300 Mirisk Mazowiecki

= |nstruktaz ogdlny
= Instruktaz stanowiskowy
= Szkolenie podstawowe

Szkolenie wstepne:

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikéw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie
podstawowe powinno byé przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogolnego i stanowiskowego przeprowadzi¢
moga zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien byé zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzac przy
zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robét. Przeszkolenie w zakresie szkolenia
podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy powinni odby¢ w
specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

Szkolenie okresowe:

Z uwagi na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na
wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywadé nie rzadziej jak raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkolen:

Instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliogramow,
filmow, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzgdzen, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz drukowanych materiatdw.

Zakres tematyczny instruktazu:

Szczegdtowy program szkolenia powinien uwzgledniaé tematyke (czynniki i zagrozenia)
charakterystyczne dla rodzajéw prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

Uwaga :
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pracownicy obstugujgcy maszyny i
urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac sie swiadectwem
potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastgpujacych
$rodkdw organizacyjnych i technicznych:

ZAMAWIAJACY: Ochotnicza Straz Pozarna ul. Warszawska 120, 05-300 Mirisk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTA wg umowy
PAKIET: 1 — WIODACY na dzier GRUDZIEN 2017r.
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ul. Torunska 4a ; 05-300 Minsk Mazowiecki GSM 602 439 438 www.almsik.pl; ;;-gu Maja 16

= wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wiflieR(ojpracowac wiecki
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig pracownikow,

= wykonawca powinien dysponowaé planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym
rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich jak wezty energetyczne, wodne, ktore
moga by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zadanie kierujgcego akcjg pomocowa,

= nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

= bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

= organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujac wszystkie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdinych
przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

= do pracy dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania dane;j
pracy,

= zapewni¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej i

zbiorowej zabezpieczajgcych przed wypadkiem,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,

tworzyé dobra atmosfere wérod pracownikow,

na terenie budowy nalezy rozmieéci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac

kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

wskazac¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

= pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia
i zdrowia.

= dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego
i 0 ryzyku tym poinformowacé pracownikéw,

= nalezy przestrzegaé przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z p6z . zm.)

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m lub oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzér. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Szerokos¢
ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1,2 m, natomiast szeroko$¢ drég nalezy dostosowac do
uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we
wiaséciwym stanie technicznym, nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow ani sprzetu. Drogi
komunikacyjne dla taczek nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10 %. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w
odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysokosci 110 cm. Strefa
niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotow powinna byé wygrodzona i
oznakowana. Przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi o wysokosci nie mnigjszej niz 24 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno byé¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Na placu
budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB — przeznaczone do rozdziatu energii
elektrycznej i zasilania urzadzen, elektronarzedzi i oswietlenia. Przy wyborze odpowiednio
dobranej rozdzielnicy nie nalezy kierowaé sie tylko napieciem i prgdem znamionowym, liczbg
gniazd wtykowych czy cena, ale tez bezpieczenstwem uzytkownika. Musza one by¢ skutecznie
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osob, wptywami atmosferycznymi oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje
energii elektrycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia
pozarem lub wybuchem. Roboty zwigzane z montazem i konserwacja instalacji i urzgdzen
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elektrycznych moga wykonywac tylko osoby posiadajgce uprawnienia. Przewodml‘égﬂﬁ%é?ﬁéf”m‘“tkm?
zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed usggguggpléfh‘i 50 Maja It
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami wykonane w sposéb zapewnidjacy 120 wiec!
bezpieczenstwo. Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowaé / min. 1 raz

w miesigcu / a takze kontrolowa¢ po dokonaniu napraw i remontéw, po przemieszczeniu
urzadzenia lub przed uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc. Na
terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne. W przypadku urzgdzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach lub
barakowozach ich wysokos$¢ nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m. Na terenie budowy powinny byc¢
urzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sktadowiska materiatow i wyrobéw, wykonane

w sposoéb uniemozliwiajgcy zsuniecie lub spadnigcie wyrobu. Materiaty drobnicowe moga byc¢
utozone w stosy nie przekraczajgce wysokosci 2,0 m, natomiast materiaty workowane do 10
warstw. Odlegtos¢ stoséw od stanowiska pracy nie moze by¢é mniejsza niz 5,0 m. Opieranie
sktadowych materiatéw o ogrodzenie lub Sciany budynkdw jest nie dozwolone. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny. Miejsca niebezpieczne przy
wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku
zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé przez wykonanie
obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia. Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do
uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony

przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu (demontazu)
powinny stosowaé érodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. W razie
stwierdzenia bezposéredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy). Wszelkie roboty budowlane
powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg inzynieryjno-
techniczna, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciw-pozarowych.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoéch lub wiecej wykonawcdw, to

winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.
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w Minsku Mazowieckim
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Przedmiotem opracowania jest analiza wplywu inwestycji budowlanej nas.300 Missk Mazowieck:
nieruchomosci oznaczonej jako dziatki nr 1951/2 1 1953/2 w Minsku Mazowieckim, na
drzewostan znajdujacy si¢ na tym obszarze a w szczegolnos$ci na system korzeniowy drzew.

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora.
3. Aktualny stan prawny i faktyczny

Analiza mozliwosci uszkodzenia drzew przy robotach budowlanych i
remontowych w miastach.

Presja inwestycyjna na terenach miast staje si¢ coraz bardziej dotkliwa dla drzew,
ktore w swietle obecnie stosowanych praktyk budowlanych przegrywaja zazwyczaj z
infrastruktura.
Zly stan drzew miejskich widoczny jest na pierwszy rzut oka. Reakcje drzew na uszkodzenia
mechaniczne zwigzane z robotami budowlanymi mogg by¢ natychmiastowe - co oznacza ze
drzewo obumiera w sezonie wegetacyjnym w ktoérym zostato uszkodzone lub w sezonie
nastepnym, albo obumarcie odsunigte jest w czasie nawet na kilkanascie - kilkadziesiat lat.
Szczegolnie zatrwazajacym jest fakt, ze sytuacje kiedy uszkodzone drzewo umiera po kilku —
kilkunastu latach zdarzaja si¢ duzo czesciej. Sytuacja ta jest ktopotliwa w aspekcie
przyczynowo - skutkowym, po kilku latach nikt nie powiaze smierci drzewa z pracami
budowlanymi, ktore mialy miejsce w jego systemie korzeniowym i ktére doprowadzity do
jego obumarcia. Obowigzujgce prawo nie widzi tego problemu, 3 — letni okres po ktorym jest
obowigzek sprawdzenia czy drzewa zachowaly zywotnosé przewidziany jest jedynie dla
drzew przesadzonych lub posadzonych jako kompensacja przyrodnicza za drzewa wyciete
(*Art. 84.1 pkt. 5. Ustawy o ochronie przyrody). Ustawa nie przewiduje jednak koniecznosci
oceny kondycji i zywotnos$ci drzew zlokalizowanych na dzialce po zakonczeniu robot
budowlanych. Sytuacja ta jest wykorzystywana przez inwestoréw, ktorzy nie zamierzajg
prowadzi¢ robot z zastosowaniem technik ochronnych i rozwiazan technicznych przyjaznych
drzewom (gléwnie ich korzeniom) poniewaz zwigkszajg one koszty inwestycji. W Ustawie o
ochronie przyrody jest zapis moéwigcy w sposob enigmatyczny ze ,.Prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzqdzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni [ub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom” (Art. 82. 1.), jednak ustawa nie naktada na inwestora obowigzku nadzoru przez
specjaliste w zakresie drzew prac w trakcie budowy lub ich kontroli po zakonczeniu procesu
budowlanego, nie wprowadza réwniez okresu monitoringu drzew. Praktyka ta stosowana jest
powszechnie w prawodawstwie krajow zachodnich, gdzie okres monitoringu po zakonczeniu
inwestycji ustalany jest zazwyczaj na 5 lat, jezeli po tym okresie drzewo wykazuje oznaki
ostabienia kondycji, lub zamierania inwestor ponosi kare pieniezna lub zmuszony jest
wykona¢ rekompensate przyrodnicza za szkodg ktora spowodowal. Praktyki obowigzujace w
naszym kraju prowadza w efekcie do dewastacji drzew na terenach budowy a co za tym idzie
utraty warto$ci przyrodniczych dla mieszkancoéw nowych osiedli jak rowniez terenow
sasiednich. Dewastacja i powolne obumieranie drzew na terenach miejskich jest tym bardziej
bolesne, ze nowe nasadzenia sg zazwyczaj niemozliwe do odtworzenia w krétkim czasie w
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