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|. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENINJFNSTALACYJNEGO
1 INSTALACJE WODNO — KANALIZACYJNE

1.1 POWIAZANIE INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
1.1.1.1 SIEC WODOCIAGOWA

Zasilanie projektowanego budynku planowane jest poprzez projektowane wedlug oddzielnego opracowania przytacze wody
PE @40 mm.

1.1.1.2 SIEC KANALIZACYJNA

Scieki z budynku odprowadzane bedg poprzez projektowane wedlug oddzielnego opracowania przytacze kanalizacji sanitamej
PCV @160 mm.

1.2  PARAMETRY WYJSCIOWE DO WYMIAROWANIA INSTALACJI

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody. Do obliczen przyjeto:

- do celéw bytowo-gospodarczych - 3,13 lls

- do celow przeciw pozarowych - 10 lls

1.3 INSTALACJE WODOCIAGOWA

1.1.3.1. Bilans wody i $ciekow:

Zapotrzebowanie na wode:
Qdsr = 9,0 m3/d
Bilans $ciekdw sanitarnych:
Qdsr = 8,1 m3/d

1.1.3.2. Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych:

Rodzaj punktu czerpalnego llosé Normatywny wyplyw wody t gczny wyplyw wody
szt dm®/s dm’/s
umywalka 7 0,14 0,98
natrysk 2 0,25 0,50
we 8 0,13 1,04
wanna 0 0,30 0,00
zlewozmywak 0 0,14 0,00
zmywarka 0 0,15 0,00
pisuar 0 0,30 0,00
pralka 0 0,25 0,00
zawor ze ztaczkg do weza f 15 1 0,30 0,30
Razem Sqn 2,82

Obliczeniowy przeplyw zimnej wody:

q=1,08 x (Sq,) **-1,82 = -0,01 dm?¥s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Dob6r wodomierza
Wymagany przeplyw wodomierza dla wody gospodarczej:
Q= 2xq x 3,6 = -0,05 m*h
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1.1.3.3. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY: 05-300 Missk I‘ar’i,r:m‘)\;/\/i{r:(;k; |
Ciepta woda dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w kotiowni Zlokalizowanej na parterze budynku.

Do obliczen przyjeto - 7 dm3/dobe. llos¢ pracownikow - 60 osdb
liczba mieszkancow : 60
$rednie dobowe zapotrzebowanie na ciepla wod: 7 dm*dobe

zapotrzebowanie na cieplg wode :
qdér=60 x 7 = 420 dm*dobe
ghsr=420:18 = 23 dm’hh
ghmax = ghsr x Nh [dm?h]
qhmax = 23 x 3,43 = 80 dm%h
ilos¢ wody cyrkulacyjnej:
qeyr=0,3 x 80 = 24 dmh
Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb cieplej wody:
Qowmax = 80 x 50 = 4 004 keallh = 5 KW

Qowsr=1kW
Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.w.: Qhsew = 1,0 kW

1.1.3.4. PROWADZENIE POZIOMOW | PIONOW, IZOLACJA:

Instalacja wody zimnej prowadzonej po wierchu (poziomy)+ rury PP firmy Kantherm, przewody bedg izolowane weing
mineralng Rockwool Fexorock.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki — przewody PE-Xc firmy Kantherm. Przewody nalezy
zaizolowac cieplnie. Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji bedg posiadaly wymagane atesty i certyfikaty
oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora. instalacja zabezpieczona bedzie izolacja:

* instalacja podposadzkowa izolowana otulinami Tubolit S gr 6 mm

* przewody pozostale izolowane otulinami Rockwool Fexorock

Grubosci izolacji termicznej w tabeli ponizej.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Winimaina

dlugosé

izolacji ciepinej

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 . Réwna $rednicy
Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm wewnelrzne] rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 ;rzz:xggg V:I armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania Y% wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewari centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roéznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz.’6 ulozone w podiodze 6 mm

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p.1,3,4.1zolacje
przewodow beda wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

Y2 wymagan z poz, 1-4

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji beda posiadaly wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostaé
zatwierdzone przez Inwestora.

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane beda wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p.1,3,4.

|zolacje przewodéw beda wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267
p.8. ' ‘
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1.1.5  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE.

Instalacja kanalizacji projektowana jest w oparciu o norme PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu’,

Zaprojektowana kanalizacja podposadzkowa odprowadzana bedzie do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarne;.
Kanalizacjg podposadzkowa zaprojektowano z rur PCV, polgczenia rur na weisk z uszczelka gumowa,

Piony kanalizacji sanitamej nalezy wyprowadzié na dach i zakoniczy¢ wywiewka Dn160mm.

Wszystkie urzadzenia sanitarmne musza posiadaé indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Podejscia do przyboréw sanitarnych uklada¢ ze spadkiem od 2%. Przy prowadzeniu réwnolegtym zaleca sie ukladanie
przewodow kanalizacyjnych nad przewodami wody zimnej i cieplej oraz ogrzewania, nie wolno prowadzié przewodéw
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Przy réwnoleglym prowadzeniu nalezy zachowaé odstep co najmniej 10 cm
od innych rurociagéw. W przypadku mozliwosci podgrzania $cianki przewodu przez inne instalacje lub urzadzenia powyzej
45°C rurg kanalizacyjng zabezpieczyé izolacjg cieplna,

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku ponizej poziomu terenu zabezpieczone bedg tulejami gazoszczelnymi.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornogci ogniowej
co najmniej EI60 lub REI 60 zabezpieczone bedg pozarowo masg ogniochronng (rury stalowe) lub kasetami ppoz (rury z
tworzyw) o kiasie odpornoéci ogniowej El réwnej odpornosci przegrody.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez ogledziny w czasie swobodnego
przeplywu wody przez podejécia i piony, oraz przez napetnienie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem - przy
sprawdzaniu przewodow odplywowych.

1.1.5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ:

Rodzaj przyboru sanitarnego Réwnowaznik odplywu AWs llosé Suma AWs
szt
Umywalka 0,5 7 3,5
pisuar 0,5 0 0
Wanna 1 0 0
Natry sk 1 2 2
Pralka 1,5 0 0
wC 25 8 20
Jdewozmywak 0 0
Zmywarka 2 0 0
Razem . 25,5

Przeplyw obliczeniowy:

qs =0,7" (xAWs) = 3,53 dmé/s
Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z pionow sanitarnych i kratek $ciekowych. Projektowane rurociagi PVC kanalizacji
sanitamej, prowadzone pod posadzka nalezy ukladaé na podsypce z piasku grubosci minimum 20 cm, jezeli producent rur nie
przewidziat innych, szczegdlnych wymagan. Podsypke nalezy zagescic. Rurociagi ukltada¢ w wykopach wasko-
przestrzennych. Wykopy nalezy wykona recz-nie. Zasypke wykopow do 30 cm nad wierzch rury przeprowadzi¢ recznie z
odpowiednim zageszczeniem. Do zasypki uzy¢ piasku pozbawionego kamieni. .
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.2 INSTALACJE GRZEWCZE

Budynek znajduje sig w Il strefie klimatycznej. Temperatury ogrzewanych pomieszczen, temperatury otoczenia budynku,
wspolczynniki przenikania ciepla K, zapotrzebowanie ciepla przyjeto i obliczono wg ponizszych norm i przepiséw:

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta.

1.2.1 ZASILANIE BUDYNKU W CIEPLO
Zr6dtem ciepta dla budynku bedzie kotlownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.

1.2.2 BILANS MOCY GRZEWCZEJ

- obliczeniowa moc cieplna instalacji grzewczej Q=39,7 kW
- obliczeniowa moc ciepina instalacji ct (nagrzewnica) Q= 12,0 kW
- obliczeniowa moc cieplna cwu Q=10kW

Razem Q=52,7 kW

Obliczenia wspdlczynnikow przenikania ciepta K, zapotrzebowania ciepla i obliczenia hydrauliczne instalacji przeprowadzono przy
zastosowaniu programéw Audytor OZC i Audytor C.0. *Szczegdlowe obliczenia znajduja sie w archiwum firmy.

1.2.4 OPIS INSTALACJI GRZEWCZEJ GRZEJNIKOWE.J

Zaprojektowano przewody z rur stalowych czarnych bez szwu prowadzone pod stropem. Instalacja grzewcza zasila¢
bedzie grzejniki pytowe.

1.2.6 MATERIALY

Przewody poziome i pionowe prowadzone pod stropem - rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209.
Przewody w warstwach posadzki - rury KAN-therm polietylenowe PE-Xc-P10 z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726. Polgczenia
zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push.

W pomieszezeniu recepcji i Sali konferencyjnej zaprojektowano Grzejnik konwektorowy kanalowy Clima Canal. W pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki  stalowo plytowe, z podiaczeniem dolnym z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss.

.2.7 REGULACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Przy grzejnikach zastosowano zawory termostatyczne z nastawa wstepna firmy Honeywell;

e V2020 EFS - zawor termostatyczny katowy NF wg PN z nastawa wstepna, typ V 2020 E wkiadka FS.
Na poziomach zastosowano:

o  STAD - zawér rownowazacy skosny firmy TA.
*Ustawienie nastaw - po wypfukaniu instalacji, co powinno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

.2.8 ODPOWIETRZENIE

Odpowietrzenie instalacji centralnie na zakoriczeniu pionéw. Odwodnienie centrainie na rozdzielaczach oraz miejscowe przez
zawory spustowe przy zasyfonowanych odbiornikach oraz w najnizszych punktach przewodéw przy zmianie kierunku
spadkéw. :

1.2.9 KOMPENSACJA

Dla kompensacji wydiuzer termicznych wykorzystano:
-zmiany kierunku przebiegu rur

- kompensatory L (U)-ksztaltowe wg rysunkow

- montaz punktéw stalych

- prowadzenie rur PEX-c w izolacji cieplnej
*Usytuowanie punktow stalych zgodnie z rysunkami.
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1.2.10 ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA.
Rurociagi stalowe Czarme nalezy oczyscié do | stopl

syntetyczng, podkiadowg Przeciwrdzewna, ftalowo-
pomalowa¢ dwukrotnie farbg syntetyczng nawierzchn

nia czystosci wg PN-63/H-04607, g nast
miniowg 60% o Symbolu 21/44/16/f 4
iowa 0 symbolu 22/XX/31.

gpnie pokryé dwukrotnie farb
nastgpnie po Zamontowanjy

1.2.11 Uwagi po INSTALACJI GRZEWCZE,.
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Przez sciany i stropy Przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych Wypetnionych szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunky do materiaty rury.
® Instalacje nalezy napefni¢ wodg uzdatnion

8 Wg wymagar normy PN-93/C-04607
®  Caloe instalacji wykonaé zgodnie 7 -

-"Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot budowlano
- Warunkami technicznymi wykonania i odbi

JInstalacje sanitarne j przemysiowe"

Minimalna dlugosé

: ' . . ~ | izolacji cieplnej
rednica wewnetrzna do 22 mm Em_
rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm Em_
Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm Réwna

$rednicy
wewnetrznej ry
rednica wewnetrzng ponad 100 mm

Y2 wymagan z poz, 14
Y2 Wymagar z poz. 14

, Skrzyzowania przewoddw
ach budowlanych migdzy
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I.4  INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACI

1.4.1  OPIS INSTALACUI WENTYLACYJNEJ W GARAZU

Wyciag obstugiwany bedzie przez wentylator dachowy DVV-EX 560D6-XS z podstawg dachowg tumigcg i
transformatorowym regulatorem obrotow. Instalacja zostata Wyposazona w przepustnice regulacyjne.

Sterowanie wentylacjg mechaniczna odbywac sie bedzie przy pomocy systemu detekcii tlenku wegla opartego na
detektorach tlenku wegla WG-22.EN (z syrena) produkcji P.LW. Gazex. Detektory posiadajg dwa poziomy alarmowe
przekroczenia stezenia tlenku wegla; alarm 1 NDS (23 mg/m3), alarm 2 NDSch (117 mg/m3). Detektor nalezy umiesci¢ w
garazu $cianie w migjscu wskazanym na rysunku na wysokosci 180 cm nad posadzka w sposéb gwarantujacy optymalne
warunki pracy i mozliwogé odczytu mierzonych parametréw.

Instalacje wentylacyjng nalezy Wyposazyé w uktad automatycznego sterowania zapewniajacy nastepujacy algorytm pracy:

. W sytuacji normalnej przewiduje sie, ze wentylator nie bedzie pracowat,

. przekroczenie progu NDS alarm 1 — stezenie tlenku wegla w pomieszczeniy powyzej NDS (23 mg/m3); praca
wentylatora na | biegu (50% wydajnosci wentylatora),

. przekroczenie progu NDSch alarm 2 — stezenie tlenku wegla w pomieszczeniy powyzej NDSch (117 mg/m3) +

sygnalizacja dzwigkowa wbudowana w detektory informujaca o nadmiarze spalin w garazu (pelna wydajnos¢ wentylatora).

Ponadto wentylacja powinna by¢ uruchamiana codziennie na 2 godziny — w celu przewietrzenia garazy. Wentylator powinien
mie¢ mozliwosé sterowania recznego przy serwisie, rozruchy i regulacii instalacji.

opracowania. Nawiew powietrza w ilosci 1025 m3/h zapewnia 1,5 krotnosé wymiany powietrza. Nawiew uruchamiany w
przypadku pracy wentylatora,

4.2 oris KLIMATYZACJI W SALI KONFERENCYJNEJ

Calkowita wymagana moc chiodnicza dla sali konferencyjnej wynosi 11,3 kW. Dobrano dwa klimatyzatory $cienne typu
ASYG14LUCA o mocy 4,2 kW kazdy oraz jeden klimatyzator typu ASYG12LUCA o mocy 3,5 kW,
Zastosowano jednostke zewnetrzna typu AOYG 45 LBTS o wydajnosci od 11.2 kW do 18.2 kW.




Uzgodniono ¢
i zdrowelnyc

. g {
. Dala: 4
4 2.
N f i Lp. B E S
N GORE )
e i
1 & <p
T — p[piektowane_przyigeze wody PEG40.
. ge 1 \@81 wg oddzielnego opracowania !
W GORE — &I91) -1 Kralka fawiewna o wym.12x1Bem
- - _ Y i nawiew fo pomieszczenia z kotley ~,
) é} gbra olworu 15cm od poziomu J:sadzki
S & LS o XX
T K
("\g CH\) L0
S o, (S« .projektowane praylgeze kanalizocii sanitame]
T K] NC#160 mm wg oddzielnego opracowanio
LS,
0.1 %
L \\

110.2 m?

A
| 3
551 ?“ng Ei60 | 0.3

: s
24.4'm ‘w\?cn{

acia ar
z pofieszczenia z kotle
dieklowany kociol no_goz_ o macy 40K

W
Ipve 1,5%

YoN B0

9160 PVC1,5%

14.3 m?

|
|
|
1
1
)
l

)

R SRR RARI R \ O o IR HRIIKN
REI 120 oy ko)
y - poy, v, T i g:«%m g o, ey g 7
WYKAZ POMIESZCZ
N -y ‘ BIURO USLUG PROJERTCWVEH
. 01 (;ﬂ araz ] ] E””j) N da << ISAK Anna Kolodzle]sika
! 0.2 Przedsionek ppoz. e9enad , T ——
s 0.3 Klatka schodowa Instalgcja wody zimnej i Sieplel . sz Sroptien
{ VA Devriie o j e T ! 2 POIA
0.4 Pomieszczenie techniczne b Pion wody | pwesToR | CHOMGZA SEAL POt
/kotta grzewczego 55 kW/. ‘  Przewody instalacji wody PEX-c = S i
0.5 Pomieszczenie biurowe rzprowdazenie w bruzdzie Scienne] s s | Sh Ronau -0 WAlA 9A
V6 Korviary —— |nstalacja kanalizacji sanitarnej DL R EWD. 1951/2, 19532
Oé) K(W}{ch:%hf : podposédzkowej - Jrury PVC J | wzvA ProvexTy | PROJEKT BUDOKLANY NSTALACH SAHTARNYCH DLA BUDYRSC O5P
0.7 W-C lazienka . . . wa s | RZUT PARTERU — INSTALACIA WOD-KAN
0.8 [ KO7)o  Pion kanalizacji sanitarnej . o T o [on | e
B i
mgr in2, Anna l(olodzlajskal I8 M\\
MAZ/0064/P00S/12
in2. maﬁi’,?é’t _Zﬂ.ffﬁ,nska ‘X.‘u (il
SPRAWOZIL 4
mgr in2. Agnieszka Kuc | D
PDL/0061,/P00S/15 [N

SANITARNA BUDOWLANA 00| 01

bronza foza senitjo_| e cyounks

{‘:w:




o 05-300 M

N GORE
RN ;
R
@y
o o,
A bl ~ ){«;% 5 Krotko nowiewna o ¥ym.12x1Bcm
W (E:‘OR},; e \\ A : nawiew do pomieszczenio z kotlem
- gbra otworu 15¢cm od poziomu pospdzki
" | ( ) Elc0 r"")é { 3
¥ % AT ~ AT T | (s Iba
K5 : (S e |
0-3) ;
~— I\
it]
y S
0.1 h
110.2 m? N
Detektr teokd wego | Prokklorony k — aq | |
\,5 Woniot 7o ciare 180 cm o mocy 527 § o 180 ¢ *?\) .
5 <IN 24l s ' NG
T~
W ) S
7
A 0] . g A
] W orojekiowana nogrzewnica wodne m Y
Leo jAgro firmy Flowair. -
i TRES a0
00 AT ol ) o
00 e N ‘\*\Lﬁ/ .‘”)L!_{\) .
0 ¥ J bz [ TR CA A AR ATANI AN G %
Moo grzejn devi 5
i i
L |
! ! | 'En
i | ! g 180
{ | § A 150
i | i
H 13
| ' N L
! ! D nvlg o | &
Do wentyjolora dachos i :
. § [ b sooners gk X
7 i i : < [ \r <A
[ S KX ST SRS SNIRSTKS LR KRS ST S LS RTK e T e i e N S s O IO O O S S TR
(AR \&»\>v~)_.\ S I I KK KK PSS 805K e et e e 0 et N st 0 N G S S D R NN O O 00 O
REN20

WYKAZ POMIESZCZEN

iR

N . . |
0.1 Garaz B ___ |
0.2 Przedsionek ppoz. L IO R PROVSITOREN
0.3 Klatka schodowa

1 ISAK Amma Keoledziejslkea

©5-300 bilnak Bezowlsold, ul, PHaudeidago 33 bak|
al: €03 487 €33

| 0.4 Pomieszczenie fechniczne ~ >> legenda << - | LI s
| b . Instalac; - '
| - e Instalacja grzewcza 4 PoAR
, !k@i.%ci QrZ@WCZ@Qq% KW, el (V]9 stélowge bez szwu NWESTOR | 0L WARDWSIA 120
‘ 0.5 Pomieszczenie biurowe prowadzone pod stropem 05-300 WS MAZOWECH
iz ———— |nstaiacja grzewcza—rury PEX-C < wmesner | MISK MAZOMIECK]
0.6 Korytarz === prowadZoné  warstwach posadzki P . e
Un f/ VV‘“@ %ﬁZl@ﬁka ' HAZWA PROJEKTY B
0.8 Szatnia @D - Fion grzencsy e
memmmm Grzejnik stalowo—plytowy ' siaia | 1100 | baTA | siozen 208
podtqczenie od dotu ispe o ol 77
 PROJERTOWAL i 7/
mgr in2. Anna Kolodzisjska) ‘/i A A
MAZ/0064/P00S/12 e
WSPOLPRACA

in2._ Klaudia Kui N\
SPRAWDZI

mgr inz. Agnieszka Kue | g,

PDL/0061/P00S/15 | N

SANITARNA BUDOWLANA 00| 02
branza faza e, B rysunial




(H ElG0 )
VEVANAYA 3 AN AN ANY L ;j,»' T ’ M - T VN Pas NN N '/',?'
LA AKX ! OGSO
] p L
slrop nad A { X
przedsionkiem ™ 1.1 | 1 1.4 //
7 El60 N 17 ) <
ppo 8 24.4 112 1 1.2 155 m?
P / v 10.4 7 % R
i /
1.7
<,
<’<§ )77700 B ,
el 500 . < N ~<‘;{
y/ )
N,
N\t
J/,
i “ir 16
E | i /i 13,6 m2
i i s
i | i sy
L | 2
! ! i h
i i ; B E L b
% | lwywielrzald. y C{j} | T /
, . e b o e , i (. I it ot
- : 7 - TG - - % 4 < o = o v S i N 7 7 T
l/ AT P Y .x\xl,\{ SN AN \//\\(, \/\\/\/x\/\.y, NN NN NN N \2\ é}\ P2 SN AN

WQ

1) o ey

FEl 120

BIVRO USLU@ PROJEITOWNGH

| ISAK Amna Keledziejslkea

.

ul tok)
tal: €08 487 €33

>> Leg enda << ‘ d 5 09 sk projeklGgmol.com

- - ———— OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
Ins O!GtC'JO wody Zlmneé i cieplej INWESTOR | UL WARSZAWSKA 120
pod stropem = rury Stalowe bez szwu 05-300 MINSK NAZOWECK!

| WYKAZ POMIE

1 Klatka schodowa
2 Pomieszczenie biurowe : .

N VN , Przewodg instalacji wo%y,PEX.—c .
.3 Korytarz rozprowddzenie W bruzdzie &cienne; v vt | UK BRORAAY NSACA SITANCH 1L BT 0,
| Pomieszozenie biurowe [ — Instalacja_kanalizacji sanifarne; e LRI OER - TACH FODXON
nka

’ 64/0 %\ i ‘ HINSK MAZOWIECKI
N Pion WOdy ADRES MWESTYCI | UL, KONSTYTUC 3-GO MAJA 9A
DL MR EWID. 195172, 1953/2

podposadzkowe} — ‘rury PVC, ~ Scaa | 1100 | oATA | siczen 21

] Vi
o Pion kanalizacji sanitarnej | ZESPUL AUTORSKI |-7f7 /{:'
mgr inz. Anna Kotodzigjska| | 1 1

MAZ/0064/P00S/12

WSPOLPRACA

inz. Klaudia Kurzynska | \.
SPRAWDZIL,

myr in2, Agnieszka Kuc f ahy .
PDL/0061/P0O0S/15 jooaAs

21 nad pariere

SANITARNA | BUDOWLANA 00| 03

beanta faza reaizje | M cysnkas

/M i



wWieeki

) EI60
SO A SHAAN
strop nad
e przedsionkiem
1- ppoz EI60
: ‘7 .
. o j} .
A @y 90 . - S BIPvapE T
"V A )” 8O o\ B
£/ 200 | - N @5)
i
(’c;! >ﬁ”@9” | 4.5
gl 500 - EB
s f)/ o
o ! ’\:
: L ; 5 K 136 m2
- . o
i i i Wi N 1.6 [UANS )
| L | ) < 20T
| . AN
o e ;
i i iwy\vvietrzak>< > <
. i ! 7 | C ]

SOOI SIS SCSISISNINSONINC S SASNSO ’\/{/\/ AVAYAYAVAYAVAYAYAAYAY
RE! 120

BIURO USLU@ PROVEKTOAVYVCH

| 1sAKR Anna Kolodziejske

05-300 béinak Bixxowlacld, ul, PRaudeklage 33 ok
{ak €08 £37 083

1d 606 497 033 isck projekl@gmal.com

WYKAZ POMIESZCZE]

1.1 Klatka schodowa >> Legenda << ESTOR 3343;;;% ST, P
1.2 Pomieszczenie biurowe — Instalacja grzewcza - oo
: o ———= rury stalowe bez szwu sones mesrcn: | MFSK MAZOWEECK!
1.3 Karyi@rz prowadzone pod stropem SO | UL KORnTUGH 3-50 Ak sk
4 D iesrc ie biurowe ————— |nstalacja grzewcza—rury PEX-C \ -
14 E OP{?'G szezenie biurowe |l - prowodzJong W Warstwach posadzki ! o oty | RORRY RO BLICH SURTARA A BARY 0
1.5 W-C lazienka : was wsuny | RZUT I PIETRA ~ INSTALACJA GRZEWCZA
1 i fif;’ya'éﬁigﬁ » Pion grzewczy ' swAaLA | 1100 |DATA | strezen 2018
1.7 Przestrzen nad parterem smwmmn Grzejnik stalowo—plytowy . B S—— A
podigczenie od dotu ‘ mgr inz. Anna Kotodzisjska| | /£ .
‘ MAZ/0064/P00S/12 il
WSPOUPRACA
inz, Klaudia Kurzynske | i tieliig.
SPRAVDZI. i
myr in2. Agnieszka Kuc } s
PDL/0061/PO0S/15 v

SANITARNA | BUDOWLANA 00| 04

bronzg faza renizja | Mo rysns




BALKON )
) . 0 v N O
e | = FDGOE e
/@> < > 200 /\
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e by e EFe \ 2.3 2.4 :/
b - Oobooooooon _— ST s toEm e
\/\ 1 e 200 g ,( “
)/\,\ ” l \ 77777 * \: 5o ? i ;U } ( ?j
>§< ”] [;\ FW Lﬁ’ ( } [ [ """ } [T] L L b ’ 24.‘2 ,T'] EN S TN T I T e Vs
X I o 4 T e " ‘Vg
>\,\, H} AL ‘i’ I 30 szafa N
/\/\ . A :: e ; / @)5) SIS S SLSTISY sprzgtaczki (
>> o [ 11 E \ Lé7) - ) (’g
< i 0 e — e
‘ wywietrzak < \\ | A e 1} , it 1™
\ o o | g‘,’gf‘gvga< ) N NV Ltﬂ\ B 200 L
,»\/.\\/,—f\ ) ~\:\/’,,\\,\/\/\//;ﬁ\’( /\/\x P \/ ;/\ < P4 \// /,)_\M /& ’\’/;/\“J;{\ »\\/g«\\/>'\\\//\ \.\\\/, \W\,\ \ iy \ ] \ \ /\\/ % \ \ N \ \/ = \\/;-

RET 1 /O (WOZ } \_Piony zokoﬁczyt odgownelrz%fﬁjz JrOWOdZIC na duch | zakoficzye
N wywiewkq ks #160 mm

bz - BIVRO UStU@ PROJERTOHRTCH
| 1sAK Anna Kolodzie]sika
Fi R gy g s ; va sz\w gy v [ 05300 kilnaks oot l;}'oea ABeid
WYKAZ POMIESZCZE 55 Tegenda << | e
oy Ins alacja wody zimnej,i cie
. _ qtr%)pem y rury gztalowe? bez SZwu ESToR | CCHOTNCIA STRAZ Polaia
2.1 Sala K(;mmm@ayjn& (\';,mD o Pion wody 05-300 MINSK MAZOWIECK!
o . N
?‘2 Klatka schodowa Przewoda/ mstoloqu o%y PEX~c ADR[S!N»'MM!:' HEKhe I 1-G0 WA A
2.3 Zaplecze sali konferencyjnej rozprowddzenie w zie scienne; DL KR EWD 1512, 15Y/2
2.4 Pomieszczenie magazynowe — Instalacjq_kandlizacji sanitarne; o vy _| O AL WA ST U RGO
N T = DT podposadzkowe) — rury HAZIA RYSUHKY |RZUT 11 PIETRA — INSTALACJA WOD-KAN
/)‘:) udﬂﬂdﬂdiy , ' siaLa | 10100 |DAT/~\ | srvczes 2018
: o Pion kanalizacji sanitarne;j |
ZESPOL_AUTORSKI I..o.-/'
. PROJEKTOWAL
mgr in2, Anna I(afodz/a/ska| ! MA
| MAZ/0064/P005/12 =
WSPOLPRACA . R
in2. Kloudio Kurzynska I K,u QAT LAY
SPRAWDZI. 7
mgqr in2. Agnieszka Kuc [ }
| PDL/0061/P00S/15 w ObA——
! SANITARNA | BUDOWLANA 001 05
L brunza loza reaija | M rysunku




BALKON o ey

am*

s W/0/M,

Piony zakoficzyt odpgwietrzeniem

TYPU ASYGIZLUCA o
2

N

FDNOSTA TONETRIN
TYPU ADYG 45 LBTB
zasdanie (V/8/Hz)- 230/1/50

2.1
113.4 m?

Kmohzotor scienry D
TYPU ASYGT4LUCA o mocy 4,2 kW
10sionis (V/@/Hz)- 230/1/50

i

wywietrzak o
obudowa
EIS 120

X \\/

Klimalyzator scienay
TYPU ASYGIALUCA o mocy 4,2 kW
rasdanie (V/8/M2)- 230/1/50

IESZCZEN

2.1 Sala konfernecyjna
2
2

WYKAZ PO

P

2 Klatka schodowa

3 Zaplecze sali konferencyjnej
2.4 Pomieszczenie magazynowe
2.5 Sanitariaty

RENM20

>> legenda <<

o Instalacja grzewcza -
- —=ryry stalowe bez szwu
prowadzone pod stropem

— Instalacja grzewcza-rury PEX-C
prowadzon€ w warstwach posadzki

@ * Pion grzewczy

BIURO USLU@ PROJERTCWYEH

ISAK Anna Roledziefska

05-360 Pinak MuxowlacH, ul. Pheudaidogo 33 koki
f2): 808 457 033

td 608 47 033

ADRES IMIESTYCI:

isckprojek|Ogmai.com
o OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
INWESTOR UL. WARSZAWSKA 120
05-300 MiHSK MAZOWIECKI
MIRSK MAZOWIECK!

UL. KONSTYTUCJI 3-GO WAIA 9A
DL NR EWID. 1951/2, 1953/2

Hazw PROJETS | RONKT BUDOLARY INSTALACK SKATIRNYCH DIA BUDIHU 059
- . wazw misuku | RZUT I PIETRA - INSTALACJA GRZEWCZA
Grzejnik stalowo—plytowy skata | 15100 | oata | shezen zoio
podlqczenie od dotu - ' 7
ZESPOL_AUTORSKI [owd 4/
PROJEKTOWAL I 7
myr in2, Amna Kolodziejska] | [ 4
_MAZ/0064/P00S/12 Y=
VISPGLPRACA ;
in2. Kiaudlia Kurgska | Juipupivl,
SPRAWDZIL [
mgr inz. Agnieszka Kue I Do
PDL/0061,/P00S/15 KA
SANITARNA BUDOWLANA 00| 06
bronta o reaiia | 1 ountas




