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STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
15-300 Mivsk Mazowieck

PODSTAWA OPRACOWANIA:

=  Umowa z Inwestorem,

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/Beeyzja-o-warunkach-zabudowy,

= Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Wypis z rejestru gruntéw,

Normy budowlane i materiatowe,

Obowigzujgce przepisy prawa.

Ramowe Wytyczne Projektowania Straznic Ochotniczych Strazy Pozarnych

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Przedmiotowa inwestycja tj. budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej, 3
kondygnacyjny, niepodpiwniczony na dziatkach oznaczonych nr ew. 1951/2 i 1953/2,
potozonej w miejscowosci Minsk Mazowiecki. Miejscowosé Minsk Mazowiecki lezy w
centralnej Polsce w wojewddztwie mazowieckim na terenie powiatu minskiego. Obszar ten
geograficznie i kulturowo stanowi teren Mazowsza.

KONCEPCJA PRZESTRZENNA:

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Konstytucji 3 Maja) na
podstawie stuzebnosci gruntowej - dziatka nr 1951/1 za posrednictwem istniejgcego zjazdu
indywidualnego. Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada dostep do nastepujgcych mediéw: sieci
elektro-energetycznej NN, gazociagowej, sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarne;j.

TYP OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowana budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej, budynek 3
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, Konstrukcja przedmiotowego obiektu tradycyjna murowana
z dachem ptaskim (stropodach). Uktad konstrukcyjny obiektu mieszany. Zasadniczg
konstrukcje budynku straznicy stanowig $ciany noéne ostonowe, jak i wewnetrzne (wg. czesci
rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej).

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU:

Powierzchnia zabudowy - 220 [m?]
Powierzchnia uzytkowa - 311,8 [m?]
Powierzchnia catkowita - 680,16 [m?]
Kubatura - 2 325,4 [m?]
Wysokos¢ budynku - 10,99 [m]
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Zestawienie powierzchni parteru:

DZIAL. CONSULTINGU | PROJEKTOWANILA

wwalerikolpowiaTowe
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytuji 3-go Maja 16
05-300 Mirisk Mazowiecki

NR POMIESZCZENIA ~ NAZWA POMIESZCZENIA fralai
1 Garaz 110,2
2 Przedsionek ppoz. 2.4
Klatka schodowa 24,4
4 Pomieszczenie techniczne 104
(kotta grzewczego 55k\W) !
5 Pomieszczenie biurowe 15.5
6 Korytarz 45
7 Ustep dla niepetnosprawnych 7.7
8 Szatnia 14,7
LACZNIE PARTER: 189,8
Zestawienie powierzchni | pigtra:
NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA jm. POW"‘E%?HN'A
1.1 Klatka schodowa m? 24.4
1.2 Pomieszczenie biurowe m? 10,4
1.3 Korytarz m? 4,5
1.4 Pom. magazynowe m? 7.3
1.5 tazienka/wc m? 15,5
1.6 Pomieszczenie biurowe Il m? 13,9
ELACZNIE | PIETRO: m? 75,7
Zestawienie powierzchni Il pietra:
NR POMIESZGZENIA NAZWA POMIESZCZENIA j.m. Pow'fggf""““‘
21 Klatka schodowa m? 24,4
99 Sala konferencyjna m? 113,4
7.3 Zaplecze sali konferencyjnej m 10,8
24 Magazynek m 115
25 Sanitariaty m 30
LACZNIE Il PIETRO: m? 189,9
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE / WYKONCZENIOWE — ZAKRES SZCZEGOLOWY: vowiaTrowe

. Plyta fundamentowa: w Minsku Mdmmeckim

Posadowienie zaprojektowano na ptycie fundamentowej zelbetowé‘\wﬁtq’éwd F‘né“ 15
wierzchu istniejacego zbiornika dostosowane (zagruzowane) do poziomu posadovme’l’h“é?':‘<i
ptyty fundamentowej zelbetowej. Ptyta fundamentowa grubosci 40 cm, (dodatkowo 2 cm
warstwy podtogowej) z betonu kl. C25/30 W8 (B25), zbrojona krzyZowo (w czesci
garazowej z zebrami rozdzielczymi 30x30) pretami stalowymi zebrowanymi w rozstawie i

przekrojach wg. czesci rysunkowej niniejszego projektu).

= |zolacje:
Izolacje pozioma i pionowa plyty fundamentowej w cze$ci garazowej styropian EPS250
a w pozostatej styropian EPS 100, grubosci izolacji 15 cm alternatywnie styropian
ekstrudowanych
Izolacje miedzy kondygnacjami: EPS 100 grubosci 3 cm.
Izolacja stropodachu: wetna mineralna grubosci 20 cm.

= Sciany:
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z bloczkéw z betonu komérkowego w
technologii YTONG ENERGO gr. 36,5 cm na dedykowanej zaprawie klejowej oraz
warstwg izolacji termicznej. Przedmiotowe Sciany wykonczone warstwg kleju na siatce
oraz tynkiem elewacyjnym systemowych. Sciany wewnetrzne jednowarstwowe z pustaka
ceramicznego/gazobetonowego na systemowe] zaprawie klejowej, gr. 25cm/24cm -
nosne, gr. 12cm — dziatowe. WyZe] opisane $ciany wewnetrzne wykonczone warstwg
tynku.
$ciana w granicy projektowana jako $ciana oddzielnie ppoz. REI120.
Sciany przedsionka ppoz. oraz pomieszczania technicznego (kotta grzewczego) w klasie
REIBO0.
Sciana miedzy garazem a klatkg schodowa w klasie REI120.

= Strop:
Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie stropdw zelbetowych.
Przyjete rozwiagzania konstrukcyjne, schematy techniczne oraz wymiary poszczegélnych
elementéw konstrukcyjnych stropu — wg. czesci konstrukcyjnej niniejszej dokumentacii.
Przedmiotowy strop od goéry wykonczony warstwami posadzkowymi/izolacyjnymi, za$ od
dotu tynkiem cem-wap (alternatywnie gipsowym).

= Stropodach: _
W nawigzaniu do istniejacej zabudowy przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie
stropodachu o spadku rownym 2%. Pokrycie papg termozgrzewalng. Ocieplenie
stropodachu wykonane z weiny mineralnej grubosci 20 cm. Obrobki w strefach
kominowych i w czesci kalenicowe] oraz okapdw wykonane z blachy powlekanej w
kolorze orynnowania.

= Kominy:
Piony kominowe i wentylacyjne wykonane z cegty ceramicznej pelnej czerwonej na
zaprawie cementowo — wapiennej, (alternatywnie z systemowych pustakéw kominowych z
zastosowaniem wktadu ceramicznego lub stali kwasoodpornej). Przekroje pionow
kominowych spalinowych réwne 21cm x 14cm, za$ wentylacyjnych 14cm x 14cm.
Odcinek komina w strefie wylotowej ponad dachem przewidziano wykonaé¢ z cegly
klinkierowej na systemowej zaprawie z zastosowaniem nasady tzw.  strazaka
kominowego” wykonanego ze stali kwasoodpornej zapobiegajacego przedostawania sie
woéd opadowych do wnetrza komina oraz cofaniu sie spalin gazowych. Kanaty
wentylacyjne w postaci systemowych wywietrzakéw dachowych wykonane ze stali
kwasoodpornej ocieplone i wypuszczone ponad pota¢ dachowa, zakonczone nasadka

.kapturem” z mozliwoscig zastosowania wentylatora grawitacyjnego.
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= Schody i pochylnia : w Mifisku Mazowieckim
W przedmiotowym budynku przewidziano klatke schodowg zabieg.@Wamsl&QULs,tﬁylégjjﬂaja 16
monolitycznej zelbetowe;. 15-300 Mifisk Mazowie oki

Schody zewnegtrzne oraz projektowane jako betonowe (beton kl. B25) o spadku réwnym
2% w kierunku terenu, wykoriczone ceramika mrozoodporng, antyposlizgows,
(alternatywnie z kostki brukowej/ptyt kamiennych nawigzujacych kolorystyka i ksztattem
do projektowanego utwardzenia terenu). W przedmiotowym budynku przewidziano
wykonanie pochylni zewnetrznej (betonowej) o nachyleniu 5°.

Do obstugi 0séb niepetnosprawnych przewidziano poziom parteru budynku w obecnosci
uzytkownika obiektu. Wskazane wyposazenie klatki schodowej w schodotaz.

=  Wience/Podciagi:
W przedmiotowym obiekcie tj. budowie budynku straznicy dane elementy wierice/podciagi
w postaci belek zelbetowych monolitycznych (beton kl. B25), zbrojonych pretami
stalowymi.

= Nadproza:
Nadproza okienne i drzwiowe projektowane w postaci systemowych belek zelbetowych
prefabrykowanych typu L-19, (alternatywnie belek systemowych stosowanych systeméw

Sciennych).

=  Tynki i okladziny wewnetrzne:

Warstwy wykonczeniowe $cian zewnetrznych budynku w postaci tynkéw silikatowych,
(alternatywnie silikonowych/mineralnych malowanych) cienkowarstwowych elewacyjnych
— wg. kolorystyki indywidualnej. Cokoty w postaci tynku cienkowarstwowego
elewacyjnego, alternatywnie tynkéw mozaikowych (zywic) lub piyt okfadzinowych
kamiennych/ceramicznych etc. Wykonczenie $cian wewnetrznych i sufitow tynkami
cienkowarstwowymi cementowo - wapiennymi kat. lll, alternatywnie gipsowymi — na
gtadko.

= Podlogi i posadzki:
W pomieszczeniach tzw. mokrych tj. kuchnia, fazienka, kottownia, projektowane posadzki
wykonane z plytek ceramicznych na warstwie kleju. Podlogi w pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano w postaci paneli podiogowych alternatywnie
wyktadziny. Posadzki w garazu : posadzka przemystowa.

= Stolarka otworowa (okienna i drzwiowa):
W przedmiotowym obiekcie przewidziano typowo stosowana stolarke okienng i drzwiowa
dla danego typu zabudowy tj. aluminiowe lub PCV. Okna dwul/trzyszybowe (montowane
prézniowo) uchylno - otwieralne z ramg o rdzeniu wielokomorowym z zastosowaniem
oku¢ stalowych, systemu uszczelek oraz nawiewnikéw stanowigcych mikrowentylacje.
Stolarka drzwiowa z okuciami stalowymi oraz typowymi zamkami. Cze$¢ stolarki
(oznaczonej na rysunkach) w klasie ognioodpornosci EI30.

= Wyposazenie instalacyjne:
W projektowanym obiekcie straznicy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacii

wewnetrznych:
» elektrycznej - Z przytacza sieci elektroenergetycznej
(na podstawie posiadanych warunkow)
» wodociggowej - Z przytgcza sieci wodociggowej
(na podstawie posiadanych warunkéw)
» kanalizacyjnej - Z przytacza sieci kanalizacji sanitarnej
(na podstawie posiadanych warunkdw)
» centralnego ogrzewania - Z sieci gazociggowej

(na podstawie posiadanych warunkow)
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w Minsku Mazowieckim
: g : , ; . 1. Konstytudii. 3.0 Mai:
Wyzej wymienione instalacje szczegdtowo przedstawione w za&qcif%r}%;jﬂér_t ﬁeigt(é%‘lrf 16
branzowych przedmiotowego projektu budowlanego. SRNREE Mardwiecs

= Odprowadzenie woéd opadowych:
Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowych przy pomocy rynien i rur spustowych
stalowych, (alternatywnie PCV) w kolorze pokrycia dachowego o spadkach réwnych 1,5°
na teren wiasnej-dziatki_Miejsca montazu wyzej opisanych elementéw zgodne z czescig
rysunkowa przedmiotowej dokumentac;i. Y

siea m:‘c{;b’c; EOAAQQ(zoc/‘E oQ@rLu,a_rty 05.2.0(8°

Kolorystyka wykonczenia wewnegtrznego oraz zewnetrznego lezy w gestii indywidualne]
inwestora, zaleca sie¢ stosowanie koloréw pastelowych nawigzujgcych do zabudowy
sgsiadujgcej oraz uwarunkowan urbanistycznych przedmiotowej lokalizaciji.

UWAGA:

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne, schematy techniczne oraz rozstaw i wymiary stosowanych elementow
przedstawione w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej. Materialy oraz narzedzia stosowane do
realizacji przedmiotowej inwestycji winny posiada¢é wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajace do obrotu danych elementéw w branzy budowlanej.

ANALIZA RODZAJU KONSTRUKCJI DACHOW ZABUDOWY ISTNIEJACEJ

W zwigzku z przeprowadzong wizjg lokalng oraz analizie zdje¢ satelitarnych na terenie
oznaczonym symbolem A2 wg. MPZP miasta Minsk Mazowiecki, stwierdza sie wystepowanie
w przewazajacym stopniu tj. ok 85% dachow typu: ptaskiego. Przedmiotowe typy dachéw
stanowig zwienczenia budynkéw wchodzgcych w sktad zabudowy strefy A2. Pozostaty udziat
procentowy tj. 15% stanowig konstrukcje dwuspadowe.

WNIOSKI:
Projektowana budowa budynku OSP na dziatkach oznaczonych nr ew. 1951/2 i 1953/2

potozonych w Minsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 9a nie naruszy zatem swoja
konstrukcjg i gabarytami obecnych lokalnych uwarunkowan urbanistycznych i krajobrazowych
przedmiotowego terenu. Zastosowane zatozenia w konstrukcji dachu obiektu stanowig typowe
rozwigzania dla tego rodzaju zabudowy zlokalizowanej w strefie A2 zabudowan.
Dokumentacja fotograficzna ze strefy A2.

B T TULEE R
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Warunki ochrony przeciwpozarowej STAROSTWO POWIATOWE
budynku Straznicy OSP Minsk Mazowiecki w Minsku Mazowieckim

w Minsku Mazowieckim dz. nr ew. 1951/2 i 1953/2 ul. Konstytucji 3-go Maja 16
15-300 Mifisk Mazowiecki
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
powierzchnia zabudowy 220 m?;
powierzchnia wewnetrzna 472,12 m?:
kubatura 2325,40 m®,
wysokosc¢ 10,99 m - budynek niski (N);
liczba kondygnacji podziemnych: O;
liczba kondygnacji nadziemnych: 3.

" B B R OE
N

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych
W przedmiotowym obiekcie beda wystepowaty materiaty typowe dla budynkéw zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Nie przewiduje sie przechowywania w budynku substancji
palnych (w szczegoélnosci materiatdw niebezpiecznych pozarowo) w wiekszych ilosciach niz
dopuszczajg przepisy.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen
Czes¢ biurowo-socjalng, z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami magazynowymi i

technicznym o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? zalicza sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1l (nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob).
Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji:

= | kondygnacja - do 6 oséb;

= |l kondygnacja - do 6 oséb;

= |ll kondygnacja - do 48 osob.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

~ Dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego, natomiast garaz oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne (kottownia
gazowa) zalicza sie do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i na terenie przyleglym objetym opracowaniem nie przewiduje sie
magazynowania oraz prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem materiatow
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Ze wzgledu na wyzej okreslone parametry kwalifikacji pozarowej dla budynku wymagana

jest klasa ,C” odpornosci pozarowej, ktéra wyznacza nastepujgce klasy odpornosci ogniowej

jego elementow

= gtébwna konstrukcja nosna R 60 oraz R 120 dla stropu jako elementu oddzielenia
przeciwpozarowego garazu,

» Kkonstrukcja dachu R 15;

o stropy REI 60 oraz REIl 120 dla stropu jako elementu oddzielenia przeciwpozarowego
garazu;

o Sciany zewnetrzne El 30 (o) - dotyczy paséw miedzykondygnacyjnych o wysokosci min.
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropami z wytaczeniem $cian stanowigcych obudowe drog
komunikacji og6inej oraz REI 120 jako element oddzielenia przeciwpozarowego;

ZAMAWIAJACY: Ochotnicza Straz Pozarna ul. Warszawska 120, 05-300 Minsk Mazowiecki
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o . ) ] ] _w Minsku Mazowiecki

¢ sciany wewnetrzne El 15 oraz REI 120 jako element oddzielenia Przeciwpozarowego, i 1., ]l\‘,la!;ﬂ;@

1.) przekrycie dachu RE 15; 05-300 Minsk Mé{mwgéck;

¢ klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami;

e w/w elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Ponadto:

e elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukgji budynku w sposo6b
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut;

e biegiispoczniki schoddéw (wykonane z materiatéw niepalnych) o klasie odporno$ci ogniowej
R 60.

= przedsionek przeciwpozarowy, stanowigcy potgczenie garazu z budynkiem, o wymiarach
rzutu poziomego nie mniejszych niz 1,4 m x 1,4 m, $ciany i strop, a takze ostony lub obudowy
przewodow i kabli elektrycznych z wyjgtkiem wykorzystywanych w przedsionku o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 wykonane z materiatdw niepalnych, zamykany
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 i wentylowany co najmnigj
grawitacyjnie (réwniez podczas pozaru);

= §ciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczenie techniczne o klasie odpornosci ogniowej El
60 z zamknieciami otwordw o klasie odpornosci ogniowej El 30 (strop REI 60).

Oznaczenia:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcag zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan;,

(0—i) - konieczno$é zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej

zaréwno od strony wewnetrznej, jak rowniez z zewnatrz.

6.1. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materiatdw | wyrobéw budowlanych tatwozapalnych.

W pomieszczeniach magazynowych zabronione jest stosowania wyktadzin podiogowych
tatwo zapalnych.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

W budynku nie przewiduje sie wykonywania podiég podniesionych.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe, ktére stanowia:

= strefa SP1 - cze$¢ biurowo-socjalna o pow. strefy pozarowej 356,66 m?, przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 8000 m?, z ktérej wydzielono pozarowo
pomieszczenie techniczne;

» strefa SP2 - garaz o pow. strefy pozarowej 113,45 mZ.
W obiekcie nie stosowano podziatu na strefy dymowe

71. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego

Sciana zewnetrzna budynku od strony dziatki nr ew. 1953/1 stanowi éciane oddzielenia
przeciwpozarowego o Kklasie odpornosci ogniowej RElI 120 wzniesiong na wilasnym
fundamencie.
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Sciana wewnetrzna wydzielajaca strefy pozarowe SP1 + SP2 stanowi $giane .\c;é{“!cihzliclie;;‘lv ;:C klé
przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej REl 120 wzniesiong na wlasnym
fundamencie.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $cian
zewnetrznych budynku lub na catej wysokosci §cian zewnetrznych w miejscu styku ze $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego zastosowac pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odpornoséci ogniowej El 60.

Garaz (strefa pozarowa SP2) zostal wydzielony od czesci biurowo-socjalnej (strefa
pozarowa SP1) stropem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany i strop stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych (izolacja cieplna np. weing mineralng).

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw nie powinna
przekraczac 15 % powierzchni tych sciany, a w stropach oddzielenia przeciwpozarowego 0,5 %

powierzchni tych stropow.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe i odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych
Budynek usytuowany jest w nastepujgcych odlegtosciach:

= W granicy z sgsiednig dziatkg budowlang nr ew. 1953/1 po zastosowaniu $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120;

= co najmniej 8,0 m od innych budynkéw ZL, przy zachowaniu $cian zewnetrznych w klasie E
na powierzchni co najmniej 65 %.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢

zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej

strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogodlnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.
Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

= wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami;

= drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz budynku;

= dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL i garazu, prowadzacych przez
nie wiecej niz trzy pomieszczenia, nieprzekraczajgca 40 m, przy zachowaniu ich minimalnej
szerokosci wynoszgcej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3
0s0b);

» {aczng szerokos¢ drzwi stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen dostosowang do
liczby osdb mogacych przebywacé w nich rownoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na
100 osbb, wynoszgca niemniej niz 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuac;ji
do 3 0séb);

= szerokosc drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, prowadzgcych na zewnatrz
budynku, niemniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m, w tym co najmniej
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci niemniejszej niz 0,9 m;

= do celéw ewakuacji nie bedg stosowane drzwi obrotowe i podnoszone;

* nie przewiduje sie drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych i stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z obiektu;

* obudowe poziomych drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej SP1 o klasie odpornosci
ogniowej niemniejszej niz El 15 (wymoég nie dotyczy pomieszczen, w ktérych ewakuacja
prowadzona jest w ramach przejs¢ ewakuacyjnych);

= szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynoszgcg co najmniej 1,4 m (1,2 m jezeli
pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob);

= wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2,2 m (dopuszcza sie wysokosé
lokalnego obnizenia do 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc
wieksza niz 1,5 m);
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= pionowa droge ewakuacyjna (klatke schodows) posiadajace minimalne szerokoéi iz itk ieck
biegbéw co najmniej 1,2 m, spocznikdéw co najmniej 1,5 m oraz maksymalne wysokosci stopni

do 0,175 m, przy zachowaniu ich maksymalnej liczby 17 stopni w jednym biegu;
= dilugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej SP1 nieprzekraczajgca 30 m przy jednym

dojsciu (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej);
= awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie

Swiattem sztucznym:;
= garaz potgczony z budynkiem przedsionkiem przeciwpozarowym.

Podane wymiary, nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu powierzchni elementow
budynku (skrzydta drzwi stanowigcych wyjScia na drogi ewakuacyjne nie mogg po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ szeroko$c tych drog ponizej wymaganych wartosci), a w
odniesieniu do szerokosci drzwi jako wymiary w $wietle oscieznicy (grubo$c skrzydfa drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy).

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

10.1. Instalacja elektryczna

= instalacje i osprzet elektryczny powinny by¢ adekwatne do srodowisk, w ktorych beda
stosowane;

= gtéwne pionowe ciagi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie;

= instalacje elektryczng w strefie pozarowej SP1 nalezy wyposazyC w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw (odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wyltgcznikiem prgdu nie moze powodowa¢ samoczynnego zalgczenia
drugiego zrddta energii elektryczne, w tym zespotu pradotwérczego);

= wszystkie obwody elekiryczne zabudowane w strefach pozarowych, ktére nie beda
wytaczane w czasie pozaru, powinny by¢ zaprojektowane wedtug zasad obowigzujgcych dla
instalacji bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami normy w tym zakresie;

* instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacii
moga wytwarzaé sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do
zapalenia wystepujgcych materiatéow palnych, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie srodki
ochrony, zgodnie z wymaganiami norm w tym zakresie.

10.2. Instalacja piorunochronna
Budynek nalezy wyposazyé w instalacje odgromowa i ochrone przeciwprzepigciows,
zgodnie z wymaganiami norm w tym zakresie.

10.3. Instalacja gazowa

Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Na przytaczu instalacji gazowej do budynku nalezy zainstalowaé kurek gtéwny,
umozliwiajgcy odciecie doptywu gazu.

10.4. Instalacja wentylacji

= przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

= odlegto$é nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m;

= drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatdw niepalnych;

= instalacja wentylacji mechanicznej, powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
- przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w

przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
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aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu;
zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej;
- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;
= przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S);
= wentylacja mechaniczna w garazu powinna by¢ sterowana czujkami niedopuszczalnego
poziomu stezenia tlenku wegla.

10.5. Instalacja ogrzewcza, wodociggowa i kanalizacyjna
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczej, wodociggowej i
kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

10.6. Przepusty instalacyjne

W scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ przepusty instalacyjne
(z wylaczeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez te Sciany i strop do pomieszczen higieniczno-sanitarnych), a takze o
$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach wewnetrznych i stropie pomieszczenia kottowni o klasie
odpornosci ogniowej El wymaganej dla tych Scian i stropow.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego

11.1. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
W budynku drogi ewakuacyjne o$wietlone wytacznie sSwiattem sztucznym nalezy wyposazy¢

w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z wymaganiami normy w tym zakresie, zataczane

automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pézniej niz po 2 sek.).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku

oswietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii

drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, i nie mniejsze niz 0,5 Ix przy podtodze
oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, jesli znajdujg sie poza drogg
ewakuacyjng lub strefg otwarta. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu
60 s.

11.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacje elektryczng w strefie pozarowej SP1 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytacznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw (umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza).

11.3. Przeciwpozarowe klapy odcinajace

W przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja,
nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é
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przeciwpozarowego stosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporﬁ%‘é’&%‘gﬂi@w@ch
rownej klasie odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnose ogniows, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnose (E | S).

11.4. Drzwi przeciwpozarowe
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazyé w urzgdzenia zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

Scenariusz pozarowy nie jest wymagany, ze wzgledu na brak obowigzku stosowania w
obiekcie systemu sygnalizacji poZzarowey.

12. Wyposazenie w gashnice

Przed przekazaniem do uzytkowania obiekt nalezy wyposazyé w gasnice zgodnie z
obowigzujacym normatywem - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w czesci biurowo-
socjalnej oraz na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej w garazu, dostosowane do
gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg w danej strefie pozarowej wystgpic.

13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.
Dla budynku wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm®'s. Wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewni hydrant zewnetrzny (podziemny DN 80)
zasilany z miejskiej sieci wodociggowej, usytuowany w odlegtosci 14 m od budynku.

14. Ustalenia organizacyjne

Projekty urzgdzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Za zgodno$¢ z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] projektow wykonawczych i
branzowych, nieuzgodnionych 2z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
odpowiadajg autorzy dokumentacji projektowe;.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowaé sprzet, urzadzenia,
instalacje i srodki posiadajace dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testéw i sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokétami
w tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:
= oznakowa¢ obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;
= zapewni¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla czesci biurowo-socjalne;j;
= umiesci¢ w obiekcie w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru

wraz z wykazem telefondw alarmowych.
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