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Opis techniczny

Projekt statej organizaciji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu.
Przebudowa drogi gminnej nr 169020G
w miejscowosci Marszewska Gora / Huta Dolna.

1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta miedzy Gming Przywidz z siedzibg przy ul. Gdanskiej 7,
83-047 Przywidz, reprezentowang przez p. Marka Zimakowskiego — Waéjta Gminy,a
firmg VIATRAKT Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu
dotyczacej projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Marszewska Goéra
oraz Huta Dolna.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.

- Umowa zawarta miedzy Gming Przywidz z siedzibg przy ul. Gdanskiej 7, 83-047
Przywidz, reprezentowang przez p. Marka Zimakowskiego — Wéjta Gminy,

a firmg VIATRAKT Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

- Prawo o ruchu drogowym,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach Zatgczniki nr 1-4,

- Aktualne Prawo o ruchu drogowym.
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje statg organizacje ruchu dotyczgcag projektu
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Marszewska Gora i Huta Dolna. Zaktada
sie wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

5. Charakterystyka istniejacej organizacji oraz ruchu na drodze.

Droga gminna w stanie istniejgcym stanowi droge publiczng nr 169020G.
Droga zlokalizowana jest w miejscowosciach Marszewska Gora i Huta Dolna.
Obowigzuje teren zabudowany D42 z ograniczeniem do 50km/h. W zakresie
przebudowywanej drogi gminnej — w potowie odcinka wystepuje oznakowanie E17a
oraz E18a z nazwg miejscowosci ,Huta Dolna”. W tym miejscu wystepuje réwniez
oznakowanie tablicami B33 (40km/h) oraz znak ostrzegawczy Al18a z tabliczkg T2
»3,5km”. Droga posiada nawierzchnie brukowcowg oraz szutrowg w stanie
istniejgcym.

Oznakowanie poziome nie wystepuje.

W zakresie drogi gminnej dominuje ruch lokalny, po drodze poruszajg sie
gtéwnie pojazdy osobowe. Najwieksze natezenie ruchu wystepuje w godzinach
rannych 6:00-7:30 oraz popotudniowych 15:00-17:30. Wzmozony ruch wystepuje
rébwniez w okresie zniw.

Oznakowanie istniejgce pokazano kolorem szarym (Rys. 2).

STAN PROJEKTOWANY

droga gminna klasa D

od km 0+000.00 do 0+607.76:

- Szerokos$¢ jezdni 4,5-5,5m,

- Pobocze gruntowe 0,75m,

- Zjazdy na posesje prywatne szerokosci 4-4,5m,

- Skosy na zjazdach na posesje prywatne 1,5:1,5 oraz wytukowania R=3m,
- Odwodnienie do istniejgcych rowdw drogowych i na tereny zielone,

- Nawierzchnia bitumiczna oraz z kostki betonowej,

- Elementy BRD w postaci szykany drogowe;.

Projektowana droga gminna podlegajgca przebudowie ma swoéj poczatek za
istniejgcym skrzyzowaniem z drogg powiatows tj. ul. Gtdwng. W stanie istniejgcym
rejon skrzyzowania posiada nawierzchnie z kostki betonowe;.

Analizowana droga gminna ma dtugos¢ 608mb. W zakresie geometrii
poziomej zastosowano 7 tukdéw poziomych o promieniach od R=90m do R=600m.
Dla tukéw o wartosci <160m zastosowano poszerzenia jezdni. Zaprojektowana
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geometria drogi podyktowana jest checig maksymalnego dostosowania
projektowanej drogi do istniejgcego przebiegu trasowego.

W zakresie projektu przyjeto szerokos¢ jezdni rowng 4,5-5,5m oraz pobocza
obustronne szerokosci 0,75m kazde.

Dla rozwigzania projektowego zastosowano przekréj drogowy bez
kraweznikéw. Jedynie poczatkowy odcinek ze wzgledu na lokalizacje istniejgcych
sieci uzbrojenia posiada krawezniki 15/22 ze Swiattem 2cm i nawierzchnie typu
rozbieralnego.

W zakresie rozwigzania projektowego zastosowano szykane drogowg ztozong
z dwoch wysp diugosci 4m i szerokosci 1,5m. W miejscu szykan nastepuje
zawezenie jezdni do 3,5m.

Dla drogi gminnej zastosowano dwa typy nawierzchni. Poczgtkowy odcinek
stanowi konstrukcja z kostki betonowej koloru szarego. Na dalszym odcinku
zastosowano nawierzchnie KR1 z warstwg $cieralng z AC11S (mieszanka KR3).

Pobocza zostaty zaprojektowane z mieszanki optymalne;.

W zakresie drogi zaprojektowano zjazdy na posesje oraz dziatki o szerokosci
4-4,5m. Zastosowano skosy 1,5:1,5 oraz wylukowania R=3m. Nawierzchnie
zjazdow stanowi beton asfaltowy oraz kostka betonowa koloru grafitowego.

W zakresie projekiu zaktada sie wymiane istniejgcych umocnien wylotéw
przepustow drogowych oraz wymiane uszkodzonego przepustu pod zjazdem.
Zastosowano przepust z HDPE $rednicy 300mm. Wioty i wyloty przepustow
umocniono ptytami typu MEBA. W zakresie prac utrzymano istniejgce rzedne oraz
parametry geometryczne istniejgcego przepustu drogowego, aby prace miaty
charakter odtworzenia stanu istniejgcego.

Istniejgca infrastrukture w postaci sieci teletechnicznej oraz energetycznej
nalezy zabezpieczy¢ w postaci rur dwudzielnych 160.

Na poczagtkowym odcinku konieczna jest rozbiorka istniejgcego ogrodzenia,
ktére zostanie przestawione przez zarzadce drogi gminnej. Do regulacji
wysokosciowej przeznaczone sg studnie KS i zasuwy. W razie koniecznosci nalezy
uzupetni¢ studnie o dodatkowe kregi. Stan KS jest dobry, poniewaz sie¢ zostata
wykonano w roku 2021.

W ramach prac nalezy zatozy¢ regulacje istniejgcych zjazdow. W zakresie
projektu zaktada sie odmulenie wszystkich istniejacych przepustow. Przewidziano
rowniez humusowanie skarp. Na poczatkowym odcinku wykonano dowigzanie do
wykonanej opaski chodnikowej szerokosci 1,2m.
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6. Projektowana stata organizacja ruchu.

W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
dostosowujac istniejgcg organizacje ruchu do wymagan stawianych statej organizacji
ruchu dla drég publicznych wprowadzono zmiany do istniejgcej organizaciji ruchu.

W zakresie skrzyzowania drogi gminnej oraz powiatowej zastosowano znak
B20 STOP wielkosci $redni oraz w uzupetnieniu dwa znaki D1 wielkosci Srednie.

W celu podniesienia warunkéw BRD wprowadzono szykany, ktére
oznakowano znakami C9 oraz C10. Bezposrednio przed szykang zastosowano
znaki A30 + T18c + B33 (30km/h).

Na koncu uktadu, w miejscu zmiany rodzaju nawierzchni zastosowano znak
A30 oraz znak tresci ,Zmiana nawierzchni”.

Z uwagi na zly stan techniczny tarcz A18a oraz T2 znaki te wymieniono na
nowe.

W zakresie oznakowanie poziomego zastosowano linie P12 oraz P4 w rejonie
skrzyzowania z drogg powiatowg. W zakresie szykan zastosowano znaki P7b oraz
P21a. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.

Przyjeto tablice znakéw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowg Il typu, wielko$¢ tablic mate oraz S$rednie(w zakresie
skrzyzowania z drogg powiatows).

Ustawienie tarcz znakéw winno by¢ takie, aby zachowaé odlegto$¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowdw nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2,2m. Ponadto
ustawienie znakéw powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
0 znakach i sygnatach.

Szczego6towe rozmieszczenie oraz rodzaj projektowanego oznakowania
pionowego przedstawia rysunek ,Stata organizacja ruchu” (rys. nr 2)

Uwagi koncowe:
— po wprowadzeniu statej organizacji ruchu Wykonawca musi zawiadomi¢ organ
zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wtasciwego Komendanta Policji
— oznakowanie pionowe zaprojektowane powinno by¢ nowe i zgodne z SST.

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

listopad 2022r. Opracowat
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