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KLAUZULA INFORMACYJNA

DROGA GMINNA

Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie drogi gminnej nr
169020G w miejscowosci Marszewska Gora i Huta Dolna na dlugosci ok.
0,6km. Zaktada sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz betonu
asfaltowego. Przyjeto konstrukcje KRI. Prace zostang wykonane 7
wykorzystaniem w formie podbudowy istniejgcych warstw szutrowych oraz z
brukowca. Poszerzenia jezdni wykonano w petnej konstrukcji z zastosowaniem
betonu cementowego C3/4 oraz kruszywa tamanego C50/10. Zjazdy
zaprojektowano 7 kostki betonowej koloru grafitowego oraz z betonu
asfaltowego. Istniejqce kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne zostang
zabezpieczone w rurach ostonowych dwudzielnych. Istniejgce studnie i zasuwy
zostang wyregulowane do rzednych projektowych. W zakresie zadania zatozono
wymiane istniejgcego przepustu pod zjazdem, humusowanie, odmulenie
istniejgcych rowoéw 1 przepustow, umocnienie skarp ptytami MEBA,
oznakowanie pionowe i poziome oraz wykonanie obustronnych poboczy z
mieszanki optymalnej. W zakresie BRD zastosowano szykane.




n- Zakrzaczenia w rejonie przepustu n“

“- Nawierzchnia z bruku wraz z przekazaniem materiatu na sktadowisko Inwestora do 5km n

4 Tarcze wielko$¢ mata 2
5 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 2
6 Tabliczka T1 1

8 Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych zasuw wodociagowych, KS szt 9

9 Regulacja wysokosciowa studni KS szt 14

10 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 269 m? 269

1 Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 30m? 30

n- Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni 354 m3 n

n- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z BA (jezdnia) n 2787

14 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 min. gr. 8cm C50/10 m? 2787
15 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/10 m? 235
16 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C50/10 m? 565
17 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm m? 235
18 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm m? 22
19 Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C3/4 <6MPa gr. 15cm m? 380
20 Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C3/4 <6MPa gr. 20cm m? 185
Jezdnia:
21 m? 2787
\W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR3-4
Jezdnia:
22 m? 2787
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm AC16W KR3-4
Zjazdy:
23 m? 110
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR3-4
Zjazdy:
24 m? 110

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC16W KR3-4




D-05.03.23

ia z kostki j j

25

Opaska chodnikowa

w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m?2

26

Jezdnia

w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

185

27

Zjazdy

w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

125

28

Wyspy

w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

D-05.03.26

29

Geosyntetyk — siatka z widkien szklanych o parametrach technicznych zgodnych z PW

603

D-06.01.01 [U ienie p skarp i rowow
30 Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw m? 692
31 Umocnienie powierzchniowe skarp za pomoca plyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm ,
32 podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm " &
ie materiatow p bnych do wy
Podsypka z pospotki gr. 35cm m? 9
% Grunt zasypowy — kat. Il m? 1
Geowtdknina separacyjna m? 9
34 Przepusty z rury HDPE spiralnie karbowanej o srednicy 300mm m 9
D-06.03.01 S iuzup pob
35 Pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 15cm m? 887

D-07.01.01  |Oznakowanie poziome
M: pozi -
Znaki podtuzne — biate
36 m? 19
Znaki poprzeczne — biate
D-07.02.01  (Oznakowanie pionowe
37 Typ A,B,C — mate/érednie folia Il generacji szt. 13
38 Tabliczka typu T18 szt. 2
39 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 1




40 ftuk 0<R<=10 9
m

M na prostej 138

42 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 11

43 tuk 0<R<=10 62
m

44 na prostej 45

45 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 8

47 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury w rurach dwudzielnych 160 m 93

48 \Odmulenie istniejgcych rowéw drogowych m 270

49 ‘Odmulenie istniejgcych przepustow m 33
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizaciji ruchu

- odhumusowanie ujgto w wartosci wykopow

- w przedmiarze nie ujgto wymaganych przez PW odsadzek konstrukcyjnych nawierzchni



