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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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Pan tukasz Kitowski 0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
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Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpizczrym podpisem eleltroniconym
wenfikowanym przy pomocy wainego kealifikowansso certyfikaty w dniu 2022-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorsiie] Okrezowe] 7by InZynierdw Budownictwa.
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*  weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdid za pomocy mumens
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Opis techniczny

Przebudowa drogi gminnej nr 169020G
w miejscowosSci Marszewska Gora / Huta Dolna.
PROJEKT DROGOWY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa zawarta migdzy Gming Przywidz z siedzibg przy ul. Gdanskiej 7, 83-047
Przywidz, reprezentowang przez p. Marka Zimakowskiego — Wéjta Gminy,
a firmg VIATRAKT Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4,
83-304 Kobysewo reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego,

Y

Wytyczne Inwestora,

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Y

Prawo o ruchu drogowym,

Y

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Y

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poétsztywnych GDDKiA

Politechnika Gdanska 2012r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
— Zalaczniki nr 1-4,

» Badania no$nosci istniejacej konstrukcji.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej
dotyczacej przebudowy drogi gminnej nr 169020G w miejscowosci Marszewska Goéra oraz
Huta Dolna na dtugosci ok. 0,6km.

Realizacja zadania inwestycyjnego bedzie przebiegata w oparciu o dokonanie
zgloszenia rob6t budowlanych jako przebudowa drogi.

Opracowanie projektowe zaktada wykonanie nawierzchni bitumicznej 1 z Kkostki
betonowej oraz poboczy z mieszanki optymalnej. W zakresie znajduje si¢ réwniez
wykonanie zjazdow, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury w zakresie powierzchni
jezdnych tj. sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej w rurach ostonowych, wykonanie
elementéw BRD i organizacji ruchu.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

>  DANE OGOLNE

Droga gminna posiada przebieg péinocny wschéd — potudniowy zachdéd zgodnie z
przyjetym lokalnym kilometrazem. Dlugo$¢ analizowanego odcinka drogi gminnej wynosi
ok. 0,6km.

Droga posiada na poczatkowym odcinku ok. 170mb nawierzchni¢ brukowcowa o
szeroko$ci 3m oraz nawierzchni¢ szutrowg o szerokosci $rednio 4-5m na dalszym odcinku.
Korpus drogowy utworzony jest z nasypOw antropogenicznych, ktére w zakresie jezdni
wykazuja wysoki poziom konsolidacji gruntu.

Istniejace odwodnienie drogi gminnej realizowane jest z zastosowaniem terendéw
zielonych oraz rowéw drogowych. W zakresie jezdni wyst¢puja pojedyncze przepusty o
srednicy 400-600mm. Wloty i wyloty przepustow sg umocnione. Stan techniczny umocnien
nalezy oceni¢ jako zly i wymaga wymiany.

Droga gminna zaczyna si¢ skrzyzowaniem typu zwyklego z droga powiatowa tj. ul.
Gtéwna, ktéra posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Droga gminna w zakresie skrzyzowania
posiada wykonang nawierzchni¢ z kostki betonowej. Droga stanowi droge publiczng klasy
D1/2.

Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane s3 pojedyncze domy jednorodzinne oraz
gospodarstwo. Obszar, przez ktory przebiega droga gminna stanowig 1aki oraz tereny rolne.

Zdjecie nr 1 Droga gminna.

W zakresie projektowanej ulicy wystgpuje uzbrojenie podziemne w postaci:
sie¢ teletechniczna,
kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa,

YV V V VYV

sie¢ elektroenergetyczna.
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W zakresie projektowanej drogi nie wystepuje kolizja z istniejacg zielenig wysoka. W
rejonie istniejacego przepustu w km 0+365 wystepuje zakrzaczenie o powierzchni ponizej
20m?, ktére nie wymaga uzyskania odrebnego pozwolenia na wycinke.

Zdjecie nr 2 Droga gminna.

Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:

- liczne wyboje na nawierzchni szutrowej,

- zawezenia jezdni do szerokosci niezgodnej z obowigzujacymi przepisami,

- brak poboczy gruntowych,

- brak zjazdéw na posesje,

- koniecznos$¢ regularnego uzupetniania konstrukcji szutrowej po okresie zimowym.
Planowane prace drogowe obejmujg wylacznie istniejacy pas drogowy — dziatki o

klasyfikacji DR.

>  BADANIA NOSNOSCI
W dniu 24.03.2022r. wykonano badania no$nos$ci istniejacej konstrukcji szutrowej

drogi gminnej. W zakresie prac pomiarowych postuzono si¢ ptyta dynamiczng - Portable
Impulse Plate Load Test Device.
Wyniki badan nosnosci:
droga gminna
Pkt. Nr 1. EVD= 62 MPa km 0+210
Pkt. Nr 2. EVD= 58 MPa km 0+300
Pkt. Nr 3. EVD= 71 MPa km 0+400
Pkt. Nr 4. EVD= 65 MPa km 0+500
Pkt. Nr 5. EVD= 82 MPa km 0+599
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Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze istniejagca droga gminna
posiada nosno$¢ podbudowy z kruszywa tamanego pozwalajaca na bezposrednie
posadowienie konstrukcji. Grunt w zakresie istniejacej jezdni jest skonsolidowany oraz
mechanicznie zastabilizowany kruszywami !amanymi i otoczakami. Konieczne jest
uzupelnienie podbudowy z wykorzystaniem kruszywa tamanego C50/10 celem uzyskania
spadkéw poprzecznych. Istniejacy korpus drogowy nalezy poszerzy¢ stosujac petne warstwy
podbudéw z KESM i C3/4. Zakresy istniejace] jezdni zostaly okreslone na podstawie
zasobow POGiK. W przypadku wystgpienia niezgodnosci w zakresie pomiarowym nalezy
wykona¢ poszerzenie zakresu wzmocnienia do stanu faktycznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zalozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowanej drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:
droga gminna klasa D
od km 0+000.00 do 0+607.76:
- Szerokos¢ jezdni 4,5-5,5m,

- Pobocze gruntowe 0,75m,

- Zjazdy na posesje prywatne szerokosci 4-4,5m,

- Skosy na zjazdach na posesje prywatne 1,5:1,5 oraz wylukowania R=3m,
- Odwodnienie do istniejgcych rowéw drogowych i na tereny zielone,

- Nawierzchnia bitumiczna oraz z kostki betonowej,

- Elementy BRD w postaci szykany drogowe;.

4.2. Projektowany uklad sytuacyjny.

Projektowana droga gminna podlegajagca przebudowie ma swodj poczatek za
istniejgcym skrzyzowaniem z drogg powiatowa tj. ul. Gtéwnga. W stanie istniejgcym rejon
skrzyzowania posiada nawierzchni¢ z kostki betonowe;j.

Analizowana droga gminna ma dlugo$¢ 608mb. W zakresie geometrii poziomej
zastosowano 7 tukéw poziomych o promieniach od R=90m do R=600m. Dla tukéw o
wartosci <160m zastosowano poszerzenia jezdni. Zaprojektowana geometria drogi
podyktowana jest che¢cig maksymalnego dostosowania projektowanej drogi do istniejacego
przebiegu trasowego.

W zakresie projektu przyjeto szeroko$¢ jezdni réwnag 4,5-5,5m oraz pobocza
obustronne szerokosci 0,75m kazde.

Dla rozwigzania projektowego zastosowano przekrdj drogowy bez kraweznikow.
Jedynie poczatkowy odcinek ze wzgledu na lokalizacje istniejacych sieci uzbrojenia posiada
krawezniki 15/22 ze $wiattem 2cm i nawierzchni¢ typu rozbieralnego.

W zakresie rozwigzania projektowego zastosowano szykang drogowa ztozong z dwoch
wysp dlugosci 4m i szeroko$ci 1,5m. W miejscu szykan nastgpuje zawezenie jezdni do 3,5m.
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Dla drogi gminnej zastosowano dwa typy nawierzchni. Poczatkowy odcinek stanowi
konstrukcja z kostki betonowej koloru szarego. Na dalszym odcinku zastosowano
nawierzchni¢ KR1 z warstwg Scieralng z AC11S (mieszanka KR3).

Pobocza zostaly zaprojektowane z mieszanki optymalne;j.

W zakresie drogi zaprojektowano zjazdy na posesje oraz dzialki o szerokosci 4-4,5m.
Zastosowano skosy 1,5:1,5 oraz wylukowania R=3m. Nawierzchni¢ zjazdéw stanowi beton
asfaltowy oraz kostka betonowa koloru grafitowego.

W zakresie projektu zaktada si¢ wymiang istniejgcych umocnien wylotéw przepustow
drogowych oraz wymian¢ uszkodzonego przepustu pod zjazdem. Zastosowano przepust z
HDPE $rednicy 300mm. Wloty i wyloty przepustdow umocniono ptytami typu MEBA. W
zakresie prac utrzymano istniejagce rzedne oraz parametry geometryczne istniejgcego
przepustu drogowego, aby prace miaty charakter odtworzenia stanu istniejgcego.

Istniejaca infrastrukture w postaci sieci teletechnicznej oraz energetycznej nalezy
zabezpieczy¢ w postaci rur dwudzielnych 160.

Na poczatkowym odcinku konieczna jest rozbidrka istniejagcego ogrodzenia, ktore
zostanie przestawione przez zarzadce drogi gminnej. Do regulacji wysokos$ciowej
przeznaczone s3 studnie KS i zasuwy. W razie koniecznos$ci nalezy uzupetié¢ studni¢ o
dodatkowe kregi. Stan KS jest dobry, poniewaz sie¢ zostata wykonano w roku 2021.

W ramach prac nalezy zatozy¢ regulacje¢ istniejagcych zjazdéw. W zakresie projektu
zaklada si¢ odmulenie wszystkich istniejacych przepustow. Przewidziano réwniez
humusowanie skarp. Na poczatkowym odcinku wykonano dowigzanie do wykonanej opaski
chodnikowej szerokosci 1,2m.

W celu wuzyskania korzystnych warunkéw odwodnienia zastosowano spadki
poprzeczne jednostronne 1-2%.
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UWAGI:
- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pozyskanego

z przekruszenia otoczakow i glazdw narzutowych. Warunkiem podstawowym jest wskaznik

przekruszenia na poziomie C50/10 w zakresie powierzchni jezdnych, zjazdéw,

- Wymagany modul wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego musi
wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2.2,

- Nie wyklucza si¢ uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznos$ci lokalizacji zjazdow w terenie nalezy dopasowac lokalizacje do
warunkow terenowych z zachowaniem minimalnej grubosci warstwy z KE.SM 8cm,

- Zakres wzmocnien nalezy dostosowa¢ do ewentualnych rozbieznosci ze stanem faktyczny,

- Stosowa¢ mieszanki mineralno — asfaltowe KR3-4.

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zakresie niwelety zastosowano pochylenia podtuzne:
Droga gminna
od km 0+000.00 do 0+607,76:
pochylenie podtuzne od 0,7% do 8,5%,

W zakresie niwelety drogi gminnej zastosowano wylukowania w geometrii pionowe;j:
Droga gminna
promien tuku pionowego od R=800m do R=4 500m,

Rozwigzanie wysokosciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu istniejacego,
aby zminimalizowa¢ niepotrzebne roboty ziemne. Przyjete minimalne spadki niwelety
gwarantujg sprawne odprowadzenie wody opadowej do projektowych rowéw drogowych.

Zastosowano pochylenia poprzeczne réwne 1-2% jednostronne.

Szczegbtowe rozwigzanie pokazano na rysunku na 3 ,,Profil podtuzny”.

Przyjeto spadki poprzeczne jednostronne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie §17 ust. 5.

Dopuszcza si¢ dostosowanie projektowanej niwelety poprzez nieznaczne zmiany przy
zachowaniu warunku min. pochylenia podtuznego 0,7%.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwigzania projektowego zaklada si¢ zastosowanie odprowadzenia wody
opadowej do rowow drogowych oraz na tereny zielone. W zakresie planowanych prac nie
przewiduje si¢ zmian w zakresie odwodnienia oraz prac wymagajacych uzyskania pozwolenia
wodno — prawnego.

Projekt zakltada wymiang¢ uszkodzonego pojedynczego przepustu z rury HDPE
srednicy 300mm. Wloty i wyloty nalezy umocni¢ z ptyt typu MEBA.
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Tereny zielone nalezy zahumusowa¢ i1 wysia¢ nasiona traw. Grubos¢ stosowanej
warstwy humusu wynosi 5cm. Wykonawca zobowigzany jest do pelnego pokrycia trawa
terenéw zielonych prowadzac w okresie zakorzenienia si¢ trawy wymagane prace
pielegnacyjne.

Zaprojektowany system odwodnienia zapewnia sprawne odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni jezdni.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wickszy niz @ 30°, sp6jnosé c=0 kPa oraz
gesto$¢ objetosciowa 18 KN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopoéw oraz miejscach zerowych robét
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na giebokosci od
0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowaé¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbaé o
prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podloze przed
rozpoczeciem dalszych robdét. W miejscach, gdzie wystepuja sieci uzbrojenie
podziemnego nalezy wykona¢ reczne przekopy probne, aby zweryfikowaé faktyczna
lokalizacje infrastruktury podziemnej.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanych drég gminnych zastosowano nastgpujace rodzaje konstrukcji
drogowej:

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni TYP1.

(w Sladzie istniejacej jezdni)
(droga gminna km 0+172 - 0+608)

Beton asfaltowy AC11S KR3-4 4cm Warstwa $cieralna

Beton asfaltowy AC16W KR3-4 5cm Warstwa wigzaca

Kruszywo tamane stabilizowane

o min. 8cm | Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10

Nawierzchnia szutrowa E2>80MPa - Istniejgca konstrukcja
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2. Konstrukcja nawierzchni jezdni TYP2.
(w Sladzie istniejacej jezdni brukowej)
(droga gminna km 0+041 - 0+172)

1 | Beton asfaltowy AC11S KR3-4 4cm

Warstwa Scieralna

Siatka z widkien szklanych wytrzymatosé
min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka

2 | przesgczona wstepnie asfaltem w catej -
objetosci - dedykowana pod w-we

Wzmocnienie

$cieralng)

3 | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 5cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

4 Y min. 8cm | Podbudowa zasadnicza

mechanicznie C50/10

5 | Nawierzchnia szutrowa E2>80MPa -

Istniejgca konstrukcja

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni TYP1a.
(poszerzenia jezdni - min. 0,5m)
(droga gminna km 0+172 - 0+608)

1. | Beton asfaltowy AC11S KR3-4 4cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 5cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y 15cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie C50/10

Podbudowa pomocnicza: beton
4, 15cm
cementowy C3/4

Podbudowa pomocnicza

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni TYP2a.
(poszerzenia jezdni - min. 0,5m)
(droga gminna km 0+041 - 0+172)

1 | Beton asfaltowy AC11S KR3-4 4cm

Warstwa Scieralna

Siatka z widkien szklanych wytrzymatos¢
min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka

2 | przesaczona wstepnie asfaltem w catej -
objetosci - dedykowana pod w-we

Wzmocnienie

$cieralng)

3 | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 5cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

4 Y 15cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie C50/10

Podbudowa pomocnicza: beton
5 15cm
cementowy C3/4

Podbudowa pomocnicza
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5. Konstrukcja jezdni TYP3.
(droga gminna km 0+000 - 0+041)

Kostka betonowa prostokatna fazowana

1 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2 | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3 Y 15cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie C50/10

Podbudowa pomocnicza: beton .
4 20cm Podbudowa pomocnicza
cementowy C3/4

6. Umocnienie skarpy z ptyt MEBA.

1. | Piyta MEBA 0,6x0,4x0,08 8cm Warstwa $cieralna

2. | Podsypka piaskowa 10cm Warstwa wigzaca

7. Konstrukcja opaski chodnikowej.

Kostka betonowa prostokatna fazowana , .

1 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2 | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo naturalne stabilizowane i

4 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

8. Konstrukcja zjazdéw TYP1.

1. | Beton asfaltowy AC11S KR3-4 4cm Warstwa Scieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca

Kruszywo tamane stabilizowane

o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10

Kruszywo naturalne stabilizowane )
4 10cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
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9. Konstrukcja zjazdéw TYP2.

Kostka betonowa prostokatna fazowana

1. _ 8cm Warstwa $cieralna
koloru grafitowego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y . 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10
Kruszywo naturalne stabilizowane )

4 10cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa

10. Konstrukcja pobocza gruntowego.

1.

Mieszanka optymalna 15cm Pobocze

11. Konstrukcja wyspy.

Kostka betonowa prostokatna fazowana

1. 8cm Warstwa $cieralna
koloru czerwonego

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo naturalne stabilizowane .

4 15cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa

Dla zjazdoéw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o $wietle 2cm. Na
poczatku zakresu zastosowano kraweznik 15cmx22cm $wiatto 2cm. Zjazdy z kostki
betonowej w obraméwce z opornika 12cmx25cm.

Dla poszerzen jezdni poza zakresem istniejacej konstrukcji szutrowej zastosowano
wzmocnienie podtoza gruntowego. Wykaz wzmocnien zgodnie z rys. 7 Plan wzmocnien.
Minimalna szerokos¢ wykonanej stabilizacji 0,5m, stosowa¢ wymagane odsadzki na
konstrukcji zgodnie z rys. 5 Przekroje konstrukcyjne. Zakres wzmocnien dostosowa¢ do stanu
istniejgcego.
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4.7. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga gminna nr 196020G posiada powigzanie z droga publiczng tj. ul.
Gtéwna, ktéra stanowi droge powiatowa nr 2200G.

Marszewska A
Gora s

I

@

g

£l
%
3

)

-
.

Schemat powigzania projektowanej drogi z drogami publicznymi

5. ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okres§lajacymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobow okreslonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony §rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627,

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — o opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony S$rodowiska,

ustawy o opadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sig:

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych lub
nawierzchniowych);
. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

Przebudowa drogi gminnej nr 169020G
w miejscowosSci Marszewska Géra / Huta Dolna
PROJEKT WYKONAWCZY
16



. sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski 1 autorski.

6. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementow
istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbidrkowych.
Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktére muszg by¢
usunig¢te z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych
powodowa¢ powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadéw,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowacé w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposOb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike lub technologie,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.
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Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych ré6znych rodzajéw oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
facznie nastepujace warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska,
—jest to technicznie mozliwe 1 ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw obowigzujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisOw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga byc¢

eksploatowane tylko wéwczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w
ustawie

7. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych kabli
elektroenergetycznych w dwudzielnych rurach ostonowych $rednicy 160.

8. BRANZA TELETECHNICZNA

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych kabli
teletechnicznych w dwudzielnych rurach ostonowych $rednicy 160.
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9. KANALIZACJA DESZCZOWA
Nie dotyczy.

10. WODOCIAGI

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wyregulowac istniejace zasuwy praz hydranty
podziemne. Nalezy nie dopusci¢ do uzyskania normatywnego przekrycia sieci wodociggowej
wskutek wykonanych rob6t ziemnych.

11. SIEC SANITARNA

W ramach zadania inwestycyjnego wyregulowac istniejace studnie KS z ewentualnym
uzupetnieniem kregdw.

12. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W zakresie istniejacej drogi gminnej na catej dlugosci wystepuje istniejgca infrastruktura
teletechniczna w postaci kanalizacji teletechnicznej o profilu XzZTKMXw 50x2x0.5 wyposazona
w studnie rewizyjne. Kanalizacja kablowa nie tylko posiada mozliwo$¢ udostgpnienia widkien
swiattowodowych, ale rdwniez ma mozliwos¢ wprowadzenia okablowania w istniejgce rury
przelotowe. Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych pkt. 6 ust. 2 w przypadku
zlokalizowania w pasie drogowym kanalizacji kablowej lub kanatu technologicznego zarzadca
drogi nie jest zobowigzany lokalizowa¢ kolejnego kanatu technologicznego. Powyzszy art. jest
adekwatny do stanu istniejgcego drogi gminnej. Planowana inwestycja polega na przebudowie
drogi gminnej, co réwniez pozwala na odstgpienie od realizacji kanatu technologicznego.

13. OCHRONA SRODOWISKA

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby srodowiska naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé beda okresowo ciezkie i hatasliwe
maszyny. Prace budowlane nie beda powodowa¢ ucigzliwosci akustycznej poza terenem
budowy. Nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. Emisja
zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdéw samochodowych oraz sprzetu
bedzie miata charakter niezorganizowany i krétkotrwaty o zasiggu ograniczonym do terenu
prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych oraz budowlanych powstawaé beda
odpady gtéwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.
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W zwiazku z realizacja planowanego przedsiewzigcia konieczne bedzie usunigcie
krzewo6w kolidujacych z projektowang droga.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposéb, zeby w jak najwiekszym stopniu
chroni¢ zadrzewienia i ro$linno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.

W  przypadku powstania konieczno$ci odwodnienia wykopéw zaklada sie¢
zastosowanie systemu iglofiltrow, ktérego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddéw, ktérego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i segregacji
odpadéw beda zgodne z obowigzujaca ustawa o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na rosliny w rejonie
lokalizacji przedsiewzigcia. Nie przewiduje si¢ rowniez znaczacego wplywu na zwierzeta
wystepujace w rejonie lokalizacji przedsiewzigcia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych pozioméw i warto$ci odniesienia. Bioragc pod uwage
lokalizacje drogi oraz prognozowane nat¢zenie ruchu drogowego, mozna stwierdzié, ze
realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia stanu akustycznego dla Ssrodowiska.
Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych oddziatywan skumulowanych w zakresie
wplywu na stan zanieczyszczenia powietrza 1 oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsigwzigcie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami
awaryjnymi. Nalezy podkresli¢, ze budowa drogi wptynie na wzrost bezpieczenstwa ruchu, a
wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje skutkéw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsigwzigcia nie
wymaga monitorowanie stanu Srodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Z uwagi dlugo$¢ uktadu komunikacyjnego nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.
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14. ZMIANY W DOTYCHCZASOWE] INFRASTRUKTURZE
ZAGODAROWANIA TERENU

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objgtego inwestycja dotycza
zasadniczo branzy drogowej. Na odcinku diugosci ok. 0,6km zaprojektowano jezdni¢ z
betonu asfaltowego 1 kostki betonowej. Pobocza z mieszanki optymalnej obustronne
szerokosci 0,75m. Zastosowano zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego i kostki betonowej
szerokosci 4-4,5m ze skosami 1,5:1,5 oraz wylukowaniami R=3m.

Dla zadania inwestycyjnego zastosowano odwodnienie w postaci rowéw drogowych

oraz powierzchniowe na wyprofilowane tereny zielone.

Generalng zmiang w zagospodarowaniu terenu jest zastgpienie nawierzchni

szutrowej oraz z bruku nawierzchnig z betonu asfaltowego 1 kostki betonowe;j.

Wszystkie zmiany w istniejgcej infrastrukturze znajduja si¢ w zakresie istniejacego pasa

drogowego.
15. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych
Rodzaj powierzchni pow. /n’/
jezdnia — nawierzchnia z betonu asfaltowego 2787 m?
jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowe;j 185 m?
zjazdy — nawierzchnia z betonu asfaltowego 110 m?
zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j 125 m*
chodnik (opaska) — nawierzchnia z kostki betonowe;j 6 m*
szykana — nawierzchnia z kostki betonowe;j 16 m?
RAZEM 3229 m?
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Nazwa zmierzenia budowlanego:

INFORMACJA BIOZ

ZAKRES DROGOWY

Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 169020G

w miejscowosci Marszewska Gora oraz Huta Dolna.

ul. Do Jezior — ul. Zurawi Trakt

Marszewska Goéra — Huta Dolna

Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Nazwa jednostki ewidencyjne;j: 220405_2, Przywidz
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0003, Huta Dolna

Numery dziatek:

Nazwa Inwestora:

0007, Marszewska Gora

Obreb 0007 Marszewska Gora
dz. nr 344, 575, 346/2, 345/2, 576

Obreb 0003 Huta Dolna
dz. nr 123/1

Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

LP

PROJEKTANCI

PODPIS

mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

VIATRAKT Sp. z o.0.

Adres: 83-304 Kobysewo, ul. Dzika 4
Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
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16. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

16.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Marszewska Gora /
Huta Dolna gmina Przywidz. W ramach zadania znajduje si¢ wykonanie jezdni, poboczy,
zjazdow, chodnika oraz uporzadkowanie odwodnienia drog.

16.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
16.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze rolniczym, lokalnie zabudowa
jednorodzinna i wypoczynkowa.

16.2.2. Zielen.

W istniejagcym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujgca zielen wysoka. Wystepuja
zakrzaczenia.

16.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujgce uzbrojenie terenu:
-sie¢ teletechniczna,
-sie¢ wodociggowa,
-sie¢ elektroenergetyczna,
-kanalizacja sanitarna.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

16.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne.

16.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

16.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
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L wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz
3,0m,

- nie wystepuje

o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,

- nie wystepuje

L rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

® roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

o montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
- nie wystepuje

L montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

L fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

o roboty  wykonywane pod lub w  poblizu  przewodéw  linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,

- nie wstepuje

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pictrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje

® roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
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- nie wystepuje

16.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

16.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii =zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa 1 remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 1 komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

16.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow.
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
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- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

16.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

16.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

16.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

16.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
UWAGI:

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest
obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.
Opracowat:

Przebudowa drogi gminnej nr 169020G
w miejscowoSci Marszewska Géra / Huta Dolna
PROJEKT WYKONAWCZY
26



ZALACZNIKI
roboty ziemne
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:§ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
(=]
Hm 8 w1 T N Wi | N Wi | N
© m? m?2 m?3
DROGA GMINNA 169020G
0+00,00 - - - - -
0+02,00 | 0,00 1,61 0,27 0,81 0,14 1,61 0,27
0+28,00 | 26,00 1,87 0,20 1,74 0,24 45,24 6,11
0+60,00 | 32,00 0,61 0,09 1,24 0,15 39,68 4,64
0+90,00 | 30,00 0,30 0,26 0,46 0,18 13,65 5,25
1+20,00 | 30,00 0,11 0,73 0,21 0,50 6,15 14,85
1+50,00 | 30,00 0,04 1,21 0,08 0,97 2,25 29,10
1+80,00 | 30,00 0,04 1,65 0,04 1,43 1,20 42,90
2+14,00 | 34,00 0,46 0,74 0,25 1,20 8,50 40,63
2+40,00 | 26,00 0,00 1,18 0,23 0,96 5,98 24,96
2+70,00 | 30,00 0,00 0,81 0,00 1,00 0,00 29,85
3+00,00 | 30,00 0,00 1,46 0,00 1,14 0,00 34,05
3+28,00 | 28,00 0,10 1,33 0,05 1,40 1,40 39,06
3+60,00 | 32,00 0,51 0,55 0,31 0,94 9,76 30,08
3+90,00 | 30,00 0,51 0,10 0,51 0,33 15,30 9,75
4+20,00 | 30,00 0,68 0,16 0,60 0,13 17,85 3,90
4+50,00 | 30,00 0,45 0,41 0,57 0,29 16,95 8,55
4+80,00 | 30,00 0,80 0,09 0,63 0,25 18,75 7,50
5+14,00 | 34,00 0,12 0,15 0,46 0,12 15,64 4,08
5+40,00 | 26,00 0,31 0,30 0,22 0,23 5,59 5,85
5+70,00 | 30,00 1,27 0,13 0,79 0,22 23,70 6,45
6+08,00 | 38,00 1,36 0,21 1,32 0,17 49,97 6,46
299 354

tACZNA WARTOSC NASYPU 354 m
tACZNA WARTOSC WYKOPU 299 m




CZESC RYSUNKOWA
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