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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci gazowej wysokiego ci$nienia
DN 150 MOP 5,5 MPa relacji Zamos$¢ - Lochowo zwigzanej z przebudowa drogi powiatowej nr
1535C Zamo$¢ - Lochowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym pasie dzialek lesnych
zlokalizowanym wzdtuz pasa drogowego istniejacej drogi powiatowej.
W strefie prowadzonych robot znajduja sig nastgpujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

e podziemna sie¢ energetyczna SN.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zmiana stanu zagospodarowania terenu wiaze si¢ z lokalizacja projektowanego odcinka sieci
gazowej, ktora ulozona zostanie w wykopie otwartym waskoprzestrzennym na glebokosci ok.
1,4m.

Lokalizacja projektowanej sieci gazowej nie zmienia ukladu funkcjonalnego terenu zajetego
pod jej budowe.

Projektowana sie¢ gazowa jest inwestycja liniowa 1 stanie si¢ jednym z elementow
infrastruktury technicznej w w/w terenie.

4. Pozostale informacje i dane

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, a takze dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie spowoduje nie spowoduje zwigkszenia poziomu hatlasu, ani emisji
zanieczyszczen.

Projektowana inwestycja nie przewiduje wycinek w drzewostanie.

Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.

Obszar oddzialywania obiektu — dz. nr 592/1, 3234/2, 3233/4 obrgb Zamos¢ (art. 34 ust. 3 pkt
le ustawy Prawo budowlane).

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dziatkach, na ktorych zostal
zaprojektowany.

Opracowal:
mgr inz. Mariusz Dolewski
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Mapa do celéw projektowych
skala 1:500
Zamosc

arkusz mapy: 6.192.19.08.2.1

Jedn. ewid: Szubin—- ob. wie jski [041005_5]

obreb: Zamosc¢ [00391, dz. 597/1
PUWG: 2000 s.6

ukt wys: PL-EVRF 2007-NH

Nr ewidency jny zgtoszenia: SWG.66401281.20272
Bydgoszcz, dnia 01.06.2028r.
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A A A, B - miejsce polgczenia z istn. siecig gazowg w/c DN 150 MOP 5,5 MPa
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Mapa do celéw projektowych
skala 1:500
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arkusz mapy: 6.192.19.08.2.1
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PROFIL PODLUZNY GAZOCIAGU DN 150 MOP 5,5 MPa

Tasma ostrzegawcza z6lta szer. 0,2 m
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dz. nr 592/1 dz. nr 323472 . dz. nr 3233/4
o {
g3 @ ®
ollc I ~
[ o~
) nawierzchnia nieutwardzona
4
jongd ~
=] % &
o] 3 ~
2 o~
3
<
o
-4
E
°og

istn. gazocigg w/c ON 150 MOP 5,5 MPa Zamos¢ - tochowo

OTWOR BADAWCZY

3
LY

A

e o
SR

grunt rodzimy - humus (maio wilgotny, luzny)

o
o

piasek drobny + piasek pylasty (mafto wilgotne, luzne)
8

N
S

piasek drobny (wilgotny, $redniozageszczony}

n
[~}

piasek éredni + piasek drobny (wilgotne, Sredniozageszczone)

poziom por.60.00 m n.p.m.

\\ 03—

I R S

1:100/500

miejsce lokalizacji stanowiska porniarowego

istn. gazocigg w/c DN 150 MOP 5,5 MPa Zamo$¢ - Lochowo

.o LR

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA O8I GAZOCIAGU

66.80 | 68.20 Whczenie do istn. gazociagu w/c DN 150 MOP 5.5 relacji Zamos$¢ - Lochbwo

66.90 | 68,30 |zatamanie trasy 7°

67.10 | 68.50 |Wczenie do istn. gazociggu wic DN 150 MOP 5.5 relacji Zamos¢ - Lochow]

ZAGLEBIENIE OSI GAZOCIAGU g = g
MATERIAL. SREDNICA rura przewodowa PSL2 SMLS
' PN-EN I1SO 3183 - 1360 NE-168,3x5,0
KATY POZIOME Z
ODCINK! 13.65 13.72
¥4 P
o w0 (o]
ODLEGLOSCI = puc -
b o~
KSZTALTKI
| !
I ]
PUNKTY WEZLOWE, PUNKTY ZALAMARN Pz B
J

HEKTOMETRY

Akceptuje miejsca wlgczen do istniejacej sieci gazowej, zastosowany
tymczasowybypass oraz sposoby zamknig¢¢ hermetycznych

KIERDWNIK
D Stac | S Gazmych
CHas O fn (2
Sebastian Szotowicy

Elektronicznie podpisany
przez Sebastian.Szotowicz
Data: 2022.08.23 14:08:41
+02'00°

LS T S .

SCHEMAT WELACZENIA DO ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU DN 150 MOP 5,5 MPa
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MATERIALY WLACZENIOWE (WARIANT 1)

1. Stopple Fitting DN 150
2. Fitting TOR 2"
3. Krociec do balonowania DN 150/80

tymczasowy clag obejsciowy DN 100 MOP 5.5 MPa

SCHEMAT WEACZENIA DO ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU DN 150 MOP 5,5 MPa
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

OSWIADCZENIE

Bydgoszcz, dn. 2022-07-25

2021, poz. 2351 z pézn. zm.) odwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu:

PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CISNIENIA DN 150 MOP 5,5 MPa

nazwa i rodzaj obiektu budowlanego lub robédt budowlanych

planowanego w

miejscowosci Zamos¢ gm. Szubin

dz. nr 592/1, 3234/2, 3233/4 obreb Zamos¢

lokalizacja (nr dziatki, ulica, miejscowo$¢, gmina)

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dane personalne

Projektant

Sprawdzajacy

Imie i nazwisko:

mgr inz. Mariusz Dolewski

mgr inz. Michat Przychocki

Adres:

ul. Zakatek 13/2
85 - 527 Bydgoszcz

ul. Chefmska 9
86 — 005 Biate Biota

Specjalnos¢: sanitarna sanitarna
Numer uprawnien: KUP/0166/POOS/04 KUP/0170/POOS/04
Numer czlonkowski zby KUP/IS/0022/05 KUP/IS/0023/05
mgr inz. Mariusz Dolewski
Podpisy uprawnienia budowlane do projgktowania

& Zakresig-sect

bez ograniczen w spécjainasci igstalacyine|

wentylacyinych, gazowyCh.i wod. - kan.
nr ewid. KUP/0166/R005/04

iiurzadzed cieplnych,




KUJAWSKOD
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGUWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt OKK KUP — | = 7131 — 43/04

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbéZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami} oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] | Budownictwa =z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr 8, poz 38, zpbézniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&Zniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mariuszowi Dolewskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 10 lipca 1977 r. w Swieciu nad Wisig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0166/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjaino$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Kujawsko — Pomorskiej Okregowej 1zby inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan Mariusz Dolewski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniej{szej decyzii.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyine] KUPOIB w Bydgoszezy w terminie 14 dni od dniz igf
doreczenia

Skiad Orzekajacy
f}aOqugowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymum
. Pan Mariusz Dolewski
ul. Kotarbinskiego 145/65

85-794 Bydgoszez U
2. Okregowa Rada lzby i
3. Gldwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. afa

S
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Mariusz Dolewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzgdzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do
sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjainosci, jezeli catoéé problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia, nie obejmujg dzialalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
~ urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY




KUJAWSESKOC
POMORSKA
OKREGOWA
P2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA
OHREGOWA HOMISJIA KNALIFIKACYJIRA

Bydgoszez, dnia 1
Syan. akt OKK KUP ~ 1 - 7131 — 47/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh &
zZ’Y%’?ie%’OW hudownictwa  oraz ;i%’baﬁ gmw (Dz. ULz 2001 r. Nr 5 poz 42 7 pbiniejzzymi
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipcae 1884 r. Prawo budowlane *’imé@% Jedno
Dz Uz 2000 r. Nr 108, poz. 1126, z péénie}szymi zmignamij oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia é’w“tg@{ i
Przestrzennaj | Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnyeh  funkci
budownictwie (Dz. U.z 1995+ Nr8, poz. 38, zpGiniejszymi zmianamij w zwigzku z art
postepowania administracyjnegoe (Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 7 pbniejszymi zenianari)

Okregowa Komisja Kwalifikacyina
nadaje
Panu Michalowi Przychockiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 22 kwietnia 1876 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/C170/POOS/04
do projektowania bez @gmﬁiim@fg

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ms*&amcgz i urzadzen clepinych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

na podstawis prolokotow z poslgpowania kwalifikacyinego oraz z prieprowaczonego egraming, f‘fsw"
11/4/04 7 dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan Michal Przychocki posiada wymagane pre
wyksztalcenie | prakiyke zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania ¢
budowlanych do projekiowania bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjnel w zakresie sledl, instalaci 1+
ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyinych.

Szezegdlowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninlgjszel decyzjl
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzieinych funkell tect
budownictwie stanowi wpls do centrainego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oray wpis 1
whagciwe] izby samorzadu zewodowsgo.

2. Od ninlejsze] decyzil shuzy odwolanie do Krajowel Komis)i Kwalifikacyine] Polskie] lzby Infynierdw Budows
Warszawie, za poSrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacylnel KUPOUR w 8@1@@@35\,@; w terminie 14 dnl od
doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregows] Komisji Ef{w&h?z?ﬁa@}fs%@;

inz. F%f;anciszek Szyplinsk

Otrzymu;a
. Paﬂ Michal Przychocki mgr inz. Andrze] Mankowski B
ul. Modrakowa 50/16 o s
854364 Bydgoszcz mgr inz. Jadwiga Kaniewska b e
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldwny Inspeldor CEocgugansn v

Nadzoru Budowlanego
4. ala o, Marty e Fand



L 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust 2
inia “f@i%:‘i wWosprawie wmﬂdz; einych funkcjl fechnicznveh w
Hony w specialnodd instalacyinel w zakessie sieci,
@ygngm, @@mwym w&@@mag@wym i kanalizacyinych do:

Jgeﬂ*ﬁw &sz anych w specjalnosci objetej] ninigjszymi

,f utrzymania a}g;e@@@ budowlanych z zastrzezeniem arl. 62 ust, &

; 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia stanowig rown i8z podstawe do
nig prof g%{%m&f zagospodarowsania dzialid | terenu w w/w specia nc}éc jezell calodt problematyki
stawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie 7z art. 34 ust. 3b.

Ninlejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsteple rozporzadzenia, nie obeimujg dziatalnosci
rawodowsl w zekresie g}ro;axmwan a i budowy:
instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu | transportu kolejowego,
~  urzagdzen transportowych linowych | linowo — terenowych stuzacych do publiczrnego przewozu oséh
w celach turystyezno — sporfowych.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QZN-RWS-7FX *

Pan MARIUSZ DOLEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0022/05

adres zamieszkania ul. GOLEBIA 70B/12, 85-309 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na
stronie Polskiej tzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.




POLSKA
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INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TQW-MJ7-NVQ *

Pan MICHAL PRZYCHOCKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0023/05

adres zamieszkania ul. CHEEMSKA 9, 86-005 BIALE BLOTA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Projektowanie. Nadzory. Doradztwo techniczne
»DOLMAR” Mariusz Dolewski

ul. Zakatek 13/2, 85-527 Bydgoszcz
NIP: 5811116733 tel. kom. 515 181 660

nl- nn e-mail: dolmar.bydgoszcz@wp.pl

NAZWA Projekt  architektoniczno -  budowlany
ELEMENTU przebudowy  sieci  gazowej  wysokiego
PROJEKTU: ciSnienia DN 150 MOP 5,5 MPa relacji

Zamos¢ - Lochowo

ADRES: Zamos¢
89 — 200 Szubin
identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
041005 5.0039.592/1; 041005_5.0039.3234/2;
041005 _5.0039.3233/4

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych
w Nakle nad Notecia
ul. Mtynska 5

89 — 100 Nakto nad Notecig

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

BRANZA: sanitarna (gaz)
mgr ini. Mariusz Dolewski
ROJEKTOWAL M Dol i buprawnie_néa budowlane do prbjektowania
: Nz, / j bez ograniczen w specjainosdl instalacyine;
PROJ mgr inz. Mariusz DOIeWSKL, a4 di et insiatach i urzbdzed copinyn
upr. nr KUP/0166/POOS/04 wentylacyinych, gazowyell | wod. - kan,
nr ewid. KUP/0166/P0O0OS/04
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat Przychocki

upr. nr KUP/0170/POOS/04

25 LIPIEC 2022
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

DANE OGOLNE

. Podstawa opracowania

Warunki przebudowy sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy znak PSGBY.ZMSM.763.046.0.21 z
dnia 27.10.2021 r.

Art. 7a ust. 112 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 716, z péZn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2 poz. 6 z pdzn.
zm.),

Norma PN-B-06050:1999 ,, Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

Norma PN-EN 1594:2014-02 Infrastruktura gazowa. Rurociagi o maksymalnym
ci$nieniu roboczym powyzej 16 bar. Wymagania funkcjonalne,

Norma PN-EN 12007-1:2013-02 Infrastruktura gazowa. Rurociagi o maksymalnym
ci$nieniu roboczym do 16 bar wigcznie. Czg$¢ 1: Ogolne wymagania funkcjonalne
Norma PN-EN 12007-3:2015-09 Infrastruktura gazowa. Rurociagi o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bar wilacznie. Czg$¢ 3: Ogodlne wymagania funkcjonalne dla
stali

Norma PN-EN 12007-4:2013-02 Infrastruktura gazowa. Rurociagi o maksymalnym
ci$nieniu roboczym do 16 bar wiacznie. Czg$¢ 4: Ogdlne wymagania funkcjonalne dla
renowacji

Norma PN-EN 12327:2013-02 Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

Norma PN-EN ISO 3183:2020-03 Przemysl naftowy i1 gazowniczy. Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych

Norma PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie 1 procesy pokrewne. Rodzaje
przygotowania zlaczy. Cze$¢ 1: Reczne spawanie fukowe, spawanie fukowe elektroda
metalowa w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka
stali

Norma PN-EN ISO 21809-1:2018-12 Przemyst naftowy i gazowniczy. Powloki
zewnetrzne rurociagdw podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociagowych
systemach transportowych. Cze$¢ 1: Powloki polioefinowe (3-warstwowe PE 1 3-
warstwowe PP)



1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

Norma PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewngtrzne powloki organiczne
stosowane lacznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemnych lub
podwodnych rurociaggéw stalowych. Tadmy 1 materialy kurczliwe

Norma PN-EN 12732+A1:2014-09 Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktadow
rurowych. Wymagania funkcjonalne.

Zalacznik nr 2 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 r.
"Zasady projektowania gazociagdw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia”
Zalacznik do Zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 r. "Zasady
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych"

Zalacznik do Zarzadzenia nr 33/2017 Prezesa Zarzadu z dnia 5 kwietnia 2017 r. "Zasady
projektowania 1 budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych"
Zalacznik do Zarzadzenia nr 15/2018 Prezesa Zarzadu z dnia 2 lutego 2018 r. "Zasady
organizacji, wykonania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spolce
Gazownictwa"

Standard ST-1GG 0601:2020 Ochrona przed korozja zewngtrzng stalowych gazociggéw
ladowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

Standard ST-IGG 0602:2013 Ochrona przed korozja zewngtrzng stalowych gazociagoéw
ladowych. Projektowanie. budowa i uzytkowanie

Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy gazociagu wysokiego
cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa na odcinku od punktu A do punktu B stanowiacych
punkty wiaczenia do istniejacego gazociagu dystrybucyjnego wysokiego cis$nienia DN 150
MOP 5.5 relacji Zamo$¢ - Lochowo, zwigzany z planowana przebudowgq drogi powiatowej
nr 1535C Zamos¢ - Lochowo.

Dhugos$¢ projektowanego odcinka gazociggu DN 150 MOP 5,5 MPa na odcinku A-B
wyniesie 27,37 mb.

3. Parametry techniczne inwestycji

W zakres projektowanej inwestycji wchodzié beda :
- gazocigg wysokiego ci$nienia :

srednica DN 150 (Dz 168,3)
grubo$¢ Scianki g = 5,0 mm (DN 150)
material rur L360NE

- maksymalne ci$nienie robocze MOP = 5.5 MPa
- dhugos¢ L=2737m

- rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy grupy E rodzina 2 wg PN-C-04750:2011 1

PN-C-04753:2011

II.

WYMAGANIA TERENOWE DLA INWESTYCJI

1. Gazociag wysokiego cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa

Gazociag wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 5,5 MPa zaprojektowano zgodnie z
wymogami, jakie zawarte sa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla projektowanego gazociagu DN 150 MOP 5,5 MPa
wyznaczono stref¢ kontrolowang o szerokosci 4,0 m (po 2 m od osi gazociagu).

W strefie tej operator sieci gazowej bedzie kontrolowal wszelkie dziatania, ktore mogty
spowodowaé uszkodzenie gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié



II1.

budynkow, urzadza¢ statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢é
podejmowana Zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwaloéci gazociagu podczas jego
eksploatacji.

2. Czasowe zajgcie terenu na okres budowy

Gazociag wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 5,5 MPa zaprojektowany zostal w terenie
nieutwardzonym (klasa gruntu Tr - tereny rézne). Przebudowa istniejacej sieci gazowej
zwigzana jest z jej kolizja na odcinku A-B z projektowana przebudowa drogi powiatowej
nr 1535C relacji Zamos$¢ - Lochowo. Na okres budowy gazociagu zajety bedzie pas terenu
o szerokosci 20 m. Zaklada sig najpierw wykonanie przebudowy istniejacego gazociagu
wysokiego cisnienia, a dopiero w terminie pozniejszym prace drogowe przy przebudowie
drogi powiatowe;j. Przebudowa gazociagu realizowana bedzie metoda wykopu otwartego.
Wykopy ziemne pod gazociag realizowane bedq w taki sposob, ze zdjety humus
skladowany bedzie po jednej stronie wykopu, natomiast pozostate warstwy ziemi z drugiej
strony wykopu.

Glebokos¢ wykopow wyniesie 1,40 m.
Po zakonczeniu budowy wykop zostanie zasypany warstwami, a wierzchnig warstwe
bedzie stanowita odloZzona wczesdniej warstwa humusu.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1. Gazociag wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 5,5 MPa

1.1. Wlaczenie gazociagu

Miejsce wiaczenia do dystrybucyijnej sieci gazowej w/c — istniejacy gazociag w/c DN
150 MOP 5,5 MPa relacji Zamos$¢ - Lochowo. Wiaczenia wykonaé za pomoca wspawania
si¢ do bezposrednio do istniejacego gazociagu w punktach A i B w dwéch wariantach
wlaczenia:

e wariant [

Na czas wykonywania przebudowy przedmiotowej sieci gazowej istniejaca sie¢ gazowa
w/c DN 150 MOP 5.5 MPa zostanie wylaczona z eksploatacji (wraz z obniZeniem do
minimum ci$nienia w gazociggu) - nie zachodzi zatem konieczno$¢ montaiu
tymczasowego ciagu obejSciowego. Prace zostana wykonane w okresie letnim.
Hermetyczna metoda wlaczenia do czynnego gazociagu polega na obustronnym
zamknigeiu przeptywu gazu w gazociagu za pomoca glowic zamykajacych typu Stopple
Plugging Head w miejscu przebudowy gazociggu. Wlaczenie nalezy wykonaé zgodnie z
ponizszym harmonogramem:

e zamontowanie 1 przyspawanie do istniejacego gazociagu dwoch pelno
obejmujacych dwudzielnych ksztattek kotnierzowych DN 150 typu Stopple Fitting;
ksztaltki nalezy przyspawa¢ w dwoch punktach odcigeia doptywu gazu poza
miejscami wlaczenia,

* zamontowanie i przyspawanie ksztaltek i kro¢céw do balonowania i wyréwnywania
cis$nien,

e  wykonanie badan nie niszczacych polaczen spawanych na ksztattkach i kroécach

e wykonanie dwoch przewiertéw poprzez ksztaltki Stopple Fitting w  celu
wprowadzenia glowic zamykajacych typu Stopple Plugging Head,

e przewiercenie rurociagu pod kroéce do wprowadzenia balonéw,

e przewiercenie rurociagu pod kroc¢ee typu TDW TOR dla wyréwnania ciénienia,

* zamknigcie przeptywu gazu w rurociagu pomigdzy glowicami zamykajacymi dla
wyizolowania sekcji gazociagu przewidzianej do wylaczenia z eksploatacji oraz



wykonanie balonowania jako wtérnej zapory zapewniajacej szczelno$¢ na
odcinkach odcigtego gazociagu,

wyciecie odcinka gazociggu przeznaczonego do wylaczenia z eksploatacji oraz
podigczenie nowego (przebudowywanego) odcinka gazociagu (odcinek A-B),
poprzez wspawanie doczolowe do istniejacego gazociagu),

ciggta kontrola szczelnosci tymczasowego uktadu zaporowego (blokad) w czasie
wykonywania prac,

usuniecie balonéw, zabezpieczenie otworéw po balonowaniu, otwarcie blokad 1
uruchomienie przeplywu gazu,

demontaz urzadzen blokujgcych, montaz patentowych korkéw typu TDW LOR w
kotnierzach ksztaltek i kro¢cdw oraz montaz przeciwkoinierzy.

Wykonawca przebudowy sieci gazowej w wariancie I zobowigzany jest do uzyskania
pozytywnej opinii Dzialu Zarzadzania Ruchem Sieci.

e wariant I

Na czas wykonywania przebudowy przedmiotowe] sieci gazowej istniejaca sie¢ gazowa
w/c DN 150 MOP 5,5 MPa pracowaé bedzie pod pelnym cisnieniem roboczym gazu
zachodzi zatem konieczno$¢ montazu tymczasowego ciggu obejsciowego (bypassu).
Hermetyczna metoda wigczenia do czynnego gazociagu polega na obustronnym
zamknigciu przeplywu gazu w gazociggu za pomocg glowic zamykajacych typu Stopple
Plugging Head w miejscu przebudowy gazociggu. Wlaczenie nalezy wykonaé zgodnie z
ponizszym harmonogramem:

zamontowanie 1 przyspawanie do istniejgcego gazociggu dwoch pelno
obejmujgcych dwudzielnych ksztaftek kotnierzowych DN 150 typu Stopple Fitting;
ksztaltki nalezy przyspawa¢ w dwodch punktach odciecia doplywu gazu poza
miejscami wigczenia,

zamontowanie 1 przyspawanie ksztattek i kro¢cow do balonowania i wyréwnywania
cisnien,

zamontowanie i przyspawanie ksztattek redukcyjnych Hot Top Fitting DN 150/100
dla montazu bypassu,

montaz tymczasowego ciggu obejsciowego (bypassu) DN 100,

po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci 1 wytrzymalosei nagazowanie
bypassu,

wykonanie badan nie niszczacych polaczen spawanych na ksztaltkach 1 kréécach
wykonanie przewiertdéw poprzez ksztaltki Stopple Fitting w celu wprowadzenia
glowic zamykajacych typu Stopple Plugging Head,

przewiercenie rurociggu pod kro¢ce do wprowadzenia balonéw,

przewiercenie rurociggu pod krécéce typu TDW TOR dla wyréwnania cisnienia,
zamknigcie przeptywu gazu w rurociggu pomiedzy glowicami zamykajgcymi dla
wyizolowania sekcji gazociggu przewidzianej do wytgczenia z eksploatacji oraz
wykonanie balonowania jako wtérnej zapory zapewniajgcej szczelnos$¢ na
odcinkach odcigtego gazociagu,

wyciecie odcinka gazociggu przeznaczonego do wylgczenia z eksploatacji oraz
podigczenie nowego (przebudowywanego) odcinka gazociggu (odcinek A-B),
poprzez wspawanie doczolowe do istniejgcego gazociggu),

ciggla kontrola szczelnosci tymczasowego uktadu zaporowego (blokad) w czasie
wykonywania prac,

usuni¢cie balonéw, zabezpieczenie otworéw po balonowaniu, otwarcie blokad i
uruchomienie przeptywu gazu,

demontaz i odgazowanie bypassu,



e demontaz urzadzen blokujacych, montaz patentowych korkéw typu TDW LOR w
komierzach ksztattek 1 kro¢cdw oraz montaz przeciwkolnierzy.

Dostarczenie wszystkich materiatow wiaczeniowych nalezy do wykonawcy gazociagu
wybranego w drodze przetargu.

Wykonawca ponadto zobowiazany jest do uzyskania pozytywnej opinii Dzialu Zarzadzania
Ruchem Sieci w zakresie doboru $rednicy bypassu.

Odcinek sieci gazowej przeznaczony do wilaczenia zostanie odgazowany, przedmuchany
azotem, a nastgpnie wykopany 1 zutylizowany w sposob uzgodniony z Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy.

Zlikwidowany odcinek sieci gazowej zostanie wykreslony z panstwowego zasobu
geodezyjnego po wykonaniu i przekazaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonywanie powyzszych prac polegajacych na przebudowie sieci gazowej
zakwalifikowane jest jako praca gazoniebezpieczna zgodnie z Zalgcznikiem do
Zarzadzenia nr 15/2018 Prezesa Zarzadu z dnia 2 lutego 2018 r. "Zasady organizacji,
wykonania 1 dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce Gazownictwa".
Przed przystapieniem do robdt na czynnej sieci gazowej Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania 1 zatwierdzenia w Polskiej Spdtce Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy Polecenia pracy gazoniebezpieczne;.

1.2. Klasa lokalizacit

Dla projektowanego gazociagu, zgodnie z wymaganiami, jakie zawiera rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)
wyznaczono pierwsza klase lokalizacji.

1.3. Maksvymalne cisnienie robocze gazociagu

Maksymalne ci$nienie robocze gazociagu (MOP) wyniesie 5,5 MPa.

1.4. Paliwo gazowe

Projektowanym odcinkiem gazociggu wysokiego cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa
rozprowadzany bedzie gaz ziemny wysokometanowy grupy E wg PN-C-04750:2011, PN-
C-04753:2011 rozprowadzany Krajowym Systemem Przesylowym o nastgpujacych
parametrach :

- gesto$¢ wzgledem powietrza : 0,57

- punkt rosy przy nadci$nieniu do 4 MPa : -10 °C zima , +5°C latem

- temperatura gazu: od +5° do +10 °C

1.5. Przvkrveie gazociagu

Projektowany gazociag wysokiego cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa ulozony zostanie na
glebokosci 1,4 m.

1.6. Rury

Gazociag wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 5,5 MPa zaprojektowano z rur stalowych
przewodowych dla mediow palnych, spelniajacych wymagania PN-EN ISO 3183:2020-03
z zewnetrzng trojwarstwowa izolacja antykorozyjna wykonang fabrycznie 3LPE klasy N-v

o



zgodnie z DIN 30670:2002 oraz wymagania jakie zawiera rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

Wymagane jest badanie udarno$ci w  temperaturze -30°C. Udarno$¢ ta
powinna by¢ co najmniej rowna gwarantowanej podanej w normach z tym, ze
nie moze by¢ nizsza niz 27J.

Oznaczenie projektowanych rur:
- rury przewodowe L1360 NE 168,3x5,0 PSL2 SMLS wg PN-EN ISO 3183:2020-03.

Rury beda spawane na trasie gazociagu.
Zgodnie z PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
wymaganym dokumentem dla rur stalowych bez szwu SMLS jest §wiadectwo odbioru 3.1
bedace stwierdzeniem o zgodnos$ci z zamowieniem z podaniem wynikéw badan kontroli
odbiorczej. Dokument kontroli potwierdza upowazniony przedstawiciel kontroli wytworcy
niezalezny od wydzialu produkcyjnego.

2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanego odcinka gazociggu brak jest skrzyzowan z uzbrojeniem terenu
innych gestoréw.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3. Obliczenia wytrzymalosciowe

Obliczenia przeprowadzono wedlug normy PN-EN 1594:2014-02 Systemy dostawy
gazu. Rurociagi o maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej 16 bar. Wymagania
funkcjonalne.

Obliczen dokonuje si¢ z zalozeniem, ze maksymalne cisnienie robocze gazociggu (MOP)
wynosi 5,5 MPa.

Do budowy gazociagu wysokiego cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa nalezy zastosowac rury
stalowe, przewodowe dla mediéw palnych o klasie wymagan PSL2 bez szwu, spelniajace
wymagania PN — EN ISO 3183:2020-03.

Oznaczenie projektowanych rur:
¢ Rura przewodowa 1.360 NE 168,3x5,0 PSL2 SMLS wg PN-EN ISO 3183

Cisnienie projektowe DP wynosi:

DP= vg xpr=1,1 X55=6,05 MPa

pr = 5,5 MPa — przyjeto maksymalne cisnienie robocze projektowanego gazociagu
Y — WspOlczynnik obciazenia ci$nieniem wewngtrznym = 1,1

Ry, =460 MPa

Rg) 5= 360 MPa

Ros/Rm =085

3.1. Obliczenia grubosci $cianki

Obliczeniowa grubo$¢ scianki wedlug normy PN-EN 1594:2011

_DP-D
2~o;,op

min



- \:k
3

_ 6,05%168,3
™ 0.144,0

=3,53=3,5 mm

Dobrana normatywna grubo$¢ $cianki rury:

Tn= 5,0 mm

Dopuszczalna odchylka grubosci $cianki wg normy wynosi 0,125 Ty = 0,625 mm
Zatem do obliczen przyjmuje si¢ Ty = 5,0 — 0,625 = 4,375 mm

o, = 0,4 x 360 =144 MPa

fo = 0,4 (dla pierwszej klasy lokalizacji)

DP:pOZYﬁ’)XpY :6305 Mpa
D = 168,3 mm ($rednica zewngetrzna)

Tn 2 Tuin - warunek spelniony

3.2. Obliczenia sprawdzajace

Srednie naprezenia obwodowe w $ciance oy :

p,x\D -2xT,)
g =

’ 2xTy
o = 6,05% (1683 ~2x4,375) _ 11032MPa
2% 4,375
Naprezenia wzdhuzne o,
O.a — po X(DMZXrV)
4xT,
o = 6,05%(168,3~2x4,375) _ 55.16MPa
4x4375

Srednie napr¢zenia promieniowe o,.

_ P, _ -6,05

Oy 5 = -3,025 MPa

Naprezenia styczne:
7. =0

Naprezenia zredukowane

2 2 2 2
o =\/a, +0, +0, —0,X0,~-0,X0, —0,X0, +3XT,

red

0., =+/11032% +5516° +(=3,025)> —=110,32x 55,16 — [55,16 x (~3,025)] - [1 10,32 x (=3,025)]
Ored= 92,93 MPa

»  Sprawdzenie gazociagu na wystapienie stanu granicznego nosnosci:



e  Warunek wytrzymalosci:

Ored < Odop 92,93 MPa £144,0 - warunek spelniony

Naprezenia obwodowe gazociggu wywotane maksymalnym ci$nieniem roboczym nie powinny
przekracza¢ iloczynu minimalnej warto$ci granicy plastycznosci 1 wspotczynnika projektowego
noszacego dla pierwszej klasy lokalizacji 0,4 (wg rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

110,32 <0,4 x 360 MPa = 144,0 MPa - warunek spelniony

4. Oznakowanie gazociggu

Wymagania ogdlne oznakowania trasy gazociggu wg zalecen standardu technicznego
ST-IGG-1001:2015. Po ulozeniu i zasypaniu warstwg 40 cm gruntu gazociag w wykopie
otwartym znakowa¢ taSma ostrzegawczg koloru zoltego o wymaganej norma szerokosci z
permanentnym nadrukiem GAZ, symbolem telefonu i numerem pogotowia gazowego PSG
Sp. z 0.0. wykonang wg wymagan standardu technicznego ST-IGG-1002:2015
Oznakowanie gazociagu wykonac zgodnie z wymaganiami standardow technicznych:
ST-IGG-1001:2015 Gazociagi — Oznakowanie tras gazociaggdéw — Wymagania ogolne,
ST-1GG-1002:2015 Gazociagi — Oznakowanie ostrzegajace 1 lokalizacyjne — Wymagania i
badania,

ST-IGG-1003:2015 Gazociagi — Shlupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania,
ST-IGG-1004:2015 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne” Wykopy wykona¢ mechanicznie 1 recznie zgodnie z opisami na
profilach gazociagu w/c zachowujac wymogi bhp oraz zabezpieczenia w stosunku do
pozostalego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie tras gazociagu
uprawnionej stuzbie geodezyjne;j.

Wytyezne realizacji robot ziemnych :

Przy glebokosciach powyzej 1 m wykopy nalezy wykonywac jako szalowane wypraskami.
Ewentualne odwodnienie wykopow wykonaé za pomocg saczkow drenarskich utozonych
na dnie poglebionego wykopu na podsypce piaskowo-zwirowej i sprowadzonych do
studzienki zbiorczej skad naplywajaca woda bedzie wypompowywana do pobliskich
rowow melioracyjnych.

Na czas realizacji inwestycji teren budowy powinien by¢ wygrodzony 1 oznakowany.

6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z zalacznikiem do Zarzadzenia nr 49/2022
Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 r. "Zasady budowy, technologii spajania i napraw
stalowych sieci gazowych" oraz zgodnie z norma PN-EN 12732+A1:2014-09 Systemy
dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne.
Wykonawca przed przystapieniem do prac spawalniczych przedtozy Instrukcje Technologii
Spawania (WPS). Instrukcja musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i musi by¢
uzgodniona z Inwestorem tj. Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Bydgoszczy.



6.1. Wymagania konstrukcyine dla przewoddw rurowych 1 ksztattek

Do zmiany kierunkow przeptywu na projektowanym gazociaggu wysokiego ciSnienia
nalezy stosowa¢ ksztaltki kute lub ciagnione. Uklady rurowe oraz ksztaltki powinny by¢
wykonane z gatunkéw stali okreslonych w normach PN-EN ISO 3183:2020-03 lub
réwnowaznej normy europejskiej.

6.1.1. Wymagania konstrukcyjne dla rur i ksztaltek

e wymagania dla rur:

a) Deklaracja zgodnosci wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 oraz PN-EN ISO/IEC 17050-
2:2005

b) Wymagania wg PN-89/H-02650 tab.5,

¢) Wymagania wg PN-EN 1SO 3183:2020-03

e wymagania dla ksztattek:

a) Poswiadczenie jakosci materiatu,

b) Certyfikat préb ci$nienia pneumatycznego i hydraulicznego,

¢) Deklaracja zgodnosci wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 oraz PN-EN ISO/IEC 17050-
2:2005,

d) Identyfikowalno$¢ poprzez trwate oznakowanie kazdej ksztattki.

Zgodnie z PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
wymaganym dokumentem dla powyzszych elementéw, rur i ksztaltek jest Swiadectwo
odbioru 3.1 bedace stwierdzeniem o zgodno$ci z zamowieniem z podaniem wynikow
badan kontroli odbiorczej. Dokument kontroli potwierdza upowazniony przedstawiciel
kontroli wytworcy niezalezny od wydziatu produkcyjnego.

6.1.2. Potaczenia spawane

W celu prawidlowego wykonania potaczen spawanych elektrycznie gazociagow w/c nalezy
opracowac¢ technologig spawania rur, ktéra m. innymi musi zawierac:
e przygotowanie krawedzi,
okreslenie gatunku elektrod,
prad spawania, biegunowosc,
iloéé 1 klad warstw,
rozmieszczenie spoin czepnych,
podgrzewanie,
warunki pogodowe.

Material spawalniczy powinien posiada¢ atest potwierdzajacy spelnienie wymagan
postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego materialu a takze wlasnosci nie
gorsze od materiatu rury.

Organizacja robot spawalniczych powinna zapewnia¢ poprawne wykonanie ziaczy
spawanych pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow
wykonywania potaczen spawanych, przepiséw bhp i ppoz.

Prace spawalnicze i kontrole zlaczy spawanych nalezy wykona¢ wg wymagan normy PN-
EN 12732+A1:2014-09 ,Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociagow stalowych.
Wymagania funkcjonalne”.

Zgodnie z ta normg okreslono kategori¢ wymagan jakoSciowych projektowanego
gazociagu wysokiego cisnienia jako kategorig D.



7
13

Badania technologii spawania tukowego z PN-EN ISO 15614-1:2008 Wymagania
dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie.

Wymagania w zakresie nadzoru wykonawstwa 1 dokumentowania prac spawalniczych na
stalowych sieciach gazowych w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
okresla zalacznik do Zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 r.
"Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych". zgodnie z
ktérym wykonawca zewngtrzny musi posiadac i przedstawi¢ osobie powotane;:

. uznane przez jednostke certyfikujacg technologie spawania wg normy PN-EN ISO
15614-1:2008 uprawniajace do wykonania prac spawalniczych na stalowych sieciach
gazowych o MOP>1,6 MPa i DN > 200,

. wazny Certyfikat Systemu Jako$ci w Spawalnictwie wdrozony wedtug normy PN-
EN ISO 3834-2:2021-09 przy budowie stalowych sieci gazowych wysokiego cis$nienia,

. opracowane wedlug normy PN-EN ISO 15609-1:2020-03 instrukcje technologiczne
spawania (WPS) na wykonanie prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych,

. listg spawaczy wytypowanych do prowadzenia prac spawalniczych wraz z
aktualnymi uprawnieniami na spawanie rur.

Personel spawalniczy wykonawcow zewngtrznych powinien posiada¢ kwalifikacje wedlug
normy PN-EN ISO 14731:2019-05.

Kontrole i badanie spoin na stalowych sieciach gazowych prowadzi firma niezalezna, ktora
powinna posiada¢ personel kwalifikowany wedlug normy PN-EN ISO 9712:2012 —
dokonywane sa okre§lone w instrukcji stosowne wpisy w Dzienniku spawania.

W uzasadnionych przypadkach (na wniosek osoby powolanej) dla stalowych sieci
gazowych o innych parametrach niz wymienione powyzej, dopuszcza si¢ kontrole i
badanie spoin stalowych przez firmeg niezalezna.

Materialy stosowane do prac spawalniczych

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania prac spawalniczych na stalowych
sieciach gazowych w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy muszg byé
zgodne z dokumentacja projektowa.

Materialy podstawowe:

Rury stalowe stosowane do budowy gazociagdéw powinny spelnia¢ wymagania ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). Rury
zastosowane do budowy gazociagu - zgodnie z norma PN-EN ISO 3183:2020-03 oraz
wymagania jakie zawiera rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

Wiasciwosci rur stalowych i armatury musza by¢ potwierdzone §wiadectwem odbioru 3.1
lub 3.1 B wg normy PN-EN 10204:2006.

Materialy dodatkowe (elektrody, druty elektrodowe, gazy ostonowe)

Wiasciwosci materiatow dodatkowych musza by¢ potwierdzone $wiadectwem odbioru 3.1
wg normy PN-EN 10204:2006 1 powinny gwarantowad¢ uzyskanie polaczen spawanych o
wlasnosciach wymaganych dla spawanej stali.

Dokumenty 3.1 musza zawiera¢ wyniki badan proby lamania w temperaturze pracy
badanego elementu.

Stanowisko spawalnicze

Stanowisko spawalnicze powinno by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem ministra
Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. nr 40, poz. 470) oraz obowigzujacymi
procedurami BHP i ppoz. wykonawcy zewngtrznego.

Przygotowanie 1 wykonywanie polaczen spawanvch na stalowych sieciach gazowych
Przygotowanie i wykonywanie potaczen spawanych musi by¢ zgodne z:




. instrukcjami technologicznymi spawania (WPS),
o normg PN-EN 12732+A1:2014-09,
o dokumentacja projektowa 1 wykonawcza.

Oznakowanie wykonanych spoin

Spawacz zobowiazany jest znakowaé wilasnym identyfikatorem wykonane polaczenie
spawane w sposob trwaly i czytelny w odleglosci ok. 50 mm od spoiny na gornej czesci
elementdéw sieci gazowej. Gdy zlacze spawane wykonalo dwoch lub wigcej spawaczy,
znakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z kolejnoscia wykonanych poszczegoélnych
Sciegbw — spawacz wykonujacy przetop najwyzej, spawacze wykonujacy wypelnienie 1
lico spoiny ponizej.

Jako$¢ zlaczy spawanych

Nalezy zapewni¢ przez kontrolg z zastosowaniem metod badafd nieniszczacych tj.
wizualnych oraz radiograficznych (lub ultradzwigkowych). Zakres kontroli okreslony jest
w normie PN-EN ISO 12732+A1:2014-09 (pkt 8.2 Zakres kontroli).

Poziom jakos$ci wykonywanych zlgczy okresla si¢ jako B wedlug PN-EN ISO 5817:2014-
05 z wylaczeniami wedtug tabeli G1 normy PN-EN ISO 12732+A1:2014-09 kategorii
wymagan jakosciowych D.

Spoiny nalezy podda¢ badaniom metoda radiograficzng w 100% wg PN-EN ISO 10675-
1:2017-02.

Spoiny doczotowe podlegaja badaniom wizualnym wg PN-EN ISO 17637:2017-02 1
badaniom radiograficznym wg PN-EN 1435:2001/A2:2005 lub ultradzwigkowym wg PN-
EN ISO 17640:2011.

Spoiny pachwinowe podlegaja badaniom wizualnym wg PN-EN ISO 17637:2017-02 1
badaniom magnetyczno-proszkowym wg PN-EN ISO 17638:2017-01 lub badaniom
penetracyjnym wg PN-EN ISO 3452-1:2021-12.

Ziacza spawane nie poddawane probie ci$nieniowej (tzw. ,,zlote spoiny”) podlegaja
badaniom wizualnym wg PN-EN ISO 17637:2017-02 i badaniom radiograficznym wg PN-
EN ISO 17636-1:2013-06.

oraz ultradzwigkowym wg PN-EN ISO 17640:2011.

Naprawa wadliwych spoin
Zasady naprawy wadliwych spoin okresla norma PN-EN 12732+A1:2014-09.

Przepisy 1 normy zwigzane

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r., poz. 640),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegOlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89,
poz. 828 z pdzn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40,
poz. 470),

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468),
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Iv.

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 2, poz. 6 z pdzn.
zm.),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwiazanych z mozliwoscig
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz.
931),

e PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Czgs¢ 1:
Stale,

e PN-EN 12732+A1:2014-09 Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych ukladéw
rurowych. Wymagania funkcjonalne,

e PN-EN ISO 3834-2:2021-09 Wymagania jakosci dotyczace spawania materialéw
metalowych - Czes$é 2: Pelne wymagania jako$ci,

e PN-EN ISO 15609-1:2020-03 Specyfikacja 1 kwalifikowanie technologii spawania
metali. Instrukcja technologiczna spawania - Czg$¢ 1: Spawanie lukowe,

e PN-EN ISO 15614-1:2017-08 Specyfikacja 1 kwalifikowanie technologii spawania
metali-Badanie technologii spawania - Czg$¢ 1: Spawanie lukowe 1 gazowe stali oraz
spawanie tukowe niklu i stopow niklu,

e PN-EN ISO 14731:2019-05 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢,

e PN-EN ISO 3183:2020-03 Przemysl naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych,

e PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli,

e PN-EN ISO 2560:2010 Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego elektroda metalowa stali  niestopowych 1
drobnoziarnistych — Klasytfikacja,

¢ PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczace — Kwalifikacja 1 certyfikacja personelu
badan nieniszczacych,

e PN-EN ISO 18275:2018-11 Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
recznego spawania lukowego elektroda metalowa stali o wysokiej wytrzymalosci -
Klasyfikacja.

7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia
powierzchni ziemi, wod podziemnych 1 powierzchniowych, przekroczenia dopuszczalnych
wartosci progowych w zakresie hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego
itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zwigkszy ryzyka wystapienia powaznej awarlii ani
nie bedzie oddziatywac transgranicznie.

Reasumujac powyzsze projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na
srodowisko.

Projektowana inwestycja nie przewiduje wycinek w drzewostanie.

Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony zabytkow.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.

PROBA WYTRZYMALOSCI I SZCZELNOSCI

1. Cel i zakres opracowania

Gazociag bedzie poddany na placu budowy standardowej probie pneumatycznej
szczelno$ci 1 wytrzymatosci.
Celem opracowania jest okreslenie zasad obowiazujacych podczas przeprowadzania proby
pneumatycznej oraz okre$lenie w sposob szczegdlowy technologii. Przeprowadzone

.
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badania maja za zadanie stwierdzi¢, czy oddany do pracy gazociag wysokiego ciSnienia
bedzie bezpieczny i bezawaryjny w czasie eksploatacji.

Opracowanie zawiera opis zakresu badan i czynnosci technologicznych préby
pneumatycznej gazociagu przed oddaniem go do rozruchu i eksploatacji tj.:

a) oczyszczanie wnetrza gazociagu ze zgorzeliny powstalej podczas wykonywania
spoin obwodowych oraz innych zanieczyszczen jakie przedostaly si¢ do wnetrza
gazociagu,

b) badanie wytrzymatosci gazociggu 1 tymczasowego ciagu obejsciowego (dla
wariantu Il wlaczenia)

c) badanie szczelno$ci gazociggu i tymczasowego ciagu obejsciowego (dla wariantu 11
wlaczenia)

2. Charakterystyka techniczna

Rury stalowe wg PN — EN ISO3183 w gat. L360NE —~ DN 150

- $rednica rur x grubosci $cianki 168,3 x 5,0 oraz 114,3 x 5,0 (bypass)

- rury fabrycznie izolowane izolacja 3LPE klasy N-v zgodnie z norma DIN 30670,

- gazociagi ulozone w wykopie posiadajg warstwg przykrycia ziemig co najmniej
1,2 m;

- maksymalne ci$nienie robocze gazociggu MOP = 5,5 MPa;

- dlugosc¢ gazociagu L = 27,37 m; dtugos$¢ bypassu L = 55,92 m

3. Warunki dopuszczenia gazociagu do przeprowadzenia proby

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca proby musi posiadaé specjalistyczny sprzet do wykonywania
pneumatycznych prob  wytrzymalosci i szczelnoéei rurociagdw, a takze zatrudniac
fachowa kadre pracownikow przeszkolonych do wykonywania powyzszych zadan.
Wszystkie wmontowane w czasie proby elementy rurociagu (np. ksztaltki, armatura) musza
by¢ zwymiarowane na ci$nienie probne.

Elementy konstrukcyjne potrzebne tylko do przeprowadzenia testu wytrzymatosciowego
musza by¢ przewymiarowane w stosunku do rurociagu i zapewnia¢ co najmniej 1,1- krotne
bezpieczenstwo w stosunku do granicy plastycznosci. Przy konstruowaniu kroccow
przylaczeniowych dla sprezarek nalezy uwzgledni¢ ewentualne obciazenie dynamiczne.
Rurociag powinien by¢ prawidiowo utozony. Podczas proby konce odcinka rury, armatura
i potaczenia $rubowe musza by odkryte i dostgpne dla kontroli wizualnej. Przed 1 w czasie
proby nalezy zapewni¢, aby przewod manometru byt drozny. Przewdd pomiarowy musi
mie¢ $rednicg co najmniej Smm w Swietle.

Z wykonanych préb sporzadzone zostana protokoly zgodnie z obowigzujacymi
procedurami PSG Sp. z 0.0.

4. Oczyszczanie

4.1. Sposob prowadzenia oczyszczania

Przed rozpoczeciem proby rurociag nalezy od wewnatrz oczySci¢ z zanieczyszczen
metoda przedmuchiwania. Sprgzone powietrze doprowadzane jest ze zrodla do gazociagu.
Otwarty koniec przedmuchiwanego odcinka rurociagu uniesiony nad wykop tworzy
krociec wydechowy.

Proces przedmuchiwania uznaje si¢ za zakonczony, kiedy z krdcca wydechowego
wychodzi strumien nie zanieczyszczonego powietrza i nie wyptywa woda.
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4.1.1. Wyposazenie

- PrzewoZna dwustopniowa sprezarka powietrza,
- Oprzyrzadowanie pomiarowe (manometry kontrolne klasy 0,6),

4.2. Przygotowanie odcinka gazociagu do wykonania proby

Odcinek gazociagu przeznaczony do proby nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia,
armatur¢ odcinajacq oraz przyrzady kontrolno — pomiarowe. Odcinek prébny bedzie
zamknigty przez dwie komory. Zlacza spawalnicze samej komory jak i zlacze laczace ja z
gazociagiem muszg by¢ wykonane przez spawaczy posiadajacych uprawnienia. Wszystkie
spoiny muszg by¢ skontrolowane rentgenograficznie 1 przyjete przez kontrolg. Poziom
niezgodnosci spawalniczych w spoinach powinien odpowiada¢ poziomowi przyjetemu dla
badanego gazociagu. Armatura uzyta do proby powinna by¢ przed wmontowaniem na
stanowisku probnym sprawdzona na szczelno$é.

4.2.1. Wyposazenie

Stanowisko pomiarowe w czasie pomiaru zlokalizowane bgdzie przy punkcie wlaczenia
do istniejgcego gazociggu oznaczonym jako B. Stanowisko to musi co najmniej zawierac
nastgpujace urzadzenia kontrolno — pomiarowe:
a) do pomiaru ci$nienia:

- miernik ci$nienia klasy 1,0;

- manometr precyzyjny klasy co najmniej 0,1% i czulosci 0,0025%
Wzgledny blad przypadkowy wynikéw pomiaréw wykonanych na manometrze
precyzyjnym nie moze przekroczy 0,02%. Blad bezwladnosciowy manometru
precyzyjnego, przy zmianie ci$nienia z predkoscia 0,1 MPa/min., nie moze przekraczaé
0,01 MPa. Zalecane jest zastosowanie manometru obcigznikowo — tlokowego z
elektrycznym napedem 1 predkoscia obrotowa obcigznika talerzowego od 0,6 do 1
obr./min.

b) do pomiaru temperatury:
- termometr z dziatkg elementarng 0,5°C zakres pomiarowy od -30°C do + 40°C, do
pomiaru temperatury powietrza lub gruntu i pomiaru temperatury $cianek rurociagu.

5. Przebieg proby

Dla projektowanego gazociggu przyjeto pierwszg klase lokalizacji — zgodnie z klasa
lokalizacji gazociagu zasilajacego.
Gazociag w/c powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej wytrzymatosci do ci$nienia
iloczynu wspolczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego.
P, (MOP) = 5,5 MPa
Pw=15xP,=15x55=825MPa

Ciénienie proby szczelnosci :

Ps=1,1 xP,=1,1 x5,5=6.,05 MPa
czynnik probny — powietrze

czas proby wytrzymatoscei - 12 godzin
czas proby szczelnos$ci - 24 godziny.

Wynik proby wytrzymatosci nalezy uznaé za pozytywny, jesli po zakonczeniu préby nie
zostang stwierdzone nieszczelnosci, pekniecia lub odksztalcenia gazociagu lub badanego
elementu.



Element lub podzespdl badany nalezy uznaé za szczelne, jezeli rzeczywisty wzgledny
spadek cisnienia podczas proby jest mniejszy od dopuszczalnego wzglednego spadku
cisnienia.

Naprezenia wywolane cisnieniem proby wytrzymalosci nie powinny przekroczy¢é 95%
minimalnej granicy plastycznosci Ry s.

Przy wykonywaniu proby szczelnosci (powietrzem lub gazem obojgtnym) wszystkie
skladowe elementy uktadu rurowego powinny by¢ odkryte i mie¢ zapewniony swobodny
dostep. Zlacza spawane powinny by¢ wolne od smaréw, farby, pokry¢, tasm ochronnych 1
podobnych materialow.

Do wykrywania nieszczelno$ci nalezy stosowa¢ ptyn lub odpowiedni przyrzad
sprecyzowany w pisemnej procedurze. Ptyn do wykrywania nieszczelno$ci nie powinien
agresywnie dziala¢ na elementy skladowe gazociagu.

Cisnienie prébne powinno wzrastaé nie szybciej niz 0,3 MPa/min. 1 po osiagnigciu
ci$nienia probnego nalezy przeprowadzi¢ ogledziny badanego odcinka w celu wykrycia
nieszczelno$ci. Cisnienie probne powinno by¢ utrzymywane bez przerwy az do
zakonczenia ogledzin.

5.1. Badanie wytrzymalo$ci.

5.1.1. Sposéb prowadzenia badania

Tloczenie czynnika probnego do rurociagu nalezy przeprowadzi¢ ptynnie i bez przerwy, w
dwoch etapach:

. do osiagniecia 30 % wartosci cisnienia roboczego (MOP), jednak nie wigeej jak 2
MPa, po czym podnoszenie cisnienia nalezy przerwa¢ i dokonac ogledzin rurociagu.
Podczas ogledzin nie wolno podnosi¢ cisnienia. Drugi etap podnoszenia ciSnienia
przeprowadza si¢ w razie pozytywnego wyniku ogledzin,

. do osiagnigcia ci$nienia badania wytrzymalosci Py, = 8,25 MPa.

Catkowity c¢zas proby wytrzymalosci — 12 h

W czasie badania wytrzymatosci przeprowadzanie ogledzin rurociagu jest zabronione. Po
zbadaniu wytrzymalosci 1 ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

Rurociag nalezy uznaé za wytrzymaly, jezeli w czasie badania wytrzymato$ci nie zostang
stwierdzone nieszczelnosci, pekniecia lub odksztalcenia.

5.2. Badanie szczelnos$ci

5.2.1. Sposéb prowadzenia badania

Po przeprowadzeniu pneumatycznej proby wytrzymalosci nalezy ciSnienie proby
wytrzymatosci P, = 8,25 MPa upusci¢ z badanego gazociagu, az do uzyskania ci$nienia
badania szczelnosct P, = 5.5 MPa.

Badanie szczelno$ci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego. Czas stabilizacji dla proby szczelnosci z uzyciem spre¢zarki wynosi 55 godzin.

Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢ 24 h.

Ogledzin rurociagu nie nalezy dokonywaé wczesniej niz po uptywie 2 godzin od chwili
osiagniecia cisnienia badania szczelnosci Pi.



5.2.2. Obliczanie rzeczywistego wzglednego spadku ci$nienia Ap

Obliczenie rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia nalezy wykona¢ wg wzoru

(P, +01)(8,, +273)
gdzie:

s1
U ¢12 — temperatury czynnika prébnego na poczatku i1 koncu badania szczelnoSci, °C
P12 — ci$nienia zmierzone na poczatku i koncu badania szczelnosci rurociagu, MPa

5.2.3. Obliczanie dopuszczalnego wzglednego spadku ci$nienia [Ap]
Obliczenie dopuszczalnego wzglednego spadku ci$nienia nalezy wykonac¢ wg wzoru

[Ap] = 0.1 tps wy wa ,[%]

gdzie:

tps — czas badania szczelnoS$ci rurociagu, h
wy, wo = 1,0

5.2.4. Ocena wynikow proby

Rurociag nalezy uznaé za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych
nieprawidtowos$ci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego zmienno$¢ ci$nienia
oraz spetniony jest warunek:

Ap < [Ap]

5.2.5. Osuszanie wngtrza gazociagu

Osuszanie gazociagu nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym zweryfikowaniu wynikdw
préby szczelnosci 1 wytrzymato$ci oraz potwierdzi¢ protokolem. Po zakonczeniu proby
nalezy oprozni¢ z wody badany rurociag (grawitacyjnie lub ewentualnie za pomoca ttokéw
rozdzielajacych). Po usunigciu czynnika préby nalezy rurociag osuszy¢. Osuszanie
rurociggu nalezy przeprowadzacé po polaczeniu poszczegdlnych odcinkdéw préby. Na jego
koncach nalezy zainstalowaé §luzy do nadawania i odbierania tlokéw odwadniajacych
(tloki gabkowe z pianki poliuretanowej). Osuszanie elementdéw w zaleznosci od ich
srednicy i ksztattu nalezy przeprowadza¢ poprzez:

e przepuszczanie tlokow czyszczacych 1/lub odwadniajacych,

e nadmuch suchego powietrza (temperatura punktu rosy: ok. -60°C, osuszanie nalezy
prowadzi¢ do momentu, w ktérym powietrze w gazociggu osiggnie temperaturg
punktu rosy -25°C).

Sprzet do osuszania:

e przewozna sprezarka powietrza tlokowa dwustopniowa,

e Sluzy testowa : nadawcza i1 odbiorcza tlokdéw czyszczacych 1 odwadniajacych,

e tloki czyszczace i odwadniajace,

e przewody elastyczne do potaczenia urzadzen,

e pompy prozniowe.

Predko$¢ przesuwu tloka powinna wynosi¢ 1 — 3 m/s. Tloki nalezy przepuszczac przez
gazociag do chwili az przestana przed soba pcha¢ wodg. Nastepnie nalezy przepuszczac
ttoki odwadniajace, majace na obu koncach gabki uszczelniajace a w srodku szereg gabek
posrednich. Zebrana przez gabki woda pozostaje w obrgbie tloka , zatrzymana przez gabki
uszczelniajace. Przebiegi ttokéw nalezy powtarza¢ az film wodny na $ciankach rurociagu
osiagnie grubos¢ ponizej 0,1 mm a tloki beda suche.

A

7%



Nastepnie nalezy prowadzi¢ osuszanie metoda nadmuchu suchego powietrza. Osuszanie
nalezy prowadzi¢ do momentu az powietrze w rurociagu osiggnie punkt rosy minus 20°C.
Zalecane jest zastosowanie metody prézniowej osuszania rurociggu polegajacej na
wywolaniu podci$nienia w rurociggu pompami prozniowymi w polaczeniu z nadmuchem
suchego powietrza o punkcie rosy minus 60°C. Firmy specjalistyczne wykonujace
hydrauliczne proby cis$nieniowe majg wdrozone procedury wykonania odwodnienia i
osuszania rurociggdéw po probach cisnieniowych, pozwalajace na osiagnigcie zakladanych
parametréw powietrza w rurociagu.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

6.1. Wymagania ogdélne

Préba cisnieniowa powinna byé prowadzona w warunkach zapewniajacych pelne
bezpieczenstwo personelu inzynieryjno - technicznego pracujacego przy budowie
gazociggu oraz okolicznej ludnos$ci zamieszkujace] w poblizu budowy, a takze ludzi
znajdujacych si¢ w rejonach wykonywanych prac.

Musi by¢ réwniez zapewniona ochrona maszyn i1 urzadzen technicznych wzdiuz trasy
gazociaggu w granicach strefy ochronnej. Nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ obiektow
uzyteczno$ci publicznej, zakladéw przemystowych 1 linii komunikacyjnych w poblizu
gazociagu.

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu proby ci$nieniowej winni by¢ przeszkoleni w
zakresie obowiazkow przy wykonywaniu pracy oraz zna¢ obowigzujace przepisy bhp w
tym zakresie. Instruktarz bhp dla personelu obstugi winien by¢ przeprowadzony przez
fachowca, ktéry doktadnie zapoznal sig z projektem proby cisnieniowe;j.

6.2. Wymagania szczegolowe

a) w promieniu min. 20 m od miejsca przeprowadzenia proby nalezy wystawic
odpowiednie znaki ostrzegawcze, ktore powinny mie¢ napis: UWAGA: PROBA
CISNIENIOWA, ZAGRAZA WYBUCHEM - WSTEP WZBRONIONY

b) nalezy powiadomi¢ terenowe wladze (Burmistrz Szubina, Starosta Nakielski,
Nadle$nictwo Bydgoszcz — wilasciciel terenu) o terminie wykonywania préb z
wyprzedzeniem 7-dniowym,

¢) personel stuzb obwodowych pracujacy przy probach cisnieniowych nalezy wyposazy¢
w odpowiedni sprzet, odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej;

d) wzdtuz badanego gazociagu nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng lub radiowa;

e) do ewentualnego usunigcia awarii nalezy zabezpieczy¢ brygady remontowo -
odtworzeniowe;

f) w czasie podnoszenia ci$nienia do wartosci proby wytrzymatosci nalezy wszystkich
ludzi wycofaé poza strefg ochronng gazociagu.

Zabrania sie wowczas prowadzenia ogledzin zewngtrznych trasy. Ocena wynikoOw proby
jest wtedy tylko prowadzona przez przyrzady kontrolno — pomiarowe.

g) wszystkie czynno$ci przy gazociagu pod cisnieniem moga by¢ wykonywane przez
personel obstugujacy tylko na polecenie kierownika prob.

h) Przebieg przeprowadzenia proby szczelnoSei 1 wytrzymalo$ci musi  by¢
zaprotokolowany.

6.3. Prace wykornczeniowe 1 porzadkowe

Po zakonczeniu préb ci$nieniowych i protokolarnym ich odebraniu nalezy:

- oczyscid teren uzytkowany podczas prob,

- zasypa¢ wykopy, ktére nie bedg potrzebne wykonawcy,

- przeprowadzié rekultywacje terendw zniszczonych w czasie wykonywania prob,



- zlikwidowaé wszystkie prowizoryczne konstrukcje na czas trwania prob (przejazdy,
balustrady, itp.) oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ drog dojazdowych.

V. WARUNKI GEOLOGICZNE

Warunki posadowienia gazociggu zostaly zdefiniowane przez specjalistyczng firmeg z
branzy ustug geologicznych i geotechnicznych.
Szczegdlowe rozpoznanie podloza gruntowego pod projektowany gazociag wysokiego
ci$nienia wykonano do glebokosci 2,0 m p.p.t. Ponizej warstwy nasypow grubosci 0,4 m
wystepuje grunt rodzimy mineralny niespoisty: piaski réznoziarniste z przewaga drobnych
-naleza do grupy konsolidacyjnej ,,B”. W podlozu zgodnie z norma PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie wydziela sig nastgpujace warstwy geotechniczne:
e grunt rodzimy — humus (0 - 0,3 m p.p.t.)
e piasek drobny + piasek pylasty (0,3 — 0,8 m p.p.t.),
e piasek drobny (0,8 — 1,4 m p.p.t.),
e piasek $redni + piasek drobny (1,4 - 2,0 m p.p.t).
Warto$ci parametrow geotechnicznych wiodacych ustalono badaniami bezposrednimi tj.
metoda ,,A”, warto$ci innych parametréw okreslono poprzez korelacj¢ z parametrami
wiodacymi tj. metodg ,,B” wg normy PN-EN-1997-1:2008/NA:2011P Projektowanie
geotechniczne. Czg$§¢ 1: Zasady ogolne.
Podtoze, ze wzgledu na litologie i genezg jest jednorodne. Woda gruntowa do glebokosci
2,0 m p.p.t. nie wystgpuje. Warunki gruntowe sg proste. Podloze nadaje si¢ do wykonania
projektowanej inwestycji.
Inwestycja znajdowaé si¢ bedzie w | kategorii geotechnicznej posadawiania obiektow
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. |, poz. 463).

VI. OCHRONA PRZECIWKOROZYJNA
1. Informacje ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Projekt czgsci lintowej gazociagu
Warunki przebudowy sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy znak PSGBY.ZMSM.763.046.0.21 z
dnia 27.10.2021 r.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ochrona przeciwkorozyjna przebudowanego
odcinka gazociggu wysokiego ci$nienia DN150 MOP 5,5 MPa o dlugosci L= 27,37 m
zlokalizowanego na dziatkach nr 592/1, 3234/2, 3233/4 w miejscowosci Zamo$¢ gm.
Szubin
W zakresie niniejszego opracowania:

e Dokonano charakterystyki projektowanego gazociggu i wykonano oceng zagrozenia
korozyjnego.

e Zaprojektowano ochrong bierng gazociagu.

e Okreslono zakres prac do wykonania.

¢ Sporzadzono zbiorcze zestawienie zastosowanych materiatow.
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1.3. Normy 1 przepisy

e PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewngtrzne powloki organiczne stosowane
tacznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych
rurociagow stalowych. Tasmy 1 materiaty kurczliwe.

e PN-EN ISO 21809-1:2018-12 Przemyst naftowy i gazowniczy. Powloki zewnetrzne
rurociagow podziemnych 1 podmorskich stosowanych w rurociagowych systemach
transportowych. Czg$¢ 1: Powloki polioefinowe (3-warstwowe PE i1 3-warstwowe PP)

e PN-EN ISO 21809-3:2016-05 Przemyst naftowy i gazowniczy. Powloki zewnetrzne
rurociaggow podziemnych 1 podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach
transportowych. Czg$¢ 3: Powloki zlaczy polowych

e PN-EN 12954:2019-12 Ogolne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych
ladowych konstrukcji metalowych

e PN-EN 10290:2005 Rury stalowe i1 faczniki na rurociagi przybrzezne i1 morskie.
Powloki zewngtrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie
cieklym.

e PKN-CEN/TS 15280 Ocena prawdopodobienstwa wystapienia korozji zakopanych
rurociggow wywotanej pradem przemiennym. Zastosowanie do rurociagoéw chronionych
katodowo

e Zalacznik do Zarzadzenia nr 33/2017 Prezesa Zarzadu z dnia 5 kwietnia 2017 r. "Zasady
projektowania 1 budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych"

e Standard ST-1GG 0601:2020 Ochrona przed korozjg zewngtrzng stalowych gazociagow
ladowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

¢ Standard ST-1GG 0602:2013 Ochrona przed korozja zewnetrzna stalowych gazociggdw
ladowych. Projektowanie. budowa i uzytkowanie

W przypadku rozwiazan, dla ktorych okreslajac wymagania przywotano normy, aprobaty
itp. dopuszcza si¢ rozwiazania rOwnowazne wymaganiom opisywanym w przywolanych
normach. Wykonaweca, ktory powotuje si¢ na rozwiazania rownowazne opisywanym, jest
obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spelniajg wymagania okreSlone przez Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy.
Przywotane normy zakladowe, Standardy Techniczne IGG dostgpne sa do nabycia w Izbie
Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w
Dziatach Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Zakladach oraz Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym w Oddziale. Jednocze$nie wymaga si¢, aby opracowana
dokumentacja projektowa zawierata powyzsze informacje.

Wybér przez wykonawce konkretnego materiatu 1 urzadzenia spelniajacego wymagania
okreslone w niniejszej instrukcji, w kazdym przypadku wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje, o ktorej mowa przed
wykonaniem montazu.

Wymagania w zakresie parametrow jakosciowych dla innych materialéw 1 urzadzen, ktére
nie zostaly uwzglednione w instrukcji powinny w razie potrzeby zosta¢ okreslone przez
Zamawiajacego.

2. Charakterystyka projektowanego gazociagu

2.1. Trasa projektowanego gazocigeu

Na podstawie wizji lokalne; oraz dokumentacji geodezyjnej stwierdzono, ze
projektowany gazociag w calosci ulozony bedzie w calosci w terenie nieutwardzonym z
przewaga gruntéw piaszczystych.
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Na trasie gazociagu nie wystepuja Zadne miejsca skrzyzowan badz zblizen z przeszkodami,
ktore moglyby stanowié jakiekolwiek zagrozenie dla prawidlowego funkcjonowania
ochrony katodowej projektowanego gazociagu.

2.2. Ocena zagrozenia korozyinego

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych pomiardw stwierdzono, ze na trasie

projektowanego gazociagu wystepuja grunty nierolnicze o bardzo malej agresywnosci
korozyjnej - p>100 Qm. Taka struktura gruntu wzdluz trasy projektowanego gazociagu
(brak miejsc o bardzo duzej agresywnosci p<20 Qm), jest korzystna z punktu widzenia
niesprzyjajacych warunkow dla powstawania galwanicznych makroogniw korozyjnych.
W poblizu projektowanego gazociagu nie wystgpuja miejsca skrzyzowan 1 zblizen do
zelektryfikowanej trakcji kolejowej pradu statego. Dzieki temu nie wystepuje zagrozenie
korozjg powodowang przez prady bladzace. W poblizu projektowanego gazociagu nie
przebiegajg tez linie energetyczne wysokiego napigcia, mogace by¢ potencjalnym
zagrozeniem dla wystgpowania korozji przemiennopradowe;.

3. Ochrona bierna

3.1. Zewnetrzne powloki izolacyine

3.1.1. Powloki izolacyjne rur wykorzystywanych do budowy stalowej sieci dystrybucyjnej

Do budowy stalowej sieci dystrybucyjnej nalezy wykorzystywac rury zabezpieczone
zewngetrzng fabryczng powloka izolacyjna:
a) Do zastosowan typowych:
o 7 polietylenu wytlaczanego na podkladzie epoksydowym 3LPE w klasie A3 zgodnie
z norma PN-EN ISO 21809-1:2018-12. Dopuszcza sig¢ rOwniez zastosowanie powloki
3LPE w klasie N-v zgodnie z normg DIN 30670:2012.
b) Do zastosowan specjalnych, gdy wymagana jest dodatkowa, wzmocniona odpornos¢
mechaniczna powtoki:
o 7 polipropylenu 3LPP w klasie C3 zgodnie z norma PN-EN ISO 21809-1:2018-12.
Dopuszcza sig rowniez zastosowanie powloki 3LPP w klasie N-v zgodnie z norma
DIN 30678.

3.1.2. Powtloki izolacyjne ztacz montazowych
3.1.2.1. Gazociagi ukladane metoda wykopow otwartych

Zewnetrzne powloki izolacyjne zlacz montazowych (prostych) nowo budowanych
dystrybucyjnych sieci gazowych nalezy wykonywa¢ materialami spelniajacymi
przynajmniej nizej wymienione wymagania:

a) Rodzaj - materiat kurczliwy (manszeta z systemem zamykajacym).

b) Klasa wytrzymatos$ci mechanicznej - klasa C wg PN-EN 12068:2002.

¢) Klasa maksymalnej stalej temperatury roboczej - klasa 50 wg PN-EN 12068:2002.

d) Masa adhezyjna manszety - klej butylokauczukowy zachowujacy po montazu przez
caty okres eksploatacji wlasciwosci plastyczne.

e) Manszeta powinna posiada wlasciwosci samoczynnego zanikania pecherzy
powietrznych powstalych w trakcie montazu oraz samoczynnego wypelniania niewielkich
defektow o powierzchni rzgdu 1 cm? w przypadku uszkodzenia powloki. Efekt wypelniania
defektu w powloce o powierzchni réwnej 1 cm? nie powinien trwaé dluzej niz 4 tygodnie
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od czasu wystapienia defektu. Przywolane wlasciwo$ci manszety powinny by¢
udokumentowane na przyklad poprzez:

— dotychczasowa praktyke i dodwiadczenia w stosowaniu tego rodzaju materiatow,

— préby przeprowadzone na placu budowy przez Wykonawcg w obecnosci
Zamawiajacego na wskazanych przez Zamawiajacego ztaczach montazowych,

—  inny sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

f) Manszeta powinna zapewnia¢ mozliwie najwigkszg redukcj¢ zuzycia materialdw i
powstawania odpadéw w trakcie jej montazu, w szczegdlno$ci odpadow niebezpiecznych,
{.:

— montaz manszety nie powinien wymagac zastosowania dodatkowych podkladow
gruntujacych,

— montaz manszety nie powinien wymagac¢ zuzycia dodatkowej ilosci ciepla zwigzanego
z koniecznoscig podgrzania powierzchni ztacz montazowych, manszety, czy podktadu
gruntujgcego do temperatury wigkszej niz wymagana do usunigcia wilgoci.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania materialéw termokurczliwych spelniajacych
wyzej wymienione wymagania (dotyczy hukow, ksztaltek itp.) do zabezpieczenia zlacz
montazowych nalezy stosowac izolacyjne zestawy powlokowe spelniajace przynajmnie)
nizej wymienione wymagania:

a) Rodzaj - nawojowy zestaw powlokowy, dwutasmowy nakladany na zimno, sktadajacy
sie z wewnetrznej tasmy zasadnicze] ochrony przeciwkorozyjnej 1 zewngtrznej tasmy
zapewniajacej dodatkowa wytrzymato§é mechaniczng wraz z podktadem gruntujacym, tj:

— Tasma wewnetrzna - tréjwarstwowa, samowulkanizujaca si¢ z warstwami zasadnicze]
ochrony przeciwkorozyjnej wykonanej z butylokauczuku.

— Tas$ma zewnetrzna wykonana z tworzywa sztucznego (polietylenu),

— Podklad gruntujacy - kompatybilny z tama wewngtrzng 1 zewngtrzng.

b) Klasa wytrzymalosci mechanicznej zestawu powlokowego- klasa C wg PN-EN
12068:2002.

¢) Klasa maksymalnej stalej temperatury roboczej zestawu powlokowego- klasa 50 wg
PN-EN 12068:2002.

d) Wymagana minimalna przyczepno$¢ zestawu powlokowego do rury stalowej 1 powloki
fabrycznej PE w temperaturze 23 ’C, badana wedtug normy PN-EN 10329:2009 powinna
wynosi¢ minimum 60 N/cm.

Spelnienie powyzszych wymagan w zakresie przyczepnosci zestawu powlokowego
powinno by¢ potwierdzone wynikami z prob przeprowadzonych na placu budowy przez
Wykonawce w obecnos$ci Zamawiajacego na wskazanych przez Zamawiajacego zlaczach
montazowych lub w inny sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

3.1.2.2. Zewnetrzne powloki izolacyjne ztacz montazowych (lukow, spoin i ksztaltek) w
miejscach polaczen nowo budowanych sieci gazowych z siecig istniejgca

Zewnetrzne powloki izolacyjne ztgcz montazowych (fukow, spoin i ksztaltek) w miejscach
polaczen nowo budowanych sieci gazowych z siecig istniejaca powinny spelnial
przynajmniej wymagania zawarte w punkcie 3.1.2.1.

3.1.2.3. Przygotowanie powierzchni do nakladania izolacyjnych materialow powlokowych
i malarskich powlok zabezpieczajacych

Wszystkie metalowe powierzchnie niezabezpieczone odpowiednia powloka fabryczng
nalezy przed nakladaniem wiasciwej powloki izolacyjnej przygotowaé do stopnia czystosci
przynajmniej Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1:2008. Wymog dotyczy
podziemnych  zlacz  montazowych, ksztaltek, tukow; podziemnej armatury
niezabezpieczonej powloka fabryczna; podziemnych zbiornikéw kondensatu itp.
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3.1.2.4. lzolacyjne materialy powlokowe do naprawy uszkodzen powloki armatury
podziemnej

Wszystkie uszkodzenia powloki elementow armatury podziemnej zabezpieczonej powloka
PUR powinny zosta¢ naprawione z uzyciem rowniez powloki PUR klasy B i typu 2,
spelniajacej wymagania normy PN-EN 10290 lub innym zestawem powlokowym
uzgodnionym z Zamawiajacym. W przypadku koniecznosci stosowania powloki PUR
dopuszcza sig stosowanie procedury naktadania w warunkach polowych z wykorzystaniem
techniki natrysku bezpowietrznego zgodnie z normg PN-EN 10290.

3.1.2.5. Izolacyjne materiaty powlokowe do naprawy uszkodzen powloki rur
Do naprawy uszkodzen powloki fabrycznej i powloki wykonanej na placu budowy
stosowa¢ materialy spelniajace wymagania - jak w przypadku spawdw prostych, tukéw i

ksztaltek w zaleznosci od rodzaju 1 wielko$ci uszkodzenia.

3.2. Wytvezne dotyczace montazu powlok

W celu wlasciwego przygotowania powierzchni przed naloZzeniem powlok
termokurczliwych 1 materialdw nawojowych nakladanych na zimno nalezy wykonaé
nastgpujace czynnosci:
Przed przystapieniem do czyszczenia mechanicznego nalezy usunaé z powierzchni
wszelkie, zabrudzenia, tlhuszcz oraz wilgo¢. W celu usuniecia wilgoci mozna stosowac
czyste Scierki lub papierowe reczniki, a w razie koniecznoSci nalezy ogrzaé
powierzchni¢ przy pomocy palnika na propan-butan. Powierzchowne zabrudzenia
usuwac szczotka. Do odtluszczenia powierzchni stosowaé benzyng ekstrakcyjna.
W przypadku, gdy spoina zlacza spawanego posiada znaczne nierdwnosci, ktore moga
uniemozliwi¢ prawidlowy montaz powloki, nalezy je zeszlifowac. Szlifowanie spoiny
spawu jest dopuszczalne wylacznie przed jego przeswietleniem.
Ostatnig warstwg zanieczyszczen nalezy usuwac poprzez obrobke strumieniowo-$cierng
(piaskowanie). Piaskowanie nalezy wykona¢ przynajmniej do uzyskania stopnia
czystosci powierzchni Sa 2,5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1:2008. Po etapie
piaskowania nalezy catkowicie usunaé kurz z powierzchni.
Ostre krawedzie pomigdzy izolacjg fabryczng a powierzchnia rury nalezy sfazowad, tak
aby uniemozliwi¢ powstawanie pustych przestrzeni migdzy powloka fabryczna a
warstwa zestawu powlokowego stosowanego do zabezpieczenia spawu.
W celu uzyskania wlasciwej przyczepnosci zestawu powlokowego do powloki
fabrycznej z polietylenu nalezy ja uprzednio podgrzaé i zszorstkowac. Zszorstkowanie
powloki fabrycznej nalezy wykona¢ na odcinku dtuzszym o minimum 50 mm niz
dlugo$¢ wymaganej zakladki zestawu powlokowego na izolacji fabrycznej. Wielkos¢
wymagane] zaktadki podaje producent materiatu w instrukcji technologii nakladania.
Pozostale czynnosci zwiazane z nakladaniem konkretnego zestawu powlokowego
nalezy wykona¢ zgodnie z technologia nakladania opracowana przez producenta
powtoki.
O stwierdzonych podczas montazu powaznych wadach materialow lub niezgodno$ci ich
parametrow z danymi katalogowymi nalezy informowac stuzby dostawcy gazu.
Odpady powstajace w wyniku prac izolacyjnych nalezy zebra¢ 1 zapewnié¢ ich
utylizacje.

R



3.3. Wymagana powierzchniowa rezystancja przejécia powloki izolacyjnej

Zgodnie z wymaganiami PSG Sp. z o.0. okreslonymi w Warunkach Technicznych, przed
polaczeniem przebudowywanego gazociaggu z gazociggiem istniejgcym, wymagana
powierzchniowa rezystancja przej$cia powtoki izolacyjnej powloki po zasypaniu nie moze
by¢ nizsza niz 5x1 0° Qm’.

3.4. Tryb odbioru powlok izolacyjnych

Wszystkie powloki izolacyjne podlegaja odbiorowi, ktérego nalezy dokonywac zgodnie z
instrukcja dotyczaca ochrony przeciwkorozyjnej i zasad doboru i stosowania izolacyjnych
materiatéw powlokowych.

W ramach odbioru powlok izolacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace badania 1 czynnosci:
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialéw z dokumentacja projektows.
Badanie szczelno$ci powloki izolacyjnej defektoskopem iskrowym zgodnie z zapisami

normy PN-EN 10329:2009. Badanie nalezy wykona¢ napieciem 5 kV + 5 kV na kazdy
milimetr grubosci powloki, nie wigcej jednak niz:

- 25kV dla odcinkow zabezpieczonych powloka fabryczng 3LPE,

- 15 kV do badania spawOw zabezpieczonych materiatami termokurczliwymi lub

nawojowymi,

Do badania elementéw zabezpieczonych powlokami poliuretanowymi nalezy stosowac
napiecia badania 8 kV na kazdy milimetr grubosci powloki, przy wartosci maksymalnej 20
kV.

Badanie przyczepno$ci powloki do podloza i przyczepnoSci miedzywarstwowej.
Powloki musza spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12068:2002 1 PN-EN 10329:2009.
Badaniu podlega nie mniej niz 5% prac zwiazanych z nakladaniem powlok na placu
budowy.

Badanie grubosci powlok izolacyjnych.

Sprawdzenie poprawno$ci uszczelnienia koficowek rur ochronnych i ich odizolowania
od rury przewodowe;j.

Sprawdzenie ogdlnej jakosci wykonanych prac — poprawnosci zakltadek, kolejnosci
nakladanych tasm, zastosowania podkladéw, sprawdzenie wyplywek, sprawdzenie
wystepowania pomarszczen i pustych kieszeni powietrznych.

Badanie powierzchniowej rezystancji powloki izolacyjnej po zasypaniu metoda probnej
polaryzacji katodowej. Zgodnie z punktem 3.3. powierzchniowa rezystancja powloki
izolacyjnej nie moze by¢ mniejsza niz 5x10° Qm’ dla kazdego badanego odcinka
pomiarowego. Pomiar ten jest decydujacy o ostatecznym odbiorze powloki
izolacyjnej.

Wykonawca prac moze sam dokonywac sprawdzenia szczelno$ci powloki izolacyjnej

defektoskopem iskrowym na budowanym gazociggu w trakcie prowadzenia robét (lub

zleca¢ wykonywanie badan innemu podmiotowi). Wykonawca badan sporzadza ,, Protokot
badania szczelnosci powloki izolacyjnej defektoskopem iskrowym™ wg wzoru Zatacznik nr

3 do Instrukcji ,,Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych

materialéow powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”

Wszystkie pozostale czynno$ci wykonaja stuzby ZG w Bydgoszczy, odpowiedzialne za

odbiér powlok izolacyjnych. Po zakonczeniu budowy przeprowadzone zostanie ostateczne

sprawdzenie powloki izolacyjnej i jej ocena na podstawie badania powierzchniowe;j
rezystancji powloki izolacyjnej po zasypaniu gazociagu. Na tej podstawie podejmuje
decyzje o odbiorze powloki izolacyjnej. Z przeprowadzonych prac sporzadza ,, Protokol



7y

odbioru powloki izolacyjnej” zgodnie z formularzem wg wzoru Zalacznik nr 2 do
Instrukcji ,,Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru 1 stosowania izolacyjnych
materialow powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”

W przypadku nie spelnienia wymaganej rezystancji przejScia powloki, wykonawca
gazociggu na swoj koszt zlokalizuje i usunie defekty powloki, a nast¢pnie ponownie
zglosi naprawiony odcinek do badania rezystancji powierzchniowe;j.

Szczegolowy tryb sprawdzenia szczelno$ci powloki izolacyjnej zostaje okre§lony na etapie
przekazania placu budowy.

4. Ochrona czynna

Projektowany gazociag chroniony bedzie z istniejacego systemu ochrony katodowej
gazociagu wysokiego cisnienia DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zamos$c¢ - Lochowo.

Przed zasypaniem projektowanych odcinkéw gazociagu, kierownik budowy winien
zorganizowa¢ badanie powloki izolacyjnej gazociggu poroskopem wysokonapigciowym,
naprawi¢ ewentualne defekty powloki izolacyjnej i nastgpnie zglosi¢ projektowany
odcinek gazociggu do PSG Sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy w celu
sprawdzenia stanu powloki izolacyjnej.

Po zasypaniu projektowanych odcinkdéw gazociagu, ale przed polaczeniem z gazociagiem
istniejacym, Wykonawca winien zglosi¢ projektowane odcinki gazociagu (z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem) do PSG Sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy w celu pomiaru jednostkowej rezystancji przej$cia wykonanego odcinka
gazociagu.

VII. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wykaz materialéw jest przykladowym wykazem materialow dobranych tak, aby spetniaty
wymagania Inwestora. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow, ktdrych wiasciwosci
beda nie gorsze od tych ujetych w wykazie 1 bedg zgodne z odr¢gbnymi wymaganiami
Inwestora. W zestawieniu nie uj¢to drobnych materialow montazowych jak S$ruby,
podktadki, nakretki itp

Lp. | Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1. Rura przewodowa L360NE 168,3x5,0 PSL2 SMLS 2737 mb

1zol. zew. 3LPE wg DIN 30670 - N —v ’
2. Tasma ostrzegawcza z6ita szer. 0,2 m zgodnie z ST-

IGG-1002:2015 27,37 mb
3. Ksztaltka blokady Stopple Fitting DN 150 kpl. 2
4. Hot Top Fitting DN 150/100 kpl. 2 dla wariantu 11
5. Fitting TOR 2" kpl. 2
6. Luk 114,3x5,0 (DN 100) 90° 5D (R=270 mm) 4 szt. dla wariantu 11
7. Kréciec do balonowania DN 150/80 kpl. 2
8. Manometr tarczcowy M160 0+10 MPa kl. 1,6 kpl. 1 dla wariantu 11
9. Kréciec technologiczny DN 100/50 z zaworem DN 50 kpl. 1 dla wariantu 11
10. | Opaska termokurczliwa klasy C 50 na spawy proste szt. 6

Rura przewodowa L360NE 114,3x5,0 PSL2 SMLS ,
1 | dyol. zow. 3LPE wg DIN 30670 — N — v (bypass) 33,92mb | dia varianmu I

Czcionkg pogrubiong zaznaczono materiaty wiaczeniowe.



VII. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw sieci podziemnych o tym fakcie na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

2. Trasa projektowanych gazociagdw winna by¢ geodezyjnie wytyczona w terenie.

3. Przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna trasy 1
rzednych posadowienia gazociagéw oraz zaktualizowac¢ dokumentacj¢ powykonawcza, a w
dniu odbioru nieodplatnie przekazac¢ inwentaryzacj¢ do Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy.

4. Przy ukladaniu gazociagdéw nalezy zastosowad si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami 1 uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

5. W przypadku rozwiazan, dla ktérych okre§lajac wymagania przywolano normy,
aprobaty itp. dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne wymaganiom opisywanym w
przywotanych normach. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne
opisywanym, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spelniaja wymagania okre$lone przez Oddzial w Bydgoszczy.
Przywolane normy zakladowe, Standardy Techniczne 1GG dostgpne sa do nabycia w Izbie
Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w
Dziatach Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Zakladach oraz Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym w Oddziale. Jednocze$nie wymaga sig, aby opracowana
dokumentacja projektowa zawierata powyzsze informacje.

6. Nie przewidziane w niniejszym projekcie sytuacje, ktore wynikng w trakcie robét
wyjasnione zostana na budowie przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

7. Niniejsze opracowanie projektowe jest praca autorskg. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od
tego opracowania na etapie wykonawstwa muszg by¢ uzgodnione przez autora projektu.

Opracowal:
mgr inZz. Mariusz Dolewski

uprawnienia budowlane do projek
bez ograniczen w-spacjainosc ipstalacyine]
~wrakresie sieci, instalacjl i urzagien ciepinych,
womUWEmyacyinyeh-gazowveh Ywod. - kan,
nr ewid. KUP/016l

ne ewid,



SCHEMAT TYMCZASOWEGO CIAGU OBEJSCIOWEGO DN 100 MOP 5,5 MPa
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5. buk 114,3%5,0 (DN 100) 90° 5D (R=270 mm) -szt. 4
6. Manometr tarczowy M160 0+10 MPa k. 1,6 - kpl. 1

7. Kréciec technologiczny DN 100/50 z zaworem DN 50 - kpl. 1

MATERIALY WEACZENIOWE (WARIANT 1)

1. Stopple Fitting DN 150 ~kpl. 2
2. Hot Top Fitting DN 150/100 -kpl. 2
3. Fitting TOR 2" ~kpl. 2
4. Kréciec do balonowania DN 150/80 -kpl. 2
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

OSWIADCZENIE

Bydgoszcz, dn. 2022-07-25

2021, poz. 2351 z p6zn. zm.) oswiadczamy, Ze projekt architektoniczno - budowlany:

PRZEBUDOWY SIEC! GAZOWEJ WYSOKIEGO CISNIENIA DN 150 MOP 5,5 MPa

nazwa i rodzaj obiektu budowlanego lub robot budowlanych

planowanego w

miejscowosci Zamos¢ gm. Szubin

dz. nr 592/1, 3234/2, 3233/4 obreb Zamos¢é

lokalizacja (nr dziatki, ulica, miejscowo$¢, gmina)

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dane personaine

Projektant

Sprawdzajacy

Imie i nazwisko:

mgr inz. Mariusz Dolewski

magr inz. Michat Przychocki

ul. Zakatek 13/2

ul. Chetmska 9

Adres: 85— 527 Bydgoszcz 86 — 005 Biafe Blota
Specjalnos¢: sanitarna sanitarna
Numer uprawnien: KUP/0166/POOS/04 KUP/0170/POOS/04
Numer cztonkowski lzby
Budownictwa: KUP/IS/0022/05 KUP/IS/0023/05
mgr ini. Mariusz Dolewski
up{awmema budowlane do me;eiklewama
Podpisy bez ograniczed w specialnosei idstatacyine,

wentylacylnych, gazowych | wod. - kan,

nr ewid. KUP/O166/B00S/04

v zakresie siaci, instalacii i urzzed cigplnych




Projektowanie. Nadzory. Doradztwo techniczne
-»DOLMAR?” Mariusz Dolewski

ul. Zakatek 13/2, 85-527 Bydgoszcz
NIP: 5811116733 tel. kom. 515 181 660

nu l nn e-mail: dolmar.bydgoszcz@wp.pl

NAZWA Zalqczniki projektu budowlanego
ELEMENTU przebudowy  sieci  gazowej  wysokiego
PROJEKTU: cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa relacji

Zamosc - Lochowo

ADRES: Zamos¢
89 — 200 Szubin
identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
041005_5.0039.592/1; 041005_5.0039.3234/2;
041005 _5.0039.3233/4

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych
w Nakle nad Notecia
ul. Miynska 5
89 — 100 Nakto nad Notecia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

BRANZA: sanitarna (gaz)

mgr inz. Mariusz Dolewski
uprawnienia budowiane do pg;}iemwar}ia‘
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Mariusz Dolewski vz ograniczen w specialnoschinsialacyirél,
w zakresie sieci, instalacji i ur zef cieptnych.
upr. nr KUP/G166/POOS/04 " qazawychyl wod. - kan.
nr ewid. KUP/O168/P00S/04

SPRAWDZIL: mgyr inz. Michat Przychocki

upr. nr KUP/0170/POOS/04
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz. U nr 120 poz.1126 § 11 2) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZADANIE: Przebudowa sieci gazowej wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 5,5 MPa w

miejscowosci Zamo$¢ gm. Szubin

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Nakle nad Notecia, ul. Mlynska 5, 89-100
Naklo nad Notecig

OPRACOWAL.: mgr inz. Mariusz Dolewski - projektant
ul. Zakatek 13/2, 85-527 Bydgoszcz
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1.Zakres robot i kolejno$é wykonywania robdt

Realizacja sieci gazowej gazu obejmuje roboty montazowe, spawanie przewodu gazowego
oraz towarzyszace roboty ziemne, nawierzchniowe i montazowe. Zakres 1 czas trwania tych
prac zalezy od dlugosci sieci gazowej oraz rodzaju terenu w ktorym wykonywany bedzie
wykop. Przewiduje sig realizacj¢ robot przez brygadg pigciu monterow w ciagu dziesigeiu dni
roboczych. Prace wykonywane beda postgpujaco od miejsca wlaczenia do istniejacej sieci
gazowej. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci realizacji robot. Roboty wykonywane beda
pod nadzorem osoby posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej.

2. Wvkaz istniejacvch obiektow budowlanych

a. komunikacja
Roboty prowadzone beda w pasie montazowym dzialek lesnych.
b. uzbrojenie terenu
W strefie prowadzonych robot znajduja sig nastepujace urzadzenia podziemnej infrastruktury
techniczne;j:
- podziemna sie¢ energetyczna SN.
c. istniejaca zabudowa
Dzialki le$ne na ktérych prowadzone beda przedmiotowe roboty budowlane.
d. zadrzewienie

Nie wystepuje.

3. Elementy zagospodarowania terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e czynne sieci infrastruktury podziemnej wykazane na planie zagospodarowania terenu,
e miejsce wilaczenia do istniejacej sieci gazowey,
e skrzyzowania w/w istniejacych sieci uzbrojenia terenu z wykonywana siecig gazowa

4. Przewidywane zagrozenia wystepuiace podczas robot budowlanyeh, ich skala 1 rodzaj oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt teoretycznie istnieje ryzyko powstania nastgpujacych zagrozen dla
pracownikow lub 0séb postronnych:

wpadnigcie do wykopu pracownika lub osoby postronne;,

niekontrolowane osunigcie sig §cian wykopu,

przysypania ziemig w wykopie,

porazenie pradem elektrycznym podczas obshugi elektronarzedzi,
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e porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robdt (recznie 1
sprzetem) w poblizu elektrycznej linii kablowej (zaklada si¢ tylko prace rgczne w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznych oraz wylaczanie
napiecia w kablach na czas zakladania zabezpieczenia na kabel — rury ostonowej)

¢ najechania przez samochody lub maszyny,

e poparzenie przez plomien palnika gazowego lub rozgrzane elementy podczas
spawania,

e mozliwo$¢ zaplonu lub wybuchu gazu przy pracach w rejonie 1stniejacych

gazociagow,

poparzenia mieszanka asfaltowg podczas odtwarzania nawierzchni jezdni,

skaleczenie sie pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

rozerwania sie czesci narzedzi recznych,

uderzenia przez cz¢sci ruchome 1 wirujace,

uderzenia o nieruchome przedmioty,

hatas lub wibracje pochodzace od sprzgtu mechanicznego.

Zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moga wystapic:

e przy realizacji wykopéw z powodu: niewlasciwego oszalowania $cian wykopow
(istnieje bezwzgledna koniecznos¢ stosowania szalunku w wykopach glebszych od 1,0
m),

e braku zabezpieczenia pracownikow przy zaktadaniu obudowy wykopdw, skladowania
urobku zbyt blisko krawedzi $cian wykopow,

e zalania wykopu woda opadowa lub z uszkodzonego wodociagu,

e niewlasciwego usuwania zabezpieczenia wykopéw podczas zasypki,

e braku lub niewlasciwego zabezpieczenia wykopow przed dostgpem osob postronnych,
braku lub niewystarczajacej iloci drabin zejsciowych do wykopow,

e braku lub niedostatecznej ilosci barierek ochronnych oraz ktadek dla pieszych, ruchu
sprzetu cigzkiego i pojazdéw samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu,

e przy realizacji wykopu wzdiuz istniejacego uzbrojenia, przy odpowiednio male;
odleglosci miedzy wykopami (starym, zasypanym piaskiem i obecnie realizowanym)
zachodzi niebezpieczenstwo gwaltownego zawalenia si¢ (oberwania sig) nie
zabezpieczonej Sciany wykopu ze wzgledu na male grubosci istniejacego gruntu
(nalezy wykonywacé glebienie wykopu z réwnoczesnym opuszczeniem plyty
wykopowej),

e podczas realizacji skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym moze nastapi¢
uszkodzenie kabla (porazenie pradem, zapalenie kabla), wodociagu (zalanie wykopu),
gazociagu (zaplon lub wybuch gazu), rurociagdw cieptowniczych (poparzenie, zalanie
wykopu),

e podczas uzywania urzadzen zasilanych energia elektryczna bez wilasciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz
przez kontakt ze sprzgtem osob nieupowaznionych lub niezgodne z przeznaczeniem i
nierozwazne uzytkowanie urzadzen,

e podczas wykonywania robot (recznie i sprzgtem) pod napowietrznymi lub w poblizu
kablowych linii elektroenergetycznych istnieje zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:
o 3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

o 5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15
kV,



o 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30

kV,
o 15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV

Roboty te nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e skarpy o duzych spadkach moga by¢ przyczyna stoczenia sig sprzg¢tu, materialow lub
upadku ludzi podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewlaSciwy montaz albo
demontaz ciezkich elementow, nieprzestrzeganie wymaganych odleglo$ci od krawedzi
wykopow, przebywanie osob pomigdzy krawegdzia wykopu i koparka, obecnos$¢
zbednych osob w strefie niebezpiecznej, nieprawidlowy zaladunek i roztadunek
materialow,

e podczas rob6t zwiazanych z wykonaniem sieci metoda przecisku lub przewiertu (w
tym przej$é poprzecznych pod jezdniami) - charakterystyczne zagrozenia wynikajace
bezposrednio z specyfiki zastosowanych urzadzen i technologii,

e w przypadku niewlasciwego skladowania rur, niewla$ciwej wysokosci ich
skladowania i niestarannego zamocowania istnieje ryzyko przygniecenia znajdujacych
si¢ w poblizu ludzi,

e podczas robdt zwigzanych z uzyciem elektronarzedzi do cigcia i rozbiorki elementow
budowlanych,

e podczas robot ziemnych zwiazanych z przemieszczaniem lub zageszezaniem gruntu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane przy realizacji gazociagu nalezy zorganizowac i wykonywac¢ zgodnie z
zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — rozdziat
10 §143-162. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni rowniez w zakresie prowadzenia prac i
zasad BHP okres$lonych w nastgpujacych przepisach:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz.401),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 z pozn.
zm.),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy — Dzial IV (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.
844 z pdzn. zm.)

Dla pracownikow muszg by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen
wg rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.) sg
nastepujace:

e szkolenia wstgpne,

¢ szkolenia wstgpne podstawowe,

e szkolenia wstgpne stanowiskowe,



e szkolenia okresowe obejmujace zakres BHP, ochrony przeciwpozarowej, zasad
stosowania $srodkéw ochrony osobistej 1 zasad udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystapieniem do realizacji robot upowazniona osoba, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow 1 operatoréw sprzetu na
stanowisku pracy ze specjalnym zwrdceniem uwagi na zasady wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych, zasady postgpowania w przypadku wystgpowania zagrozenia
oraz koniecznos$ci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen. Wazne jest omowienie podstawowych najczescie] wystepujacych
bezposrednich przyczyn wypadkow na budowach o podobnym charakterze (np. bledy w
organizacji pracy, nieprawidlowy nadzor, ryzykowne zachowania pracownikow), a takze
przyczyn posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczgdzenia na kosztach sprzetu lub materiatu).
Pracownicy wykonujacy roboty muszg ponadto zostaé zapoznani z zagospodarowaniem placu
budowy oraz zosta¢ zapoznani z zasadami postgpowania w przypadkach zagrozenia zdrowia i
zycia ludzkiego. Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonaniu tych
prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych Robdt budowlanych jest zobowiazany
opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych, itp. Ponadto nalezy zwrdcié uwagg aby:
e pracownik wykonujgcy prace spawalnicze posiadal aktualne uprawnienia w tym
zakresie (wazna ksiagzeczka spawalnicza),
e pracownik wykonujacy zgrzewanie przewodow posiadal aktualne uprawnienia w tym
zakresie (wazne zaswiadczenie),
e pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne posiadal stosowne uprawnienia do
ich obstugi i obslugiwac je zgodnie z instrukcja.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg
obowigzujacych przepiséw BHP wlasciwych dla okreslonego stanowiska pracy. Pracownicy
sa zobowiazani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwiazanym z wykonywang praca na poszczegoOlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp, itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Nalezy zapewni¢ nastgpujace $rodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom:



dla wykopow o glebokosci powyzej 1,2 m wykonaé zabezpieczenie $cian wykopow
poprzez ich obudoweg zapewniajaca stabilno$¢ gruntu, zapobiegajaca jego
przemieszczeniom i osunigciom,

wygrodzi¢ 1 oznaczy¢ wykopy z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji (w tym
tymczasowe kladki dla pieszych) dla osdb postronnych (przystapienie do robodt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie w
odpowiednich miejscach i ilosci tablic informacyjnych),

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy robotach, nalezy wokdl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
umiesci¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru zoltego, w
uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi
wpadnigcie do wykopu; nalezy sprawdzad stan obudowy wykopu lub skarpy przed
kazdym rozpoczeciem robot,

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie mapy do celéw projektowych
okreslajacej potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w
zasiggu prowadzonych robot,

wyposazy¢ pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny, wlasciwg odziez roboczg i
obuwie robocze oraz dopilnowac, aby byly one uzywane,

w czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

dla robot w pasach drogowych nalezy opracowac¢ projekt organizacji ruchu drogowego
na okres realizacji robot z zamknigciem lub ograniczeniem ruchu na poszczegolnych
odcinkach,

przestrzegac zasady nie skladowania urobku i materialéw na krawedzi wykopu,
przestrzega¢ instrukcji obstugi sprzgtu, instrukc)i montazu elementow, instrukcji
producentéw materiatow, instrukcji obowigzujacych na danym stanowisku pracy,
oznaczy¢ czynniki mogace stwarzac zagrozenie,

wylaczy¢ napiecie w podziemnych energetycznych liniach kablowych, krzyzujacych
si¢ z realizowana siecig (na czas zakladania zabezpieczenia),

wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj.: energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, wodociagowych i1 kanalizacyjnych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonane do istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot;
prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywad sie
recznie,

w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV wszystkie prace nalezy
wykonywac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).Zabrania si¢ sytuowania stanowisk pracy oraz
prowadzenia robdt sprzetem mechanicznym pod i w odleglo$ci mniejszej niz 15 m od
rzutu przewodow czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych. Prace
prowadzi¢ nalezy pod nadzorem administratora linii elektroenergetycznej. W
przypadku koniecznosci realizacji prac, dla ktérych nie spelnione sg wymagania
zawarte w/w rozporzadzeniu nalezy wystapic do wlasciwego rejonowo Zaktadu
Energetycznego z wnioskiem o wylacznie linii i zapewnienie nadzoru,

zapewniC przejezdno$¢ drogi dojazdowej,

wyposazy¢ zaplecze budowy w srodki lacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,



e uzywac sprawne i sprawdzone urzadzenia oraz sprzet,

e przestrzega¢ szczegolnych $rodkdw ostroznosci przez pracownikdéw przebywajacych
w zasiggu pracy sprzetu cigzkiego,

e przestrzega¢ wymogow ppoz. dla placu budowy,

e przestrzega¢ by prace nie byly prowadzone bez odpowiedniego zabezpieczenia w
warunkach w warunkach mogacych stwarza¢ zagrozenie dla Zycia lub zdrowia,

e zapewni¢ wlasciwg lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych zwigzanych z
budowa,

e zapewni¢ zgodne z zasadami bhp skladowanie i transport materialow budowlanych.
(pod przemieszczanymi materialami nie moga znajdowac si¢ ludzie, dla ktérych
transportowane elementy 1 ewentualny ich upadek mogtby stanowi¢ zagrozenie),

e roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ppoz.
oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy, nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci oraz
dostatecznej znajomosci przepisow bhp,

e przestrzegac¢ zakazu pracy po spozyciu alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych,

s w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow
lub 0s6b postronnych, osoba kierujaca robotami zobowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia,

e zapewni¢ nalezyty nadzor nad realizacja robdt o wszelkich srodkoéw technicznych oraz
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji robot
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej
komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen,

e umiesci¢ w widocznym miejscu numerow telefonéw alarmowych, z podaniem osob,
ktore nalezy powiadomic¢ o zaistniatym wypadku lub zagrozeniu,

UWAGA: Roboty zwiagzane z budowa sieci gazowej nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz .U. z 2021 poz. 2351 z poézn zm.) kierownik budowy nie ma obowiazku
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robét.

mgr ini. Mariusz Dolewski

uprawnignia budewlane do projekiowania
bez ograniczen w specjalnoéclinstalacyinei
w zakresie sieci, instalact i y 81t cieplnych,
e ACYIRYCR, gazowyoh! wod. - kan,
nr ewid. KUP/0166/P0O0S/04




- WARUNKITECHNICZNE [ %4

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/2
& g . istn. przylaczy podwyzszonego
%% fo%éi%” Sredniego/wysokiego ci$nienia

Zaigcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

o gazowych

POILAE THOWE Carownichwg spLE oo, R

. crerowekiens 10, 33-100 Temow
[oX ity w Bvdgonzery data Wydama: 27 10.2021

2. B5 087 Bydyoszex
tel, 52 328 51 41 € .;5,‘02
AP RE BE G
e‘?‘%@‘?ﬂ!‘%@‘ Wyﬁ?ﬁﬁelgwﬂ%angechnmzne
WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu wysokiego ciénienia*

Nr PSGBY.ZMSM.763.046.0.21

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica:* Lochowo - Zamosé
Ulica/ nr dziatki/ inne okredlenia miejsca:* tochowo - Zamosé
Jednostka eksploatujgca: Dziat Stacji i Sieci Gazowych
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750): E

[il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy*)
Cisnienie (MOP) [MPa): 5,5

a. Gazociag:™ DN 150 stal, okolo 50 m, 2014

$rednica i material, diugo$c, rok budowy

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cignienie (MOP) [MPa]: 5,5

a. Gazocigg”

=« (Odcinek A-B DN 150 stal, okolo 50
lokalizacja $rednica i material, dlugosé
b. Zalecenia dot. miejsc wlaczeri i prac przefaczeniowych:

« SzczegoOly wigczen i przelgczen uzgodni¢ w formie pisemnej z Dzialem Stacji i Sieci
Gazowych Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy.
« Wigczenia i prace przetgczeniowe do sieci gazowej nie mogg spowodowaé przerw w
dostawie gazu.
C. Zalecenia dot. armatury: nie dotyczy
d. Informacja dodatkowa:

e Trase gazociggu, miejsca wigczen do czynnego gazociggu nalezy uzgodnié z PSG sp.
z 0.0. OZG w Bydgoszczy.

« Prace zwigzane z przebudowg gazociggu muszg by¢ wykonywane w okresie letnim
bez przerw w dostawie paliwa gazowego.

« Materiaty do wykonania wigczen/przetgczen dostarcza wykonawca prac.

PSGsep.z o0, Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dmia 12 grudnia 2018 r Strona1z5
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Zatgeznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
_gazowych

« Prace przelgczeniowe wykonuje wykonawca prac, pod nadzorem pracownikéw PSG
sp. z 0.0. OZG w Bydgoszczy.

¢« Wszystkie prace przelgczeniowe/wlgczeniowe powinny by¢c wykonane przez
Wykonawce po przediozeniu odpowiednich dokumentéw np. Referencji, uprawnien
pracownikow, itp.

IV.  WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z = wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 20189 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane =z =zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pozn. zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

¢ Przed przystapieniem do przebudowy gazociggu w/c DN 150 zostanie wytgczony z
eksploatacji przez stuzby PSG sp. z o0o0. - na czas przebudowy
(wigczenia/przetgczenia).

¢« Wykonawca zadania przed przystapieniem do prac dokona uzgodnienia w PSG sp. z
o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy pracy gazoniebezpiecznej
uprawniajgcej do wykonywania prac budowlanych.

¢« W celu wykonania robdt wigczeniowych i przelgczeniowych Wykonawca uzyska
upowaznienie do wykonywania prac gazoniebezpiecznych.

e W przypadku realizacji budowy nowego gazociagu DN 150, w projekcie nalezy zawrzeé
zapisy dotyczace jego likwidacji na wskazanym odcinku.

¢« Whylgczony z eksploatacji odcinek gazociggu DN150 Wykonawca robét bedzie
dokonywat demontazu likwidowanych elementow sieci gazowych poprzez ich cigcie
lub demontaz na czesci, zatadunek, wywéz (transport) we wiasnym zakresie oraz
utylizacje powstatych materiatébw odpadowych. Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajgcy — protokdt z wazenia oraz karte przekazania odpadu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

¢ Likwidowany odcinek gazociggu i obiekty sieci gazowej muszg zostaé zlikwidowane z
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

3. Zespoly zaporowo-upustowe: nie dotyczy
Kurki kulowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1983 Armatura przemyslowa
- Kurki kulowe stalowe.
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~ WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/llub ZMSI13712018/1/2
| istn. przylaczy podwyzszonego
%% ﬁgféﬁ%wm sredniego/wysokiego ci$nienia

Zalgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Zasuwy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1984 Armatura przemystowa -
Zasuwy stalowe i staliwne.

a. Lokalizacja
»  wymagana odlegto$¢ miedzy zespotami: nie dotyczy
= wymagania w zakresie dostepnosci: nie dotyczy

b. Kolorystyka, oznakowanie i ogrodzenie zespolow zaporowo-upustowych
Zgodnie z regulacja PSG sp. z 0.0. ,Zasady wizualizacji stacji, zespolow gazowych oraz
naziemnych uktadéw gazowych”.

4, Gazociagi i przylgcza z PE*
Gazociagi | przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz

gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociggi i przytgcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*

Gazociggi i przytgcza stalowe nalezy projektowaé i wykonywacé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow podwyzszonego $redniego i wysokiego ci$nienia”
i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

6. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

= Ochrone bierng nalezy projektowaé | wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

= Ochrone przeciwkorozyjng zaprojektowac i wykonaé zgodnie z Zarzadzeniem 33/2017
Prezesa Zarzadu z dnia 05.04.2017 “Zasady projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych" oraz Standardami Technicznymi ST-
IGG-0601 i ST-1IGG-0602.

= Nowe stalowe gazociggi dystrybucyjne powinny by¢ budowane z rur izolowanych
fabrycznie powioka trojwarstwowa 3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy, zgodnie z normg
PN-EN ISO 21809-1.

= Dopuszcza sie rowniez stosowanie rur zabezpieczonych zewnetrzng powiokg 3LPE w
klasie N-v wedlug normy DIN 30670:2012.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): wg PN-EN 12068
w kiasie C 50 — izolacja tasmowa badz rekawy termokurczliwe.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj). powtoki fabryczne na bazie zywic
poliuretanowych wg DIN 30677-2 lub nakiadane na placu budowy wg PN-EN 12068
w klasie A (zalecana gruboéci 2 mm).

* Do zabezpieczenia odcinkdw rur w miejscach przej$cia ,ziemia-powietrze” nalezy
zaprojektowac powloke izolacyjng odporna na dziatania promieniowania UV (min. 300
mm powyzej poziomu gruntu)

= Powierzchnia ztgcz montazowych powinna byé przygotowana do stopnia czystosci
przynajmniej Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN 1SO 8501-1.

= Powloki malarskie nakiada¢ metodg natrysku hydrodynamicznego.

L

PSGsp zoo. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 1. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 3z 5



|
i
|
koo

~ WARUNKI TECHNICZNE

| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ~ ZMS/137/2018/1/2
- istn. przylaczy podwyzszonego |
E i?%%%‘?fw sredniego/wysokiego ci$nienia |

Zatgcznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
_gazowych

= Kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej: zgodnie z Zarzadzeniem 33/2017 Prezesa
Zarzgdu z dnia 0504.2017" Zasady projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych" oraz Standardami Technicznymi ST-
IGG-0601i ST-IGG-0602.

b. Ochrona katodowa*

= Ochrone katodowg nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

= Przed polgczeniem przebudowywanego gazociggu z gazociggiem istniejgcym
sprawdzi¢ rezystancje powierzchniowg izolacji, ktéra musi wynosi¢ min 5x10® Qm?Z
Sprawdzenie jakosci izolacji oraz pomiar wykonajg pracownicy Sekcji Ochrony
Przeciwkorozyjnej i Gazociggdéw OZG Bydgoszcz.

7.  Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
=  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 215 z pbzn. zm.).
= Wiasnosci materialowe i wytrzymato$ciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny byC potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t].
Dz. U z2013r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggow stalowych niskiego i éredniego ciénienia oraz gazociggow
polietylenowych” pkt. 4.4

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy.

Nalezy dostarczyC 2 egzemplarze kompletnego projektu. Jeden egz. pozostanie w naszym
archiwum.

. P
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Zalgeznik nr 2 do Instrukcji wydawania Warunkow
| Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

VL. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Zarzad Drég Powiatowych, ul. Miynska 5, 89-100 Nakio n/ Notecia.

Inwestor wlasnym kosztem i staraniem zleci opracowanie projektu budowlanego, oraz
przebudowe gazociggu, uprawnionym osobom fizycznym lub prawnym.

Inwestor realizujgcy przebudowe sieci gazowej, po otrzymaniu warunkoéw przebudowy wystgpi
z wnioskiem do PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, Dziat Zarzadzania
Majgtkiem Sieciowym, ul. Jagiellorska 42, 85-097 Bydgoszcz, tel. 52 328-53-41 o podpisanie
porozumienia zawierajgcego szczegotowe informacije o celu | zasadach realizaciji przebudowy
sieci gazowej. Warunkiem rozpoczecia, przez inwestora, robot budowlanych zwigzanych z
przebudowg sieci gazowej objetej niniejszymi warunkami jest zawarcie przedmiotowego
porozumienia.

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziaie
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

p.o. KIEROWHKIK
niz Majaeem Secowym

Zatgczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzilia:

Imig i nazwisko, kontakt e-mail/tel. Ryszard Woiniak, ryszard wozniak@psgaz.pl/ 52 328 54 28

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji

Data P OAPIS .

*} niepotrzebne skreslic lub wybract/pozostawic wiasciwy opis

FSGsp.zoo. Aklualizacja z dnia 11.03.2021 1. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Stiona bz 5
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7408/0G/ZT1/2022
z dnia: 2022-08-30

Zadanie: Przebudowa gazociagu wysokiego cisnienia DN 150 stal relacji Zamo$¢ - tochowo.
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowo$¢: Zamosc¢ (gm. Szubin)

Adres:  obreb Zamos$¢, dz. 592/1, 3233/4, 3234/2

Obiekt: Gazociag
Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: w/c
Srednica gazociggu: DN 150 st
Numer warunkow: PSGBY.ZMSM.763.046.0.21
Projektant: Mariusz Dolewski, upr. nr: KUP/0166/PO0OS/04
inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Nakle nad Notecig Miyriska 5 89-100 Nakio nad Notecig

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagietloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcie w Krakowie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 817 050 z¢
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie

na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

KIEROWNIK
nia Majgtkj

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Ryszard Wozniak (ryszard.wozniak@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarméw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszez
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, Xi1 Wydzial ospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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., Nadlesnictwo Bydgoszcz

Biate Blota, dnia 29.06.2022
Zn.spr.: 2ZG.2217.37.2022

Projektowanie.Nadzory.
Doradztwo techniczne
,DOLMAR”

Mariusz Dolewski

ul. Gotebia 70B/12
85-309

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci gazowej.

W odpowiedzi na wniosek ,DOLMAR” Mariusz Dolewski z dnia 23 czerwca
2022 r. uzgadniam projekt przebudowy sieci gazowej wysokiego cisnienia DN 150 MOP
5,5 MPa Zamos$¢ — tochowo na gruncie Skarbu Panstwa bedgcym w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Bydgoszcz,
sklasyfikowanym jako tereny rézne (Tr), stanowigcym czesci dziatek nr 3233/4 obreb
Zamos$¢ gm. Szubin oraz 3234/2 obreb Zamo$¢ gm. Szubin, w zwigzku z planowang
przebudowg drogi powiatowej nr 1535C (Zamo$¢é-tochowo) — zgodnie z przedtozong

mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Udzielam Projektowanie.Nadzory.Doradztwo techniczne ,DOLMAR” Mariusz
Dolewski z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Gotebiej 70B/12, prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz upowazniam firme
do wystgpienia o pozwolenie na budowe dla ww. inwestycji na nieruchomosciach
wlasnosci Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Bydgoszcz oznaczonych
jako dziatki nr 3233/4 i13234/2 obreb Zamos$¢ gm. Szubin.

Jednoczesnie Informuje, ze dla istniejace] na ww. dziatkach instalacji gazowej
zostata ustanowiona stuzebno$¢ przesytu na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z 0.0, w zwiazku z tym =zastrzegam, ze niniejsze prawo dysponowania
oraz upowaznienie wydaje sie¢ wytacznie w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Wejscie na nieruchomo$¢ i rozpoczecie prac budowlano-montazowych mozliwe bedzie

Nadie$nictwo Bydgoszcz, ul. Sosnowa nr 9, 86-005 Biale Blota
tel.: +48 52 381-41-08, fax: +48 52 381-73-96, www.lasy.gov.p|
e-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl



wylacznie po dostarczeniu do Nadlesnictwa Bydgoszcz uzgodnienia/zatwierdzenia

projektu przez Polska Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0.

Z powazaniem

Zatgczniki
1. Uzgodniona mapa do celéw projektowych



- ¥ Nadles$nictwo Bydgoszcz
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Biate Btota, dnia 18.07.2022
Zn.spr.: 2G.2217.37.2022

Projektowanie.Nadzory.
Doradztwo techniczne
,DOLMAR”

Mariusz Dolewski

ul. Gotebia 70B/12
85-309 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci gazowey.

W zwigzku z wnioskiem ,DOLMAR" Mariusz Dolewski z 23 czerwca 2022 r.
oraz moim pismem z 29 czerwca 2022 r. zn. spr.. Z2G.2217.37.2022 ponownie
uzgadniam projekt przebudowy sieci gazowej wysokiego ci$nienia DN 150 MOP$5,5 MPa
Zamos$¢ — tochowo na gruncie Skarbu Panstwa bedgcym w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadle$nictwa Bydgoszcz, sklasyfikowanym
jako tereny rézne (Tr), stanowigcym czes$ci dziatek nr 3233/4 i 3234/2 obreb Zamo$¢
gm. Szubin oraz sklasyfikowanym jako lasy (Ls), stanowigcym cze$¢ dziatki
ewidencyjnej nr 592/1 obr. Zamo$¢ gm. Szubin, w zwigzku z planowang przebudowg
drogi powiatewej nr 1535C (Zamos$¢-Lochowo) — zgodnie z przedtozong mapg do celdéw

projektowych w skali 1:500, uzgodniong w dniu 29 czerwca 2022 r.

Udzielam firmie Projektowanie.Nadzory.Doradztwo techniczne ,DOLMAR”
Mariusz Dolewski z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Gotebiej 70B/12, prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim jest mowa w art. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz upowazniam
firme do wystgpienia o pozwolenie na budowe dla ww. inwestycji na nieruchomosciach
wiasnosci Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Bydgoszcz oznaczonych
jako dziatki nr 3233/4, 3234/2 i 592/1 obreb Zamos¢ gm. Szubin.

Jednoczesénie Informuje, ze dla istniejacej na ww. dziatkach instalacji gazowej
zostata ustanowiona stuzebno$¢ przesytu na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z 0.0, w zwigzku z tym zastrzegam, ze niniejsze prawo dysponowania
oraz upowaznienie wydaje sie wylacznie w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Wejscie na nieruchomos¢ i rozpoczecie prac budowlano-montazowych mozliwe bedzie

Nadlesénictwo Bydgoszcz, ul. Sosnowa nr 9, 86-005 Biale Blota
tel.: +48 52 381-41-08, fax: +48 52 381-73-96, www.lasy.gov.pl
e-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.p!



wytgcznie po dostarczeniu do Nadle$nictwa Bydgoszcz uzgodnienia/zatwierdzenia

projektu przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.

Z powazaniem

NADLESNICZY 7
Nadleinighys Bydg
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Mapa cdo celéw pro_jektowych
skala 1:500
Zamosc

arkusz mapy: 6.19219.08.2.1

Jedn. ewid: Szubin— ob. wie jski [041005_5]
obreb: Zamosc [00391, oz 597/1

PUWG: 2000 s.6
ukt wys: PL-EVRF 2007-NH

Nr ewidency jny zgtoszenia: SWG.6640.1281.2022
Bydgoszcz, dnja 01.06.2022r.

Zokres oktualizacji mapy
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projektowana przebudowa sieci gazowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Przebudowa sieci gazowej wysokiego cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa Zamos¢ - tochowo

Zamos$¢ gm. Szubin

Obszar oddziatywania obiektu: dz. nr 592/1, 3234/2, 3233/4 obreb Zamos¢
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Zarzad Drég Powiatowych
w Nakle nad Notecig
88-100 Nakio n. Not., uf. Miyfiske 5
tel 52 385 57 31

NIP 556-15-68-808, Regon: 092365061 Nakto nad Notecig 4 sierpnia 2022 roku

Oswiadczenie

Zarzad Drog Powiatowych w Nakle nad Notecig oswiadcza, ze budowa drogi powiatowej nr
1535C tochowo-Zamos¢ wraz z towarzyszaca infrastrukturg m.in. przebudows sieci gazowej w/c DN
150 MOP 5,5 MPa relacji Zamos$¢-tochowo bedzie realizowana na podstawie specustawy drogowej
(ZRID).

z up. ZARZADU T
| POWIATU NAKIELSKIEGES,
R \ABeriopz Lsghecht™
& Oyrekior
Zsrzadu Drdg Powismowych
w Makle nad Moteds
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SWG.6630.396 2022

Nakio nad Notecig, dn. 12.07.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig

Wydziat Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami
89-100 Nakio nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 6
NIP: 558-15-66-288

Znak sprawy: SWG.6630.396.2022

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 12.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz. U. z
2021 r. poz. 1990) oraz Zarzgdzenia nr 6/2021 Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad | trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:

Sie¢ gzowa wysokiego ciSnienia DN 150 MOP 5,5 MPa - przebudowa.

Lokalizacja:

Gmina: Szubin - ob. wiejski
Obreb: Zamos$¢, dz.: 592/1, 3233/4, 3234/2

Whnioskodawca:

PROJEKTOWANIE.NADZORY.DORADZTWO TECHNICZNE "DOLMAR"
MARIUSZ DOLEWSKI
ul. Gotebia 70B/12, 85-309 Bydgoszcz

inwestor:

POWIAT NAKIELSK!
ul. Generata Henryka Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto Nad Notecig

Projektant:

MARIUSZ DOLEWSKI Inne upr.: budowlane: KUP/0166/P0O0S/04

Przewodniczgcy:

Adam Dryll, Dyrektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami, Geodeta Powiatowy

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

28.06.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L . i
Lp. . ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | ENEA Operator Sp.z 0.0. Stanowisko pozytywne Patryk Urban

Oddziat Dystrybucji Z uwagi na zblizenie do kabla SN prace w poblizu prowadzi¢

Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji rozkopowo sposobem recznym; zachowad odleglosci pionowe |

Nakto poziome wedlug ocbowigzujgcych standardéw w Enea Operator Sp. z

elektroniczny 0.0.; przed rozpoczeciem inwestycji powiadomic z 14 dniowym

wyprzedzeniem RD Naklo.

2 | ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Rafat Kicinski

Oddziat Poznan, Rejon Opinia pozytywna. Brak naszych sieci na terenie inwestycji.

Oswietleniowy Bydgoszcz

elektroniczny

Stronalz?2
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3 | Komunalne Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Marcin Wolski
Energetyki Cieplnej Spdtkaz | ge; uwag - na oznaczonym terenie nie eksploatujemy siec

6.0 cieptowniczej.
elektroniczny

4 | Komunalne Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Andrzej Skata
Wodociggéw i Kanalizacji Bez uwag.
Spotka z 0.0. w Szubinie
elektroniczny

5 |Netia S.A Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.

6 | NEXERASP.Z 0.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.

7 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

& | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Tomasz Praczyk
sp. z 0.0., Oddziat Zakiad Uwagi do uzgodnienia:
Gazowniczy w Bydgoszczy 1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie w Gazowni
elektroniczny w Inowroclawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich

rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej naleiy wstrzymac prace i niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w
Inowroctawiu tel.. 52 3565821.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora | Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowe]j roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowad przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m.

6. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od istniejgcej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

9 | RFC Marcin Fratczak Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

10 | Wydziat Architektury i Uczestnik nieocbecny na naradzie
Budownictwa

Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. {\

|
Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocy s’rodl{ w komunikacji
elektronicznej. |

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz.2052 z p6in., zm.}). W mysi art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne
podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdinodci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania
czedci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdéw wszystkich urzadzen podziemnych nie
podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {tj. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na
narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.). Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.}.
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Maepa do celéw pro_jektowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Przebudowa sieci gazowej wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 5,5 MPa Zamo$¢ - Lochowo

Zamos$¢ gm. Szubin

Obszar oddziatywania obiektu: dz. nr 592/1, 3234/2, 3233/4 obreb Zamos¢

skala 1:500
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Znak sprawy: SWG.6621.2548.2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski
Starosta Nakielski Jednostka ewidencyjna: 041005_5, Szubin - ob. wiejski
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54 Obreb ewidencyjny: 0038, Zamos§é
89-100 Nakio nad Notecig

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 30-05-2022 12:48:30

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby: 2
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 SKARB PANSTWA
wlasnosé
11 Panstwowe Gospodarstwo Lesne LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO BYDGOSZCYZ
zarzad siedziba: ul. Sosnowa 9, 86-005 Biale Blota

~ziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 69

Numer dziatki Powierzchnia | UZylek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [haj Omaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
592/1
041005_5.0039.592/1 1.3500 Ls 1.3500 BY1U/00020235/7

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.3500 |ha

|

Stownie: | jeden hektar trzy tysigce piecset metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej567.1364 (pigéset szescdziesiat siedem hektaréw jeden tysiac trzysta szeéédziesiat
cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Ls - Lasy

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej U STA ROSTY
{tj. Dz, U.z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tre$¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo (e ,Ea;:'_.;rz;mg Hunkier - Nowakowsks
geodezyjne i kartograficzne (1. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z péén zm.} 3 EL g§ zgzﬂz : (j_ -
. 4 0/€ CM E/\/ - f/\/\,/

STARSZY INSPEKTOR

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 1z 1
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Znak sprawy: SWG.6621.2548.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski
Starosta Nakielski Jednostka ewidencyjna: 041005_5, Szubin - ob. wiejski
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54 Obreb ewidencyjny: 0039, Zamo$é
8%-100 Nakio nad Notecig

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 30-05-2022 12:48:06

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby: 2
Udziat L .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytuciji
171 SKARB PANSTWA
wiasnosé
4 Panstwowe Gospodarstwo Lesne LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO BYDGOSZCZ
zarzad siedziba: ul. Sosnowa 9, 86-005 Biate Blota

.ziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 69

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna _
Identyfikator Adres Iha) Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
3234/2 Ls 16.0419
041005_5.0039.3234/2 16.0500 Tr 0.0081 BY1U/00020235/7

Razem powierzchnia dziatek [hal:| 16.0500 |ha

Stownie: | szesnascie hektardéw piedset metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jecnostki rejestrowe;j:567.1364 (pieéset szeéédziesiat siedem hektarow jeden tysiac trzysta szeéédziesiat
cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Ls - Lasy

Tr - Tereny rézne

£ UP STAROSTY

e Katarzyne Hunkier - Nowakowsk
Nie podiega oplacie skarbowe] ne podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /{k . e ”W(“; ka
(. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1646 ze zm.} z uwagi na tresé art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo CA o ;’ﬂi/ - ; N
geodezyjne i kartograficzne (. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.) . 5
STARBZY INSPEKTOR

(imie | nazwisko bsob Y reprezentt))’éce;i oré.;;r .....
lub osoby upowaznjonej przez organ: data i podpis)

Strona 1z 1
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Znak sprawy: SWG.6621.2548.2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski
Starosta Nakielski Jednostka ewidencyjna: 041005_5, Szubin - ob. wiejski
ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 54 Obreb ewidencyjny: 0039, Zamos§é
8§9-100 Naklo nad Notecig

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 30-05-2022 12:47:17

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby: 2
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wladania
171 SKARB PANSTWA
wiasnos$é
7 Panstwowe Gospodarstwo Lesne LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO BYDGOSZCZ
siedziba: ul. Sosnowa 9, 86-005 Biale Blota
zarzad
|

~ziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 69

Numer dziatki Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [haj Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
3233/4 Ls 2.5683
041005_5.0039.3233/4 2.8200 Tr 0.2517 BY1U/00020235/7

Razem powierzchnia dziatek [ha]:|  2.8200 |[ha

Stownie: | dwa hektary osiem tysiecy dwiescie metrow kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe;:567.1364 (pieéset sze$cdziesiat siedem hektaréw jeden tysiac trzysta szescdziesiat
cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Ls - Lasy

Tr - Tereny roézne

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o opiacie skarbowej i,
(1. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1546 ze zm.} z uwagi na tre$¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo Z UP STAROSTY
geodezyjne i kartograficzne (1) Dz. U. 2 2020 . poz. 2052 z pdin. zm ) Agr Katarzyns Hunkier - b rvara b e K

3006 gqp Y thpe v — A

TTARSPY INSPEKTOR

ot
D™

(imig i nazwisko osoby reprezentujéée/ organ “““
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Zestawienie wlascicieli/zarzadcow dzialek na trasie projektowanei sieci gazowej

Znak i data
Nr . Dlugo$¢ edcinka uzgodnienia/o$§wiadczenia o
L.p. dzialki Wiasciciel/zarzadca sieci gazowej [m] | zgodzie do dysponowaniu na cele
budowlane
;23;2?::\‘:3‘? deoszez Uzgodnienie Nadles$nictwa
1 592/1 ul. Sosnowa 9 yae 0,53 Bydgoszez znak 2G.2217.37.2022
86-005 Biale Blota z dnia 18 lipca 2022 r.
;2?;;2?5:\‘:?};6 deoszcz Uzgodnienie Nadle$nictwa
2| 3233 | yae 10,67 Bydgoszcz znak ZG.2217.37.2022
86-005 Biale Blota z dnia 29 czerwca 2022 1.
II;IZ Z};e};i?csf\\:g\ge deoszcz Uzgodnienie Nadle$nictwa
3 3234/2 yagos 16,11 Bydgoszcz znak 2G.2217.37.2022

ul. Sosnowa 9
86-005 Biale Blota

z dnia 29 czerwca 2022 r.




