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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 SKALA   1:500

Skala:

inż. J. Jurkiewicz

w specj. drogi - nr GP.III 7210/239/77

upr. bud. do projekt. bez ograniczeń

Projektant:

1:500

Obiekt:

Temat:

Inwestor:

Opracował:

Wykonawca:

ul. Owocowa 2 

"LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz

86-014 Sicienko

Branża:

Stadium:

Nr rys.:

Drogi

PB

1/1

Data:

31.05.2021

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sprawdzajacy:

ŁOCHOWO - ZAMOŚĆ

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C 

jezdnia - beton asfaltowy

na podbudowie z kruszywa łam.

linie rozgraniczające inwestycję

granica opracowania

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło n/ Notecią

ŁOCHOWO - ZAMOŚĆ

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C 

mgr inż. L. Ziomek

w specj. drogi - nr KUP/0115/POOD/14

upr. bud. do projekt. bez ograniczeń

LEGENDA:

chodniki -  kostka betonowa szara

 8cm na podsypce piaskowej

projekt. spadki

oś drogi

90,69
x

projektowane rzędne

rury ochronne dwudzielne Ø 160

na istn. sieciach podziemnych

krawędź jezdni z krawędzią

prosty 12x25x100cm

prosty 15x22x100cm

proste 8x30x100cm

prosty 15x30x100cm

opornik betonowy

krawężnik najazdowy

obrzeże chodnikowe wbudowane

krawężnik wystający

z gotowych elem. prefab.

z gotowych elem. prefab.

z gotowych elem. prefab.

z gotowych elem. prefab.

krawężnik skośny dł. 100cm

z gotowych elem. prefab.

skarpy

ścieżka rowerowa - beton asfaltowy

na podbudowie z kruszywa łam.

zjazdy - beton asfaltowy

na podbudowie z kruszywa łam.

ścieżka pieszo-rowerowa - beton asfaltowy

na podbudowie z kruszywa łam.

zjazdy -  kostka betonowa szara

 8cm na podbudowie z kruszywa łam.

zjazdy (wyniesione skrzyżowanie)

na podbudowie z kruszywa łam.

kostka betonowa antracytowa 8cm

pobocza gruntowego

istn. granice pasa drogowego

proj. kanał technologiczny  wraz ze studnią

Załacznik do pisma TTISILU/PR.215-32345/21
z dnia 2021-07-19

Przemysław Rydzoń

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta


