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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dla zadania: "Przebudowa sieci gazowej wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 5,5
MPa relacji Zamo$¢ - Eochowo".

Przebudowa przedmiotowej sieci gazowej zwiazana jest z przebudowg drogi powiatowe]j nr
1535C relacji Zamos¢ - Lochowo.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujaca podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody: grupy robét, klas robét i kategorii robot
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociagow

1.4. Zakres robét objetych ST

1.4.1. Przebudowa istniejacych odcinkow gazociagu i przylaczy

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy gazociagu wysokiego
cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa na odcinku od punktu A do punktu B stanowiacych punkty
wiaczenia do istniejacego gazociagu dystrybucyjnego wysokiego cisnienia DN 150 MOP 5,5
relacji Zamo$¢ - Lochowo, zwiazany z planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1535C
Zamo$¢ - Lochowo.

Dhugos¢ projektowanego odcinka gazociggu DN 150 MOP 5,5 MPa na odcinku A-B wyniesie
27,37 mb.

Uwaga: Po zrealizowaniu przebudowy sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z Zakladem
Gazowniczym w Bydgoszczy demontaz i utylizacj¢ odcinkéw przewodow gazowych
wylaczonych z eksploatac;ji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
okresleniami wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi, stuzace do
przesylania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spelniajace wymagania Polskich Norm
3. gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesylania i dystrybucji paliw
gazowych,

4, klasa lokalizacji - klasyfikacj¢ terenu wedtlug stopnia urbanizacji obszaru polozonego
geograficznie wzdluz gazociagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktorym
operator sieci gazowej podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mieé
negatywny wplyw na trwalos¢ i prawidlows eksploatacje gazociagu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego
posiadajaca

koncesje na przesylanie i dystrybucj¢ paliw gazowych siecia gazowa, odpowiedzialng za ruch
sieciowy



7. skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi

8. ci$nienie robocze - ci$nienie, ktére wystgpuje w sieci gazowe] w normalnych warunkach
roboczych,

9. proba ciSnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sieé
gazowa daje gwarancjg¢ bezpiecznego funkcjonowania,

10. préba wytrzymatosci - préba ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana
sie¢ gazowa spelnia wymagania wytrzymalosci mechaniczne;,

11. préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robot sa okreslone szczegélowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
Ponadto wykonawca robdt wykona roboty zgodnie z poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spelniaé standardy okre§lone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci oraz uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

2.2.Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materialami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sq :
- rurocigg z rur stalowych,

- materiaty izolacyjne.

2.2.1. Materialy do wykonania przebudowy gazociagu:

Przebudowe sieci gazowej wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 5,5 MPa wykonaé¢ z rur
stalowych przewodowych dla mediéw palnych, spelniajacych wymagania PN-EN ISO
3183:2020-03 z zewnegtrzng trojwarstwowsq izolacja antykorozyjna wykonang fabrycznie
3LPE klasy N-v zgodnie z DIN 30670:2002 oraz zgodnie z wymaganiami jakie zawiera
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640).

2.3. Material gruntowy do posadowienia sieci

Podloze, ze wzgledu na litologig i geneze jest jednorodne. Woda gruntowa do glebokosci 2,0
m p.p.t. nie wystgpuje. Warunki gruntowe sa proste. Podloze nadaje si¢ do wykonania
projektowanej inwestycji.

Inwestycja znajdowac sie¢ bedzie w 1 kategorii geotechnicznej posadawiania obiektéw
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 1., poz. 463).



2.4. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod.

2.4.1. Rury

2.4.1.1. Rury przewodowe

Rury nalezy sktadowaé w potoZeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1-2m. Wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekraczaé 1,0m. Rury w trakcie skladowania powinny byé chronione przed
szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zZrdédel ciepla.
Czas skladowania nie powinien by¢ dhuzszy niz 3 lata. W miar¢ mozliwo$ci, rury
przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania
elementow. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur po podlozu. Zachowaé szczegdlng ostroznosé
przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatno$é na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przeladunkowych nalezy stosowac przenos$niki 1 dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach (liny migkkie).

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnegtrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okres§lonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwiazanych, jak réwniez spelia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemmych, przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- sprzetu do zageszezania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

- samochdd dostawezy do 0,9 t

- samochdd dostawezy do 5 t

- samochdd samowyladowezy do 5t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- przyczepg dtuzycowg do 10 t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h

- zuraw budowlany samochodowy o no$noéci 4t

- spawarka elektryczna wirujaca 300A (do przewiertu)

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow, jak roéwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikdéw na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materialéw, gwarantujac zachowanie
ich wymagane;j jakoSci.



4.2 Transport rur

4.2.1Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wlasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Moze byé prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze
wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sig¢ transportem samochodowym
(samochody skrzyniowe o odpowiedniej dlugosci, aby wolne kofice rur wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m.

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé i przeciagaé po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ ukladane na réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5 c¢cm; uloZzonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
przetozenie tektury falistej i desek pod tafcuchy spinajace boczne Sciany skrzyn
samochodowych.

- rury w kregach powinny w calosci lezec na plasko na powierzchni fadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golIne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci 1 montaz urzadzen.

Wykonanie robét jak okre§lono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez
InZyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenic Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy
odcinkéw gazociagu i trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kolkéw
$wiadkowych i kotkéw krawedziowych. W miejscach dostgpnych, ale nie narazonych na
zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowe;.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedlug PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”, polecen podanych w specyfikacji technicznej dla calego
zadania (roboty ziemne).

Minimalne przykrycie realizowanej sieci gazowej powinno wynosi¢ 1,4 m.

Minimalna szeroko$¢ wykopoéw dla ukladania rurociagdw powinna wynosi¢ 0,30 m, a w
miejscach polaczen i zaglgbienia powyzej 1lm wykop poszerzy¢ do min. 0,60m, w miejscach
wecinek wykopy okreslaja rysunki (wykopy do wcinki w czesci graficznej opracowania”. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczyScié¢ z kamieni, korzeni i czgsci statych.

5.4. Przygotowanie podloza
Rury gazowe ukladaé na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na calej dlugosci
opierala sig o podioze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-
10736:1999, oraz akceptacjg Inzyniera wedlug specyfikacji (roboty ziemne). Zaggszczenie
wykopow do wymaganego stopnia Is = 1.



Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy ulozyé tasme
sygnalizacyjng koloru zéltego z metalizowang $Sciezka.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Ukladanie rur

Przy ukladaniu odcinkéw gazociagu zachowaé minimalne odleglo$ci od obiektow terenowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r., poz. 640).

Strefa kontrolowana dla gazociagéw wysokiego cisnienia DN 150 wynosi 4,0 m, gdzie linia
srodkowa strefy pokrywa si¢ z osig gazociagu. Odleglo$¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng
gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy
skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej
klasie lokalizacji réwnolegle do uzbrojenia podziemnego.

5.6.2. Montaz rur
Rury laczyé przez spawanie. Prace spawalnicze prowadzié¢ zgodnie z zalacznikiem do
Zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 r. "Zasady budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych" oraz zgodnie z normg PN-EN 12732+A1:2014-
09 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukladéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne.
Wykonawca przed przystapieniem do prac spawalniczych przedtozy Instrukcje Technologii
Spawania (WPS). Instrukcja musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami i musi by¢
uzgodniona z Inwestorem tj. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Bydgoszczy. W celu prawidlowego wykonania polaczen spawanych
elektrycznie gazociagdbw w/c nalezy opracowaé technologi¢ spawania rur, ktéra m. innymi
musi zawierac:

e przygotowanie krawedzi,
okreslenie gatunku elektrod,
prad spawania, biegunowosé,
ilo$¢ 1 ktad warstw,
rozmieszczenie spoin czepnych,
podgrzewanie,
warunki pogodowe.
Material spawalniczy powinien posiadaé atest potwierdzajacy spelnienic wymagan
postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego materiatu a takze wlasno$ci nie
gorsze od materiatu rury.
Organizacja robdét spawalniczych powinna zapewniaé poprawne wykonanie zlaczy
spawanych pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw
wykonywania polaczen spawanych, przepisow bhp i ppoz.
Prace spawalnicze i kontrole ztaczy spawanych nalezy wykona¢ wg wymagan normy PN-EN
12732+A1:2014-09 ,,Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociaggéw stalowych. Wymagania
funkcjonalne”.
Zgodnie z ta normg okreslono kategori¢ wymagan jako$ciowych projektowanego gazociggu
wysokiego cisnienia jako kategorig D.

5.7. 1zolacje

Do budowy stalowej sieci dystrybucyjnej nalezy wykorzystywaé rury zabezpieczone
zewnetrzng fabryczna powtoka izolacyjna:

a) Do zastosowan typowych:



. z polietylenu wytltaczanego na podkiadzie epoksydowym 3LPE w klasie A3
zgodnie z norma PN-EN ISO 21809-1:2018-12. Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie powloki
3LPE w klasie N-v zgodnie z norma DIN 30670:2012.

b) Do zastosowan specjalnych, gdy wymagana jest dodatkowa, wzmocniona odporno$é
mechaniczna powloki:
. z polipropylenu 3LPP w klasie C3 zgodnie z norma PN-EN ISO 21809-1:2018-12.

Dopuszcza sie rOwniez zastosowanie powloki 3LPP w klasie N-v zgodnie z norma DIN
30678.

Zewngtrzne powloki izolacyjne zlacz montazowych (prostych) nowo budowanych
dystrybucyjnych sieci gazowych nalezy wykonywa¢ materialami spetiajacymi przynajmnie;j
nizej wymienione wymagania:

a) Rodzaj - material kurczliwy (manszeta z systemem zamykajacym).

b) Klasa wytrzymato$ci mechanicznej - klasa C wg PN-EN 12068:2002.

c) Klasa maksymalnej stalej temperatury roboczej - klasa 50 wg PN-EN 12068:2002.
d) Masa adhezyjna manszety - klej butylokauczukowy zachowujacy po montazu przez
caty okres eksploatacji wlasciwosci plastyczne.

€) Manszeta powinna posiada wilasciwosci samoczynnego zanikania pegcherzy

powietrznych powstalych w trakcie montazu oraz samoczynnego wypelniania niewielkich
defektéw o powierzehni rzedu 1 cm? w przypadku uszkodzenia powloki. Efekt wypelniania
defektu w powloce o powierzchni réwne;j 1 cm? nie powinien trwaé dtuzej niz 4 tygodnie od
czasu wystapienia defektu. Przywotane wlasciwo$ci manszety powinny by¢ udokumentowane
na przyklad poprzez:

- dotychczasowa praktyke i dodwiadczenia w stosowaniu tego rodzaju materiatéw,

- proby przeprowadzone na placu budowy przez Wykonaweg w obecnosci
Zamawiajacego na wskazanych przez Zamawiajacego zlaczach montazowych,

— inny spos6b uzgodniony z Zamawiajacym.

) Manszeta powinna zapewnia¢ mozliwie najwieksza redukcje zuzycia materiatéw i
powstawania odpadow w trakcie jej montazu, w szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych, tj.:
- montaz manszety nie powinien wymagaé zastosowania dodatkowych podkladéw
gruntujacych,

- montaz manszety nie powinien wymaga¢ zuzycia dodatkowej ilosci ciepla
zwigzanego z konieczno$cig podgrzania powierzchni zlacz montazowych, manszety, czy
podktadu gruntujacego do temperatury wigkszej niz wymagana do usunigeia wilgoci.

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania materialdéw termokurczliwych spehliajacych
wyzej wymienione wymagania (dotyczy tukow, ksztaltek itp.) do zabezpieczenia zlacz
montazowych nalezy stosowaé izolacyjne zestawy powlokowe spelniajace przynajmniej nizej
wymienione wymagania:

a) Rodzaj - nawojowy zestaw powlokowy, dwutasmowy nakladany na zimno,
sktadajacy si¢ z wewnetrznej taSmy zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej i zewngtrznej
taSmy zapewniajacej dodatkows wytrzymato§¢ mechaniczng wraz z podkladem gruntujacym,
tj:

- Tasma wewnetrzna - trojwarstwowa, samowulkanizujaca sig¢ z warstwami
zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej wykonane;j z butylokauczuku.

- Tasma zewnetrzna wykonana z tworzywa sztucznego (polietylenu),

- Podklad gruntujacy - kompatybilny z tasma wewngtrzna i zewngtrzna.

b) Klasa wytrzymato$ci mechanicznej zestawu powlokowego- klasa C wg PN-EN
12068:2002.

c) Klasa maksymalnej stalej temperatury roboczej zestawu powlokowego- klasa 50 wg
PN-EN 12068:2002.



d) Wymagana minimalna przyczepno$¢ zestawu powlokowego do rury stalowej i
powloki fabrycznej PE w temperaturze 23 °C, badana wedlug normy PN-EN 10329:2009
powinna wynosi¢ minimum 60 N/cm.

Spelienie powyzszych wymagan w zakresie przyczepnoS$ci zestawu powlokowego powinno
by¢ potwierdzone wynikami z prob przeprowadzonych na placu budowy przez Wykonawce w
obecno$ci Zamawiajacego na wskazanych przez Zamawiajacego ztaczach montazowych lub
w inny sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

5.8. Proby gazociagow

Gazociag bedzie poddany na placu budowy standardowej probie pneumatycznej szczelnosci i
wytrzymato$ci.

Celem opracowania jest okreS§lenie zasad obowiazujacych podczas przeprowadzania proby
pneumatycznej oraz okre$lenie w sposéb szczegdtowy technologii. Przeprowadzone badania
maja za zadanie stwierdzi¢, czy oddany do pracy gazociag wysokiego ci$nienia bedzie
bezpieczny 1 bezawaryjny w czasie eksploatacji.

Gazocigg w/c powinien byé poddany prébie pneumatycznej wytrzymalosci do cisnienia
iloczynu wspolczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego.

P, (MOP) = 5,5 MPa

Pw=15%xP,=15x5,5=825MPa

Ciénienie proby szczelnobci :
Py=1,1xP,=1,1 x5,5=6,05 MPa
czynnik prébny — powietrze

czas proby wytrzymalosci - 12 godzin
czas proby szczelnosci - 24 godziny.

Wynik proby wytrzymato$ci nalezy uzna¢ za pozytywny, jesli po zakonczeniu proby nie
zostang stwierdzone nieszczelno$ci, peknigcia lub odksztalcenia gazociagu lub badanego
elementu.

5.8.1. Wlaczenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinkow

W celu przelaczenia nowo wybudowanych odcinkoéw gazociagu nalezy:

- wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem

- wyznaczy¢ miejsca przelaczen w zaleznosci od urzadzen odcinajacych,

- wyznaczy¢ migjsca cigé gazociggéw

- dokona¢ wigczenia nowo wybudowanych odcinkéw gazociagu

- napetni¢ paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki gazociagu

- odgazowaé i przeazotowa¢ wylaczone z eksploatacji odcinki gazociagu, trwale zaslepié
koncowki.

Wszystkie prace na czynnych gazociqgach i priylqczach sq pracami gazoniebezpiecznymi i

wymagajq sporzqdzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpiecznej. Instrukcja i

polecenie gazoniebezpiecznej wymaga zatwierdzenia Zakladu Gazowniczego. Prace

gazoniebezpiecznej mogq wykonywacd tylko firmy posiadajqce odpowiednie dopuszczenia do

Dprac gazoniebezpiecznych.

5.8.2. Demontaz istniejacych odcinkéw do przebudowy
Wykona¢ po uruchomieniu i1 przekazaniu do eksploatacji przebudowanych odcinkéw
gazociagu i przylacza w zakresie pokazanym w czeSci graficzne] opracowania.



Uwaga: Po zrealizowaniu przebudowy odcinkéw gazociagu nalezy uzgodni¢ z Zakladem
Gazowniczym w Bydgoszczy demontaz i utylizacje odcinkéw przewodéw gazowych
wylaczonych z eksploatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lIne zasady

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynno$ci zgodnie z dokumentacja techniczna i wymaganiami
poszczegolnych norm.

6.2.Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci musza odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiadaé aprobate techniczna, certyfikaty i
uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera. Przed rozpoczeciem ukladania sieci Wykonawca jest
zobowiazany okre§li¢ jako$¢ materialdw przedkladajac do oceny Inzyniera probki
materiatow, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

6.3.Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania betonu, zapraw,
elementéw prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami Specyfikacji ,,Roboty betonowe i
zelbetowe”.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwo$cig okreS§lona w PZJ 1 zaakceptowana prze Inzyniera. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowag:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociagu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie jako$ci wykonanych spawow,

- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozja

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane
lub zastosowane to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny
koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
m- dla wykonywania gazociagu dhugos$¢ rur, (na podstawie dokumentacji).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.



8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwiazane z budowg sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania rur gazowych

- proby ci$nieniowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej

- zasypanie 1 zageszezenie wykopu

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.2. Odbior koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego ( w ramach

Przejecia Koncowego Robot) zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:
- zakup i1 dostawg materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych

- przygotowanie podtoza

- ulozenie przewodow sieci gazowe;,

- proba cis$nieniowa i wytrzymato$ciowa

- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6ét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czeSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koiicowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
sieci i przylaczy uwzgledniaja: :

- roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci

- wykonanie rob6t ziemnych

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

- przenoszenie podrgcznych urzadzen 1 sprzgtu w miare postepu robot

- - wykonanie préb cisnieniowych i wytrzymatosciowych

- usuniecie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania

PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wytrzymatosci ,,A”



PN-75/H-84024

PN-86/H-84018

PN-88/H-84020

Drut spawalniczy

PN-B-10736:1999r

BN-72/8932-01

Roboty ziemne. Wykopy otwarte

— Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN-IS09969 z 1997 r

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowe;j.

PN-EN-12106:2002 System przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE).

Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych

PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywno$ci
obwodowej

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

mgr inz. Mariusz Dolewski

uprawnienia budowlane do projeklowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyine;
w zakresie sieci, instaiacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych i wod. - kan.
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