Kanalizacja deszczowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)




1. WSTEP

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowe;j.

Prace zostang wykonane w ramach inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej nr 1535C Lochowo-

Zamos¢ db. 3 km” - kanalizacja deszczowa

Zakres stosowania SST
Szczegdtowyg Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot pod nazwa: Budowa drogi powiatowej nr 1535C Lochowo-Zamosé¢ di. 3 km” -

kanalizacja deszczowa

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie drogi i obejmuja:
Roboty ziemne
—  Wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod kanat deszczowy;
—  Wykopy kubaturowe pod obiekty tj. studzienki kanalizacyjne, osadniki i separatory;
— Szalowanie wykopow z demontazem;
— Odwodnienie wykopow drenazem roboczym lub iglofiltrami;
— Wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) 1 przygotowanie podtoza
(wyrownanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie);
— Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrola stopnia zaggszczenia,
— Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zaggszczeniem,
— Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce sktadowania;

— Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji.

Roboty montazowe
— Montaz kanalizacji z rur PVC-U;
— Montaz przykanalikéw z rur PVC-U obejmujacych odptyw z wpustéw deszczowych;
— Montaz wpustow deszczowych prefabrykowanych z elementéw betonowych DN500 z osadnikiem;
— Montaz studni kanalizacyjnych prefabrykowanych betonowych o srednicy DN1200;
— Montaz separatora oraz osadnika do podczyszczania wod opadowych

— Woykonanie prob szczelnosci kanatow deszczowych;



OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR).
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

» Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

* Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

* Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$cieckow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni

* Przykanalik — odcinek kanalizacji deszczowej taczacy wpusty i odwodnienia liniowe z
kanalizacja zbiorcza,

* Osadnik zawiesiny mineralnej - to urzadzenia przeptywowe do zabudowy w gruncie
przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania tatwo opadajacej zawiesiny mineralnej i
organicznej w wodach odprowadzanych do odbiornika

e Separator — to urzadzenie przeznaczone s3 do zatrzymywania i separowania substancji

ropopochodnych zawartych w wodach odprowadzanych do odbiornika.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Studzienki deszczowe z osadnikiem powinny skladac sie:

- z krggébw betonowych o s$rednicy 50 cm z betonu klasy C35/45, W8 i N<5%, z osadnikami
0 glebokosci 1 m.

- z pierscienia zelbetowego o $rednicy 65 cm z betonu

- Z plyty fundamentowej grubosci 10 ¢cm wykonanej z betonu

Whpusty deszczowe — w ulicach stosowaé wpusty zeliwne przejazdowe typu cigzkiego D400
wg PN/H-74081

Piasek na podsypkeg i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 .

Elementy sieci kanalizacji deszczowej - zaprojektowano z rur PVC-U od @160 do @315 Klasy S,
litych o SN 12 do instalacji zewnetrznych. Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajgce atest do
stosowania w kanalizacji. Ksztattki wytwarzane z PVC wg PN-EN 1401-01:1999. Dostosowane
wytrzymatosciowo do stosowanych przewodow rurowych (SN). Rury taczone na uszczelki gumowe
montowane fabrycznie.

Studnie kanalizacyjne :

Ich wyposazenie (cz¢sci sktadowe) beda nastepujace:

- studnie wykona¢ z kregdw betonowych w $rednicach DN1200 taczonych na uszczelki gumowe z



kinetg w prefabrykowanym dnie, plyta pokrywowa z pierscieniem odcigzajacym i z wlazem zeliwnym
zamontowanym w zestawie naprawczym.- Studnie rewizyjne wyposazy¢é w stopnie ztazowe, zeliwne z
zabezpieczeniem antykorozyjnym rozstawione na przemian. Elementy pokrywowe (ptyty stropowe) z
otworami wlazowymi wyposazonymi z otworem ¥625mm przystosowany do wiazéw kanatowych.
Klase wtazu dostosowaé do przewidywanych obcigzen: - w nawierzchni asfaltowej- witaz zeliwny klasy
D400 montowany w betonowym zestawie naprawczym spetniajacym wymagania normy PN-EN 124-
2

* plyta wykonana z betonu klasy C35/45

» klasa mrozoodpornosci betonu: F150

» gniazdo pokrywy z zeliwa Szarego

» wysokos¢ korpusu wiazu: H115

* wysoko$¢ obudowy betonowej: H150

* przeswit > 600mm

* korpus zeliwny uniwersalny umozliwiajacy zastosowanie kazdego rodzaju pokrywy

W $cianach studni zostang zamontowane fabrycznie przejscia szczelne dla rur PVC. Na kolektorach
kanalizacji deszczowej, wykona¢ studnie betonowe o $rednicach zaleznych od $rednicy wtaczanych rur
kanalizacyjnych

Separator zbiornik monolityczny zelbetowy, kotowy, z otworem na wlocie oraz stalowa rurg wylotowa
do podigczenia kanalizacji. Wysoko$¢ zbiornika regulowana jest poprzez kregi nadbudowy (w
przypadku zbiornikow okragltych) lub nadstawki matej $rednicy. Otwor do podiaczenia rury
doptywowej wyposazony jest w uszczelke Forsheda, zapewniajaca szczelne i1 elastyCzne podlaczenie.
Rownomierny i laminarny przeptyw zapewnia montowany na wlocie deflektor. We wngtrzu urzadzenia
znajduje si¢ uktad filtrujacy, ktorego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wypeknienie
stanowi pianka poliuretanowa. Separator wyposazony jest w pltywak, ktory w chwili przekroczenia
graniczne] ilosci substancji ropopochodnych opada do gniazda z uszczelka zamykajac odptyw,
uniemozliwiajac w ten sposob skazenie odbiornika. Standardowym wyposazeniem jest pionowy kanat
do poboru probek w odptywie. Wykonanie z betonu o0 odpornosci na S$ciskanie klasy B45,

wodoodpornosci W8, mrozoodpornosci w wodzie F150.

Osadnik

Zbiornik osadnika stanowi monolityczna, zelbetowa konstrukcja o przekroju kotowym, z otworem na
wlocie 1 wylocie. Otwory do podlaczen rury doptywowej 1 wylotowej wyposazone sg w uszczelke
Forsheda, zapewniajaca szczelne i elastyczne podiaczenie typowych rur PVC. Wysokos¢ zbiornika
regulowana jest poprzez kregi nadbudowy lub nadstawki matej $rednicy. We wnetrzu urzadzenia na
doptywie znajduje si¢ wykonany ze stali nierdzewnej deflektor kierujacy, odpowiedzialny za

rownomierny i1 laminarny przeptyw. W szczegdlnych przypadkach mozna roéwniez stosowac¢ deflektory



na wylocie z urzadzenia. Wykonanie z betonu o0 odpornosci na $ciskanie klasy B45, wodoodporno$ci

W8, mrozoodpornosci w wodzie F150.

3.SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST nalezy stosowaé sprawny technicznie
sprzet.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej. Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
moga mie¢ uSzkodzen oraz zabezpieCzy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Technologia budowy przylaczy kanalizacji deszczowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage ha to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewod
po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu
symetrycznie do jej osi.

Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac¢
0,1 m.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.
Umocnienie $cian wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody. Odcinki, gdzie brak jest uzbrojenia
podziemnego mozna wykona¢ mechanicznie. Wykopy waskoprzestrzenne suche o obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, o Scianach pionowych umocnionych na catej wysokosci.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢



obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposob
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia. - na kable energetyczne, telekomunikacyjne i kanalizacje¢
kablowg natozy¢ rury dwudzielne typu AROT.

Urobek gruntdéw piaszczystych z wykopow z catego zakresu robot nalezy sktadowaé obok wykopow.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podioza wykonaé¢ rgcznie. W
miejscu usytuowania kielichow przygotowac dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,10 m. Poglebienie wykopu realizowa¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu. Przed ulozeniem rurociggow
wykonaé zageszCzong podsypke piaskowa o grubosci 0,10 m, a po ulozeniu rurociggu obsypke i
zasypke piaskowa o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zaggszczajac poszczegdlne warstwy. Zasypka
piaskiem musi by¢ wykonana min. 0,3m ponad wierzch rury. Uktadajac rurociag nalezy pamigtac, aby
rury mialy jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty si¢ podczas obsypywania
i ubijania wskutek przesunigcia w gore lub naciskow sprzg¢tu budowlanego. W miejscach taczenia rur,
w podiozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3 Kkrotnej szerokosci
kielicha. Do zasypywania wykopow uzy¢ piasku dowiezionego. Warstwy wypetnienia z kazdej strony
rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢ za pomoca mechanicznej zaggszczarki wibrujacej.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
znajduje si¢ przynajmniej 0,3 m pospoiki. Grunt po przekopach musi zosta¢ zageszczony do stopnia
zageszczenia wynoszacego Is=0,99. Badania zaggszczenia potwierdzone protokotem spoczywaja na
wykonawcy niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania przewodow grawitacyjnych bedzie polega¢ na:

- sprawdzeniu spadkow przewodu,

- sprawdzeniu wizualnie taczen zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur,

- ew. monitoringu (kamerowaniu ) przewodow.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Proba szczelnosSci

Po zmontowaniu kanalu i pozostawieniu odkrytych zltaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Probe szczelno$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja



producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekow do gruntu,

- infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba na eksfiltracie:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dlugosci odcinkow pomig¢dzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni polozonej wyzej powinien mie¢ rzgdng nizsza o CO najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu przewodu woda 1 osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadla na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak
napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania
si¢ poziomow wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje¢ z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a ztacza ponownie przebadane. Probe szczelnoSci
nalezy wykonywa¢ na rurociagu ulozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlaczy, zamknigé
odcinkow probnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wplywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktoérych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny
by¢ oznakowane W terenie w wyrazny sposOb za pomocg znakow i tablic ostrzegawczych,

zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociggéw osobom postronnym.

Do kontroli prob szczelnosci nalezy powota¢ komisje. Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem

prob i1 sporzadzenie protokdtu, zawierajacego nastepujace sformutowania:

a. date sporzadzenia protokotu,

b. nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego,

C. nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,
d. nazwe Inwestora rurociagu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika proby,

g. czas trwania proby,



h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usunigcia,

I.  wynik préby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurociagg do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsiebiorStwa
montazowego 1 Inzyniera stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa z dokumentacjg projektowg oraz

przygotowanie rurociggu do prob zgodnie z norma.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady okres$lania iloSci robot i materiatow
Dthugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej. Objetoéci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach .
Jednostki obmiarowe:

1) W m mierzy si¢ wykonanie rurociaggéw z rur,

2) W sztukach mierzy si¢ ilo$¢ studni, wpustow, odwodnieni liniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wynik
pozytywny. Kontrola jakos$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt i obejmowac
kontrolg zgodnos$ci z PW, wykopow, podtoza, umocnienia wykopdw, materiatdéw, utozenia przewodow,
zasypki, szczelnosci kanatu:

a) Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

b) Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych i woda gruntowa,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow,

c) Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora;

d) Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu



9)

h)

)

K)

przewodu do powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie
nie wigcej niz 50 m,

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
83/8836-02,

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewng¢trzne 1 obmiar, przy
czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na  podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dtugosci (z doktadnos$cig do 0,50 mb) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podlozu w planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny
zewngetrzne,

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatlu
wraz ze studzienkami, napetlnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg¢ szczelnosci ztgczy, Scian przewodu 1 studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy  poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6dlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracje. Izolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypelienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje

studzienek przez ogledziny zewnetrzne.



Odbiér koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw odbiorow czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupehien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych
dokumentacja
Wyniki odbioru koncowego nalezy ja uja¢ w protokole.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

6. PN-EN 1916:2005 - Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe.

7. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

8. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosScig.
9. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
10. PN-EN 13101:2005
11. PN-EN 476:2001 - Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w

Stopnie do studzienek wlazowych

systemach kanalizacji grawitacyjnej
12. PN-EN 1433:2005

Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego 1
kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
znakowanie i ocena zgodnosci.

13. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania badania

przy odbiorze.

14. PN-EN 752-1:2000

15. PN-EN 752-2:2000
16. PN-EN 752-6:2002

17. PN-EN 752-7: 2002

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja 1



uzytkowanie.

18. PN-EN 1671:200 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.

19. PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
20. PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogélne wymagania i badania.

21. PN-88/H-74080/04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

Wymagania i badania.
Inne dokumenty
Katalog Budownictwa:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.
2. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca przydatno$¢
do stosowania w budownictwie studzienek witazowych i kontrolnych z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych.
4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w  Warszawie
pozytywnie oceniajagca przydatno$¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;j.
5. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w  Warszawie
pozytywnie oceniajagca przydatno$¢ betonowych studzienek Sciekowych do wpustow ulicznych

do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.



