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| Dane ogdlne

1. Tytultematu:

Budowa drogi powiatowej nr 1535C tochowo-Zamos¢.

2. Zamawiajycy:

Firma LOCTOR inz. Janusz Jurkiewicz (ul. Owocowa 2, 86-014 Sicienko).

3. Inwestor:
Zarzad Drég powiatowych w Nakle n. Notecig (ul. Mtyriska 5, 89-100 Nakto nad
Notecig).

Il Srodowisko geograficzne

Dokumentowany teren znajduje sie w wojewddztwie kujawsko - pomorskim,
powiat nakielski, gmina Szubin, obreb Zamos¢.
Teren przewidziany pod budowe jest zagospodarowany. Na omawianym obszarze

rzedne oscylujg w granicach okoto 63.0+ 69.0 m n.p.m.
lll Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady mtodszego i starszego
czwartorzedu.
Holocen — mtodszy czwartorzed — reprezentowany jest:
e przez nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu, gruzu
ceglanego, szlaki i kamieni 0 migzszosci od 0,1 m do 0,2 m,
e przez wspodtczesny humus zawierajgcy w swym sktadzie piasek drobny o
migzszosci od 0,1 m do 0,2 m.
Plejstocen - starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:

e w postaci piaskdw drobnych, lokalnie piaskdw srednich.
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IV Warunki wodne

W czasie wykonywania prac wiertniczych (20 maja 2021 roku) wode gruntowg o
zwierciadle swobodnym nawiercono w rejonie otwordw N2 i N3 na gtebokosci 1,7 m p.p.t.
Rzedna wody gruntowej oscyluje w granicach od 63,79 do 64,09 m n.p.m.

Przewidywany stan wody gruntowej moze ulec zmianie w czasie.

OPINIA GEOTECHNICZNA

V Przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa

Z przeprowadzonych badan wynika, ze przypowierzchniowa warstwe stanowi w
otworach od N1 do N5 asfalt na ttuczniu. W otworach od numeru 1 do 11
przypowierzchniowo zalega nasyp na humusie z piasku drobnego. Humus to grunt nie
przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane. Nasyp nie powinien by¢
wykorzystany jako podtoze budowlane ze wzgledu na duzg zmiennos¢ cech fizyczno -
mechanicznych.

Ponizej gruntéw przypowierzchniowych nawiercono piaski drobne, lokalnie (otwor
numer N3) piaski srednie w stanie sredniozageszczonym.

Generalnie wystepujace w podtozu grunty sg przydatne do celéw budowlanych.
VI Kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz aktualnych danych proponuje sie
przyjac kategorie geotechnicznag (wg normy PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne Czes¢ 1. Zasady ogdlne) oraz rozporzadzenia (Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012, poz. 463).) jako pierwszg (kategoria I).

Projektant obiektu budowlanego w kazdej chwili moze zmienic kategorie geotechniczna.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

VIl Zakres wykonanych prac

1. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 oraz uzgodnieniami z
Zamawiajacym.
Przeprowadzono je w maju 2021 roku pod dozorem geologicznym autora
opracowania.
Wykonano:
e 11 0twory wiertnicze o gtebokosci 2,0 m,
e 5otwordw wiertniczych z przewiertem nawierzchni o gtebokosci 2,0 m.
tacznie, odwiercono 32,0 mb.
W trakcie wykonywania wiercert przeprowadzano badania makroskopowe

gruntdw oraz wykonano obserwacje wody gruntowej.

2. Prace geodezyjne
2.1.  Podktad geodezyjny: kserokopie mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:1000, otrzymano od Zamawiajgcego.
2.2.  Ustalenie wspodtrzednych wyrobisk:
e wspotrzedne ptaskie ustalono metoda domiardw prostokatnych w oparciu o
istniejgcg zabudowe i granice wtasnosci.
e wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet wysokosciowych

naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

3. Prace kameralne objety:
e analize i ocene wynikdw badan polowych,
e opracowanie zatgcznikéw graficznych,
e ustalenie parametréow geotechnicznych gruntéw podtoza zgodnie z
PN-81/B-03020,

e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami.
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VIl Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu wg PN-86/B-02480 zaliczono
do organicznych oraz mineralnych rodzimych nieskalistych, niespoistych.

Wystepujgce w podtozu grunty ujeto w trzy warstwy. Cechy fizyczno -
mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w PN-81/B-03020.

WARSTWA | - zaliczono do niej przypowierzchniowy nasyp niekontrolowany zbudowany
z piasku drobnego, humusu, gruzu ceglanego, szlaki i kamieni. Jest to grunt
charakteryzujacy sie duza zmiennosci cech fizyczno - mechanicznych. Nie powinien by¢
wykorzystany jako podtoze budowlane.

WARSTWA Il - zaliczono do niej humus zbudowany z piaskéw drobnych. Jest to grunt nie
przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane.

WARSTWA II- zaliczono do niej piaski drobne, lokalnie s$rednie. S3 one

sredniozageszczone o usrednionej wartosci lp = 0,40.

Budowe geologiczng podfoza, przedstawiono na zataczonych przekrojach
geotechnicznych (zataczniki nr 5). Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci
parametrow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w legendzie

(zatacznik nr 4).

XVII Wnioski geotechniczne

1. Przypowierzchniowa warstwe stanowi asfalt oraz nasyp.

2. Grunty niespoiste zostaty wyksztatcone na rozpatrywanym obszarze jako piaski
drobne. Stwierdzono je w stanie sredniozageszczonym.

3. Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w rejonie otwordw N2 i N3
na gtebokosci 1,7 m p.p.t.

4. Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych x(r) podane w tabeli na legendzie (zatacznik nr 4).
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ZALACZNIK NR 2.1

MAPA
DOKUMENTACYJNA

z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych
dla budowy drogi powiatowej nr 1535C tochowo-Zamos<.
Schemat arkuszy. Skala 1:20 000.
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Skala 1:20 000. . (uprawnienia geologiczne nr VII-1800)
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ZAEACZNIK NR 2.2
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DOKUMENTACYJNA

z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych
dla budowy drogi powiatowej nr 1535C tochowo-Zamos<.
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ZALtACZNIKNR 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm: PN-86/B02480 i PN-EN ISO 14688-1/2

GRUNTY MI

OPIS WYROBISKA

symbol i numer wyrobiska
symbol and number of pit —— 1

rzedna terenumn.p.m ___ 67.85| 2,0
ground elevation m n.p.m.

- gtebokos¢ wiercenia pit depth

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN ISO 14688-1/2

NERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480
NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480

KO, K otoczaki, kamienie stones

Z  zwir gravel

g  zwir gliniasty clayey gravel

Po  pospédtka sand-gravel mix

Pog pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix

Pr  piasek gruby coarse sand

Ps  piasek sredni medium sand

Pd  piasek drobny fine sand

Pr  piasek pylasty silty sand

Pg  piasek gliniasty slighly clayey sand

IIp  pytpiaszczysty sandy silt

I1 pyt silt

Gp glina piaszczysta clayey sand

G glina clayey and sandy silt

Gr  glina pylasta clayey silt

Gpz glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
Gnz glina pylasta zwiezta silty clay with sand

Gz  glina zwiezta sandy and silty clay

Ip it piaszczysty sandy clay

I it clay

It it pylasty silty clay

DODATKOWE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS

RESIDUAL MINERAL SOILS PN-EN ISO 14688-1/2

Co  kamienie cobble

Cr  zwir gravel

CGr  zwir gruby coarse gravel
MGr  zwir sredni medium gravel
CSa piasek gruby coarse sand
MSa piasek sredni medium sand
FSa piasek drobny fine sand
cISa piasekilasty clayey sand
siSa piasek pylasty silty sand

sasiCl glina ilasta sandy silty clay
saclSi glina pylasta sandy clayey silt

saSi  pytpiaszczysty sandy silt
siCl it pylasty silty clay

clSi pytilasty clayey silt

Si pyt silt

saCl it piaszczysty sandy clay
@ it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANICSOILS

H grunt préchniczny humous
Nm  namut organic mud

Gy gytia gytia

T torf peat

_Z_  otwdr wiertniczy bore hole
_W¥__ otwdr archiwalny archive pit
+ domieszki addmixtures
/] przewarstwienia interbeddings
/ na pograniczu soils banduary
()  okreslenia uzupetniajgce supplementing expressions

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS

~

2!§0

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

basic lithologic-stratigraphical limits

granice warstwy geotechnicznej limit of geotechnical layer
numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej ground group number with separated
geotechnicallayer symbol within the scope of the group

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU
WATER MARKING IN BOREHOLE

GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS

Wk
Wb
ST

SM

wegiel kamienny hard coal
wegiel brunatny brown coal
skata twarda hard rock
skata miekka soft rock

GRUNTY NASYPOWE EMBANKMENT SOILS

Mg grunt nasypowy embankment soils

nB nasyp budowlany building embankment

nN nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
gc gruz ceglany brick rubble

gb gruz betonowy conterte rubble

ok odpady komunalne municipal waste

zI  zuzel slag

k  korzenie roots

D  drewno wood

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej interpreted max ground water level

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level setted down
w czasie wiercenia i gtebokos¢ w m while drilling its depth in meters

grunt nawodniony saturated ground
grunt mokry very wet ground
s3czenia wody water soaking

nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢ w m drilled ground water level and its depth in meters

OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY

I,=0,55 stopierizaggszczenia density index

I_=0,20 stopien plastycznosci liquidity index
Temat: . , . L. .

Dokumentacja badar podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
Zamawiajacy:
Firma LOCTOR inz. Janusz Jurkiewicz @erceose
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Tres¢ rysunku: Opracowat:
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LEGENDA

< WEASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE wg PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02482
OBJASNIENIA T E—
GEOLOGICZNE i i : wartos¢ srednia x :
wspdtczynnik materiatowy (wartos¢ srednia/odchylenie standardowe) v,
Stan gruntu Y Edometryczny modut
_ Y 2 Scisliwosci Wartosci jednostkowego
g _ 2 5 granicznego oporu gruntu
N = .© O A Re} 173
: rz| ¢ 2 g 3 :
£ 55 N S kT £ g
9 o0 o a ;9]
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Opracowat: inz. Tomasz Rominski
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY -]

Skala 1:100/2000

ZALACZNIK NR 5.1

m 69,0 69,0 1
N1
- 68,0 o 68,0
67.01(2,0m
- 67,0 N 5 4 N2 ?ffalt . 67,0
— N 3 — uczeri+Pd
65.80 65.79
66 65.46| 2,0 m i
- 66,0 ,0 7]
8;9 Pd
0,4
- 65,0 2,0 = 65,0
111, =0,40
b Ily=0,40 1.70 Pd
- 64,0 20l 2,0 — Pd s0ll 64,0
2,0
- 63,0 63,0 =
Odlegtos¢ [m] | ~180,0 ~146,0 | ~175,0 ~178,0

Objasnienia:

1
685 l2om Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego
7.85]2,
Y
Profil wykonanego otworu wiertniczego
Temat: . , . L. i
Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

Zamawiajacy:

Firma LOCTOR inz. Janusz Jurkiewicz
ul. Owocowa 2, 86-014 Sicienko

@srceEOsc.

Tomasz Romiriski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 1219 85-866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku:

Przekrdj geotechniczny I-I.
Skala 1:100 /2 000.

Opracowat:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VIIl-1800)

Data:

maj 2021




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-11

Skala 1:100/5000

ZAYACZNIK NR 5.2

T 69,0 Q_ 7 683 |2,0m 68.2 | 2,0m 68.3]2,0m 68.2 | 2,0m
1 67.8|2,0m
LU 782 8 oo iR e v 7 o A
68,0 67.32|2,0m . 57 o, c 5
003 ON(Pd,s21 ) | 671 20m , 02T H(Pd : d
Py 0,4 66.6 [2,0m _ pd) ©
67,0 8 F P q AV g . 0 . Pd Pd Mlp=0,40 Pd Pd
’ \/ 5; H(Pd lll5=0,40
Pd »
iy=0,40 3 o%) Pd
Pd 32+ H(Pd 20 20~ 20
66,
0 2,0+ y=0,40 Pd
2,0
2,0~ Pd
65,0 2,0 —
2,0 —
64,0
63,0
Odlegtos¢ [m] | ~194,0 ~225,0 ~220,0 ~225,0 ~220,0 ~220,0 ~220,0 ~220,0 ~22
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY [I-I]
Skala 1:100/5000
6l 4 2
683 [20m 68.2 |2,0m 68.3]20m 68.2|2,0m 68.2 |2,0m i 69,0 T
= -
" Pd Pd b0 Pd Pd =040 Pd oo
Pd
20— 2,0 - 20— 2,0+ 2,0 -
66,0
2,0 —
65,0
64,0 o r L o
Objasnienia:
63,0 1
~220,0 ~220,0 ~220,0 ~220,0 ~220,0 P Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego
7.85(2,0m
Y
Profil wykonanego otworu wiertniczego
Temat: . , . e .
Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
Zamawiajacy:

Firma LOCTOR inz. Janusz Jurkiewicz “BAGEO s.c.

ul. Owocowa 2, 86-014 Sicienko

Tomasz Romiriski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 1219 85-866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku:

Opracowat:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VIIl-1800)

Przekréj geotechniczny II-1I.
Skala 1:100 /5 000.

Data:

maj 2021
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