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D.01.03.04 Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej stanowiacej
wlasnosé Orange Polska S.A. kolidujacej z przebudowg drogi powiatowej nr 1533C na
odcinku Zamos¢ — Lochowo.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg 1 zabezpieczeniem uzbrojenia telekomunikacyjnego w zwigzku
z planowang rozbudowga drogi powiatowej nr 1533C na odcinku Zamo$¢ - Lochowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majgce na

celu wykonanie zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia teletechnicznego.

W zakres robot wchodza:

- przebudowa istniejacych kabli telekomunikacyjnych o zytach metalowych zlokalizowanych
W ziemi;

- budowa podbudowy stupowej dla linii napowietrznej;

- zabezpieczenie istniejacych telekomunikacyjnych kabli ziemnych rurami ochronnymi.,

W tym:
a. przebudowa istniejgcych telekomunikacyjnych kabli ziemnych - 0,025km
b. zabezpieczenie kabli ziemnych rurami ochronnymi - 0,074km
c. budowa drewnianych stupéa. telekomunikacyjnych - 2s7t

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Kablowa sie¢ miejscowa - sie€ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.
Sie¢ magistralna - cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Sieé¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wiazowym zamknigtym pokrywa,
umozliwiajace dostep do rur (kanatow) lub mikrokanalizacji kablowej w ciggach kanaléw
technologicznych w celu umieszczenia 1 eksploatacji urzadzen infrastruktury oraz montaz i
konserwacje¢ urzadzen i kabli.

Dlugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i1 zapasoéw kabla.

Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza
od dhugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.
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Ciag kanalu technologicznego — odcinek migdzy sasiednimi studniami kablowymi Iub
zasobnikami, ulozonych jeden za drugim 1 polaczonych ze sobg elementéw kanatlu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektow inzynierskich.

Elementy kanaléw technologicznych — ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie
kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty 1 urzadzenia wchodzace w sklad kanalow
technologicznych i ich ciggdw.

Kanal technologiczny przepustowy — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Kanal technologiczny uliczny — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
w szczeg6lnosci w miejscach przeznaczonych wyltacznie dla pieszych 1 rowerzystow oraz
obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi;

Pozostale okreslenia - wg PN-T-01001, PN-T-01002, PN-T-01003, BN-89/8984-18 1 ZN-96/TP
SA-027.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera Projektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t wg OST.D.00.00.00.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami. Materiaty podlegaja akceptacji Inzyniera Projektu.

2.2. Rury
Do ochrony kabli na czas prowadzenia robot i budowy docelowych ciggéw kablowych nalezy
stosowac rury ostonowe dla kabli typu dwudzielnego A110PS. Rury powinny by¢ zgodne z
normg ZN-96/TP S.A. — 017 do 019, oraz spetnia¢ ponizsze parametry wytrzymato$ciowe:

e gestos¢ 0.942 g/cm’

e wspoOlczynnik plynigcia: 0.15-0.5 g/10 min dla masy obcigzajacej 2.16kg i temp. 190°C

wg I[SO 1133

¢ modul Young’a E=800 Mpa

e wydluzenie przy zerwaniu >400%
Srednice rur stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury na przepusty kablowe moga
by¢ skladowane w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe¢ materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci 1 zgodnos$ci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatoéw
dostarczonych na budowg. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie
jakosci wykonania, materiaty te przed wbudowaniem podda¢ badaniom okreSlonym przez
InZyniera Projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢gpujacych maszyn i sprzetu, w zalezno$ci
od zakresu robdt gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— minikoparka,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

— zuraw samochodowy 6t,

— zespodl pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
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Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu czg$¢ prac ziemnych (w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego) nalezy wykonywac recznie.
Sposdb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier Projektu.

4. TRANSPORT

Rodzaj 1 liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera Projektu, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektow3.

5.2. Przebudowa istniejacego uzbrojenia telekomunikacyjnego

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie (w miejscach istniejagcego uzbrojenia
podziemnego) nie uszkadzajac kabli i innych urzadzen obcych. Wykopy nalezy wykona¢ w
miejscach gdzie projektowany jest przebudowa, demontaz 1 ulozenie nowych kabli
telefonicznych (patrz dokumentacja techniczna).

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu kabli telefonicznych w taki sposob aby nie
ulegly uszkodzeniu. W przypadku niemoznosci zdemontowania kabli bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegoélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié
elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera Projektu. Oceng¢ stanu
technicznego kabli polegajaca na ocenie wzrokowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich
demontazu. Oceny nalezy dokona¢ przy udziale przedstawiciela wiasciciela urzadzen. Protokoét z
ogledzin stwierdzajacy ewentualne uszkodzenia kabli wraz z oceng czasu ich powstania nalezy
przekaza¢ Inzynierowi Projektu. O zamiarze przeprowadzenia ogledzin Wykonawca robot
poinformuje Inzyniera Projektu, celem umozliwienia mu uczestnictwa.

5.3. Kable teletechniczne na czas prowadzenia robot

Bezposrednio przed demontazem istniejagcych kabli telekomunikacyjnych nalezy wybudowaé

nowe kable telekomunikacyjne w projektowanej trasie obejsciowej. Po przetaczeniu sieci na

nowe kable mozna dokona¢ demontazu sieci kolidujacej z modernizacjg drogi.

Przelaczenia kabli nalezy dokonywaé¢ metoda réwnoleglenia, $cis$le wedlug zalecen i pod

nadzorem uzytkownika danego kabla.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli telefonicznych z istniejacymi wjazdami i
projektowanymi jezdniami kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Na
wszystkich przebudowanych kablach nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary, zgodnie z trescia
dokumentacji projektowe;.

5.5. Podbudowa slupowa linii napowietrznej
Wybudowa¢ dwa stupy drewniane w tym jeden bliZzniaczy zgodnie z dokumentacja projektowg z
zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci ze wzgledu na niebezpieczenstwo zwigzane z
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praca zurawia samochodowego. Przewiesi¢ istniejacy kabel na wybudowang podbudowe
stupowa. Istniejace stupy nalezy zdemontowac i poddac utylizacji.

5.6. Trasowanie

Kable telefoniczne nalezy uklada¢ w $ladzie projektowanej trasy, chyba ze dokumentacja
techniczna mowi inaczej. Wytyczenie trasy oraz lokalizacja projektowanych stupéw kablowych
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe
przedsigbiorstwa wykonujacego linig. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem
przyjetym w dokumentacji projektowej, sprawdzajac czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace
wptyna¢ na konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowe;.

5.7. Znakowanie i numeracja

Trwalg 1 wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na kablach. Numeracj¢ nalezy wykonywac za
pomoca szablonéw wg BN-3238-08 lub w inny sposdb zapewniajacy trwatos¢, czytelnos$¢ i
estetyczny wyglad.

Podane ponizej zasady znakowania i numeracji dotyczg telekomunikacyjnych sieci miejscowych
uzytku publicznego.

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane we wszystkich studniach kablowych za pomoca
przywieszek identyfikacyjnych wykonanych wedlug ZN-96/TP S.A. - 022 lub opasek
oznaczeniowych wg BN-3233-13, z wyraznie odci$nigtymi (wpisanymi) numerami. Przy
ztaczach odgateznych i rozdzielczych opaski oznaczeniowe nalezy naklada¢ rowniez na kazde
odgatezienie kabla.

W przypadku przebudowy kabli nalezy odtworzy¢ numeracj¢ zastosowang przez Uzytkownika
(wtasciciela) linii telekomunikacyjne;.

Znakowanie kabli wewnatrzstrefowych i mi¢edzycentralowych

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z punktem 9.3.3 normy ZN-96/TP SA-027.
Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla
rozdzielczego 10-parowego powinno sklada¢ si¢ z symbolu szafki, do ktorej kabel jest
wprowadzony, tamanego przez liczb¢ dwucyfrowa, w ktérej pierwsza cyfra oznacza numer
gltowicy 100-parowej w szafce, a druga cyfra kolejng tagczowke 10-parowa glowicy.

Kable rozdzielcze o liczbie par wigkszej 10 powinny mie¢ oznaczenia ztozone z symbolu szafki
tamanego przez dwie liczby dwucyfrowe, oznaczajgce pierwszg i ostatnig dziesigtke par w kablu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST.D.00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi Projektu zgodno$ci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Projektu o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
InZyniera Projektu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;,
ktoéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Projektu.
Kontrola jako$ci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli
uzytkownikow.
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6.2. Ukladanie kabli i lokalizacja stupow kablowych

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:

- lokalizacji stupéw kablowych,

- ulozenia kabla bezposrednio w rowie kablowym, w ziemi,

Przy sprawdzaniu tras kablowych nalezy jednoczes$nie sprawdza¢ oznakowania i numeracje
elementow sieci.

6.3. Sprawdzenie skrzyzowan i zblizen kabli

Skrzyzowania i zblizenia kabli telekomunikacyjnych, nalezy przeprowadza¢ w trakcie budowy,
przez ogledziny zwracajac szczegdlng uwage na:

- skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drog,

- zblizenia z podbudowg energetycznych linii napowietrznych,

- zblizenia z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz obiektami nadziemnymi.

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng sie¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daly wyniki pozytywne. Elementy linii, ktore
w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg przebudowy kabli teletechnicznych jest 1m.
Jednostka obmiarowg projektowanych rur ochronnych jest 1m.
Jednostka obmiarowa projektowanych stupéw kablowych jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.D.00.00.00.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa.

Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza,

- geodezyjna Dokumentacj¢ Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoét odbioru robot zanikajacych,

- protokoét odbioru dokonanego przez wtasciwego wiasciciela obiektu telekomunikacyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie i uzgodnienie niezbednych opracowan projektowych,

- demontaz istniejacych stupow,

- przelozenie kabli do rur, oraz wykonanie docelowej przebudowy kabli ziemnych,
- montaz podbudowy stupowej wraz z przetozeniem istniejacego kabla napowietrznego
- przeprowadzenie prob i badan,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu,

- koszt nadzoru uzytkownika urzadzenia,

- inne prace niezbedne do przebudowy linii.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-6774-04
PN-C-89205

BN-8984-12
BN-3231-25

BN-8984-11
BN-8984-12

BN-8984-17/03

BN-3233-13
BN-3233-17

PN-E-05030/001 01

PN-T-01001
PN-T-01002

PN-T-01003
BN-3233-07
BN-3224-05
PN-H-92325
BN-6353-03
PN-0-79353

PN-T-90333

PN-T-90350

PN-T-90351

WT-K-245
BN--3233-09

BN-89/8984-18

BN-79/3223-02

BN-79/3223-03

WT-K-133

WT-K-137

Katalog SWW 1128
ZN-96/TP SA-012

ZN-96/TP SA-013
ZN-96/TP SA-017

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogdlne wymagania i
badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne  linie  kablowe
Postanowienia ogolne.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania
1 badania. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.
Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okre$lenia.

Gtlowice typu: GKM. Wspolne wymagania i badania.

Oprawy odgromnikow liniowych.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Opakowania transportowe drewniane. Bebny dla kabli i przewodow.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, samonosne, o izolacji 1 powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociows.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne symetryczne o powtloce
olowianej. Ogdlne wymagania i badania

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.
Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogoélne wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie
zespotow pupinizacyjnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly 1 skrzynie zespotow
uzupetiajacych pupinizowane tory kablowe.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy, z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powloce otowiane;.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy o izolacji polietylenowej z
o$rodkami wzdtuznie wodoszczelnymi.

Kable telekomunikacyjne. WEMA. 1991.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania 1 badania.

Rury kanalizacji wtornej 1 rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

mie¢dzymiastowe. Zlacza.
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ZN-96/TP SA-020
ZN-96/TP SA-022
ZN-96/TP SA-027

ZN-96/TP SA-030
ZN-96/TP SA-031
ZN-96/TP SA-032
ZN-96/TP SA-033
ZN-96/TP SA-034
ZN-96/TPSA-035
ZN-96/TPSA-036

ZN-96/TPSA-037

Z}aczki rur. Wymagania i badania.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych.
Ogo6lne wymagania techniczne.

Laczniki zyl. Wymagania i badania.

Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.

Laczowki 1 gtowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i1 badania.

Laczowki 1 zespoty laczowkowe przetacznicowe. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie 1 sie¢ przytaczeniowa. Wymagania 1 badania.
Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.
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