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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU



OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333) oswiadczamy, ze projekt techniczny budowy kanalizacji
deszczowej na dziatkach nr: 472/9, 452/1 obreb ZamosS¢, gm. Szubin zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy techniczne.

Projektant: Sprawdzajqcy:

mgr inz. Maciej Nowaczyk mgr inz. Szymon Jurek
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczery w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0207/PWBS/17 nr ewid.: KUP/0098/PWBS/18
.................................................. PAZAZIEMIK, 2027 ..coeeiiiiiiiiieeieeetee et estee e




1. CZESC OPISOWA



1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci
kanalizacji deszczowe|] w zwiqzku z opracowywaniem projektu utwardzenia
ulicy Polnej w miejscowosci Zamosc, gm. Szubin.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren, na ktérym przewidziona jest inwestycja jest zabudowany.
Wystepuje zabudowa jednorodzinna. Dziatka nr 452/1 i 472/9 obreb Zamosc
sq dziatkami drogowymi, obecnie nieutwardzonymi.

Na przedmiotowym obszarze wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:
sieC wodociggowa, sieC elekitroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna oraz
projektowana jest sie¢ gazowa.

W celu podiqczenia projektowanego systemu odwadniajgcego do
istniejgcego rowu, w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé konserwaciji
urzgdzen wodnych, w oparciu o ktére bedzie mozliwy zrzut wod opadowych
i roztopowych z projektowanego terenu. W tym celu konieczne jest
wykonanie czynnosci okreslonych w warunkach wydanych przez Gminng
Spotke Wodng w Szubinie (gestora urzgdzenia) stanowigcych zatgcznik do
opracowania. Sposéb postepowania w przypadku pojawienia sie
probleméw technicznych dotyczgcych konserwacji rowu R-210 nalezy
vzgadnia¢ z GSW Szubin (np. problem niedroinosci systemu, parametry
odbudowywanego rowu, itp.) Istniejgcy przepust pod dziatkg drogowqg nr
452/1 nalezy spiqé z projektowanq kanalizacjq deszczowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje sie budowe sieci
kanalizacji deszczowe] wraz z wpustami drogowymi oraz przykanalikami do
wpustow. Przed zrzutem do odbiornika, projektuje sie podczyszczanie wod
opadowych w postaci osadnika zawiesiny mineralnej oraz separatora substancji
ropopochodnych.

Lestawienie podstawowych danych inwestycii:
Kanalizacja deszczowa z rur:

-PVC @315-188,0 m;

-PVC @250 -39,0 m;

- PVC @200 - 86,0 m;
tgczna dtugosc sieci kanalizacji deszczowej — 313,0 m;
Wpusty deszczowe @500 — 7 szt;
Studnie betonowe @1200 - 9 szt;
tgczna dtugosc przykanalikdw do wpustow PVC @160 - 17,0 m;
Osadnik zawiesiny mineralnej OZM-G 2,0 - 1 szt;
Separator ECO I NG 30 — 1 szf;



4.

5.

Inne informacje i dane.
a) Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw

lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorskg,

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorskq.

b) Informacje okreslajgce wptyw eksploataciji gdrniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w

granicach terenu goérniczego.

Zamierzenie budowlane znajduje sie poza terenem gorniczym.

c) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow projektowanych obiektow

budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrelbnymi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z towarzyszgcym uzbrojeniem nie stwarza
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw iich otoczenia.

Roboty ziemne nie spowodujg zmiany stosunkdw wodnych na dziatkach
sgsiednich.

Nie bedzie oddziatywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z par. 11 ust.
2 pkt. 11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

v' Dane ogodlne

Odprowadzenie wod deszczowych sptywajgcych z terenu objetego
inwestycjqg projektuje sie kolektorami deszczowymi z rur @315x9,2mm SN12;
@250x7,3mm SN12 i @200x5,9mm SN12 z fabrycznie montowanqg uszczelkg
na state podczas procesu produkcyjnego. Od ulicznych wpustow
deszczowych do poszczegdlnych studni zaprojektowano przykanaliki z rur
litych PVC @160x4,7mm klasy SN12. Jako urzgdzenie podczyszczajgce wody
opadowe przewidziono osadnik OIM-G 2,0 oraz separator substancii
ropopochodnych ECO | NG 30.



v" Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektorow, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie.

Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego, wqgsko-
przestrzennego, szalowanego o szerokosci w swietle 1,1-1,6 m z catkowitg
wymiang wydobytego gruntu na piasek.

System zabezpieczen wykopdw musi byc¢ scisle dostosowany do rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopdw, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem i innych. Wykopy pod osadniki zabezpieczyc
Sciankami szczelnymi.

Wydobyty grunt powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego
pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy
wykonywac sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego
czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie pofrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem na poziomie
wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,10 m. Pogtebienie wykopu
realizowac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub
elementow dennych studzienek lub rurociggu. Przed utozeniem rurociggow
wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowqg o grubosci 0,10 m, a po
utozeniu rurociqgu obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad
rurociggiem, zageszczajgc poszczegolne warstwy. Zasypka piaskiem musi
byc wykonana min. 0,3m ponad wierzch rury.

Uktadajgc rurocigg nalezy pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie
na catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i
ubijania wskutek przesuniecia w goére lub naciskow sprzetu budowlanego.
W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonac niecki montazowe o
szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci kielicha.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpi¢c do zasypywania
wykopu, zwracajgc szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajgce
oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Do
zasypywania wykopdw uzy<¢ piasku. Warstwy wypetnienia z kazdej strony
rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢ za pomocg mechanicznej
zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna



rozpoczqgc¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej
0,3 m pospodtki. Grunt po przekopach musi zostac zageszczony do stopnia
zageszczenia wynoszgcego 1s=0,99. Badania zageszczenia potwierdzone
protokotem spoczywajq ha wykonawcy niniejszego zadania.

Warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo - wodne zostaty okreSlone w dokumentacji geologicznej
stanowiqgcej zatgcznik do projektu.

W dokumentacji geologicznej stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosciok 1,70 m p.p.t. Dno separatora i osadnika posadowione bedzie na
gtebokosci ok 2,80 m p.p.t. W zwigzku z powyzszym zaktada sie osuszenie
gruntu przez odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego za
pomocqg filfrobw igtowych z tworzywa sztucznego i agregatdw wodno-
prozniowych. Do jednego kolektora agregatéw podtgczy¢ maksymalnie 25
igtofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiliry wptukiwac
nalezy na gtebokos$¢ 3,5 m od powierzchni terenu. Gtebokosc i rozstaw filtrow
dostosowac do warunkéw panujgcych w  trakcie wykonywania robot.
Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami
uktadanymi na powierzchni gruntu w migjsca uzgodnione z inwestorem
(wykorzystaC nalezy istniejgcqg sieC kanalizacji deszczowe] lub tereny
niezabudowane).

v Przewody

Projektowang grawitacyjng kanalizacje deszczowq wykonac z rur litych PVC
SN12 @ 160x4,7 mm, @200x5,9mm; @250x7,3mm; @315x9,2mm:; z fabrycznie
montowang uszczelkg w kielichu na state podczas procesu produkcyjnego.
Rury PVC oraz ksztattki tgczone bedg za pomocqg potgczen kielichowych
uszczelnionych  uszczelkg wargowq. Smarowanie uszczelek  Srodkiem
poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikng¢ zabrudzen.

Przykanaliki deszczowe wykonac ze spadkiem min. 1,5% w kierunku kolektora
gtdwnego i wtgczac¢ do kolektora poprzez studnie rewizyjne. W przypadku
wtgczenia do studni betonowych zastosowac wtgczenia kaskadowe, gdy wlot
jest powyzej 0,5m nad dnem studni.

Na catej dtugosci zachowac podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych
obiektow terenowych, jak rébwniez infrastruktury podziemne;.

v' Uzbrojenie - wpusty deszczowe, studnie rewizyjne

Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie za pomocg wpustow ulicznych
zeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na zelbetowym pierscieniu
odcigzajgcym i zbudowanych ponadto z kregdéw zelbetowych @500mm z
osadnikiem o gtebokosci 1,0m.

Na grawitacyjnym kolektorze deszczowym zaprojektowano zelbetowe
studnie rewizyjne @1200 mm. Studnie zelbetowe nalezy posadowi¢ na
chudym betonie o grubosci 10cm, natomiast dolng czeS¢ komory co



najmniej do wierzchu kolektora wykonac¢ jako monolityczng. Potgczenia
miedzy elementami kregow studni i osadnikdw wykonac stosujgc uszczelki
z elastomeru umieszczone wewnqgtrz ztqczy. Uszczelnienie potgczen kregdw
zelbetowych wewngtrz i zewngtrz studni dodatkowo wykonac¢ klejem
(bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne).

Studnie przykry¢ ptytg pokrywowqg na pierScieniu odcigzajgcym i
wyposazyC w zeliwne stopnie wtazowe. Na zwienczeniu nalezy osadzic
betonowy zestaw naprawczy z wtazem zeliwnym ciezkim przejazdowym
klasy D400 osadzonym na wktadce ttumiqcej. Wtazy dopasowac do
rzednych projektowanych nawierzchni. Kinety studzienek nalezy
zastosowac jako fabrycznie wykonane i wyprofilowane zgodnie z
kierunkami przeptywdw pokazanymi w czesSci rysunkowej. Przejscia
przewodow przez sciany zelbetowych studni rewizyjnych wykonac jako
szczelne.

v Proby i odbiory

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinny by¢ poddane
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfilfracje wod do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci wykonac zgodnie z PN-92/B-10735.
Podczas badania na infilfracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w
czasie tfrwania obserwaciji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu
sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkdw o dtugosci do 50 m,

- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej
wyzej powinien miec rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w miegjscu studzienki nizszej. Wyniki prob szczelnosci powinny byc¢ ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i
uzytkownika.

v Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez
na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt ziemnych, zobowigzany jest do
porownania przyjetych w projekcie rzednych studni i istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowang kandlizacjg deszczowqg (przekopy kontrolne,
sprawdzenie rzednych w studniach) z rzednymi rzeczywistymi.

Odstoniete  podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc wg zalecen gestorow uzbrojenia.




W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym wodociggiem lub przytgczami
wodociggowymi nalezy istniejgcy przewdd przebudowadé w porozumieniu
Z miejscowym zaktadem komunalnym.

Lestawienie podstawowych danych inwestyciji

Kandlizacja deszczowa :
- kanaty deszczowe PVC klasy S (12,0 kN/m?2) @ 315mm — 188,0 m;

- kanaty deszczowe PVC klasy S (12,0 kN/m2) g 250mm — 39,0 m;

- kanaty deszczowe PVC klasy S (12,0 kN/m?2) g 200mm — 86,0 m;

- przykanaliki deszczowe - PVC klasy S (12,0 kN/m2) @ 160mm — 17,0 m
- studnie zelbetowe @ 1200mm — 9 szt.

- wpusty uliczne z osadnikiem @ 500mm — 7szt.

- Osadnik zawiesiny mineralnej OZM-G 2,0 — 1 szt.

- Separator ECO I NG 30 — 1 szt.

UWAGA!!!

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw/wyrobdw innych producentéw niz te,
kiore zostaly zaproponowane w projekcie pod warunkiem spetnienia
parameitrow technicznych przewidzianych obiektéw.

Uwagi koncowe
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciqg.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociggow.

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Przy wykonawstwie robot ziemnych i montazowych przestrzegac przepisow
B.H.P. i p.poz., zabezpieczajgc teren robdt zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.



6.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych
inwestycjq tj. dz.: 452/1i472/9 obreb Zamos¢. Obszar oddziatywania wyznaczono
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie,
Ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz.U.2020 poz. 1333 oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. 2018 poz. 583.
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