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A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 1 zabezpieczenie istniejacej sieci
telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ Orange Polska S.A. kolidujacej z przebudowa drogi
powiatowej nr 1533C na odcinku Zamos$¢ — Lochowo w miejscowosci Zamos¢ gm. Szubin.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Warunki terenowe

Na catym odcinku projektowanej budowy wystepuja n/w warunki terenowe:
1) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej — dotyczy fragmentu jezdni drogi powiatowej nr
1533C ulicy Polnej na odcinku od toréw kolejowych PKP do ul. Bocznej w m.
Zamos¢.

2) Pobocze o nawierzchni gruntowej — dotyczy pobocza drogi powiatowej nr 1533C.

3) Tereny zielone — dotyczy trawnikdw na trasie projektowanej przebudowy sieci
teletechniczne;.

2.2 Uzbrojenie terenu

1) Gaz
- na obszarze projektowanej przebudowy oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznych
wystepuje sie¢ gazowa — naniesiona na mapie.

2) Energia elektryczna
- na terenie projektowanej przebudowy oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznych
wystepuje sie¢ energetyczna ziemna i napowietrzna - naniesiona na mapie.

3) Sie¢ wodociggowa
- na terenie projektowanej budowy wystepuje sie¢ wodociggowa — naniesiona na mapie

4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa
- nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy rurociggu kablowego.

5) Sie¢ teletechniczna
- na terenie projektowanej budowy wystepuje sie¢ teletechniczna — naniesiona na mapie.

6) Sie¢ cieptownicza
- na terenie projektowanej przebudowy oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznych nie
wystepuje sie¢ cieplownicza.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Warunki terenowe

Wyzej wymieniony obszar przedstawiony jest w czgsci graficznej na rysunku nr 1. Na
aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 do celow projektowych
przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i1 podziemna, zawierajagca uklad
obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni.

Dokonano wszystkich niezbednych uzgodnien z gestorem sieci telefonicznej oraz
podczas narady koordynacyjnej. W wyzej wymienionych uzgodnieniach uwzgledniono stan
istniejgcy oraz projektowany na tym obszarze.

Planowana inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnych nie pociaga za soba
zapotrzebowania na wode, energi¢, nie powoduje powstawania odpaddéw, nie narusza
obiektow zieleni 1 nie ma wptywu na $rodowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje si¢
zadnych obiektow nadziemnych, ani wymagajacych zasilania energetycznego.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko bowiem nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco wplywaé na srodowisko
oraz szczegoélnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573).

Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby ograniczy¢ do minimum
koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

1) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej — dotyczy fragmentu jezdni drogi powiatowe]
nr 1533C ulicy Polnej na odcinku od toréw kolejowych PKP do ul. Bocznej w m.
Zamos¢. Kable telekomunikacyjne znajdujace si¢ pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ na
calej szerokosci projektowanej jezdni rurami ochronnymi dwudzielnymi zgodnie z
trescig rysunkow z planem zagospodarowania terenu. Nalezy zwroci¢ uwage aby gérna
powierzchnia rury byta utozona na glgbokosci minimum 1,0m od nawierzchni jezdni.

2) Pobocze o nawierzchni gruntowej — dotyczy pobocza drogi powiatowe] nr
1533C. Projektowany kabel telekomunikacyjny uktada¢ w poboczu w rowie kablowym
metoda wykopu otwartego na glgbokosci 0,8 metra liczac od rzgdnej nawierzchni. Po
utozeniu kabli wykop zasypa¢ i odpowiednio zagesci¢. Teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

3) Tereny zielone — dotyczy trawnikow na trasie projektowanej przebudowy sieci
teletechnicznej. Projektowang sie¢ telekomunikacyjng nalezy zlokalizowa¢ na terenie
trawnikow na glebokosci min. 0,8m liczac od gdérnej powierzchni rur do trawnika,
metoda wykopu otwartego. Po utozeniu kabli wykop zasypa¢ i1 odpowiednio zagescic.
Teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Zasia¢ trawe.



3.2 Uzbrojenie terenu.

Sposéb rozwigzania wszystkich kolizji sieci telekomunikacyjnych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu z oraz z istniejacymi 1 projektowanymi urzadzeniami
podziemnymi i1 nadziemnymi uzgodniono z uzytkownikami tych urzadzen.

3.3 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pézn. zm.) obszar oddzialywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatek, dla
ktorych projektowana infrastruktura wprowadza ograniczenia w mozliwosci zabudowy
innych obiektow budowlanych. Obszar ten miesci si¢ w cato$ci na terenie dziatek 452/1 1
597/1 obreb Zamos¢.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonany w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219
poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie reguluje minimalne dopuszczalne
odleglosci w jakich moga zosta¢ zlokalizowane rézne obiekty budowlane oraz inne sieci
uzbrojenia terenu w odniesieniu do projektowanej infrastruktury telekomunikacyjne;.



B. Projekt architektoniczno - budowlany
OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej
stanowiacej wlasno$¢ Orange Polska S.A. kolidujacej z przebudowa drogi
powiatowej nr 1533C na odcinku Zamos¢ — Y.ochowo.

1. Uwagi ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania dokumentaciji.

a) zlecenie Inwestora

b) dane zebrane przez projektanta w terenie

¢) warunki techniczne nr TTISILU/PR.215-3234/21wydane przez Orange Polska S.A.
d) uzgodnienia z naradg koordynacyjng oraz z zainteresowanymi instytucjami

e) aktualnie obowigzujace wytyczne, normy i normatywy do projektowania

f) aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

1.2. ZaKres rzeczowy.

a) przebudowa istniejacych kabli ziemnych (dl. trasowa) - 0,025km
b) zabezpieczenie kabli ziemnych rurami ochronnymi - 0,074km
c) budowa drewnianych stupéw telekomunikacyjnych - 2 szt.

1.3. Inwestor.

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Starostwo Powiatowe w Nakle
nad Notecig dziatajace poprzez Zarzad Drog Powiatowych w Nakle nad Notecig ul. Miynska
5, 89-100 Nakto nad Notecia.

1.4. Wykonaweca.

Wykonawcg wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy zaktad
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia robdt telekomunikacyjnych oraz majacy
odpowiednie mozliwosci 1 S$rodki techniczne do budowy linii kablowych. Wykonawca
zostanie wskazany przez Inwestora.

1.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6ézn. zm.)
projektowang przebudowe sieci telekomunikacyjnych zaleca si¢ zaliczy¢ do I kategorii
geotechniczne;.



2. Czes¢ techniczna.

2.1. Uwagi ogolne.

W zwigzku z planowang budowa drogi powiatowej nr 1533C na odcinku od
miejscowosci Zamo$¢ gm. Szubin do miejscowosci Lochowo gm. Biale Btlota, zachodzi
koniecznos¢ przebudowy sieci telekomunikacyjnych, ktére koliduja z planowanym
przedsigwzigciem.

2.2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

Przebudowe¢ kabli telekomunikacyjnych o zylach miedzianych nalezy wykonad
poprzez przetaczenie sieci wlaczajac si¢ rownolegle w istniejace kable. Ztacza wykonaé przy
pomocy oston zlaczowych typu KM i tacznikow pojedynczych UY. Kable nalezy przetaczaé
,para po parze”, aby przetaczenie byto bezprzerwowe. Nie dopuszcza si¢ przecinania calego
kabla jednoczesnie. Dla zapewnienia szczelnosci wykonanego ztacza stosowaé bezwzglednie
instrukcj¢ montazu podang przez producenta. Zwrdci¢ uwage na minimalng temperature
zewngetrzng, dla ktorej producent kabla i oston ztagczowych dopuszcza budowe. Projektowany
kabel oraz ostony KM ulozy¢ w rowie kablowym, bezposrednio w ziemi. Ulozony kabel
zabezpieczy¢ taSmga ostrzegawczag koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYNY” ulozong nad kablem w potowie gltebokosci wykopu.

Istniejgce kable , ktére zlokalizowane zostang pod projektowanymi wjazdami do
posesji lub pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS
naktadajac je na kabel na catej szeroko$ci wjazdu lub jezdni.

Nalezy przestawi¢ poza obszar kolizyjny z projektowang droga rowerowa dwa stupy
telekomunikacyjne z linig napowietrzng (kabel abonencki). Istniejacy stup narozny typu A ze
wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca nalezy zastgpi¢ stupem blizniaczym. Po ustawieniu
stupow w nowej lokalizacji zgodnie z sytuacja przedstawiong na planie zagospodarowania
terenu nalezy dokona¢ przewieszenia istniejagcego kabla na nowag podbudowe stlupowas.
Przetozenia kabla nalezy dokona¢ bez jego przecinania z wykorzystaniem istniejgcych
zapasow (zwis6w). Do mocowania kabla do podbudowy stupowej nalezy wykorzystaé osprzet
typu Malico.

Po przelaczeniu sieci wykona¢ pomiary, wynikajace z norm stosowanych przez
gestora sieci (rezystancja izolacji, odstep zblizno i1 zdalnoprzenikowy, ttumiennos¢).Przebieg
trasy projektowanego rurociaggu kablowego przedstawiono na rysunku nr 1.

Zainwentaryzowac geodezyjnie nowo wybudowany odcinek sieci teletechniczne;.

2.3. Pomiary.

Wykona¢ nastepujace pomiary kabli miedzianych:

- rezystancji izolacji,

- thumiennosci,

- odstep zblizno i zdalnoprzenikowy,
Do pomiaréw stosowac przyrzady posiadajace aktualne §wiadectwo kalibracji.
Wyniki wykonanych pomiaréw nalezy przedstawi¢ komisji odbioru prac.



2.4. Skrzvzowania z istniejacvm i projektowanym uzbrojeniem.

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej z kablami
energetycznymi oraz siecig wodociggowa 1 gazowa nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2.5. Zalecenia dla wykonawcy.

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
istniejacych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. W czasie prowadzenia robdt ziemnych zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia istniejacych kabli.

3. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

4. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

5. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych.

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami
oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu (telekomunikacyjne kable ziemne
oraz stupy kablowe) wyrozniono nast¢pujgce elementy zagospodarowania terenu, ktore
podczas realizacji projektu moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— istniejace podziemne kable energetyczne NN i WN;
— istniejacy gazociag (migracja gazu);
Natomiast przy realizacji robot budowlanych wyrdzniono nastepujace przewidywane
zagrozenia:
- upadek do wykopu, rowu kablowego;
- upadek z drabiny (prace w na stupach);
- zaladunek 1 wyladunek oraz transport materiatow instalacyjnych 1
budowlanych.

W zwiazku z powyzszymi zagrozeniami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z zakresem inwestycji oraz dokumentacja techniczng zwigzang
z realizacjg budowy kabla optotelekomunikacyjnego.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz
zatrudnionych jednoczes$nie bedzie nie wigcej niz 20 pracownikéw, a takze pracochtonnosé
wykonywanych robdt nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga si¢ sporzadzania Planu BIOZ
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
z p6zniejszymi zmianami.

5. Normy zwiazane.

W niniejszym opracowaniu oparto si¢ na normach zakladowych obowigzujacych w Orange
Polska S.A. Niniejsze normy spetniajg warunki okre§lone w Polskich Normach oraz innych
dokumentach i normatywach dla projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
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Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace normy:
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i

badania.
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Orange Polska S.A. Firma Loctor.inz. Janusz Jurkiewicz
Domena Hurt ul. Owocowa 2

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 86-014 Sicienko

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

+ddz ,data 19-07-2021

Numer pisma: TTISILU/PR.215-32345/21
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowa drogi powiatowej nr
1533C tochowo-Zamosé

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1533C tochowo-

Zamosc¢ informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy,
opracowaé projekt i wykonac przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb projektowanego ukfadu drogowego kolidujacej doziemnej sieci
telekomunikacyjnej. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig oraz zjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg

ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom

Scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu

wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,

poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa

Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢c do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w £odzi oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi ul. Batuckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi przy
ul. Batuckiego 10/12. (sprawe prowadzi Przemystaw Rydzon tel. 42 658 99 71. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 k6dz

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczernt OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy Zlotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Filtrowa 23, 87-100 Torun

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Rydzon Pﬁemys’raw

Gtéwny Specijalista ds. Zasobdéw Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcezniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. PZT-2egz.



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang;
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacija projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru kornicowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowa¢ prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzant wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizaciji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za $swiadczony nadzodr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miegjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposodb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Mape wykonano dn. 23-04-C021 r.
Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiag wieczystych
pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnoscami gruntowyni

Dane na granice dziatek pozyskano z zasobu PUIGK

Fuknc je budynkow przedstawiono wg K ST %

-

Zostrzega sie, ze opracowana mapa moze nie zawierac
petnej informacji o przebiequ przewoddw podziemnych,
ktérych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jne j

inwentaryzac ji powykonawcze j, braku danych z instytuc ji ul, gen.
branzowych oraz stosowanych metod pomiary ujawnienie 9
Jest niemozliwe,

Joakub Kaszok
UStUGI GELODEZY INE

Amilkara Kosinskiego 8/1
yolgoszcz, tel. 661 039 080
NIP 538-165-31-59 REG. 361689594

Wszystkie obiekty budowlane | przewody podziemne
podlega ja wytyczeniu oraz zainwenteryzowaniu
przez jednostki wykonawstwa geodezy jnego

- zokres aktualizac ji mapy
— — — — — — — — - granica dziatki prawnie nieustalona

Jesten Swiacomy ocpowiedziatnosci karnej  za zloZenie fatszywych oswiadczen.
[eniadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezy jnych
W wyniku ktorych powstat ninie jszy dokurent uzuskat pozytywny wynik weryfikacji

SW6.6640852.2021

STAROSTA NAKIELSKI
Jokub Kaszak
Ustugi Geodezy jne

Adan Katuzny
Nr 14305 - zakres |

Identyfikator zgtoszenia prac geook.

Organ stuzby geodey jnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Wykonawca prac geodezy jnych

Numer | data sporzadzenia dokumentu
zawiera jacego wynik pozytywnej weryfikac,i

Infe | nazwisko oraz nr uprownien
Zawodowych kierownika prac

Glowny Specjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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jezdnia - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

chodniki - kostka betonowa szara
8cm na podsypce piaskowej

$ciezka rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

$ciezka pieszo-rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy - kostka betonowa szara
8cm na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy (wyniesione skrzyzowanie)
kostka betonowa antracytowa 8cm
na podbudowie z kruszywa fam.

istn. granice pasa drogowego

—— linie rozgraniczajgce inwestycje TTTTTTT

granica opracowania

rury ochronne dwudzielne & 160

C---ZZZoa
na istn. sieciach podziemnych
_— 0$ drogi
x90,69 projektowane rzedne

projekt. spadki

skarpy

obrzeze chodnikowe wbudowane
proste 8x30x100cm

z gotowych elem. prefab.
opornik betonow%

prosty 12x25x100cm

z gotowych elem. prefab.
kraweznik najazdowy

prosty 15x22x100cm

z gotowych elem. prefab.

kraweznik wystajgcy
prosty 15x30x100cm
z gotowych elem. prefab.

kraweznik skosny dt. 100cm
z gotowych elem. prefab.

krawedz jezdni z krawedzig
pobocza gruntowego

proj. kanat technologiczny wraz ze studnig

' 14
00'06588 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C
e - L £LOCHOWO - ZAMOSC
= = = _ = = = _ = = _ = = _ = = _ < — R I = > =z \ = P = _ = P =
5 - - = = S S S - T— -_ —_— -
_ < . < = . = < - = T - = - < o . = - = - = - = - = _ \ T = —— _ o B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
= = = = = = = = = < = = = = e / = = = < = = = = = = = < - = _ = < _ = = _ = _ = — Q0 = . o N
= < - < = = _ = < _ - < _ = < _ | @R\rﬁ L = < _ = < _ = < _ = < _ _ < _ < _ - < _ = _ = _ = _ _ = _ _ = _ > < _ _ < _ SKALA 1:500 — %7777*
= < = < <
= < < < < < | | < < < < = = = = = < < < < < < — —
= < < < < < / < < < = < P = = = < < < < < = = < = < 1D
< < < < < < = | = < — < — < = < = < P = = = = = < — < — < = < — < = = = P
= _ = _ < _ <= — — < = l<r | = < = = = _ = _ < — < - < = = = = = = — < X <
P = = =< < < | < < < — < = < = = = = < < < < < = < = < = P o
< < < < < < | < — < — < = = = = = < < - < = < — < = = = = =
< - < = < < < — < = < — | l\ - < < < < < < — < — < _ < - < < < - = = = = = _ = <|<<- =
= = =< < < < o l | < < < < — < — = = P = = = < < < — — —
< < < < < < < < < < = < < < < < < < < = =
< < < < = = < | = / < = < = < = < = < = < < < < < = < = < < = < = < = < < <
< = = = = < < = < = < | SR < < = = = = = = < = = = = = = < < < < < = =
= = = = = / = = = = = < = — < < < = < < < = < < _ < _
= < = < < < | = < _ < > = — < = = = = = = _ < _ < _ < > = — — =
= - < — < - < < = < = < = | - l | — < — < — — = = — = — < = < — < — < = < = P P = = _ = < <
< < = i < = | & < = < = = = < = o = = = = = = = = _ = _ _
= = = < < < | S | = < < = = 0 = = = = < < _ < _ _ _ —
< < = o < ) < = = = = 7l = = = = < = < = < O = =< < < < = = = < = = < = = < < <
= = = = = g < = g < < = = \ IR < < < = = = = = oJ = = = = < = = < ~ < =< < < = = =
= = = 2 ] QL & = = o N = = <= < — < P P = = < = \,(ﬂ < < < = = = =
< < < a e < 35 < < e c/ = < = < = = < < = 2] < < < = < = < M < < = = = < = < < <
< = < < = < & ™ ¢ < o S = < < = < < = < < = < = < < ™ < < < < < < =
= < 53 <& < < = . = < < < < = < = = = = = P P = = — = _
< < < < < a = < < < < < — < — < = = < = < & < < — < = = =
_ = = < = < I8 5 = = = 2= = = = = = = = = = _ = _ = _ = 5 _ = _ = > _ _ _ _
\8"“‘\8‘ \'-——\-—é——i___z__é- L8 _ = €'/9 S = = 05s _ <gg = _ = 269 _ ~ g < _ gy < = _ _ < = £ < > < = \\< = = _ < = _ _ < = _ _ < _ _ < _ > < _ _ < _ _ _ < _ _ _ < _ _ < = _ _ = _ _ < = _ _ < =
; ] 8 18 8L 2 A4 88 05 14 L2 A AR A e e < = = “ L= = - < ’ = < ' = < 289 < < \ = < 89 < = = < = = < = = < = = < = < - < - < = - < - <
‘ | . S | o o i — = [ I %l - == L _ X = < . _ = . _ = — < 889 — < - = < = < < ‘ <
/ - ¢ o e o e o o e o : ‘ B B S S sk o SbMIISE L. s = T s Sl < 189 < ga < < o < ‘ _ < = < = < . < < . = < = < eg9 < 789 <
69'/9 [ — — o — ~—— 7 Fﬁr‘j" ] F JU%:W }[VE‘T‘—H%H—TTM iill.‘ﬁl_l_.l.HHE:ml_l. ll.:l..llnumuu..mm!'g.; 189 < 289 £ % 789 9%? OO T T l_l ng/// \\\é]“jijﬂ Q\)‘ ‘L;\‘<77 f\< = = -8 -~ - = _ < = — < 88 = = ’L<89 = <’989 < < 989 < = c'89 = < =re9 = < V89 P = < < < ' = % =
€119 o ; __ aed W 4l — — ‘ T T T i RTINS VS 21 s Te =3 v e - 9 T s ‘ - - ’ T~ f T T = =S = 069 < = [ et S i - = < = _ < = = < = < f%é—‘@jf#-; = = = S =5
. A _— — s LLTLOLLLLE = ——— Dl'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'/'|'|'I'|'I'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| ~7 — — . - )‘(Ji‘7H’““L*\;\\\;,\//Lf\)\\( oL NI ok R N - = S < = < = - - R — = =
1009, Y1 18/9 f | ‘ S 6'/9 a o P, e e c— — S — A U L L e e A L L o L L L oy B L o o e S B O G O D O D G AT ; :;g?l'l'I'I'I'I'I‘-IT-ITHT-JITMT-.T-.T-...‘..T..T..fﬁﬁ.*ﬁ.‘,f,‘*"*‘5‘?\»““‘%‘ I / S — 750 ‘ ey ; i _(:\ P N = _ \T_ff—fﬁ_}«\ 77777 ﬁ\ﬁ\—l;l—kgﬁ—')‘“‘;\ﬁ’( _ \\\ ~5 ///
8'/9 6/9 — — —— — — —— — — — ILN LN 1L 1L LN 1L LS . AL L AL LA 1L AL AL AL AL AL AL L AL AL AL A L —
) — - —— — W U89 — — — — — —— — — — 1L LN LA AL LN LN 1L LN LN 1L L LN i I ILE A AL AL LN AL AL L AL L A A A A T 89 £'89 —
/'[9 ‘t S - X : ' ) oo | INAnnnnnnnnnnnarannnnnnnnnnnnnnnnnnsannnnnnnnnnnnn TTLLILLDT LN AN RERNLNLNLELNRIRLSLZ S]] LN LA LN LN LA LA L AL LN LN L L LA AL AL LN L0 L5 L L 1L AL AL L L L AL LA LA AL L L L L7214 2.0 AL AL L L A A T O e . . 189 0 e =S |
T [yl e ;9—‘; m—— — =— — e —enn s s— e——e) = — — — z —zlp — . o, T N O e U < I - O | — c— - tubiblgdeb bbb L bbLh b L LLLLLLELOTELTH, INAnnnnnnnn LA LN LN AL LN LN ALY AL L AL AL LN AL AL LN 327 AL AL L AL L L L L A L R N A R R R Ko e A R RERE B RARR R R An hn sy 1+ 1< R - _F
— P — -y - = — —— _— S — E——— ——— —— ——— —— ———— S— — RO — —— ———— —— e c— c— CE— ——  —— B TRNRNnAnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn LA T L L AL L AL L L L L L L LN LA LB LN LN LB RA B . —_— T — - o
— T S—— = —_— - 2eg o~ @) YT BOS = “Ea9 — - = 5 ro E— G —— ‘ — —— — — — — —" — — il Hh LD D L L L L B B L DL DL L G G L GG G ] "'""'"""'"""'"'""-'-l-l-l-l-I-l-I-I-I-l-llullfi%-ll.Il.'l.ll.I|.||.I|.'|.I|.Il.l|.||.||.l..lh":: 'I' e R A LN RARIRNAT £ARE 1LY RALY }'1?"l"'l'l'l'I'I'l'l'l'l'l-l-|-|-|-|-|-|-m-|-.-|-|-.-.-........,.,.,.1.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,,I,I,I, R — 189 — —
N | U ~<{ o0 —_— @) . ? o [ i __‘9%9 - s 189 . ; Ip) —— ——— — — — e —— —— e e— | 11 7% YN I° T I 1 I ) O O A R R e T R 1L L L LN LN LN LN LN LN LA L AL AL L L LN LN LN LN AL LI AL L AL L A L T T T T T T
U | E“/QQ\‘ §O -0 <LLE —_— —_— e T any [=} & 89 : m— - Uer_ _ _ ______£8 = c'g9 e 6o E_. e e e e — —— — — — — — —— ! SRS TR FYIE N FI ' FI I N 12 1 P I FI 1 VY F 1 FY Vi Y ¥ 1Y £ ) 23 72 7 0 V30 1 0 O WY 9T O A D S VIR PN W (79001 AR A T BR PN R RN IO I'
g L — | — = o =. -777'21_7 L LTI LI LN AL LN LN LN LN L T RRRCaCE innnp e f i — — lllll||||||||——— — — — — — — — — — — — — — __N__ L 7 _ i — \ 25 fSlote) —_—_—— == = - — — 5z K lg  _ _¥8 g'89 . . ) O e e e e— — — — — — —— c— B B
ol = fe'85] <=L T ——— T8 AT : B e B A B e = s e L AL L8 L L8 LA L8 AL RL LA RS LA S AR L 089 ‘“““lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuuu \j/[ e e — = 289 : = T —‘:i;'iﬂLii77‘_3;897_7;7‘77774‘3&‘77‘77‘4‘@‘777777‘*777 £'89 B 2'89 o h
7= — i e e S e e e e e e et ——a e —————— P A= E===™= W= == m = i i e I i 7 i i P P P P P P P P PR AenanrannnnmY, \ [ I " o L0 LN L LN L LN LN LN L L LN L LN L LN L LN L LN LN LN LN L LN L LN L LN L LN L LN LN L LA LI LN LN L LN L LN LN LN L L LN L LN L L3 8 L AL L LN L L LN L LN L LN L LN L LN L LN LA L (L4 2L L LN L LN LA LN L L L LI LN LN L LN L AL 1 LN L L L LN L LN LN LN L LY LS L LN L LN L LY L LN L LN L L L LWL LN LN L LN L LN LA LN L L L LWL L L L L LA RN R LALAILA LA L8 A8 L8 L LA 8 L LA LA LA LA S —————" — — — — — — — e— 6'89 o LS7 | / =55 T — = — - N = = === — Y — — —
| i —_— _ o ———— e e e — — = P e e e i PR 1Y 1R 03 40 1 A A 2 27 W A R A A A A 1 A A A A A 1 O 7 WA 9 27 A A P W S B £ T W TR W W P R T T W |.|~‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.*|<¥ '—II.I.I ',I:I,":':':';':':';';":"u""'""""""""""'"""""'"'"""““""HI'I'I\N'I'I'I'I'L'u|-1-1-|-|-|-|-|-|-w-|-|.......,., ,:,: ,TI '— T T T e S e S e e e e LR Z s €89 7 [S) 789
ey byttt wes e —— - S o = s - = ——— PR ¥Y TR 3.7 1 0 170 18 4 1 T R A P T 0 O 0 PR T P TR T e e L LALA LA LA A L L8 L8 LY L8 L8 L8 L L LA LY A S0 L0 I3 0 L L LA 020 A A LA A T ——— T T e e— — — e ———— e —— —
Tm s b TR, e T P T = ){ 777777777 L T T —— 4---7'-&---/-——77[\%‘\%?;@‘-- —— — ————— =T ni=en - ———————— - — — —— —— —— s foad- “Qi n RS - et --I-I—Il—t—li—lil—il‘—ll—l—hl - III—”:‘“I'I'I'I'I'I'l"i'l'mqm;i'l'_"l'"'"'I'l'""|'_|'|_l|l|l|l|l|lIl||I|I|I|l||||||.|.|.|.|.|.|,|,|::|T|:|:|:|:|:I:|LITI I:I:I:I:.' /o Il_lllllIIIIIII'I'IIllllll"III'IIIIllllIIIII"'IIII'IIIIII'IIllIIII'IIII'IIIIlwlI'I'III\LLIIIIII'l'l'lIl'l']||'||||||[||||I|l|l||| S e— M — — — — — c— — — — J
T — — — — — — — -~ 1 - " fIr]1 ¥ - ot/ sTREse—E— ARt seR— R m—me——h—m == S e — — — — — — —— o > e e c— o f o e o ———————— e e P U s ‘—:T-DD-————:?——— Y LI LN AL ILN LN AL LA AL LN AL AL AL AL LN AL L LN LN L L L N I — —
2 T EEEmm——_———— L——————w—————————-;——— ——————————————_o________JﬂJl LI_—________________J e i e e ,,,77777{777;77;77\7;% 777777 o o P rea | [ i - e - —_— —— —_———— - - ______-_---ll-;lmh|-lnl.:lu-l.l.l.l.|.|.|.|.|.|.EE_,,| I |-|—fl—é|;!1lTlrn 3 1
D 5.0 N CF\Q _<_<x3 e e e ———*—**—**—*i*imfﬁ*—**—*----"—-———V'————-i/—**—**—/*—*i’ﬁ;‘-}’—7—7—7—2-— = e o e e e o e e - T Tmm—— —— -— - ———— - T T T e e e e e e e e ————————
. 2; Y Y (38 % % _____——————q———______________________ 777777777777777777777777 T W T T S i T S i e Wl e i T e e e e e e = = o —— -—— =
™ © l\o Q < . s ———— ——————— — ——— A o —— " S — ——
N 0 2 g ) / ————————————_—‘\%———————————_—_—_-__
S ] o e o e e e e e ] o e e e
P , RN —————
Mapa do celow projektowych o @ 3w T~
« _
wn o | / -
, oJ od
skala 1:500 o o 3 2 © /
, e R \ & - 3 © > n s P =<
. Droga powiatbwa nr 1535C S N N N . 3 o S Y 0 5 5 [
T N = l ll a ?E} 8 & ((}(Jj ” ’ // }?
—_ S o - * o
' P . s T T —— @K
Wo jewbdztwoi kujawsko - pomorskie [04] Tt g | S O ? 3/ w;‘: <
Pjewsizive kujowsko ~pororsie D41 T R A A el
R R -
[lbreb: Jamosc [0039] 5 Coiska S A
range SKa 3. A
Arkusz mapy: 6193192344y 6192190322 6.19219.03.0.4; 619219.034.2; Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
6192190343, 6192190344 6.192190821; 6192190822 Daiat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury o
>
6192190823 619°19.0824; 6192190841, 6.19219084.c; ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lédz 3
ip}
6192190843 619°219084.4; 6192191322 61921913253, S
6192.191324; 6192191341y 6.19219134.2; 619219134, ‘ ' <
Zalacznik do pisma TTISILU/PR.215-32345/21 5 NN
Dziatki: P16, 45°/1, 597/1, 481, 20//1, 453, 218 z dnia 2021-07-19 0000%8 (’>') Dl)
Va Va
1D ZPGi SWG6640850 2021 PUVG 2000 5.6 22
PG SVGE055 b Rydior LEGENDA: ==
PL=EVRFE007-NH Przemystajy Rydzon . rlx
. <<

Inwestor: :
westor Zarzad Drog Powiatowych Wykonawca: "LOCTOR" inz. Janusz Jurkiewicz
ul. Miynska 5 86-014 Sicienko
89-100 Nakto n/ Notecig ul. Owocowa 2
Obiekt: Nrrys.:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C 11
£OCHOWO - ZAMOSC
Data:
31.05.2021
Skala: Temat: Stadium:
1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU P
. Branza: i
Drogi
Projektant: Opracowat: Sprawdzajacy:
inz. J. Jurkiewicz inz i
r. bud. do projekt. bez ograniczer . L. Zi Kk
o o o G S 507 “,’Vpsrgg‘%r'd%zgp"f’ Lﬁ",ﬂﬂ"g{ﬂ’?g%gzésn 4




ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C

L OCHOWO - ZAMOSC

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

PKPT

oy -
™
) 2
% 19 . K
s, -
2 ///ﬁ‘s ¢
-7 <D —
gl ’/ - A
-7 _~ T ¢
%, -7\ o e
’6:_ 50 -3 o~ V\Lq z ==
5 \or - — /}.//(/
4 L ’/ = //V\Lq <
ko \ = s
. \ - - -
9'LY S 3 - P ) -~
¢ _=
— -~

- I \
L NEN T _ = = \ \
_ [9p] [90] < _ = I = - — - _ = =z = = = = < = =\ ) \
= I = = = = = < = = = = = < = = = = = = -— - _ = _ = _ _
= C = I/ = < < < < < < < < < < < < —_—— - _ — = = \
<<« < = < < ! f < = < = < = < = < = _ < = _ < = _ < = _ = = _ < = _ < = P = = _ < = _ = _ = _— o _ _ = _ _ < _ _ = _ _ < _ _ \
< < /o < < < < _ < < < < < < < < < < < < < B — 77‘7VT _ _ — _ _ \
< < ﬁ K = = = = < < = = < < = < = < < < _ _ _ — —
< = = = = < < < < < = < < < < < < _ _ _ _ _ _
= < v = = = < = < = < < < < < < < < < < < < _ _ _ _ _ \
< < Ny = = = < < = = = < < = < < = = < < _ _ _ _ —
< < w/ o < < _ < — — = = < < < < < < < < < _ < _ _ — — _ —
F < ) | @ = < < < < < < < < < = < < < _ _ \ _ _ _ _ ~
< /d,) = = < < < = < < = < < < = < \ _ — _ _ — _ \
< = | < = < = = < = < = = = = = < < = = \ 5 — — — = —
< < / / = = = < = = = = = = = = = < = = = NN _ _ _ > _
= = = = = < = = = < = < < = ) = < — _ _ — _
< / / = = = = = = = < = = = = < = = < = = Vo > _ _ _ _ =\
< < Y = = < < < < < < < < < < < < < < < \ B! _ _ — _ _
< 2 | = = = < < < < < < < < < < < < < < 2 ¥ = - < = = -
= < /\ A = = < < < < < < < < < < < < < < \ \ = = = = = 5
= = /<1 / = = < < < = ) = < < = = < < = = ~\ _ — _ _ -
< < ’ = = = = < < < < < < < < < < = < Wy - _ ~ _ _ o ;
<= < N < < = < < P P ~ = <= < < < = = = = = \(I) \ — — = - [ N
< < Y < < = < = = = = = < < = = < = = = \5 \ _ _ _ _ P
< < I / < < = _ = — = = ~ O = = = = = = = = = _ 0 o — = — — -
< / /< < < = < < < < < < < < < < < < < _ < _ \ _ — _ _ P
< > ~ / = < < < < ™ < < < < < < < < < A\ \ = — — P
< < S~ < < < < < < < < < < < < < < < \ = P P P
< < / 9 < < < _ < — - — ) = = < < = = = = = _ — _ _ . =
< < / %\ 12 = < = < = < < < < < < < < < < < < _ < _ < _ 4 20 ~ _ _ =
< / < 7 < < < o < < < < < < < _ i F — - < . = o
< </ 5 = = = < = < < < < < < < < < < < < S \ = = - =
= = oS8 L = = = = = = = = = = = = = = = _ = _ = _ = _ = \ \ _ _ .= g N
89 _ pgo< 2o e = = P2 = < = = = = _ < _ = _ = _ < _ _ _ _ _ \ — _ . == 119
! < : / < | < < < < = _ < — < _ = _ = = = — = — = = P _ P _ = _= No) /9
< F < < =< =< = = < = = = = = = = = = = \\ \ _ = Va e) 3
= 7 / < = L2 < = < = < = < = < < < < < < < < _ < _ < _ < _ < _ \ _ —
,,é%? f<\ N 5/0 () < w89 < é<\ . = < £'89 = < _ = < _ = < = o < < _ = < _ P < _ < < _ = < _ P = _ P < _ < - < — < — < = < \\ \ ,,0 \f = © < é o| < // ¢/9 o
(xf‘i‘(",ﬂ ) J l _ — = _ — 289 _ 2 < 189 g9 _ — 289 _ = £'89 _ = = — < < < = < _ = < _ - < _ < < _ — < _ = < ~ = < _ \ > \\\ © < Y - "Igl‘ - < & / e - — -
;‘\%7;% . } . e <= o P . —
Q8o o L/ = = = - e ~ = <5 = < = < = 87 = = £e = = < veo = < ® = < g5 - = £ = = = = < = = < = = < = < = = < - \\ \ \\ \ < = ~gl = BT g < 089 e - - =5
: ) - ‘ o < < < < < ‘ 5o ‘ = = = \ = g g ~5 - 19 T
2 - - e S — N = .08 < = < < < < < < 2 <89 0 < . _ < ) _ 69 _ _ A < | : y ‘ : o
o N ot i L ~ S = < AN SN L < < < b — < — < — < 7 - 189 ~589 rgy < - — 1 \\ M ‘ = 519 o 7
- a9~ ks o = < ” —_m L - i s it } k) < _ - == = < = — _/ = = = = = = . = 789 N \ _ Bl = - o, ¢ o I —
1 289 7'89 189 \ X, 4 )/T\g}f—fﬂv«// 6 }f);) = ) = (), —,ﬁ‘_- el = e e g - - o = - r\—/ - 2 129 \< < . = < _ — < _ — < _(—:;< L89 < _ _ = & U \l\ \\ _ = —— ‘619 o . —— —
T T PRy [ T T T~ —hymg —— —— —— —— —— —— —— — g — —— — 6 s N 089 & A 6[9 N — — o~ ] 5 AT S ey — e T e A - - S < < | \ - T — — T
| L I8 L L LA 1L 1L LN LN 3 L L g S b ioa! 619 189 //L’ %19 AN _ _ ——— 789 A ‘89J 79— * i Ty == =5 > & “ o5 o < ~ \ m—— e - Ip— ‘ : e
llllI'I'I'III'''"'''"'''"''''"''''r'''"''''"'''"'''"'''"''''"""“”‘"""""'l'l'l|/'|'|'|'|'|'|'|'IJ"?E‘%I'I'I'I'I'l'l'l'I'I'~l'l'l'l'1l14],hnl|l|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-mp,q.,.|.—,—-—,r]—.-lr]-.-lrt...lﬂ.ﬂﬂ_.1 RI v) . '|l|qD|J|l|-|\|-;:Aﬁ-|-|-|-- = ’Igglll I ||\| I6[9 - 0 \8‘19 [”853 _ = R R' T, . - ..- \ g 2 g0 . | < I\ \ = == S *089 o= 7 i — i pREREE, _— ,,’@ -
anl|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I||:|hd||||||||||||||||I|I|I|I|I|I|I|I|—Ikl,|||I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|l|I|I|I|I|I|I|I|I|I|l|l|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|NI|I|J|I|I|IFTI Y W Y W W W 2 R O O O A AW A £ AT AR N IIIIIII TR rﬂ‘m?iluw“IIIIm'l'm'l'm'ﬂmIllrlvmlmlll e ‘L'""""""'L"""""mww'""'""MN""""""” Anay \ “:"" ks [ TR "M CyA P — — 82— —
e e e ———— ——— C——— — — —— — C—— — —— S—— S— S— — - TN ITR 1 AP T A1 T T T R R P I IFW TR 1 IFW 1 A T S 22 270 1 0 T 1 1 R 2 0 T T T s I 7 I T I T - S ) ~NOP T T O O RO — -_— - - ; - .
— e — — — —" Com— e c— c— c— a— —_— e — p— e —_— Ty AnSnnnnnnnnnnnn |l|HH{|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|ﬁ]nlnI|I|I|I|I|I|I|l|l|l|l|l|l|l|F|f|’l|l|I|I|I|I|I|I|I|I_|'|I|I|I|I|I|Inhrinlnlnlnrlrrrlvrf—rlﬂrlmlu_-l ILLELLLL LI LL AL RELGE LG GE GG R T GT Frn 4= : aNX P e —— 29 — :
- _— ——— e — i —— — — ——) — — — — i — — —— — — — — —]— s | e o ——— oy —— — — — —— — — o ol e s | TN = 18 18 |1 T Y 0 T Y T T T — et - 73 —
— . - : : e 3 A IIIIEA AARRRnAnAnE ) — el = o
0 Ie) ; 2'89 . } - — — ‘\r = — —r ﬂ,ﬂw.lLL = = '0'89 — ——
& L ] 782 €89, 1o 2'89 o 89 ’J 089 = 089 W__ — —
- e — , J— 4 2 [ e e
5 T — ——— A L) — Ll e —=—
2'89 189 ; T = 39 SR —— 189 — — — == =
e e e e e c— — — > S e B A 1 789 —— T e —————
N\ = e - - o — —— o = ——
2 o P RN _— -
Usl U ——— =="=== —— g
———— ~ = = g - -
7777777777777777 - T T T T T T T = o — e B e e e e e e < Z 020 o o e o ¢ - __  — . ———— - __-__-
-—— — — EE T AT T : () 4 2 - A o S g —— —— - | i
— N BN NN SN BN BN BN SIS BN BN S S S . ¢~! — ﬁ ——— — —————— _F_—
= e e e e e e ettt et e © \ LARERY EE——— 5 —
O l___— m m
\ b s\ QU
Lk ™
! \
> ) \ ®
Ng
MQDQ oo celow DWOJ@%(KLOW)/CM D\ o \, \\ S
e skala 1:500 @ o o 2 3 v
/ % 3 G « aJ \ \
= ’ ® ~ g O ¢\ o
,/ = . = x
JPr Droga powiatowa nr 1535C 5 Tt d
Yig o
fos} - -
S Jamos -

KOCMOWO
Wo jewodz two: ku jawsko - pomorskie
Powiat: nakielski [0410]

Jedn.ewidh Szubin - ob, wie jski [041005_5]
Lbreb: Zamosc [0039]

Arkusz mapy: 6193192344 6192190322 6192190324 6192.19.03.4.2;

6192190343y 619219034.4; 6192190821 619219.08.22;

- A 6192190823 6192190824, 6192190841 619219.084.2;
! ) 6.19219084,3; 619219.084.4; 61921913225 61921913.2.3;
22 6192191324, 6192191341y 61921913425 6192.1913,4.3;
o

< EE: Dziatki 216, 45271, 597/1, 481, 207/1, 455, 218

PUWG “2000" s.6

ID ZP.G: SW6.6640.8522001 Pl L VRERO0T-NH

Mape wykonano dn. 23-04-C0C! r.

Dane na granice dziatek pozyskano z zasobu PUIGIK R

Fuknc je budynkéw przedstawiono wg K ST W

Zastrzega sie, ze opracowana mapa moze nie zawierac
petne j informacji o przebiequ przewodow podz/emm/ch/
ktérych z powodu braku zg(oszema do geodezy jnej
inwentaryzac ji powykonawcze j, broku danych z instytuci
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie
Jest niemoZliwe.

Jakub Kaszak

UStuGl GEODEZY INE

ul. gen. Anmitkara Kosinskiego 8/1
85-331 Bydgoszcz, tel, 661 039 080
NIP 558-165-31-59 REG, 361689594
Wszystkie obiekty budowlane | przewody podziemne

podlega ja wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniu

przez jednostki wykonawstwa geodezy jnego

- zakres aktualizacji mapy
- granica dziatki prawnie nieustalona

pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnoscam gruntowyri

Jesten swiacomy oopowiedziatnosci karnej za zloZenie fatszywych oswiadczen.
[éwiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezy jnych
w wyniku ktérych powstat ninie jszy dokument uzuskat pozytywny wynik weryfikac i

SW6.6640.852.2021
STAROSTA NAKIELSKT

U5/ug/ Geoo/ez 'y jne

Adam Kaluzny
Nr 14305 - zakres 1

Tentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Organ stuzby geodey jnej, ktdry otrzymat
zgloszenie

Wykonawca prac geodezy jnych

Numer | data sporzadzenia dokumentu
zamiera jacego wynik pozytywnej weryfikac i

Inie i nazwisko oraz nr uprownien
zawodowych kierownika prac

oonErd

jezdnia - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

chodniki - kostka betonowa szara
8cm na podsypce piaskowej

$ciezka rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

$ciezka pieszo-rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy - kostka betonowa szara
8cm na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy (wyniesione skrzyzowanie)
kostka betonowa antracytowa 8cm
na podbudowie z kruszywa fam.

- 677

LEGENDA:

istn. granice pasa drogowego

linie rozgraniczajgce inwestycje

granica opracowania

c-=====:a rury ochronne dwudzielne & 160
na istn. sieciach podziemnych
_— 0$ drogi
X90 69 projektowane rzedne
.
L projekt. spadki

skarpy

676
675

Orange Polska S.A. %Qg&@é@ -
-Zarzidzanie Zasobami Sieci 1 IT

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz

Zatacznik do pisma TTISILU/PR.215-32345/21
z dnia 2021-07-19

PrzemyslaK Rydzon

Gléwny Specjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

obrzeze chodnikowe wbudowane
proste 8x30x100cm

z gotowych elem. prefab

opornik betonow%

prosty 12x25x100cm

z gotowych elem. prefab.

kraweznik najazdowy

Inwestor: .
grggttgvagéﬁze)lgr%o%%fab W ' Zarzad Drog Powiatowych Wykonawca: "LOCTOR" inz. Janusz Jurkiewicz
o . ! ul. Mtynska 5 . 86-014 Sicienko
p?%\gt?/z‘?ilixi\év 513&%11 89-100 Nakto n/ Notecig ul. Owocowa 2
z gotowych elem. prefab. Obiekt: NFrys.:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C
kraweznik skosny dt. 100cm by 1/2
z gotowych elem. prefab. LOCHOWO - ZAMOSC S
krawedz jezdni z krawedzig 31.05.2021
pobocza gruntowego Skala: Temat: Stadium:
) ) 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU P
proj. kanat technologiczny wraz ze studnig :500 Branza: .
Drogi
Projektant: Opracowat: Sprawdzajacy:
inz. J. Jurkiewicz - -
i e o b s i O s e




ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C
tOCHOWO - ZAMOSC
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Jeohn.ewioh Szubir/ = ob. wie jski [041005_5] N ~ < _ N < < N ~ < _ N < <
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619219.082.3; 6.19219.0524; 6192190841 6.19219084.2;

6.1921906.4.3; 6192.19.084.4; 6192191325 6192191323,
6192191324y 619219134.1) 619219134.2; 6.192.19134.5

Dziatki: 216, 452/1, 597/1, 481, 207/1, 453, 218

1D ZPG: SW66640852.20°1
Mape wykonano dn. 23-04-202°1 r.

PUWG *2000" s.6
PL=EVREZO0/-NH

pod kater wystepowania ewentualnych obciazen stuzebnoscami gruntowymi
Dane na granice dziatek pozyskano z zasobu PODGK
Fuknc je budynkow przedstawiono wg KST

Zostrzega sie, ze opracowana mapa moze nie zawierac
petnej informacji o przebiegu przewoddw podziemnych, Jakub Koszak

ktorych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jne j UStUGI GEODEZY INE
inwentaryzac ji powykonawcze j, braku danych z instytuc ji ul. gen. Anilkara Kosiiskiego 8/1
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru u jawnienie 85-331 Bydgoszcz, tel. 661 039 080
fest ni liwe, S o

Jest nenoziive NIP 558-165-31-59 REG, 361689594

Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne
podlega ja wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniu
przez jednostki wykonawstwa geodezy jnego

- zakres aktualizac i mapy
— — — granica dzialki prawnie nieustalona

=

Jesten Swiadory odpowiedziatnosci karnej  za zlozenie falszywych oswiadczen.
[swiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktorych powstat ninie jszy dokument uzuskat pozytywny wynik weryfikac i

Tdentyfikator zgloszenia prac geodezy jnych SW6.6640.852.2021

lrgan stuzby geodey jnej, ktéry otrzymat
zgloszenie

STAROSTA NAKIELSKT

Jokub Kaszak

Wykonawca prac geodezy jnych Ustug/ Geodezy jne

Numer i data sporzadzenia dokumentu
zawiera jacego wynik pozytywnej weryfikac ji

Adam Katuzny
Nr 14305 - zakres |

Inie | nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz

Zalacznik do pisma TTISILU/PR.215-32345/21
z dnia 2021-07-19

Przemystay Rydzon

Giéw/ny/Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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jezdnia - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

chodniki - kostka betonowa szara
8cm na podsypce piaskowej

$ciezka rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy - kostka betonowa szara
8cm na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy (wyniesione skrzyzowanie)
kostka betonowa antracytowa 8cm
na podbudowie z kruszywa fam.

oonErd

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LEGENDA:

istn. granice pasa drogowego

obrzeze chodnikowe wbudowane
proste 8x30x100cm
z gotowych elem. prefab.
opornik betonow%
mmmmeme—-  prosty 12x25x100cm

z gotowych elem. prefab.

linie rozgraniczajgce inwestycje

granica opracowania
Wykonawca: "LOCTOR" inz. Janusz Jurkiewicz

$ciezka pieszo-rowerowa - beton asfaltowy

rury ochronne dwudzielne & 160

C---ZZZoa
na istn. sieciach podziemnych
_— 0$ drogi
x90,69 projektowane rzedne

_M7

projekt. spadki

kraweznik najazdowy Inwestor:

prosty 15x22x100cm
z gotowych elem. prefab.

kraweznik wystajac

prost?/ 15x33/><1 8cr¥1

z gotowych elem. prefab.
kraweznik skosny dt. 100cm
z gotowych elem. prefab.

krawedz jezdni z krawedzig
pobocza gruntowego

proj. kanat technologiczny wraz ze studnig

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Mtynska 5
89-100 Nakfo n/ Notecig

86-014 Sicienko
ul. Owocowa 2

Obiekt: Nrrys.:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C 1/3
£OCHOWO - ZAMOSC
Data:
31.05.2021
Skala: Temat: Stadium:
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
1:500 Branza: i
Drogi
Projektant: Opracowat: Sprawdzajacy:

mgr inz. L. Ziomek
upr. bud. do projekt. bez ograniczer
w specj. drogi - nr KUP/0115/POOD/14

inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczern
w spegcj. drogi - nr GP.1Il 7210/239/77




Mapa do celow projektowych
skala 1:500
Droga powiatowa nr 1535C

Zamosc — fochowo

Wo jewodz two: kujowsko - pomorskie [04]

Powiat: nakielski [0410]

Jedn.ewio: Szubin = ob. wie jski [041005_5]

Lbreb: Zamosc [0039]

Arkusz mapy: 6.193197°34.4; 619219032725 6192190324, 619219.03.4.8;
6192190343 6.192.19.03.4.4; 6,]9%88]/ 6.19219.08.2.2;

6.19219.082.3; 619219.0824; 6192199841 6192190642
6.19219.064.3; 6192190844y 61921913225 61921913.2.3;

6192191324 6192191341 619219134.2; 6.19219134.53;
Dziatki: 216, 45271, 59//1, 481, 207/1, 453, 218

PUWG '2000" 5.6
1D ZPG: SW6.6640852.20°1
Mape wykonano dn. 23-04-2071 r, PLALVRE2007-NH

pod kqtem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnoscami gruntowymi

Dane na granice dziatek pozyskano z zasobu PUDGK
Fuknc je budynkow przedstawiono wg KST

Zastrzega sie, Ze opracowana rapa roze nie zawierac kb K X
petne j informacji o przebiegu przewoddw podziemnych, akub Kasza

ktérych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jne j UStuGl GELDEZY INE
inwentaryzacji powykonanczej, braku denych z instytuci ul. gen. Anilkara Kosiiskiego 8/1
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie §5-331 Bydgoszcz, tel. 661 039 080

Jest nienozlive. NIP 558-165-31-59 REG. 361689594
Wszystkie okiekty budowlane | przewody podziemne
podlega jo wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniv

przez jednostki wykonawstwa geodezy jnego ><

- zokres aktualizacji mapy
-~ granica dziatki prawnie nieustalona

Jesten swiadomy oopowiedziatnosci karnej za ztozenie fatszywych oSwiadczer.
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[swiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych (
W wyniku ktérych powstat nine jszy dokument uzuskal pozytywny wynik weryfikacji

Tolentyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych SWG.6640892.2001 \/
lrgan slgzby geodey jnej, ktory otrzymal STARISTA NAKIELSKI

zgloszenie b?

, Jakuib Kaszak & P> Y,

Wykanawca prac geodezy jnych Ustugi Geodezy jne 8/7’\/6,

Numer | data sporzadzenia dokumepXl b,
zawierajacego wynik pozytywne jAieryRkec ji

Inie i nazwisko oraz nr uprewnier Adan Katuzny /
zawodowych kierownika prac Nr 14305 - zakres 1 £
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Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz

Zalacznik do pisma TTISILU/PR.215-32345/21
z dnia 2021-07-19

Przemyslaw&Rydzoﬁ

pecjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslug}l%l'enta

C[ININIEiER

RN K
\ \ \ IS 09
TN A & =

2N\ R 7
\\O \ —
\/;L//a) \\ Vi
? A\t
X N
\@/%\
2 ) K
& BN
N
= — N\ /) \
— y / (NN
. — =—
=809 T r—— T —
. \ﬁ\\\ 5o B /-6&—-___ —_—
' 8L — \
4 RVAS)
‘L(-”N iy e roso [
-~:§§F~\~~\\/‘\\\/\\
| = — S e —
—el ]

T ——
_ T
@// A
Itz
P \
T 3 \
\
\
/
A \¥///
AN =
G T e
DN~ _ — Y
~__— K%
2.
X -
o
. B
o
2
o %
o
—
= e \-\ ey
-\\
—- 58§9 ?85\9 G \\\

LEGENDA:

jezdnia - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

chodniki - kostka betonowa szara

8cm na podsypce piaskowej EmEmEmm e

$ciezka rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa fam.

$ciezka pieszo-rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy - beton asfaltowy x90,69
na podbudowie z kruszywa tam. WA
zjazdy - kostka betonowa szara Y|

8cm na podbudowie z kruszywa tam.

zjazdy (wyniesione skrzyzowanie) :m:

kostka betonowa antracytowa 8cm
na podbudowie z kruszywa fam.

istn. granice pasa drogowego
linie rozgraniczajgce inwestycje
granica opracowania

rury ochronne dwudzielne & 160
na istn. sieciach podziemnych

o$ drogi
projektowane rzedne

projekt. spadki

skarpy

&

=PtK12

KP12:

obrzeze chodnikowe wbudowane
proste 8x30x100cm

z gotowych elem. prefab.
opornik betonow

prosty 12x25x100cm

z gotowych elem. prefab.
kraweznik najazdowy

prosty 15x22x100cm

z gotowych elem. prefab.

kraweznik wystajgc
prost?/ 15x3(¥x10’(?cr¥1

z gotowych elem. prefab.
kraweznik skosny dt. 100cm
z gotowych elem. prefab.

krawedz jezdni z krawedzig
pobocza gruntowego

proj. kanat technologiczny wraz ze studnig
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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C
tOCHOWO - ZAMOSC

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
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Inwestor: Wykonawca:

"LOCTOR" inz. Janusz Jurkiewicz

Obiekt: Nr rys.:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C 1/4
£OCHOWO - ZAMOSC
Data:
31.05.2021
Skala: Stadium:
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - P
1:500 Branza: .
Drogi
Projektant: Opracowat: Sprawdzajacy:

inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec;j. drogi - nr GP.IIl 7210/239/77

mgr inz. L. Ziomek
upr. bud. do projekt. bez ograniczer
w spegcj. drogi - nr KUP/0115/POOD/14
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Mapa do celow projektowych

skala 1:500
Droga_ powiatowa nr 1535C
Zapissc — rochowo

Wo jewodztwo: kujowsko - pororskie [04]

Powiat: nakielski [0410]

Jean.ewid: Szubin - ob. wie jski [041005_5]

Lbreb: Zamosc [0039]

Arkusz mapy: 6.19319234.4; 61921903272 6192190324, 6.19219034.2;
6192190343 619219034.4; 6192190821 6192190822

6192190823 6192190624, 6192190841 6192.19.08.4.2

619219.084.3; 619219084.4; 6192191322 61921913253

6192191304y 6192191341y 619219134.2; 6192191343

Dziatki: 216, 45271, 59//1, 481, 207/1, 453, 218

1D 7RG SW6.6640.852.20°1
Mape wykonano dn. 23-04-2071 r,

PUWG "2000" s.6
PL=LVREZ00/-NH

pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen swz'@bms'camm%m towymi
Dane na granice dziatek pozyskono z zasobu PLIDGK
Fuknc je budynkéw przedstawiono wg KST

Zostrzega sie, ze opracowana mapa moze nie zawierac
petnej informacji o przebiegu przewodéw podziemnych,
ktérych z powodu braku zgltoszenia do geodezy jne
inwentaryzac fi powykonawcze j, broku danych z instytuci
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie
Jest niemozliwe.

Jokub Kaszak
USruGl GEODEZY INE

ul. gen. Anmilkara Kosiiskiego 8/1
85-331 Bydgoszcz, tel. 661 039 080
NIP 558-165-31-59 REG. 361689594

Wszystkie obiekty budowlane | przewody podziemne
podlega ja wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniu
przez jednostki wykonawstwa geodezy jnego

- zakres aktualizac i mapy
— T - granica dziatki prawnie nieustalona

7

Jesten Swiadory odpowiedziatnosci karnej za ztozenie fatszywych oswiadczer,
[Oswmindczan, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzuskal pozytywny wynik weryfikac i

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych

SW6.6640.892.2001

rgan stuzby geodey jnej, ktory otrzymal
zgtoszenie

STARUSTA NAKIELSKI

Wykanawca prac geodezy jnych

Jokub Kaszak
Ustugl Geodezy jne

aoopte

Numer | data sporzqdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Inie i nazwisko oraz nr uprawnier
Zawodowych kierownike prac

Adan Katuzny

Nr 14305 - zakres 1

jezdnia - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

chodniki - kostka betonowa szara
8cm na podsypce piaskowej

$ciezka rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

$ciezka pieszo-rowerowa - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa tam.

zjazdy - beton asfaltowy
na podbudowie z kruszywa fam.

zjazdy - kostka betonowa szara
8cm na podbudowie z kruszywa tam.

zjazdy (wyniesione skrzyzowanie)
kostka betonowa antracytowa 8cm
na podbudowie z kruszywa fam.

LEGENDA:

istn. granice pasa drogowego
linie rozgraniczajgce inwestycje
granica opracowania

rury ochronne dwudzielne & 160
na istn. sieciach podziemnych

o$ drogi
projektowane rzedne

projekt. spadki

skarpy

Orange Polska S A

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz

Zatacznik do pisma TTISILU/ K>Rg15—32345/ 21
z dnia 2021-07-19

Przemyslav«;&yjl_z()ﬁ

Gléwny S/pecj alista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

obrzeze chodnikowe wbudowane
proste 8x30x100cm
z gotowych elem. prefab.
opornik betonow
prosty 12x25x100cm
z gotowych elem. prefab.
kraweznik najazdowy
prosty 15x22x100cm
z gotowych elem. prefab.

kraweznik wystajacy

rosty 15x30x100cm I . -
g gotowych elem. prefab. nwestor Zarzad Drég Powiatowych Wykonawea:  w 5GTOR" inz. Janusz Jurkiewicz
K snik skogny di. 100 ul. Mtyriska 5 86-014 Sicienko
raweznik skosny dt. cm 89-100 Nakto n/ Noteci
z gotowych elem. prefab. - a ul. Owocowa 2
Obiekt: Nrrys.:
—— e - krawedz jezdni z krawedzig ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1535C 1/5
pobocza gruntowego LOCHOWO - ZAMOSC
Data:
proj. kanat technologiczny wraz ze studnig 31.05.2021
Skala: Temat: Stadium:
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
1:500 Branza: .
Drogi
Projektant: Opracowat: Sprawdzajacy:
upr. iDZ {)‘ Jrl;rekieweig% raniczen mrinz. L. Ziomek A
e doq mrGP i F10ESSTT e God KRGS 14
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Warszawa, dnia 16.03.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ (189 199

DECYZJA nr 1503/99/0

Pan mgr inz. Mariusz Ptasznik

urodzony dnia 19.04.1966 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dor¢czenia (art. 127 §11 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACY ¥ A
i POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul, Obrzezna 7

| ¥, Tundd w anikinal
| L3 20040080 Z OFygHnaiem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
‘_9’/ e Q

mgr Agnieszka Sokotowska
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1UR-TZT-9ID *

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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e Mapa do celow pro/jekiomych POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII MAPY
Skala 1:500 Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

LDroga powiatowa nr /535C

X X
>< >< ZOM B Zocmwo Elektronicznie podpisany przez Mariusz [ < 1
Ptasznik &lm ‘J}\IVL/ A

WO/WMZWQ./U/W5/0 ',00//70/'5//29 [04'/ 'Data: 2021.12.02 21:42:35 +01'00
Fowlal: notielsti [040]
Jeanewld- Szubin - ob.wie/sk7 [04005_5]
Lo oo o. Obret: Zomost! (0039] ’ __%/// PRZEDS'EBIOR%}VJ?AX'I'ELOBRANZOWE Rysuneicnr
, Artusz mapy: 6193192544 6/921903.22-6/92/905.24 6/92/9054.2: ZU mq ZAMOSC, UL. JESIOTROWA 3 1
AROTL A/IEPS % /8,57) 6:/‘92/90]4“)? 5/92/90j44' 6’/‘92/90&2/’ 6:/92/‘90522’ Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej stanowigcej Arkusz nr:
£ b b CLZI06L 5 6152190624, 61921906 41 G1ILL90642: Temat projektu: wiasnos¢ Orange Polska S.A. kolidujacej z przebudowa drogi 11
/9219064 6192190644 6/92/9/3.22-6,/92/9/3.2 3 powiatowe; nr 1533C na odcinku Zamos6 — Lochowo.
bLA2II/T L4 6192191541 6/9219/5.4.2: 619219/ 54 3 Skala:
Nazwa rysunku: Przebieg trasy projektowanego kabla w ziemi 1:500
Dzl 2l6, 452/, 59771, 46, 207 /1, 453, 218 mgr inz. Mariusz Ptasznk _
D ZPb.: SWe 0852208 PG 2000’ 5.6 Projektant: Uprely {ﬂfﬁﬂgnﬁﬂﬂ?kgg{' S.Sél’vt’o’ﬁi?w"t‘é}l“:ﬁ:? ﬂ;ﬁ?gﬁﬂtﬁ?ggémﬂ"m 25.10.2021 7/
" ) w zakresie linii, instalacji i urzadzer liniowycl
>< Hage wykonano an. 23042021, FLLVRF2007WH ko e 1505000 p
>< >< Opracowat: mgr in2. Piotr Lubiewski 25.10.2021 W
>< pod katem wysiepowania ewenlualiych obeigZers stuZebnascom grumowymi ><
Lane na granice dZiatek poyskano 7 zasoby PODGIK Jeston Sty odowisdriokests barre] 20 Zhtene falsomyeh osiindeoet ><
7 1 7 Usiviadc2am 2e aperdl lechniczry 2owierajpyy rezultaly proc geodzyiych
Z//ﬂcf zﬁ//d/ﬂ/aw p/Zfdj:‘amujozo wg KST ooty st i e ot oy
5 e ey e de o 20ute Jotub Kaszat .
f}% ﬁfm;gdz{/ WZ”?%{J%Z{%% UStUGI GEQDEZYINE ooty e o ke ey
iwenlaryzac/7 powykonowceze /. bratuy 2 e, L gen. ara Kasi A
%zfyﬁg/}z:z Sesoreh s s v %%g%gé ;%%%591 Orgen sty gectty ety olroynd STARJSTA WMIELSK/
Wszysitie obietly budowlane / przewody podziemne Jokw Raszat
podlegajy wrlezenlu araz zalwentaryZzowanly Wyorawcs proc geodely Joyoh sty Goodey e
przez fedhosit! wykonowsiva geodezy jnego
At [ dolo spor 20 cotuenty
----------------------- - Zakres attvalizac i may Aawirojpeegs et pappwre] wenl ik
- granica dziohi prawmie mgusialong pedry il Pty
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\\\ é_ € stn, stup drewniany : T * * * o
AN § . do demontazu )\, \\\
™ . . R~ proj.stup drewniany h=/,0m 5 | Istn.stup drewniany typu A
Mapa do celow pro/jefiomych B T o demonfaiu
. Skala 1:500 o N | \\\\l \ 87 proj.blizniaczy stup drewniany h=7,0m
§ ________ Droga powialtowa \nr /535C e - - gL —%\J‘\*
3 B . e 1 SO
Woewddziwe: ty jawsto - pomorstie [04) /
0000588 (oma oAl (0107 POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII MAPY

Seanewla: Szubin - ob.wiejst7 [0H005_57
ety Zomosd (0039) Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz magy: 6193192544 6192190522 6/92/903.24- /92190342 Elektronicznie
6I92/903.4.5: 692190544 6,/92/906. 21+ 6,/92/908.2.2- : ”

BL219082.5.61921908.24-6192/1908 41619290842 podpisany przez, it

6192190643:6.192190844 /9019322 6/9019U3.2 5 Mariusz Ptasznik ), g/ {0V

6LI2LATE4 619219154 619219/ 54.2-6./92/9/ 345 Data: 2021.12.02 '

LZia: 26, 45271, 597 /1, 46, 207 /1, 453,218 191.42. !

D ZPG: SWe6640852.202) PL-EVREA007 MY

Wape wykonano an. 2504204 r.

Do aziotet ob/feiyeh zotresem e pr zeprowadzang badaniy #sigg wigczysiych

pod kaiem wysigpowani ewentualiyeh abeigZen stuzebmascam’ grumowym’ 1 ]
Dave 1o granice aziotet pozyskano 2 zasaby POV |t ety ittty 20 bttt et _ﬁy/ PRZEDSIEBIOR%EVL\;(I\)A WIELOBRANZOWE Rystnek or
Fukne/fe budynkdw przedsiowiono wg KST M— it 2om o lchicay amieojy renloy o qeakipjoch ZAMOSG, UL, JESIOTROWA 3
/o Mo 7 o s 00 sy st s ey it v Z umaq 89-200 SZUBIN 2
Zas/rzeg; s/e,zjr arow;c/m mapo moze /)Z;a/w/emc; Jotud Kaszab \ - ATk
peine/ Informacyi o prze ZeWodw  podz i 7 SWEAEE52, K K . inei stanowiacei -
M% sy ”ZI’” 1?;‘{:;’1;’,0 prplons /;j{” USLUGI GEODEZY INE lenfitalor 2pbs2enis proc geodkyy et _ . Przebudowa i zabezpieczenie I:tnlSquO:j ?;ecl:l telfe|Z<onrwzuer:)|l:l:(a;(:j:’ne(]j rs0 g:mwnacej rkusz nr
Iwentaryzac /i powykonaweze/, bratu danych Z insiytuc/i . genAmiltara Kasiriskiego 8/ Organ sty geodky e, iy alrzymet Temat projektu: wiasnos¢ Orange Polska S.A. kolidujgcej z p q 1 /1
orandouych ooz Stesawarych maid poary jowniente P! 20218661039 080 s ' a5 mocso powiatowej nr 1533C na odcinku Zamosé — Lochowo.
Jost lemodlive: WP 33B165.3159 REG. J61669594 Siaia:
Wszystie atietly budowone /, poz Jatud Kaszot . . o : . 3
;7@42; Wafgwfu ofifl;,n%m‘;efzm Wytorawey proc geosey et Uske Gerdey e Nazwa rysunku: Lokalizacja stupéw linii napowietrznej 1:500
hrzez Jedmsit] wykanawsivo goodey rego mgr inz. Mariusz Ptasznik _
e 000 o o ot Projektant: P elakamunKach preevioqowe wiss 2 iirsstuur lowarovesag | 25.10.2021
----------------------- - Jokres aflualzoc /'/' nay 2avierafpecgs wnik poiynsy werylitoc /7 e akacsio Iinilij ;?s,:?'??é ;';/ .;rﬁ?zeﬁ liniowych P
. ; o v 7 Jraglsty Adan fakdy : 7
granica aziol? prown'e mieustolong WD? mm%”gm r M5 - 2otres | Opracowat: mgr inz. Piotr Lubiewski 25.10.2021 W




proj.ztgeze typu KM-3

1stn. XzZTKMXpw5x2x0,6
do demontazu

Zamosé, ul. Polna

dokonac rdwnolegtego wigczenia w istn. kabel

proj. XzZTKMXpw5x2x0,6
25,0m

proj.ztqcze typu KM-3

Istn.stup dr GM{”fU”J/ dokonac przewieszenia Istn.kabla na dwdch stupach
do demontazu Z wykorzystaniem istn.zapasow (zwisow)
zastosowac nowy osprzet MALICO

istn.stup drewniany typu A

/ do demontazu

Yoo - A--
\pro J.bliZzniaczy stup drewniany h=7,0m

proj.stup drewniany h=/,0m

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

5—”//; IIZUMAII RySUnek nr:
Z('jm/c ZAMOSG, UL. JESIOTROWA 3 3
89-200 SZUBIN

Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej stanowigcej Arkusz nr:

Temat projektu: wiasno$é Orange Polska S.A. kolidujgcej z przebudowa drogi
powiatowej nr 1533C na odcinku Zamo$é — Lochowo. 1 / 1
Skala:
Nazwa rysunku: Schemat eksploatacyjny przebudowy kabla 1: 500

Opracowat: mgr inz. Piotr Lubiewski 25.10.2021

mgr inz. Mariusz Ptasznik
: . Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych
Projektant: w telekomunikaciji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca 25.10.2021
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
upr. nr 1503/99/U 2
W




