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Projekt techniczny
OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej
stanowiacej wlasno$¢ Orange Polska S.A. kolidujacej z przebudowa drogi
powiatowej nr 1533C na odcinku Zamos¢ — Y.ochowo.

1. Uwagi ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania dokumentacii.

a) zlecenie Inwestora
b) dane zebrane przez projektanta w terenie

¢) warunki techniczne nr TTISILU/PR.215-3234/21wydane przez Orange Polska
S.A.

d) uzgodnienia z naradg koordynacyjng oraz z zainteresowanymi instytucjami
e) aktualnie obowigzujace wytyczne, normy i normatywy do projektowania
f) aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

1.2. Zakres rzeczowy.

a) przebudowa istniejgcych kabli ziemnych (dt. trasowa) - 0,025km
b) zabezpieczenie kabli ziemnych rurami ochronnymi - 0,074km
c) budowa drewnianych stupow telekomunikacyjnych -2 szt.

1.3. Inwestor.

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Starostwo Powiatowe w Nakle
nad Notecig dziatajgce poprzez Zarzad Drég Powiatowych w Nakle nad Notecig ul. Mtynska
5, 89-100 Nakto nad Notecia.

1.4. Wykonaweca.

Wykonawcg wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy zaktad
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia robot telekomunikacyjnych oraz majacy
odpowiednie mozliwosci 1 $rodki techniczne do budowy linii kablowych. Wykonawca
zostanie wskazany przez Inwestora.



1.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6ézn. zm.)
projektowang przebudowe sieci telekomunikacyjnych zaleca si¢ zaliczy¢ do I kategorii
geotechniczne;.

1.6. Projekty zwiazane.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowe]
nr 1535C Lochowo — Zamo$¢” opracowanym przez biuro projektow ,,LOCTOR” inz. Janusz
Jurkiewicz z siedzibg przy ul. Owocowej 2, 86-014 Sicienko.

2. Czes¢ techniczna.

2.1. Uwagi ogolne.

W zwiazku z planowana budowa drogi powiatowej nr 1533C na odcinku od
miejscowosci Zamos¢ gm. Szubin do miejscowosci Lochowo gm. Biate Blota, zachodzi
konieczno$¢ przebudowy sieci telekomunikacyjnych, ktore koliduja z planowanym
przedsigwzigciem.

2.2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

Przebudowe¢ kabli telekomunikacyjnych o zylach miedzianych nalezy wykonad
poprzez przetaczenie sieci wlaczajac si¢ rownolegle w istniejace kable. Ztacza wykonaé przy
pomocy oston ztaczowych typu KM i tgcznikow pojedynczych UY. Kable nalezy przetaczaé
.para po parze”, aby przelaczenie bylo bezprzerwowe. Ze wzglgdu na mozliwosé
spowodowania zwarcia elektrycznego nie dopuszcza si¢ przecinania calego kabla
jednoczesnie. Dla zapewnienia szczelnosci wykonanego zlacza stosowaé bezwzglednie
instrukcje montazu podang przez producenta. Zwroci¢ uwage na minimalng temperature
zewngtrzng, dla ktérej producent kabla i oston ztaczowych dopuszcza budowg. Projektowany
kabel oraz ostony KM ulozy¢ w rowie kablowym, bezposrednio w ziemi. Utozony kabel
zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYNY” utozong nad kablem w potowie glebokosci wykopu.

Istniejace kable, ktoére zlokalizowane zostang pod projektowanymi wjazdami do
posesji lub pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS
naktadajac je na kabel na catej szerokosci wjazdu lub jezdni.

Nalezy przestawi¢ poza obszar kolizyjny z projektowang droga rowerowa dwa stupy
telekomunikacyjne z linig napowietrzng (kabel abonencki). Istniejacy stup narozny typu A ze
wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca nalezy zastgpi¢ stupem blizniaczym. Po ustawieniu
stupow w nowej lokalizacji zgodnie z sytuacja przedstawiong na planie zagospodarowania
terenu nalezy dokona¢ przewieszenia istniejagcego kabla na nowg podbudowe stupowa.
Przetozenia kabla nalezy dokona¢ bez jego przecinania z wykorzystaniem istniejgcych
zapasow (zwisow). Do mocowania kabla do podbudowy stupowej nalezy wykorzysta¢ osprzet
typu Malico.

Po przetaczeniu sieci wykona¢ pomiary, wynikajagce z norm stosowanych przez
gestora sieci (rezystancja izolacji, odstep zblizno i zdalnoprzenikowy, thumiennos¢).Przebieg
trasy projektowanego kabla oraz lokalizacje rur ochronnych na kablach przedstawiono na
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rysunku nr 1. Lokalizacje istniejacych 1 projektowanych stupéw kablowych przedstawiono na
rysunku nr 2.

Po wykonanych pracach budowlano montazowych nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie nowo wybudowany odcinek sieci teletechniczne;j.

2.3. Pomiary.

Wykona¢ nastgpujace pomiary kabli miedzianych:

- rezystancji izolacji,

- thumiennosci,

- odstep zblizno 1 zdalnoprzenikowy,
Do pomiaréw stosowac przyrzady posiadajace aktualne §wiadectwo kalibracji.
Wyniki wykonanych pomiaréw nalezy przedstawi¢ komisji odbioru prac.

2.4. Skrzvzowania z istniejacvm i projektowanym uzbrojeniem.

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej z kablami
energetycznymi oraz siecia wodociggowa 1 gazowa nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2.5. Zalecenia dla wykonawcy.

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
istniejacych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. W czasie prowadzenia robdt ziemnych zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia istniejacych kabli.

3. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

4. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

5. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych.

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu (telekomunikacyjne kable ziemne
oraz stupy kablowe) wyrozniono nast¢pujgce elementy zagospodarowania terenu, ktore
podczas realizacji projektu moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— istniejace podziemne kable energetyczne NN i WN;
— istniejacy gazociag (migracja gazu);
Natomiast przy realizacji robot budowlanych wyrdzniono nastepujace przewidywane
zagrozenia:
- upadek do wykopu, rowu kablowego;
- upadek z drabiny (prace w na stupach);
- zaladunek 1 wyladunek oraz transport materiatow instalacyjnych 1
budowlanych.



W zwiazku z powyzszymi zagrozeniami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z zakresem inwestycji oraz dokumentacja techniczng zwigzang
z realizacjg budowy kabla optotelekomunikacyjnego.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz
zatrudnionych jednoczes$nie bedzie nie wigcej niz 20 pracownikéw, a takze pracochtonnosé
wykonywanych robdt nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga si¢ sporzadzania Planu BIOZ
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
z p6zniejszymi zmianami.

5. Normy zwiazane.

W niniejszym opracowaniu oparto si¢ na normach zaktadowych obowigzujacych w Orange
Polska S.A. Niniejsze normy spelniajg warunki okres§lone w Polskich Normach oraz innych
dokumentach i normatywach dla projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace normy:
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i
badania.



&
&
T =<
77 ‘('\
T ® = X & % -
AROT AIIOPS -60m = s = . =
- AROT AIIOPS - 120m c o AROT AIIOPS - 6,0m < ®
® - & %
7(9 %
<&
\g\ e
29} %
AROT  AIIOPS - 8,0m %
AROT AIIOPS - 120m Ve -
$'99 [
T ——— T —
| N B B -
i _____Zii.‘?: SEs L S S¥ O SR B R R TS T S SR S NS - S
_mﬁmlﬁmmmmmmmmmug ; e . - r— — = .‘.' _L_______.mai___i@__w___ah_.&_____ﬁ*_______ﬁ____L___'_m_____ _099,'_‘ _____ D C— Z:;____
+ T " — —_ Y T N S99
e = ssa === T S T R i e S T o
g + S e et U R
] \g >< A A A A A A A VA A A A A L A A A t A A A A A A A A A A L L L A Ve L Ve L\ Y L L L
g > et L L L
3~ g L L L L L , , 45 7
gﬁh kkkkv'kb/»vV1/k&Pl/ﬁkkkkkkkk&k&#bkkkkkkkk&k&kkk
2L £ L o L L L, A Lt L L L e
pLppppppppppppppppppﬁ,;”)bpbkbpk
L L —
& ”’"’»»»&AA»b»&p»kk»»»»»»»»»»»»;p&pppppp(c‘:‘\ppp
. L L L L
proj.ztgcze typu KM-3 k#kkkkkkkkl/&kbkbkbk&kAkkk&&k&&kkkkkk&pppppkk
A A A VA VA L VA A VA A A A A A A g “ “ s £ &
= kLPPPPPPPPPkkkkkkklzpkppppppppp
Lk&kﬁkbk&pppppk L L L L L
______________________________________________________________________________________________________________________________________ & ¢ & & & & & & L L ¢t L L A VA A A L L L L L L L L P P P
"""" U S R N A S R S
Mapa do celow pro/jekiowych POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII MAPY
>< >< Sskala 1:500 Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
>< >< Droga '00”/,/,0/0“’0 w 1535C Elektronicznie
.  Laposc - Lochowo podpisany przez, ><
Wojewdaziwe: kujawsto - pomorstie (047 . Pt ik b <
Fowiat- natielsti (040 Mariusz Ptasznik |\, 4 v
DA: Jeanewld: SZulin - ob.wie/st/ (0400557 Data: 2021.12.03 - PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE _
LEGEN 0&/}9&'20”706(6;/00‘)7‘9] 1 3.00.27 +O1 IOO —;’/”/// IIZUMAII RySunek nr:
. RO Y Artusz oy 619392544 6.92/903.22:6.92/90324 6492105433 00" Zuma ZAMOSC, UL. JESIOTROWA 3 1
el alestel S0 LT ROJ.KABEL TELEKOMUNIKACY 6192/9034.3-6/92/90344- 619219082+ 6192/906.2.2 -t S — :
AROT AIIOPS /8,0m Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej stanowigcej Arkusz nr:
Lo F s, ISTN.KABEL TELEKOMUNIKACYJNY DO DEMONTAZU 6:/92/90&25,6:/_92/906’2{5/92/9034_/,5/92/90542, Temat projektu: whasnosé Orange Polska S.A. kolidujacej z przebudowa drogi 11
62190645 6/9219064.4: 6/92/9/3. 2.5 6/192/9/ 323 powiatowej nr 1533C na odcinku Zamos6 — Lochowo.
. ' PROJ.RURA OCHRONNA KABLA BLELAER GO G2 BITAE 6192191345 Nazwa rysunku: Prasbieg trasy projekiowanege kebla w ziem S 500
D7l 216, 452/ 597/ 48], 207/, 453, 208 oria bugoungr inZ. Mariusz Ptasznk
O PROJ. TELEKOMUNIKACY JNY StUP DREWNIANY 0 Zﬁ&'5W6:5540ﬂ52202/ Va4 '2000'5.5 Projektant: Upra‘:ggk'gnﬁﬂg%;r;%m%tﬁ%ﬁg{ﬁ%ﬁ%&namﬂy 25.10.2021 7
>< X ISTN.TELEKOMUNIKACYINY SEUP DO DEMONTAZU Vo wykonono o 2504 2021 e T 2
>< >< | Opracowat: mgr in2. Piotr Lubiewski 25.10.2021 W
pod katem wysiepowania ewenlualiych obeigZers stuZebnascom grumowymi ><
Lane na granice dZiatek poyskano 7 zasoby PODGIK Y Ty e ——— ><
; 7 / Csivigdczom 22 qperal lechiczy Zowirajocy rezuloly proc geodey jiyeh
Fuknefe budynkdw przedsiawiono wg KST oty e st oy st e o
Zoge/g;;/%;zzw%m M?M%%m Jokub Kaszak . 19
,?'Z'mzm?dnga z%%ioabwma{w/ / USLUS! GEODEZY INE Menyitoly aptseen e ey et Nl
%%ﬁ%&%%%m%% %%Z"%@%%?ﬁ%& O sy gedy ety or el STARDSTA WELSH
\ Wszysitie obietly budowlane / przewody podziemne Jokw Raszat
podlegajy wrlezenlu araz zalwentaryZzowanly Wyorawcs proc geodely Joyoh sty Goodey e
| \ przez Jeanastt! wykonowstea gesdezy jnego
| ey | dolo spor2pd2enio dotumenly SWG.6640.852.2021_17699
‘l \\ ----------------------- - 700185 abiualizac // V(7% Zowierajpcego mpnit poyjwne] wenlitocji z dnia 13-05-2021 .
| T oo . At Katuly
4?/9& I \ “ | . / Jranica aziaii prawnie nmisusialong w%:ﬁzm Pty
| 4 £ £ L / ><
/N R R ; X P
/ I oz o) 1 / ()()q
/ | | | / 00
/ A\K / yi L ! 1 \ & 'l




-
-~
-
~——
-
~~

3202/2
LS

Mapa go celow projekiowych
Sstala 1:500
Droga powialtowa \nr /535C

s W B

Wo jowddZiwo: fy jawsto - pomorstie [04]

Powial-notiglst/ [040]

Seanewla: Szubin - ob.wiejst7 [0H005_57

Obreb: Zamose [0059]

Arkusz magy: 6./951923.4.4- 6192190522 6/98/903.24-6/92/905 4.
692190543 6/92/905 44 6/92/90621- 6198190822
CIF2I9062.3: 6192190624 619219084/ 6/92/9084.2:

6LI2/9084T;: 6192190644 6/9219/524: 6,/9219/5.2.5
692181524 6./9219/541- 6192191545 6192191745

Delol: 216, 45271, 5971, 49, 207 /1, 493, 218

PG “2000" s6
D 7RG WEE6H0852208)
Mape wykonano an.23-04-202 7. FLEVRF2007-WH

Do aziotet ob/feiyeh zotresem e pr zeprowadzang badaniy #sigg wigczysiych
pod kaiem wysigpowani ewentualiyeh abeigZen stuzebmascam’ grumowym’
Lane na granice aziorek poystano 7 Zasoby PODGIK I

Fukncfe bugykdw przedsiowiono wg KST M—

Zastrzega sig. 2e goracowana mapa moze mie zawlerac

Jokub Kaszak

petne/ informacy o przedieg przewoddv podziemrych

Hiryeh 2 powods braty Zglaszenia do geodezy fre) USLtUG! GEODEZY INE
Inwentaryzac/! powykonawcze/, braty danyeh 2 insiyuci [ i

branowyeh araz Sstosowaryeh melod pomiary y/%en’e z;’;m M’i,é%%%g/éw
Jos! em2ive WP 558165359 REG. 361689594

Wsysttie abietly budowlene /przewady podziemne
PodlEgafq wylyezenly oraz ZaimwentaryZowanly
prZez Jednostts wykonawstwa geadezy jnego
----------------------- - Zokres aftualzacyi magy

- granica aziati prawnle neusialong

9
g

089

Istn.stup drewniany
do demontazu
proj.stup drewniany he7,0m

E

POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII MAPY

Elektronicznie
podpisany przez,

Mariusz Ptasznik W

Data: 2021.12.03
'12:59:21 +01'00

Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

AW e ““’{’l

Jestan sivicdony odpovied.ziatnasel kargj 20 26ene falsomyeh asviadczer
Osivindezom 2 qeral lechniczry 2omierajpgy rezulay proc geodezy jiych
v wynlty Hdyoh powsitol ninks/szy dotumen vzuskel poiyy wynit wenlitacyi.
loenitalor 2pbszenio proc geodily ryeh \ SWREOE2200
Orgun sty geoty e iy o oymedl STARISTA NAIELSHY
sz
. Jotu Kaszat
Mykonawzy proc gesdelyjipet Ushoy Goodezy e
Mgy / dolo spor 2pd2eniy dotumenty SWG.6640.852.2021 17699
2avierafpecyo wik poiyiwre/ wenitac/? z dnia 13-05-2021 r.
1 noown yromiei Adon Koty
mdﬂ;mﬁw Hr HXOS - zatres |

\": I ]
e
l\
l i
I |

|

|
N
3 %@%

2

proj.blizniaczy stup drewniany h=7,0m

Istn.stup drewniany typu A
do demontazu

LEGENDA:

7777777 PROJ.KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ZIEMNY

. ) PROJ.RURA OCHRONNA KABLA
o PROJ.TELEKOMUNIKACYJNY StUP DREWNIANY

X ISTN.TELEKOMUNIKACYJINY StUP DO DEMONT AZU ’\(

1

ISTN.KABEL TELEKOMUNIKACYJNY DO DEMONT AZU
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

“ZUMA" Rysunek nr.
ZAMOSC, UL. JESIOTROWA 3 2
89-200 SZUBIN

Temat projektu:

Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej stanowigcej Arkusz nr:
wlasno$¢ Orange Polska S.A. kolidujgcej z przebudowg drogi 1 / 1
powiatowej nr 1533C na odcinku Zamoéé — Lochowo.

Nazwa rysunku:

) Skala:
Lokalizacja stupéw linii napowietrznej 1: 500

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Ptasznik
H . Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych
Projektant: P w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca 25.10.2021
upr. nr 1503/99/U %//\/

mgr inz. Piotr Lubiewski 25.10.2021




proj.ztgcze typu KM-3

dokonac réwnolegtego wigczenia w Istn. kabel

proj. XzTKMXpw5x2x0.6
25,0m

proj.zigcze typu KM-3

istn.stup drewniany

: dokonac przewleszenia Istn.kabla na dwéch stupach
do demontazu

Z wykor zystaniem Istn.zapaséw (zwisow)
zastosowac nowy osprzet MALICO

istn.stup drewniany typu A
do demontazu

A - X oA A X = A - A O\
\proj. bliznlaczy stup drewniany h-7,0m

160m

proj.stup drewniany h=7 Om

Istn. XzT KMXpw5x2x06
do demontazu

Zamosd, ul.Polna
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] | enie i | sieci igcej] | Arkusz nr:
Temat projektu: wiasnoéé Orange Polska S.A. kolidujgcsj z przebudowa drogi
powiatowsj nr 15633C na odcinku Zamo$¢ — tochowo. 1/ 1
_ |Skala:
Nazwa rysunku: Schemat eksploatacyjny przebudowy kabla 1 .500
mgr in2. Mariusz Ptasznik
Projektant: ° kil 25.10.2021
'w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
upr. nr 1503/g8/U
Opracowat: mgr inz. Piotr Lubiewski 25.10.2021 W




