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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem STWIORB sg wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z zadaniem:

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku:
Modernizacja — remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi: Budynek Dom Szkoleniowy.

Wymagania ogéine podano w STWIORB B.00.00.00. i dotyczg wszystkich specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym
przy realizacji robot wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja;
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1. B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku:
Modernizacja — remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi: Budynek Dom Szkoleniowy.
Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym
przy realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

13. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z

Wykonaniem zadania pn. - Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektéw na terenie
wystawowym w Sielinku: Modernizacja — remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi: Budynek
Dom Szkoleniowy.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,

- remont i modernizacja kominéw,

- docieplenie stropodachu nadmuchem wetny granulowane,

- wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych (na potaci gtéwnej, jak i nad wejsciami do budynku),
- remont i modernizacja pokrycia potaci dachowej, gtownej, jak i nad wejsciami do budynku,

- remont i modernizacja ekrandw kryjacych gzymsy i attyki,

- wymiane wytazu dachowego,

- wyciecie krzewu ozn. D21 na Planie sytuacyjnym PS-02,

- dostawe drabiny technicznej wytazowej na dach, jej montaz na elewacji budynku,

- remont i modernizacje instalacji odgromowe;j

- uporzadkowanie terenu budowy, wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, naprawa ewentualnych uszkodzen
powstatych podczas prowadzenia prac.

Projekt okresla zakres prac do wykonania oraz zaktadang technologie wykonania robét. Wykonawca podczas
opracowywania wyceny winien przewidzie¢ caty zakres prac potrzebnych do wykonania inwestycji a wszelkie
niejasnosci wyjasni¢ w formie zapytania w trakcie trwania postgpowania przetargowego — zgodnie z zaleceniami
SIWZ.

Ze wzgledu na ztozonos¢ przewidzianych do wykonania prac nalezy stosowac sie bezwzglednie do zalecen
producenta wybranego materiatu, zawartych w kartach technicznych, zaleceri dokumentaciji techniczne;.
Jakiekolwiek watpliwo$ci nalezy konsultowaé z projektantem opracowujgcych dokumentacije techniczna.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac nastepujaco:

. Obiekt budowlany - state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcii.
. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z

wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okre$lenia
parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce
integralng cze$¢ Kontraktu.

. Dziennik budowy — ze wzgledu na zakres prac obejmujacy prace nie wymagajace pozwolenia na budowe -
dokument wewnetrzny wydany i opieczetowany przez Inwestora, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i
korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem, osobami upowaznionymi.

. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o potnocy.



- Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatdéw i rob6t.

8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

1. Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

a) Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowlg.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.

- Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét — jako materiat pomocniczy.

- Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego i terminowego
zakoniczenia realizacj.

10. Rysunki - graficzna czg¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych STWiIORB - zbiér obowigzujacych
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot, ich kontroli oraz zasady odbioréw i
podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lubjego elementu,
stanowigca integralng czes¢ Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub

robo6t na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

22. Zadanie budowlane - czeSciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng cato$¢ budowlana,
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty

PN-EN 6520 - Polska Norma Europejska numer

PN -80/16520 - Polska Norma z 1980 r/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacii

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizaciji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- dziennik budowy oraz w dwéch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowg

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy

8.10. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementow w planie i
poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ je przed uszkodzeniem.

10. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji rob6t

- program zapewnienia jako$ci /PZJ/.

15.2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadowalajacym stanie



i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego.

W miare postepu robét teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdéw, konstrukcii,
zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.24. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeristwo robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczego6lnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

. zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami

. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

. przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

. mozliwosci powstania pozaru

. niszczeniem drzewostanu

1.5.26. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu  zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.7. Inwestor zapewnia Wykonawcy pomieszczenie socjalne.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke na wykonanymi robotami, przygotowanymi
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru
koricowego robot.

1.5.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej.
15.210.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i parnistwowe wtadze konserwatorskie oraz przerwac roboty do
czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczaé do pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
okreslonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci /PZJ/,
zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materiaty musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jesli materiaty sg roznej jakosci z danego zrédta nalezy zmieni¢ zrédto zaopatrzenia.
2.2. Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich

zgodnos$¢ z STWIORB przed wykonaniem badar jakoSci.

Materiaty oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami STWIORB to takie materiaty zostang
odrzucone.

23. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposéb

zapewniajacy ich jako$¢ i przydatnosé do robdt.

2.3.1. Materialy winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentéw i zrédet dostaw z zachowaniem
wymogdw bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek.

2.3.2. Materiaty, ktérych jako$é zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Sprzet

Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jako$¢ rob6t okre$long w
dokumentacji projektowej i STWIORB. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptaciji Inwestora. W PZJ
szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na dobor sprzetu do:

- wytwarzania betonow

- zageszczania i wyréwnywania powierzchni betonoéw

4, Transport

Doboér srodkdw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora.

4.1. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw




Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty
wzmochienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.
5. Wykonanie robét.
Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
STWIORB dla poszczegoinych rodzajow robét wyszczegolnionych w rachunku ilosciowym i z poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentoéw badan i pomiaréw oraz
protokotu odbioru.
5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy:
- dziennika budowy
- ksiegi obmiarow
- dokumentdw badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw
- dokumentow pomiarow cech geometrycznych

protokotow odbioru robét
Pomlary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
akceptowane Inwestora.
5.1.1.  Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawca i Projektantem oraz osobami upowaznionymi. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywanych rob6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.
51.2.  Rozliczenie robot — zgodnie z Umowa.
6. Kontrola jakosci rohot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jako$ci robot
Za jako$C zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jako$ci /PZJ/, w ktoérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, STWIORB i poleceniami
Inwestora. W szczegdInosci program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
- opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie, zasady bezpieczenstwa robét.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
- wykaz $rodkéw transportu
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot
- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robdt.
- opis postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie zapewnienia jako$ci materiatdw miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie takich warunkéw
transportu i przechowywania materiatow, ktére zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych
robét, okre$lenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ robdt,
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- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow. Ogélne wymagania dotyczace kontroli
jako$ci materiatow, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

10. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca robot.

1. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora za niewiarogodne, to
Inwestor moze zazada¢ powtérzenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sie potwierdzg i spetnig wymagania STWIORB, to
koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca (jesli wyniki badan sie nie
potwierdzg i bedg niezgodne z STWIOR).

7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatéw.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar robét obejmuje roboty
ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sgq w jednostkach wedtug STWIORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.2.  Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

73. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

74. Obmiar robét ziemnych powinien by¢ wykonany metodg pomiaru przekrojéw poprzecznych.

- m3 wykopu o0znacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

75. Obmiary innych robét przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWiIORB.

8. Odbidr robédt

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbiorow

8.1.1.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koncowa ocena ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.

8.1.2.  Odbior czesciowy

Jest to ocenailosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3.  Odbior koricowy

Jest to ocena ilosci i jakoSci catosci wykonanych robdt, wechodzacych w zakres zadania budowlanego.

8.1.4.  Odbior ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robédt

82.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czeSciowych — protokét odbioru robdt czedciowych oraz
kosztorys powykonawczy z ksiegg obmiardw, a do odbioru koricowego — nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa i STWiORB

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw i materiatow

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawczq

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji rob6t

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

83. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjq projektowa i STWIORB
sg badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoriczeniu rob6t oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.




8.3.2. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez Laboratorium,
obstuge geodezyjng, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

1. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.
1. Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia rob6t i sprawdzeniu kompletno$ci operatu kalkulacyjnego

potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru korcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiaréw wymienionych w
p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa, i
STWIORB.

- Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancii, lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, to dokonuije sie potracen jak za wady trwate.

. Jezeli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej i STWIORB, to wytgcza te roboty z odbioru.
9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt — zgodnie z Umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
prawidtowa wycena robét uwzgledniajaca wykonanie cato$ci zamowienia wraz ze wszelkimi robotami
towarzyszacymi, przygotowawczymi itp.

Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowaé wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

2. B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiérki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchodza;

-Rozbidrki

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie rohot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidrkowych zgodnie z  ustaleniami  rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z
10.04.1972).

- Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebrac recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

8



5.2 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworow,
oczysci, i skladowac.

6. Kontrola jakosci rohot
Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1 do 5.3.
T. Obmiar robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiérki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z Wymaganiami ogélnymi,

10. Uwagi szczegotowe

. Materialy uzyskane z rozhiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.1  llodci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.

3. ST-45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt murowych
wykonywanych podczas realizacji prac wyszczegélnionych w wymaganiach ogélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:

- $cian dziatowych grubosci 6,0 cm i 12 cm z cegty petnej,

- $cian konstrukcyjnych i fundamentowych grubosci 25 cm z cegty peinej,

- $cian gruboéci 6,0 cm, 8,0 cm, 12 cm i 24,0 cm z betonu komérkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
,Wymagania Ogélne".

1.5. Wymagania ogéine dotyczace Rohét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ,\Wymagania Ogoéine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,Wymagania Ogoine".

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Cegta petna

Nalezy stosowaé cegte ceramiczna, petng, klasy 15 MPa.

2.2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowej dla $cian no$nych i fundamentowych - marki 5 MPa, dla
$cianek dziatowych cementowo - wapiennej marki 3 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
14503. Do osadzania nadprozy w istniejgcych Scianach stosowaé¢ zaprawe cementowa, zgodng z normg PN-B-14504
2.2.3. Bloczki z gazobetonu

Stosowac bloczki z gazobetonu odmiany 500 o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,11 W/mK i
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 3,0 MPa do murowania na cienkie spoiny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogdine".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,
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- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,\Wymagania Ogéine".

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy (zwiaszcza prefabrykowane nadproza Zzelbetowe) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty do przygotowania zapraw chronié przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Rob6t

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagania Ogéine".

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Murowanie Scian

Sciany murowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa umieszczajac w okreslonych miejscach nadproza. Sciany winny
odpowiada¢ wymogom normy PN-B-10020. Nalezy je wykonywaé z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci
spoin i wymaganej geometrii. Sciany nowe winny by¢ taczone z istniejacymi na wykuwane strzepig lub taczniki
metalowe wg Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania Ogélne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu Robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa i
wymaganiami ST. W szczegolno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu Technologicznego oraz sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

OgolIne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogdine".

llo$¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w

terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr kwadratowy [m?] dla nowych $cian wraz z nadprozami, Scianek i obudoéw,

metr [m] dla pojedynczych przewodéw wentylacyjnych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot

Ogdlne zasady Przejecia Robot podano w ,\Wymagania Ogédlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogélne".

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuie:

9.2.1. w przypadku $cian:

dostawe materiatow,

wytyczenie $cian,

przygotowanie zaprawy,

wymurowanie Scian,

osadzenie nadprozy,

badania na budowie i laboratoryjne.

9.2.2. w przypadku przewodéw wentylacyjnych:

- dostawe materiatow,

- wytyczenie przewodow,
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udroznienia przewoddw,

obudowania przewoddw wentylacyjnych,

przykrycie przewodoéw czapami,

- 0sadzenie rewizji,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementoéw z autoklawizowanych betondw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykia.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-3 0005 Cement hutniczy 25.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30003 Cenient murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

4. ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacii
termicznych przegrod zewnetrznych podczas wykonywania prac wyszczegolnionych w Wymaganiach ogoinych
Specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad:

- ocieplenie stropodachu wetng granulowana,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Przy wykonywaniu poszczegolnych izolacji nalezy przestrzegac technologii okre$lonych w dokumentach dostawcéw
poszczegolnych systemow.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ zasad podanych w stosownych instrukcjach ITB, kartach wybranych do
realizacji systeméw budowlanych,.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow
,Wymagania ogoine" pkt 2

- izolacja stropodachu — wetng mineralng granulowana — strop nad poddaszem gr. 25 ¢cm (po stabilizacji), A max =
0,040 W/m*K.

Mozna uzy¢ innych materiatéw o ile majg parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie i specyfikacii.

Obrobki blacharskie:

- z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze jasnoszarym/brazowym,

- blacha ptaska - stal cynkowana na goraco obustronnie, grubo$¢ rdzenia min. 0,6 mm, min. 275 g/m2 cynku na stali,
powtoka min. 35 um, poliester o wysokiej wytrzymato$ci, tu: kolor jasnoszary, brazowy.

- rury spustowe, rynny - stal cynkowana na goraco obustronnie, grubos$¢ rdzenia min. 0,6 mm, min. 275 g/m2 cynku
na stali, powtoka min. 35 um, poliester o wysokiej wytrzymatosci, kolor — jak istniejacy, brazowy, rynny sr. min. 150
mm, rury spustowe $r. min. 120 mm, w obrebie systemu wybranego producenta,

Granulat wetny mineralnej do nadmuchu - niepalny, klasa reakcji na ogien A1, grubo$¢ dodatkowej izolacji po
stabilizacji 160 mm, wspétczynnik przenikania ciepta (maksymalna warto$¢) A=0,040 W/m2K.

Plyta OSB 3 - przedtuzenie okapu attyki nad ociepleniem — gr. 25 mm, wilgotno$¢ max. 12%, zgodno$¢ z normg EN
300:2006.

Obrdbki blacharskie — wg pkt. 6.2, powyzej.

Wytaz dachowy:

- klasa odpornoséci ogniowej — NRO (Broof 1), z sitownikami teleskopowymi utrzymujacymi wytaz w pozyciji otwartej,
ocieplany — izolacyjnos$¢ skrzydta max. U=0,25 W/m2K, wraz z podstawg wys. min. 200 mm o izolacyjnosci max.
U=0,45 W/m2K, zamykany na klamke z kluczykiem, wymiar min. 80x80 cm w $wietle, spetniajacy wymogi normy

EN 1873.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplen Scian zewnetrznych, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z rusztowan zewnetrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie granulatu z welny mineralnej

Granulat pakowany w paczkach lub workach, w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami). Roztadunek
powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
Zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogéine" pkt. 5

W izolowanym stropodachu wentylowanych pokrycie chronigce przed opadami atmosferycznymi jest oddzielone od
izolacji ciepinej szczeling powietrzng, co pozwala unikngé kondensacji miedzywarstwowej. Zastosowanie materiatu
paroprzepuszczalnego w postaci granulatu wetny mineralnej zapobiegnie mozliwosci powstania zawilgocenia warstw
i ewentualnego zagrzybienia stropodachu. Wentylacja przestrzeni stropodachu jest zapewniona przez istniejace
otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych, co pozwoli usunaé nadmiar pary wodnej, ktéra moze powstawaé w
okresie obnizonych temperatur, a tym samym zapobiegnie zawilgoceniu warstwy izolacji termicznej w przestrzeni
stropodachu i niszczeniu warstwy podpokryciowej. W czasie wysokich temperatur wymiana powietrza w przestrzeni
stropodachu obnizy temperature stropu nad ostatnig kondygnacjg, zapobiegajac nagrzewaniu sie konstrukciji i
pomieszczen budynku.
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Izolacje termiczng metodg wdmuchiwania powinna wykonywac wyspecjalizowana ekipa budowlana, posiadajaca
niezbedng wiedze z zakresu wykonawstwa takich prac, odpowiednie przeszkolenie oraz sprzet (specjalistyczny
agregat do wdmuchiwania izolacji), co zagwarantuje réwnomierne i bezspoinowo wykonanie przedsiewzigcie.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z izolacjg wdmuchiwana trzeba zapewni¢ odpowiednig gesto$¢ materiatu izola-
cyjnego i uwzgledni¢ dodatkowa grubosé izolacji, majac na uwadze osiadanie granulatu — zaprojektowano grubosé
260 mm granulatu wetny mineralnej granulowanej po osiadaniu, o wspétczynniku przenikania ciepta (maksymalna
wartos¢) A=0,040 W/m2K. W przypadku zastosowania materiatow termoizolacyjnych o innych parametrach cieplnych,
nalezy sprawdzi¢, czy tak zmieniona przegroda miesci sie w wymaganym Warunkami technicznymi dla potaci dacho-
wych wspdtczynniku przenikania ciepta o wartosci 0,15 W/m2K.
W celu wykonania nadmuch nalezy wykona¢ otwory technologiczne, w ilosci umozliwiajacej dostep do catej potaci
stropodachu oraz réwne pokrycie go izolacja — bedzie to uzaleznione od faktycznego roztozenia $cianek azurowych
podtrzymujacych ptyty dachowe. Wstepnie proponuije sie wykonanie otworéw technologicznych o wymiarach ok. np.
50 x 50 cm.
Montaz izolacji wymaganej grubosci wykonac przy uzyciu agregatéw dedykowanych do tego celu.
Kontrole utozenia i grubosci warstwy izolacji wykona¢ podczas montazu izolacji w przestrzeni stropodachu. W tym
celu przed rozpoczeciem prac proponuje sie umiesci¢ w odstepach znaczniki wysokosci. W trakcie montazu nalezy
kontrolowaé grubo$¢ warstwy np. przez pomiar punktowy.
Po wykonaniu prac kontrole utozenia izolacji mozna przeprowadzi¢, np. wykonujac otwory kontrolne, np. 0 wymiarze
20 x 20 cm.
Zamknigcie otworéw technologicznych i kontrolnych proponuje sie wykonac sie przy uzyciu blachy stalowej (zabez-
pieczonej przed korozjg) o wymiarach min. 5 cm wiekszych od zakrywanych otworéw, po czym nalezy przykleic ar-
kusz papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia wiekszy od wymiaréw blachy o min. 20 cm w kazda ze stron.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z izolacjg termiczng stropodachu firma wykonawcza powinna wystawi¢ zaswiad-
czenie lub protokét z wykonanych prac. W dokumencie tym muszg by¢ zawarte nastepujace informacje:

= data i miejsce (adres budynku, w ktérym prowadzono prace) wykonania izolacji termicznej,

= jaki element konstrukcji budynku zostat zaizolowany,

= nazwa handlowa materiatu termoizolacyjnego,

= nazwa firmy wykonujacej izolacje termiczna,

= sposéb, metoda montazu,

= grubo$¢ utozonej warstwy i gesto$¢ objetosciowa.
Zatacznikami do zaswiadczenia beda niezbedne dokumenty dotyczace zastosowanego materiatu (deklaracja wtasci-
wosci uzytkowych, certyfikat CE, dane dotyczace ognioodpornosci itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza do stropu.

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentaciji projektowej wielkosci obmiarowe
okre$la sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do prac

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. grubo$c wykonanej izolacji

d. prawidtowo$¢ zamkniecia otworéw kontrolnych

h. grubos¢ warstwy izolacji termicznej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni  izolacji termicznych
wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

« dla wszystkich technologii czynno$ci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

* dla izolacji termicznej dachow i stropodachow:

- przygotowanie materiatow,

- utozenie warstwy izolacyjnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" — tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.
PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania".

PN-ISO 9052-1:1994/Apl: 1999 ,Akustyka. Okreslenie sztywno$ci dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych
podtogach w budynkach mieszkalnych".

PN-EN ISO 717-1:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych".

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych".

5. B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna przy wykonaniu robét zwigzanych z pracami wyszczegoinionymi w Wymaganiach ogdlnych niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektdw budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) farbg emulsyjng lateksowa, akrylowa,
zewnetrznego (wystawionego na bezpos$rednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) elewacii farbg fasadowg
silikonowa,
- malowanie farbami olejnymi.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiordw.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o whasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
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Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodne;
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Wymagane minimalne parametry systemu antykorozyjnego
» minimalny stopien przygotowania powierzchni — St2,
»  system jednosktadnikowy,
» mozliwos¢ naktadania farby na wiele powierzchni, jak np. powierzchnie stalowe, skorodowane, ocynkowane
sezonowane, przylegajace stare powtoki malarskie,
« elastyczna powtoka (min. 180%),
« mozliwos¢ aplikacji pedzlem (powierzchnie dostepne) i z napedem hydrodynamicznym (miejsca trudno do-
stepne, dysza 015-023, minimalne ci$nienie — 180 bar),
» mozliwos¢ stosowania w Srodowisku min. C3 (miejskie i przemystowe lekkie), na dtugi okres trwatosci (H —
min. 15 lat),
kolor — ciemny braz, odcier do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
e dopuszczenie do stosowania na terenie Polski,
Zawarto$¢ LZO < 1409/ dmd.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robo6t malarskich
Dokumentacje rob6t malarskich stanowia;
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zambwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
protokoty odbiorédw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
wymagania dla podfozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,
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specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.
2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",

termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki
przygotowane fabrycznie,

$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzern mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy lub zaleceniami
producenta.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom stosownej normy oraz dokumentacii
projektowej.

Powierzchnia powinna by¢ sucha czyli jej wilgotno$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é¢
podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Powierzchnia betonowa, tynkowana, mineralna:

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu, uszkodzen, nieciggto$ci.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byé usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione stosowang zaprawg naprawcza, na ktore
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.
Aplikacja farby antykorozyjnej na powierzchniach metalowych
Sposob aplikacji — pedzlem (na powierzchniach dostepnych) oraz z napgdem hydrodynamicznym (w miejscach trudno
dostepnych — jak np. wewnatrz tacznikdw, pomiedzy mocowanymi elementami drewnianymi).
Powtoke naktada¢ w 2-3 warstwach, do uzyskania wymaganej grubo$ci dla warunkow srodowiska min. C3 (Srodowisko
miejskie i przemystowe lekkie), na dtugi okres trwatosci (H - min. 15 lat).
Wymagana grubos¢ powtoki — Scisle wg karty technicznej producenta, np. grubo$¢ mokrej warstwy — 400 um, grubo$¢
suchej warstwy — 220 um, taczne zuzycie — 500 g/m?, zalecane zuzycie na warstwe — 2x250 g/m2.
Najpierw nalezy natozy¢ pierwsza powloke farby, powinna by¢ ona gruba, by odcig¢ dostep powietrza i wstepnie za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnig. Nastepne powtoki naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej w odstepach wg
karty technicznej producenta (np. 6-24 h) do uzyskania wymaganej tacznej grubo$ci powtok.
Pomiardw grubo$ci powtoki dokonywa¢ grubo$ciomierzem (np. grzebieniem pomiarowym), oraz kontrolowaé grubo$é
powtoki przy pomocy przewidywanego zuzycia materiatu.
Pomocniczo w celu uzyskania wymaganej grubosci powtok pierwsza warstwe (gruntujaca) pomalowaé w innym kolo-
rze, a nastepne dwie warstwy naktada¢ w kolorze docelowym do czasu pokrycia pierwszej warstwy.
Ze wzgledu na grubowarstwo$¢ powtoki na powierzchni moga by¢ widoczne $lady wiosia z pedzla.
Kolor powtoki nawierzchniowej — ciemny braz.
Optymalna temperatura aplikacji — 12-25 °C, min. 8 °C. Optymalna wilgotno$¢ — 50-70%, maksymalna — 80%. Nie
naktadaé, gdy w przeciggu 3-7 dni po aplikacji, temperatura w pomieszczeniu moze spas¢ ponizej 0°C.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
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temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartoci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

informacje 0 ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposdb przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt.
54.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
bez uszkodzen, prze$witow podtoza, Sladow pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,
bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcieficzalnych wodg
Powloki te powinny byé:
odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i $ladow pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przedwity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
— spekan,
— luszczenia sie powtok,
— odstawania powtok od podioza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
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— réwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,
— nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
— nie mie¢ $ladow pedzla,
— w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
— nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach

rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
- chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych
Powloka z lakieréw powinna:
- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
- dobrze przylega¢ do podtoza,
- mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
- tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
stosownej normy, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,
- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w stosownej normie.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
: skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

$lady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,
: zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady ple$ni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjq
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegélno$ci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacija projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktre naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzgledne;
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
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odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z

obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2,
Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni 0zddb do catej powierzchni $ciany lub sufitu Wspdtczynnik
A |b c

01 |do10% 1,10

02 |do20% 1,20

03 |do40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wytogéw o$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne Zeber grzejnikw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowaé potrdjng
powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych
$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich
W szczegélnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robo6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz.
14KNNR 2.
8 ODBIOR ROBOT
- Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
- Roboty uwaza sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie parametry i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
8. 2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koicowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9 Rozliczenie robot - wg postanowien Umowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
- PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czeS¢ B: Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

1.1

1.2

6. CPV 45261000-4 ROBOTY POKRYCIOWE - KRYCIE PAPA TERMOZGRZEWALNA

Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg rob6t pokryciowych zwigzanych z wykonanie pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej przy pracach okreslonych w Wymaganiach ogoinych niniejszej STWIOR
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania wykonania i odbioru
przy robotach jak w p. 1.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wyszczegolnionych w p. 5.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg wykonania robét pokryciowych wg. p. 1.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,

SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podane sg w czesci ogdlnej.

Materiaty

» Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokryé dachowych, na osnowie z
wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu
wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

» Papa termozgrzewalna podktadowa:

o gr. min. 4,0 mm, na osnowie z widkniny poliestrowej, z obustronng powtoka z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetniaczem mineralnym, sita zrywajaca wzdtuz min. 800 N/5 cm, sita zrywajgca w poprzek
min. 600 N/5 c¢m, reakcja na ogien — min. klasa E, sptywnos$¢ — w 80°C, wodoszczelno$¢ — przy
cisnieniu 10 kPa.

» Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

o gr.min. 5,2 mm, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?, z obustronng,
powtoka z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, sita zrywajaca wzdtuz min. 700
N/5 cm, sita zrywajaca w poprzek min. 500 N/5 ¢cm, reakcja na ogien — min. klasa E, sptywnos¢ —w
80°C, wodoszczelno$¢ — przy cisnieniu 10 kPa.

e Grunt do papy:

o systemowy grunt na bazie asfaltu modyfikowanego SBS, do gruntowania starych pokry¢ z papy
termozgrzewalnej pod nowe pokrycia.

» Preparat gruntujgcy produkowany przy uzyciu asfaltu modyfikowanego.
 Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa.
* Lepik asfaltowy, kit trwale plastyczny.
» Tadma elastyczna do obrébek komindw, sztyc, naswietli z materiatu na bazie zmodyfikowanej papy bitumicz-
nej potaczonej z rozciagliwg aluminiowg osnowg,
Wymagania podstawowe:
- szeroko$¢ min 30 cm,
- rozciggliwo$¢ podtuzna 60%,
- rozciggliwo$¢ poprzeczna 20%,
- mozliwo$¢ przyklejenia do podtoza,
- mozliwo$¢ potaczenia na rabek,
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5.1

5.2

- kolor identyczny lub zblizony do koloru papy pokryciowe;.
Sprzet
Palniki gazowe do zgrzewania, butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelki, noze do ciecia
papy, watki dociskowe z silikonowg rolka.
Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczki
pierwszej pomocy zaopatrzonej w Srodki przeciw oparzeniom.
Transport
Transport za pomoca Srodkow transportu na teren obiektu.
Transport wewnetrzny na poszczegéine czesci dachow reczny.
Wykonanie robét
Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowac instalacje odgromowa znajdujaca sie na dachu budynku.
Wykona¢ roboty pokryciowe w systemie pap termozgrzewalnych jednokrotnego krycia na istniejacym podtozu z
papy, mocujac pape w kierunku podtuznym, zgodnie z oryginalnym utozeniem. Wykona¢ obrobki naswietli (tylko
barak 23)z dolng potacig dachowa, ogniomurdw, kominow i sztyc z materiatu na bazie zmodyfikowanej papy
bitumicznej potaczonej z rozciggliwg aluminiowg osnowg

Przygotowanie podtoza pod pokrycie

- sprawdzic stan techniczny istniejacego podtoza,

- zagruntowac¢ pape na catej powierzchni krycia preparatem gruntujgcym .

Uktadanie papy termozgrzewalnej

Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa zgrzewalng nalezy dokona¢ pomiardéw potaci
dachowej, wielko$ci spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegélnych
pasow papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw atmosferycznych lub
przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwingC w miejscu w ktorym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktaddw i przecie¢ zwing¢ z dwéch stron do
$rodka. Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szeroko$ci 0,0-1,0 cm na catej dtugo$ci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisna¢ zaktad uzywajac watka dociskowego z silikonowg,
rolka, Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak
wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaktady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12 - 15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem
sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najcze$ciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac
ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
wykonania zgrzewa. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie
zgrzac (sklei¢). Wyplywy masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady

( zardwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubienr papy na zaktadach zaleca sie
przyciecie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Ze szczegolng staranno$cig nalezy wykonac obrébki z dolng potacig dachowa, ogniomuréw, komindw,
wywiewek i sztyc z materiatu na bazie zmodyfikowanej papy bitumicznej potaczonej z rozciggliwg aluminiowg
osnowg .

Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg m? wykonanego pokrycia.

Odbidr robot

Warunki odbioru zostaty okreslone w ,specyfikacji ogdine;’.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktdrych pdzniej dostep jest
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niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza,
- dokfadnosci zagruntowania podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania elementow obrébek elementéw dachowych i ich potaczenia z pokryciem.
Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarskich.
9  Warunki ptatnosci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie niniejszych robot.
10 Przepisy zwigzane
Swiadectwa dla konkretnie wybranych i stosowanych rodzajow papy.
PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych -- Definicje i
wiasciwosci
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

5. ST-45421000-4 OSADZENIE SLUSARKI STALOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z osadzeniem okien, drzwi w
ramach robét zwigzanych z pracami opisanymi w Wymaganiach ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem okien i drzwi:
+  Drabina stalowa
4.  Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka i $lusarka.
4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjq oraz zaleceniami Inzyniera.
Z uwagi na charakter obiektu wymaga sie, aby systemodawca $lusarki udzielit 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie
rozwigzania, profile oraz powtoki malarskie i 5 lat gwarancji na akcesoria. Wszystkie powioki malarskie majg by¢ wykonane zgodnie
ze standardem Qualicoat.
Wykonawca $lusarki zobowigzany bedzie do wykonania projektu wykonawczego $lusarki i uzgodnienia go z projektantem obiektu i
systemodawca.
2. MATERIALY
2.1, Drabina stalowa
D&t drabiny na wysokosci ok. 2,5 m — zamocowac tam ptyte hpl o ktorg bedzie sie opiera¢ dolna drabinke, by wej$¢
na drabine $cienng, z koszem ochronnym.
Wysokos¢ drabiny wraz z czescig wystajaca nad dach — min. 9,75 m.
Czes¢ wystajaca nad dach — min. 0,75 m.
Drabina powinna spetnia¢ wymagania ponizszych norm::
- DIN18799-1 Drabiny mocowane na state do konstrukciji budowlanych.
- DIN14094-1 Ochrona przeciwpozarowa. Drabiny ewakuacyjne.
- PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczenistwo maszyn. State $rodki dostepu do maszyn.
- PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wtazowych.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki i $lusarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywacé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
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stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementéw —wg powyzszych norm.

6.2 Odbior wbudowanych oscieznic

Odchylenie od pionu dla drabiny nie powinien by¢ wigkszy niz2 mmna 1 m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 szt.drabiny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 szt. montazu drabiny

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie i montaz drabiny

- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- DIN18799-1 Drabiny mocowane na state do konstrukcji budowlanych.

- DIN14094-1 Ochrona przeciwpozarowa. Drabiny ewakuacyjne.

- PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczenstwo maszyn. State $rodki dostepu do maszyn.

- PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wtazowych.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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