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Hefrasy Budynek Hali Wystawowej Nr 2, Obiekt wystawowy Wielkopolskiego Osrodka Doradztwa
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Lublin, 22 maja 2024 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725, z dnia 21 marca 2024, z
pozniejszymi zmianami, przepisy wykonawcze) o$wiadczam,
7 projekt techniczny pt. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie
wystawowym w Sielinku: Modemnizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 2,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

inz. C Kowalczyk
nr upr. bud. LUB/0205/Z00E/06
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%;{ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-553-8TS-D3I *

Pan Piotr Jozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkéw 67D, 21-002 Jastkéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. konstrukcyjno-budowlana)
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LCIB OKX.7131 /76 - 1132 /213 /05

DECYZJA

N2 podsawic at 24 ve ] pke2 usawy 2z dniz 15 grodnia 20005 o

budovmicws ot wbesinéw /De U 2 200) 7. B 5, pez. 42, z plin am. ), w
vsawy 2 2ois 7 lipea 1994r. Prawo budowlane /tekst jedroliyy: Dz. U.z 2003 7. Nr 267,

: £33 um ! roy ia Misistra
buéosmiezsic Dz U.Nr 96, poz. &7/

stwierdzamy, ze

Lubiin, daie 2] grudnia 20051

13 w1 gkt 13 2,an 16 bst ) pid 4
. Per.1i26 2 poin m 1ecaz § 32 pl )

iy 2 dniz 1% maje 2005 r. W sprawie samodzielnych foxkgi technicznved W

Pan Albert Pawel DRAGAN

—

wodzony dnia 16 styczaia 19751 w Lublinie

otrzymal

VPPRAWRIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0171/PWOS/05

do prajektowania i kier iz rob i bud;

i bez ograniczert

w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i wrgqdzer A Ja
cieplnych, wentylacyjnych, garowyck, wodociggowych i ](amlizaq;ﬂych ZA ZG O DNOSC

UZASADNIENIE

W zwistko 2 vwaplednieniem W ealofei zadania sirony, na podstavie art. 107 § 4 Kodeksa
/D1. U 2 20005. N 98, paz. 107) 2 podn zm / edsigpuie si¢ 08 nzasadaicris decyzii.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
) Zgodniezart 12ust 7 Wi ustawy - Prawo budowlane - podstawe do
wlagciwe] izby ssmorzadu zan

.. v . 3. 0 wukl i i, i
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AR O
o

Pan Albert Dragan i
vl Ponkwoda 28 4
20-135 Lublin
Gléwny

Nadzoru Budowlanego
3 e

s

Szcaegblowy 2akres oprawnieh i ;
do proj is i ia robotami Y brz ograniczed
w specjalnofci instalacyinej w zakresit sieci, Sunnl!:ji i erq\'l.ul\
cieplnych, ylacyjnych, g h, ciggowych i kanalizacyjrych
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i sprawowsnia nadaoru autorskiego,
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i 1 rozporzadacaia Ministra Wnfraswuktary z duia 18 maje 2005 1.
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Zaswiadczenie
umene

o werytzeyinym:
LUB-718-2EF-ZT9 *

Pan Albert Pawel Dragan o

adres zamieszkania ul. Ponfkwodz 28, 20-135 Lublin

Jest czlonkiem Lubelskie] by i ictwa i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-08-31.

Tostato | opatnione podpisern
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cenyfikaty w Gniu 2023-09-03 roky preex:
iy ] Olregowe]
Tgodnie 19m 78 Ke.
i

stronie Polie] by iniyrurén Bodewiciva www,portp] lub Nontaiiufac sie 1 blurem wheichwe) Okregowe] by Intynierow
Budomnictws.

Kopia uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. sanitarna)

PR-6



R

— LUBELSKA
l OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/35/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200l1r. Nr 5, poz.42, z potn. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt 1 ,art 14 ust 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr207, poz.1126 z péén.zm./oraz § 12 pkt 1i § 24
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownict z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawi dzielnych funkcji techni 1
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 1. Nr 98,
Poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Czestaw KOWALCZYK

inzynier
urodzony dnia 20 wrzeénia 1955 . w Katowicach
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0205/ZOOE/06

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkow

wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

drinz’ Bblgstaw Horynski

Otrzymuja;

Pan Czestaw Kowalczyk
ul. Wschodnia 6/27
20-015 Lublin

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Kopia uprawnien projektanta branzy elektrycznej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Czeslaw KOWALCZYK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5, art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

Na mocy § 151 § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz U. z 2006 r. Nr83, poz. 578 /, niniejsze uprawnicnia uprawniaja do projektowania obiektu

budowlanego instalacji wraz z przylaczami o napieciu do 1 kV w obiektach budowlanych
o0 kubaturze do 1000 m®.

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

w ograniczonym zakresie.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

dr inz. aw Horynski

PR-8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R1P-YAG-2MR *

Pan Czestaw Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/07

adres zamieszkania ul. Skubiszewskiego 8, 20-785 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. elekiryczna)
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l. Opis do projektu technicznego

Zadanie: Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacija obiektéw na terenie

wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 2

Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Obiekt: budynek Hali Wystawowej Nr 2, obiekt wystawowy WODR w Sielinku,
ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

1 Podstawa opracowania
o Umowa z Inwestorem,
o Uzgodnienia robocze z Inwestorem,
o kopia mapy zasadniczej,
o wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury, dokumentacja archiwalna,
o Polskie Normy budowlane,

o obowigzujace akty i normatywy prawne.

2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonania prac remontowych i modernizacyjnych cze$ci
pomieszczen w budynku Hali Wystawowej Nr 2, znajdujacego sie na terenie wystawowym WODR w Sielinku.
Planowane prace w branzy budowlanej bedg obejmowac:

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczen sanitarnych, z przebudowa, wydzieleniem pomieszczenia
porzadkowego,

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczen biurowych

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczenia korytarza,

- wymiane stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach,

- wymiane stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach,

- wymiane wrét wewnetrznych i zewnetrznych w korytarzu,

- prace elektryczne i sanitarne w remontowanych pomieszczeniach,

- uporzadkowanie terenu budowy, wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, naprawa ewentualnych uszkodzen

powstatych podczas prowadzenia prac.

Zgodnie z art. 29. Pkt. 4 ust. 1it. a) , ust. 2 lit a) ust. 3) lit. d Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.
725, z dnia 21 marca 2024) projektowany zakres prac nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia, gdyz

projektowane prace nie dotyczg przebudowy przegrod zewnetrznych ani elementdw konstrukcyjnych:
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‘4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30,
wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na: (...)
1) przebudowie:
a) budynkow, ktorych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych, z wytgczeniem przebudowy przegrod zewnetrznych oraz elementow
konstrukcyjnych,
2) remoncie:
a) obiektow budowlanych, z wytgczeniem remontu:

— budowli, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,

— budynkow, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegrod zewnetrznych albo elementow konstrukcyjnych,(...)
3) instalowaniu: (...)

d) wewngtrz i na zewngtrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytqczeniem instalacji gazowych;”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, wg §3 pkt. 2 zakres przedmiotowych prac, niedotyczacy urzadzen ani

warunkdw ochrony przeciwpozarowej, nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

3 Opis stanu istniejacego

Budynek Hali Wystawowej Nr 2 w Sielinku, znajduje sie na dziatce ewid. Nr 20/12, obreb Sielinko, jedn. ewid.
301505_5.0011 Sielinko, przy ul Parkowej, na terenie parku dworskiego w Sielinku, objetego ochrong konserwatorskg na

podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr rej. 1963/A decyzjg z dnia 06.09.1984 r.

Budynek Hali Wystawowej Nr 2, jest budynkiem wykonanym w drugiej potowie XX wieku, zbudowany na planie litery U.
Wymiary budynku - 38,50 x 12 024,00 m, (jedno skrzydto 38,5x12,24 m, cze$¢ taczaca 39,94 x12,24 m, cze$¢ centralna
- objeta niniejszym opracowaniem — z sanitariatami i pomieszczeniami biurowymi o wym. 16,5x12,75 m, kolejna cze$¢
taczaca 39,94 x 12,24 m, drugie skrzydto o wym. 38,5x12,24 m).

Przewidziane do modernizacji pomieszczenia sanitarne znajdujg sie w czesci centralnej taczacej caty budynek.

Pomieszczenia przewidziane do remontu — (oznaczenia wg czesci rysunkowej):

Stan istniejacy:

Lp. Pomieszczenia Pow. uzytkowa, m2 posadzka
2.1 Komunikacja 94,32 | Lastrico
2.2 WC meskie — przedsionek 9,20 | terakota
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2.3 WC meskie 11,48 | terakota

24 WC damskie — przedsionek 3,81 | terakota

25 WC damskie 4,98 | terakota

2.6 Aneks kuchenny 11,76 | terakota

2.7 Pom. Biurowe 21,55 | Wyktadzina PCW

2.8 Pom. Biurowe 21,69 | Wyktadzina PCW
Razem: 178,79

Stan projektowany:

Lp. Pomieszczenia Pow. uzytkowa, m? posadzka

2.1 Komunikacja 94,32 | gres

2.2 WC meskie — przedsionek 9,20 | gres

2.3 WC meskie 11,65 | gres

24 WC damskie 10,44 | gres

2.5A | Natryski 7,96 | gres

2.5B | WC (natryski) 1,06 | gres

2.6 Pomieszczenie porzadkowe 1,08 | gres

2.7 Pom. Biurowe 21,55 | Wyktadzina PCW
2.8 Pom. Biurowe 21,69 | Wyktadzina PCW

Razem: 178,95

Wysokos$¢ remontowanych pomieszczen w Swietle — ok. 3,5 m.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z cegty, betonu komérkowego.
Dach — o konstrukcji drewnianej, kratownicowy, dwuspadowy.

Kominy — murowane, z cegty, pokryte czapkami zelbetowymi.

Remontowane pomieszczenia — bez instalacji ogrzewania.

Zasilone w zimng wode odcinang w okresach nieuzytkowania obiektu w pomieszczeniu aneksu kuchennego.

4 Charakterystyka energetyczna modernizowanych przegréd — ocieplenie stropu podwieszonego

Analiza przegrody typu Dach

Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesiac 6i [0C] @i []
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
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3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

Budowa przegrody

Strona zewngtrzna Rge 0,040 -
1 Blachodachéwka 0,00 58,000 1000000 0,000 500,0
2 wetna mineralna 0,035 0,24 0,035 2 6,857 0,4
3 Folia polietylenowa 0,00 0,200 1 0,001 0,0
4 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,01 0,230 10 0,052 0,1
Strona wewnetrzna Rg; 0,100 -
Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu
Dach, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

Warto$¢ minimalnego czynnika fRs;

1 Styczen 0,738
2 Luty 0,730
3 Marzec 0,648
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4 Kwiecien 0,452
5 Maj -0,056
6 Czerwiec -0,556
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -0,908
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,684
12 Grudzien 0,732

Miesigcem krytycznym jest: Styczen
Wartos¢ wspdtczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsi max = 0,738

Efektywna warto$¢ wspdtczynnika temperatury fﬁ na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody Re = 7,050m2-K/W
Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki AUk) Ug = 0,142W/(m2-K)

Warto$¢ wspdtczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,982

Sprawdzenie warto$ci czynnika obliczeniowego fRg;

Warto$¢ wspdiczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,982
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsj max = 0,738
fRsi 2 fRsi, max

0,98220,738

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju plesni.

Miesieczne strumienie kondensaciji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesiac Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
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4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.

Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;.

5 Projektowane rozwigzania technologiczne, opis projektowanych prac
5.1 Remont pomieszczen sanitarnych i porzadkowego — w branzy budowlanej
Planuje sie:

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac przed dostepem os6b postronnych, zabezpieczenie terenu budowy,
Wykonanie demontazu osprzetu sanitarnego, bialego montazu, zabezpieczenie instalacii, ktore majg by¢
zachowane,

Demontaz opraw o$wietleniowych, facznikdw elektrycznych,

Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie oscieznic,

Demontaz przegrod WC drewnianych,

Rozbidrka oktadzin sciennych i podiogowych, rozbidrka uszkodzonego podtoza cementowego,
Rozebranie przeznaczonych do rozbiorki $cian,

skucie gtuchych, niestabilnych i odpadajacych tynkdw,

Rozebranie oktadziny sufitu podwieszonego,

Poszerzenie otwordw drzwiowych, czesciowe rozbiorki $cian,

Zeskrobanie odpadajacych farb,

Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych, wykonanie osprzetu elektrycznego, armatury i
biatego montazu,

Po wykonaniu prac instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych — zaprawianie i tynkowanie bruzd, naprawa,
zamurowanie przekuc i przebic, uzupetnienie tynkow,

Wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych $cian, wykonanie uzupetien w miejscach uszkodzonych tynkow,
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o Wykonanie podktadu pod oktadziny ceramiczne na $cianach,

o Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatkami stalowymi, wraz z warstwa podtoza z folii, podktadem
styropianowym ok. 3 cm, wykonaniem dylatacji od $cian,

o Wykonanie izolacji podptytkowej z ptynnej folii na posadzkach w pomieszczeniach WC, przedsionkéw, natrysku
z WC, pomieszczeniu porzadkowym (Nr 2.2, 2.3, 2.4, 2.5A, 2.5B, 2.6) z wklejeniem tasm uszczelniajacych w
narozach $cian, w natryskach pod prysznicami wykonac izolacje podptytkowg do wysokosci 2 m, z wklejeniem
taSmy w pionowe naroze Sciany do wys. 2,0 m, przy bateriach wykona¢ rowniez uszczelnienia wktadkami z
taSmy uszczelniajace;j,

e Utozenie ptytek sciennych o wym. min. 30x40 cm, na zaprawie elastycznej do ptytek, w kolorystyce
pastelowej/kremowej lub szarej, ostateczny wzr i rozmiar ptytek — do uzgodnienia z Inwestorem, do wysokosci
min. 2,1 m,

o Ulozenie plytek gres na podtodze o wym. min. 45x45 cm, na zaprawie elastycznej do ptytek, w kolorystyce
pastelowej/kremowej lub szarej, ostateczny wzdr i rozmiar ptytek — do uzgodnienia z Inwestorem,

o Wykonanie obuddw piondw i poziomdw instalacyjnych, instalacji wentytacji, z ptyty gipsowo-kartonowej ognio- i
wodoodpornej na stelazu metalowym,

e wykonanie sufitw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji systemowej aluminiowe;
(ptytowanie pojedyncze, potaczenia pomiedzy ptytami oraz ze $ciang tasma typu ,tuff tape" lub rbwnowazne ,
szpachlowanie wykonanie z doktadno$cig Q4) -z ptyty ognio- i wodoodpornych, wraz z uzupetnieniem warstwy
welny mineralnej o wsp. przenikania ciepta 0,035 W/m2K — zaktada sie konieczno$¢ uzupetnienia grubosci
15 cm wetny,

e wykonanie gtadzi cienkowarstwowej cementowej (do pomieszczen mokrych) na $cianach,

e malowanie $cian i sufitdw farbami odpornymi na wilgo¢, do pomieszczehn mokrych, malowanie rur, elementéw
stalowych i drewnianych farbami olejnymi nawierzchniowymi 2x, z wykonaniem warstw podktadowych,

e dostawa i montaz nowych oscieznic drzwiowych, stalowych,

o dostawa nowych skrzydet drzwiowych,

o dostawa i montaz systemowych przegréd WC, z ptyt wodoopornych hpl,

o dostawa i montaz osprzetu i wyposazenia:

o suszarek do rak,
o pojemnikéw na reczniki,
o dozownikéw na mydto,
o szczotek do WC,
o pojemnikéw na papier toaletowy (duze rolki)
o szafy porzadkowej ze zlewem gospodarczym, ze stali nierdzewne;j,
o luster nad umywalkami
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac, posprzatanie,

e wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych.
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Podfoze po rozebraniu posadzek wykonac jako zbrojone siatkami stalowymi, gr. 6 cm. Posadzki wykonczy¢ ptytkami
gres na zaprawie elastycznej.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ glazure na do wysokosci min. 2,1 m. W pomieszczeniach natryskow glazure
utozy¢ do wysokosci min. 2,5 m. Stosowa¢ ptytki w kolorach pastelowym/szarym o wymiarach zewnetrznych min. 30x40
cm. Pod glazure wykona¢ podktad cementowy min. kat. Il. Na posadzkach i przy umywalkach na $cianach wykonaé
izolacje przeciwwodng z plynnej folii systemowa z wktadkami uszczelniajacymi przy przejéciach instalacyjnych, w

narozach wewnetrznych $cian. Naroza Scian (wewnetrzne i zewnetrzne) wykonczy¢ listwami PCW (lub aluminiowymi).

Minimalne parametry materiatowe:

e Podioza i posadzki — wg czesci rysunkowej. Wykonczenie — gresem antyposligowym (min. R10) na klej
elastyczny. Spoina elastyczna wodoodporna. Kolory ptytek podiogowych — pastelowe lub szare - do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji, wymiar min. 45x45 cm. Scieralno$¢ — min. PE| 5 (znaczne
natezenie ruchu), nasigkliwo$¢ max. 3%, gatunek |, grubos¢ min. 9 mm, plytki rektyfikowane,

e Plytki Scienne — o wym. min. 30x40 cm, kolor pastelowy lub szaro$ci - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
realizacji, nasigkliwo$¢ max. 3%, gatunek I, grubos¢ min. 8 mm, ptytki rektyfikowane,

e W pomieszczeniach mokrych (przedsionki WC, WC, sanitariaty, pom. porzadkowe, pom. wodomierza) wykonac
izolacje przeciwwodng z ptynnej folii z wywinigciem na $ciany min. 15 cm i uszczelnieniem narozy systemowg,
taSmaq uszczelniajaca, wszystkie materiaty w obrebie jednego systemu izolacji podptytkowej z ptynnej folii,
parametry folii w ptynie:

o Przyczepnos¢ do betonu = 2,0 MPa,
o Wodoszczelno$¢ powtoki = 0,5 MPa,

o Plyty gipsowo-kartonowe — gr. 12,5 mm, ognio- i wodoodporne,

e Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill. Wykona¢ gtadz cementowg w pomieszczeniach mokrych na
Scianach i sufitach.

e Sciany malowa¢ farbg zmywalng i szorowalng (lateksowa, ceramiczna) w kolorach pastelowych, odcinajacych
sie od koloréw podtogi. Sufit malowac farbg akrylowa w kolorze biatym.

e W pomieszczeniach mokrych wykona¢ glazure na catej wysokosci $cian. Stosowa ptytki w kolorach
pastelowym o wymiarach zewnetrznych min. 30x45 cm. Pod glazure wykonaé podktad cementowy min. kat. Il.
Przy natryskach i umywalkach na $cianach wykona¢ izolacje przeciwwodng z ptynnej folii systemowg z
wktadkami uszczelniajacymi przy przejéciach instalacyjnych, w narozach wewnetrznych $cian. Naroza $cian
(wewnetrzne i zewnetrzne) wykonczy¢ listwami PCW lub aluminiowymi.

e przegrody WC z hpl - konstrukcja z profili aluminiowych malowanych farbg poliestrowa, wypetnienie z ptyty z
laminatu kompaktowego hpl, wodoodporne, wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti),
wyposazenie — wieszak ubraniowy (stal nierdzewna), w kabinie WC uchwyt do papieru ze stali nierdzewne;j,
zamknigcia w wykonaniu ze stali nierdzewnej, zamknigcie WC z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia z zewnatrz,

profil aluminiowy drzwiowy z uszczelkg gumowa.”
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5.2

Drzwi do pomieszczen wewnetrznych ptytowe, biate, petne, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej. Wejscia do
pomieszczen sanitamych z drzwiami z samozamykaczem. W drzwiach montowa¢ kratki wentylacyjne 200 cm2
oraz wktadki bebenkowe.

Szafa gospodarcza w wykonaniu ze stali nierdzewnej, o wym. ok. 80x40x200 cm,

Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej montowana na wys. 50 cm — 1 kpl.

Wieszak do suszenia mopéw — 1 kpl.

Szafka na $rodki czystosci, min. 80x40x200 cm, zamykana — 1 kpl.

pojemnik na mydto poj. min. 1 dm3 — wykonanie ze stali nierdzewnej — 7 kpl.

suszarka do rak (metalowa obudowa ze stali nierdzewnej, strumien nawiewu min. 25 m/s, min. 4m3/min) -
3 kpl.,

pojemnik na reczniki papierowe — wykonanie ze stali nierdzewnej — 3 kpl.,

Podajnik na reczniki (duze rolki), w wykonaniu ze stali nierdzewnej — 7 kpl.,

Lustro na umywalkami — min. 60x50 cm, z fazowanymi krawedziami - 7 kpl.,

szczotka do WC mocowana do $ciany — wykonanie ze stali nierdzewnej — 7 kpl.

Remont pomieszczen biurowych - w branzy budowlanej

Planuje sig:

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac przed dostepem oséb postronnych, zabezpieczenie terenu budowy,
Demontaz opraw oswietleniowych, tacznikdw elektrycznych,

Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie oscieznic,

Rozbiérka wyktadzin podtogowych PCW w pomieszczeniach biurowych, rozbiorka uszkodzonego podtoza
cementowego,

Zeskrobanie odpadajacych powtok malarskich, skucie gtuchych, niestabilnych i odpadajacych tynkow,
Rozebranie okfadziny sufitu podwieszonego,

Poszerzenie otwordéw drzwiowych,

Wykonanie prac elektrycznych,

Po wykonaniu prac instalacyjnych elektrycznych — zaprawianie i tynkowanie bruzd, naprawa, zamurowanie
przeku¢ i przebi¢, uzupetnienie tynkéw,

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych $cian, wykonanie uzupetnient w miejscach uszkodzonych tynkow,
wyréwnac powierzchnig tynkow przy podtodze dla wywijanego cokolika z wyktadziny PCW,

Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatkami stalowymi, wraz z warstwg podtoza z folii, podktadem
styropianowym ok. 3 cm, wykonaniem dylatacji od $cian,

W pomieszczeniach biurowych, na wykonang i naprawiong posadzke cementowg, utozy¢ wyktadzine PCW, z
wyrownaniem podtoza cementowego przy uzyciu wylewki samopoziomujgcej, wyktadzine wywing¢ na Sciany na

wys. ok. 12-15 cm,
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5.3

Wykonanie niezbednych obuddw z ptyty gipsowo-kartonowej ognio- i wodoodpornej na stelazu metalowym,
wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji systemowej aluminiowe;
(ptytowanie pojedyncze, potaczenia pomiedzy ptytami oraz ze $ciang tasma typu ,tuff tape" lub rGwnowazne ,
szpachlowanie wykonanie z doktadnoscig Q4) —z ptyty ognio- i wodoodpornych, wraz z uzupetnieniem warstwy
welny mineralnej o wsp. przenikania ciepta 0,035 W/m2K — zaktada sie koniecznos$¢ uzupetnienia grubosci
15 cm wetny,

wykonanie gtadzi cienkowarstwowej — z gladzi gipsowe;j,

malowanie $cian i sufitdw farbami odpornymi na wilgo¢, w pomieszczeniach biurowych uzywac farb odpornych
na szorowanie (np. lateksowych, ceramicznych),

malowanie rur, elementéw stalowych i drewnianych farbami olejnymi nawierzchniowymi 2x, z wykonaniem
warstw podktadowych,

dostawa i montaz nowych o$cieznic drzwiowych, stalowych,

dostawa i montaz nowych skrzydet drzwiowych,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac, posprzatanie,

wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych.

Minimalne parametry materiatowe:

wyktadziny podtogowe — gr. min. 2,2 mm, warstwa $cieralna min. 1,0 mm, zabezpieczona warstwg PUR,
antyelektrostatyczna,
farby — odporne na szorowanie, np. lateksowe, ceramiczne,

wyktadzina elastyczna na korytarz — gumowa, olejoodporna, gr. min. 5 mm, z atestem.

Remont pomieszczenia korytarza — w branzy budowlanej

Planuije sie:

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac przed dostepem osdb postronnych, zabezpieczenie terenu budowy,
Demontaz opraw oSwietleniowych, facznikow elektrycznych,

Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie oscieznic,

Rozbidrka lastryka w korytarzu, rozbiorka uszkodzonego podtoza cementowego,

Zeskrobanie odpadajacych powtok malarskich, skucie gtuchych, niestabilnych i odpadajgcych tynkdw,
Rozebranie oktadziny sufitu podwieszonego,

Poszerzenie otwordw drzwiowych,

Po wykonaniu prac instalacyjnych elektrycznych — zaprawianie i tynkowanie bruzd, naprawa, zamurowanie
przeku¢ i przebi¢, uzupetnienie tynkow,

Wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych $cian, wykonanie uzupetien w miejscach uszkodzonych tynkow,

wyrowna¢ powierzchnie tynkdw przy podtodze dla cokolika z ptytek gres,
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Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatkami stalowymi, wraz z warstwa podtoza z folii, podktadem
styropianowym ok. 3 cm, wykonaniem dylatacji od $cian,

UtoZenie ptytek gres na podiodze korytarza i cokolika z ptytek o wym. min. 45x45 cm, na zaprawie elastycznej
do ptytek, w kolorystyce pastelowej, ostateczny wzor i rozmiar ptytek — do uzgodnienia z Inwestorem,
Wykonanie niezbednych obuddw z ptyty gipsowo-kartonowej ognio- i wodoodpornej na stelazu metalowym,
wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji systemowej aluminiowej
(ptytowanie pojedyncze, potaczenia pomiedzy ptytami oraz ze $ciang tasma typu ,tuff tape" lub rbwnowazne ,
szpachlowanie wykonanie z doktadnoscig Q4) -z ptyty ognio- i wodoodpornych, wraz z uzupetnieniem warstwy
welny mineralnej o wsp. przenikania ciepta 0,035 W/m2K — zaktada sie konieczno$¢ uzupetnienia grubosci
15 cm wetny,

wykonanie gtadzi cienkowarstwowej cementowej (do pomieszczeniu korytarza) na Scianach,

malowanie Scian i sufitbw farbami odpornymi na wilgo¢ (np. lateksowych, ceramicznych),

malowanie rur, elementéw stalowych i drewnianych farbami olejnymi nawierzchniowymi 2x, z wykonaniem
warstw podktadowych,

dostawa i montaz nowych o$cieznic drzwiowych, stalowych,

dostawa i montaz nowych skrzydet drzwiowych,

dostawa i montaz nowych wrét (w wykonaniu wewnetrznym i zewnetrznym) w korytarzu,

dostawa wyktadziny gumowej do wytozenia korytarza na okres uzytkowania, wraz z prébnym montazem,
prezentacjg, demontazem i odniesieniem w miejsce magazynowania,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac, posprzatanie,

wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych.

Minimalne parametry materiatowe:

Podtoza i posadzki — wg czesci rysunkowej. Wykonczenie — gresem antyposlizgowym (min. R10) na klej
elastyczny. Spoina elastyczna wodoodporna. Kolory ptytek podiogowych — pastelowe lub szare - do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji, wymiar min. 45x45 cm. Scieralnoé¢ — min. PEl 5 (znaczne
natezenie ruchu), nasigkliwo$¢ max. 3%, gatunek |, grubos¢ min. 9 mm, pytki rektyfikowane,

farby — odporne na szorowanie, np. lateksowe, ceramiczne,

wykfadzina elastyczna na korytarz — gumowa, olejoodporna, gr. min. 5 mm, z atestem.

Wymiana stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach,

Planuije sie:

- wymiang istniejgcych okien na nowe, PCW, w kolorze bragzowym, o wspétczynniku przenikania ciepta okna

(maksymalna wartos¢) A=0,90 W/m2K, (pakiety szybowe z powtokg antisol), z nawiewnikami higrosterowanymi,

- prace towarzyszace (m.in. demontaz starej stolarki, podokiennikow wewnetrznych z aglomarmuru, zewnetrznych z

ptytek parapetowych klinkierowych, wykonanie nowych podokiennikow zewnetrznych z ptytek klinkierowych
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parapetowych, wewnetrznych z aglomarmuru, dopasowanych do nowych okien, nowych grzejnikow, dostawa i montaz
nawiewnikow okiennych, obrébka glifow, malowanie gliféw i $cian z oknami z naprawg ewentualnych uszkodzen, rys
itp.).

Minimalne parametry materiatowe:

Okna PCW - w kolorze brgzowym, o wspétczynniku przenikania ciepta okna (maksymalna warto$¢) A=0,90 W/im2K,
pakiety szybowe z powtokg antisol; profil min. 5-

komorowy.

Ksztattki parapetowe klinkierowe zewnetrzne —

murowac na zaprawe do klinkieru z trasem.

Grafika przyktadowa — ksztattka klinkierowa

parapetowa

Podokienniki wewnetrzne — z aglomarmuru, gr.
min. 25 mm, utrzymane w tonacji jasnobezowe;j,

krawedzie fazowane.

Nawiewniki higrosterowane — dwustrumieniowe, higrosterowane, z mozliwoscig przymkniecia, z okapem zewnetrznym,

koloru okien (brazowy), przeptyw powietrza min. 5-25 MPa, ttumienie akustyczne — min. 30 dB.

5.5 Wymiana stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach,

Planuje sig:

- demontaz istniejacych drzwi — skrzydet z o$cieznicami,

- poszerzenie otworéw drzwiowych,

- osadzenie nowych o$cieznic stalowych,

- dostawa i montaz skrzydet drzwiowych, kompletnych, z okuciami, klamkami, szyldami, kratkami wentylacyjnymi
do pomieszczen WC, natryskow, przedsionkdw, pom. pomocniczego,

- prace towarzyszace ( m. in. naprawa uszkodzonych posadzek, otynkowanie o$ciezy, malowanie oscieznic,
tynkow, pasowanie skrzydet),

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac, wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.
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Minimalne parametry materiatowe:

- Skrzydta drzwiowe do pomieszczen wewnetrznych ptytowe, biate, petne, wypetnienie z ptyty widrowej otworowej, w
okleinie cpl. WejScia do pomieszczen sanitarnych z drzwiami z samozamykaczem. W drzwiach montowa¢ kratki
wentylacyjne 200 cm2 oraz wkfadki bebenkowe.

- OScieznice stalowe - z uszczelka gumowa.

- Okucia drzwiowe — klamki i szyldy w kolorze biatym, wktadki bebenkowe do zamkdw.

5.6 Wymiana wrét zewnetrznych i wewnetrznych w pomieszczeniu korytarza,

Planuje sie:
- demontaz istniejacych wrét drzwiowych — skrzydet z ocieznicami,
- osadzenie nowych oscieznic (np. stalowych),
- dostawa i montaz wrét drzwiowych, kompletnych, z okuciami, klamkami, szyldami, zewnetrznych i
wewnetrznych,
- prace towarzyszace ( m. in. naprawa uszkodzonych posadzek, otynkowanie o$ciezy, malowanie oscieznic,
tynkow),

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac, wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

Minimalne parametry materiatowe:

- Wrota zewnetrzne — rozwierne, 2 szt., ocieplane, stalowe, z wypetnieniem z ptyty warstwowej, 0 wspotczynniku
przenikania ciepta (maksymalna warto$¢) A=1,30 W/mZK, kolor jak istniejacy (brazowy). Kompletny montaz, z
obrébka otworu, malowaniem gliféw, kompletne — z klamkami, szyldami, wktadkami i zamkami,

- Wrota wewnetrzne — rozwierne, 2 szt., kolor jak istniejacy (biate), stalowe, z wypetnieniem z ptyty warstwowej,

Kompletny montaz, z obrébka otworu, kompletne — malowaniem gliféw, z klamkami, szyldami, wktadkami i

zamkami.
5.7 Prace w branzy elektrycznej
Planuje sig:

- demontaz istniejgcych instalacii elektrycznych, wraz z oprawami, wiacznikami, gniazdami,

- wykona¢ nowa rozdzielnie RS obstugujaca remontowane pomieszczenia, podtaczenie w istniejacej rozdzielni w
pomieszczeniu aneksu kuchennego, wraz z wykonaniem zabezpieczen w tablicach,

- wykona¢ nowg instalacje gniazdowa i oSwietleniowa,

- dostarczy¢ i zamontowaé osprzet (sanitarny — podgrzewacze przeptywowe, pojemno$ciowy, wentylatory,
elektryczny — oprawy, wtaczniki, przetaczniki, faczniki, grzejniki elektryczne, osprzet — jak suszarki do rak, itp.)

- roboty porzadkowe.
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Instalacje elektryczne

Zasilanie

Projektowane instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy
natynkowej RS — 4x18 modutéw (N+PE). Rozdzielnice RS zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w
korytarzu (Pom. 2.1). Obwdd zasilajacy wyprowadzi¢ z projektowanego roztacznika bezpiecznikowego podtaczonego w

tablicy T1. Obwod wykona¢ przewodem YDYzo 5x10mm2 RL47 p/t (schemat rys. nr E-03).

Instalacje elektryczne

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje oSwietleniowg i gniazd wtykowych. Instalacje
oSwietleniowg nalezy utozy¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm? pod tynkiem i nad sufitem podwieszanym. Oprawy
oSwietleniowe w korytarzu wedtug wskazania Inwestora (oprawa rastrowa nastropowa LED 4000 Im 600x600). Oprawy
w pomieszczeniach toalet i porzadkowym - natynkowe hermetyczne - plafon LED. Zatgczanie o$wietlenia w
pomieszczeniach za pomocg tacznikbw miejscowych. Oprawy nascienne ewakuacyjne kierunkowe zasili¢ z
projektowanego obwodu os$wietleniowego. Osprzet podtynkowy. Wysoko$¢ montazu tacznikéw oswietlenia 1,4 m od
poziomu podiogi wykoriczonej. Wentylatory i obwody sterowania wentylatorami — czujniki ruchu - zasili¢ przewodami
YDYzo 3x1,5mm? p/t. (rys. nr E-02). Instalacje gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykona¢ przewodami YDYzo
3x2,5mm? pod tynkiem (wg rys. nr E-01). Gniazda wtykowe montowa¢ min. 40 cm nad podtoga. Projektowane
urzadzenia w pomieszczeniach zasilane beda obwodami dedykowanymi dla kazdego urzadzenia zgodnie ze schematem
- rys. E-03.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Istniejaca instalacja pracuje w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrone przeciwporazeniowg jest zastosowane szybkie

wylaczanie i urzadzenia drugiej klasy izolacji — schemat rys. nr E-03.

Minimalne parametry materiatowe:

- w korytarzu zamontowa¢ oprawy nastropowe LED 60x60 ¢cm, mocowane w stropie podwieszonym z plyty gipsowo-
kartonowej, min. 4000 Im, kolor np. bialy/chromowany, wskazane oprawy w wersji z modutem awaryjnym
zapewniajgcym podtrzymanie o$wietlenia przez 2 godziny,

- w pomieszczeniach mokrych (toalety, aneks kuchenny, pom. porzadkowe) — zamontowa¢ oprawy natynkowe,
hermetyczne, typu plafon LED, kolro biaty, Srednica min. 200 mm, z mozliwo$cig montazu w stropie podwieszonym (np.
przy uzyciu srub typu molly),

- wskazane oprawy — w wersji z modutem awaryjnym zapewniajagcym podtrzymanie o$wietlenia przez 2 godziny,

- zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne — kierunkowe, z modutem z modutem awaryjnym zapewniajacym podtrzymanie
oSwietlenia przez 2 godziny,

- gniazda, wigczniki, przetaczniki — z jednej rodziny produktéw, kompletne, z ramkami, koloru np. biatego,

- grzejniki $cienne - Scienne, na podczerwien (opis wg pkt. 5.6).
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5.8 Prace w branzy sanitarnej

Instalacje wodociagowe

Zdemontowac istniejace przybory, baterie, kolidujace orurowanie.

Instalacje podtaczy¢ w miejscu istniejacego wejscia pionu zasilajacego istniejacy obecny aneks kuchenny (pom. 2.6) —
projektowany natrysk (pom. Nr 2.5A).

W miejscu podtaczenia — zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA.

Instalacje prowadzi¢ rurami typu PEX w otulinie gr. min. 15 mm (zimna woda) w $cianach oraz pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudéw, z ptyt gk wodoodpornych — rury muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania
do wody pitne;.

Grubos¢ izolacji przewoddw w zaleznosci od ich $rednicy, przeznaczenia oraz parametréw czynnika grzejnego do 950C

podaje ponizsza tabelka:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4
przez

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Uwaga:
1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy

skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Rura wielowarstwowa musi posiada¢ nastepujgce minimalne parametry temperatury i ciSnienia: mozliwo$¢ pracy
w wysokich temperaturach — Ty = 80°C (robocza), Tmax = 90°C (maksymalna, zrédio ciepta powinno posiadac
zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyzej tej warto$ci) i ci$nieniu roboczym do 10 bar. Do potaczen instalacii
z rur wielowarstwowych nalezy uzy¢é zlaczek z pierScieniem zaciskowym ze stali nierdzewnej oraz podwdjne
uszczelnienie typu o-ring.

Trasa prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Kompensacja przewoddw za pomocg samokompensacji. Przej$cia
rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3%

w kierunku odwodnien.
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Podgrzew cieptej wody dla potrzeby natrysku - w pojemno$ciowym podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci 120 dm3.
Podgrzew wody dla potrzeb umywalek w WC i zlewu w pomieszczeniu porzadkowym — podgrzewaczami przeptywowymi
0 mocy max. 3,7 kW. Przy podgrzewaczach zastosowa¢ zawory antyskazeniowe typu EA.

Przy ztaczkach do weza w pom. 2.3, 2.4 zastosowac zawory antyskazeniowe HA216.

Przy natryskach zastosowac¢ zawory antyskazeniowe HD206.

Armatura:

- odcinajgca na gtéwnych odgatezieniach - zawory kulowe z p&tSrubunkiem,

- Zawory antyskazeniowe EA na podigczeniu podgrzewaczy pojemno$ciowych.
- Zawory antyskazeniowe HD206 przy bateriach natryskowych,

- Zawory antyskazeniowe HA216 przy ztgczkach do weza,

- Zawory odcinajace przy podgrzewaczach pojemnosciowych,

- Zawory bezpieczenstwa na podtgczeniu podgrzewaczy pojemno$ciowych (dostawa tacznie z podgrzewaczami).

Minimalne parametry materiatowe - przybory sanitarne:

- umywalki z pétpostumentem (WC, natryski), z otworem, z przelewem,

- baterie umywalkowe z regulatorem ceramicznym i wylewka,

- podgrzewacze elektryczne przeptywowe, z wylewka chromowang, 0 mocy max. 3,7 kW, z mieszaczem,

- podgrzewacz elektryczne pojemnosciowy, poj. 120 dm3, o mocy max. 2,0 kW, wiszacy, w kolorze biatym,

- miski ustepowe kompaktowe ze sptuczka 6l oraz deskq sedesowa,

- pisuary doptyw z gory lub z tytu, z sitkiem, z natynkowa sptuczka ciSnieniowg lub automatycznym zaworem
sptukujacym.

- brodziki natryskowe akrylowe, z podstawg styropianowg, wymiar 90x90cm, 90x80 cm,

- drzwi do kabin — z ptyty hpl, jak $cianki systemowe,

- wpust podtogowy z wyjmowanym syfonem, kratkg ze stali nierdzewnej oraz blokada antyzapachowa,

- przegrody ceramiczne miedzy pisuarami.

- komora gospodarcza ze stali nierdzewnej

UWAGA: Przy wykonawstwie instalacji wody zimnej i cieptej, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymagan, zalecen oraz
informacji zawartych w normie PN-92/B-01706 /i jej uzupetnier/ — dot instalacji wodociggowej. Wszystkie zastosowane
wyroby budowlane muszg posiadac atest higieniczny, a wyroby zastosowane w instalacji wody cieptej muszg réwniez
umozliwia¢ okresowe przeprowadzanie dezynfekciji termicznej wodg o temperaturze 70°C. Przewody rozprowadzajace
wody zimnej, cwu oraz cyrkulacji nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej. Cato$¢ instalacji po wykonaniu
nalezy poddac prébie szczelno$ci oraz prébie ciSnieniowej na ciSnienie probne 0,9 MPa, a nastepnie badaniu wody w

kierunku jej przydatno$ci do spozycia przez ludzi.

Instalacje kanalizacyjne

Projektuje sie wymiang instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w modernizowanych pomieszczeniach.
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Obecnie w pomieszczeniach WC wykonane sqg zeliwne podejscia kanalizacyjne $r. 100 mm do ustepow, umywalki
odprowadzone sg natynkowo przy pomocy podejs¢ i rurociggéw PCW &r. 50 mm. W obu pomieszczeniach WC
wykonane sg wpusty podtogowe zeliwne.

Planuje sie przebudowe i wymiane instalacji kanalizacyjnej, do odcinka witaczenia pozioméw do rurociggu zeliwnego
w korytarzu — wg czesci rysunkowe;.

Planuje sie przesuniecie pionu kanalizacyjnego w WC meskim — u dotu pionu nalezy wykonaé czyszczak.

Pion obudowa¢, obtozyC glazurg, zatozy¢ drzwiczki rewizyjne blaszane biate. Obudowe pionu poszpachlowa¢ i
pomalowac w kolorze biatym. Naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Scieki zostang odprowadzone do istniejacego poziomu kanalizacyjnego zeliwnego biegnacego w korytarzu dalej
grawitacyjnie do istniejacego systemu kanalizacji. Odptywy od umywalek dn 50, podejscia WC dn 110, poziomy
kanalizacyjne z PCW dn 110.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej, taczonych na uszczelke gumowa.
Prowadzenie przewoddw — z wytgczeniem podejsé do urzadzen sanitarnych — w sposéb kryty, zabudowany.

W pom. WC meskiego przy pisuarach, w WC damskim przy zaworze ze ztaczka do weza projektuje sie wykonanie
kratek Sciekowych. Odprowadzenie — do przebudowywanej instalacji kanalizacyjnej. W celu napowietrzenia —

zastosowac¢ zawory napowietrzajace otwarte pod sufitem, obudowane, z kratkami wentylacyjnymi napowietrzajacymi.

Instalacje wentylacyjne

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

llos¢ powietrza, jaka ze wzgleddow higienicznych nalezy odprowadzi€ i jednoczes$nie doprowadzi¢ z pomieszczen
okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej 20
mé/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

W $wietle powyzszych wymagan przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w ilosci:

- 1,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczenia technicznego,

- 1,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla pomieszczenia gospodarczego,

- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla i umywalni,

- 5,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla natryskéw,

Zestawienie kubatur i wymian pomieszczen

- WC damskie, pom. porzadkowe — 11,52 m2, wys. 3,5 m — kubatura 40,32 m? — krotnos¢ wymiany powietrza 80 md/h.
- natryski — 7,96 m2, kubatura 28 m3, - krotno$¢ wymiany powietrza — 140 mh.

- WC meskie — 20,85 m2, wys. 3,5 m — kubatura 73 m3 — krotno$¢ wymiany powietrza 146 md/h.

- pomieszczenia biurowe — wentylacja grawitacyjna, wspomagana nasadami turbowent,

Sposdb rozwiazania wentylacji w projektowanych pomieszczeniach

Dla wentylacji projektowanych pomieszczen rozwigzano wentylacje w nastepujacy sposob:
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o WC damskie, porzadkowe — wymagana krotno$¢ wymiany powietrza 80 mh,

o Natryski — wymagana krotno$¢ wymiany powietrza 140 m3/h

e Dla pomieszczen WC damskiego, porzadkowego, natryskéw zastosowano wentylator kanatowy o wydajnosci
min. 220 m3/h, kratki z mozliwoscig wysterowania przeptywu powietrza, zatgczany czujnikami ruchu z
wszystkich pomieszczen, lub z wigcznikow Swiatta, z opdznieniem wytgczenia,

e WC meskie — wymagana krotno$¢ wymiany powietrza 146 md3h — zastosowano wentylator kanatowy o
wydajnosci min. 150 m¥/h, kratki z mozliwoscig wysterowania przeptywu powietrza, zataczany czujnikami ruchu
z wszystkich pomieszczen, lub z wigcznikdw $wiatta, z opdznieniem wytaczenia,

e Pomieszczenia biurowe, korytarz — wentylacja grawitacyjna wspomagana nasadami typu turbowent,

e w okna — nawiewniki okienne N1, dwusystemowe, higrosterowane (zmiana przeptywu powietrza do
pomieszczenia uzalezniona jest od wilgotno$ci w nim panujacej), izolacyjnos¢ akustyczna min. 38dB z okapem
akustycznym, przeptyw powietrza 6-30 m¥h,

e kratki nawiewne w drzwiach pomieszczen,

o kratki wywiewne z regulacjg przeptywu, montowane na rurach wentylacyjnych typu spiro, ocieplonych wetng
lamelowa.

e na kominach wentylacyjnych — zamontowaé nasady wspomagajace wentylacje typu turbowent.

Instalacje nawiewno — wyciggowe wykonac nalezy z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym w
postaci przewodow typu SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM oraz kanatow o
przekroju prostokatnym lub kotowym taczonych za pomoca kotnierzy. Na rurach wentylacyjnych nalezy zamontowaé
rewizje umozliwiajace dostep i czyszczenie instalacji, wraz z drzwiczkami rewizyjnymi w obudowie rurazu.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie matami izolujgcymi gr. 50 mm.

Sterowanie praca uktadéw

Projektowane uktady wentylacji pracowa¢ bedg mogty 24h/dobe w czasie pracy osrodka. W okresach przerw w dziataniu
budynku, wentylacja mechaniczna bedzie wytaczona, zapewniona bedzie wentylacja grawitacyjna dzieki zastosowaniu
nasad wspomagajacych wentylacje grawitacyjng typu turbowent na kominach wentylacyjnych na dahcu.

sterujgcej urzadzenia. Przewidziano okresowg prace central.

Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikdw przed nadmiernym hatasem.
Wspdtczynnik Dnew ttumienia dzwiekéw zewnetrznych w nawiewnikach okiennych/$ciennych wynosi odpowiednio 35 /
38 dB.

Wentylatory wyciggowe posiadajg wspotczynnik szumdw wiasnych wynoszacy 33 dB. Niezaleznie wentylatory
wyciggowe nalezy wyposazy¢ w kanatowe ttumiki szumoéw po stronie ssawnej i ttoczne;.

Wszystkie kanaly wentylacyjne instalacji nawiewno-wyciggowych nalezy zaizolowaé termicznie i akustycznie matami

izolujacymi gr. 50 mm.
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Instalacja c.o.
Projektuje sie ogrzewanie elektryczne remontowanych pomieszczen.

Projektuje sie:

- w pom. 2.2 - przedsionek WC meskiego — 1 grzejnik elektryczny Scienny (na podczerwien) o mocy 900 W,
-w pom. 2.3 - WC meskie — 1 grzejnik elektryczny $cienny (na podczerwier) o mocy 900 W,

-w pom. 2.4 - WC damskie — 1 grzejnik elektryczny scienny (na podczerwien) o mocy 900 W,

- w pom. 2.5A — Natryski — 2 grzejniki elektryczne Scienne (na podczerwien) o mocy 700 W.

- w pom. 2.7 — Pomieszczenie biurowe — 2 grzejniki elektryczne Scienne (na podczerwien) o mocy 1100 W.

- w pom. 2.8 — Pomieszczenie biurowe — 2 grzejniki elektryczne Scienne (na podczerwien) o mocy 1100 W.

Uwagi koricowe

Catos¢ robot budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami
BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentdw lub dostawcow urzadzen.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6 Warunki prowadzenia robét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczeristwa higieny pracy oraz technicznych warunkdw
wykonania i odbioru. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robdt budowlano-montazowych
przy wspdtpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowac tylko materiaty i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlane;.

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie podczas jego dziatania.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed dostepem osob postronnych.
Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowaé wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace
wymagane atesty i $wiadectwa jakosci oraz zataczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji. Wszystkie
gtéwne wyroby/materiaty powinny byé zaakceptowane przez Inwestora pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacijg,
oraz wymogami Inwestora.

UWAGA: Wszelkie wymiary oraz ilo$ci, przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw i materiatdw, nalezy
sprawdzi¢ i pobra¢ z natury.

Kolorystyke i wymiary proponowanych materiatéw wykonczeniowych - uzgadniaé na biezaco z Inwestorem.
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7 Uwagi koricowe
Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, sztukq

budowlang i zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz zaleceniami producentow
materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika budowy. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkow wymagajg

zgody projektanta i Inwestora.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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