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— (/r w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: wykonanie robdot budowlanych dla kazdej czgsci zadania
inwestycyjnego pt.
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektéw na terenie
wystawowym w Sielinku:
Czes¢ 1 — Modernizacja pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi: Budynek
Dom Szkoleniowy
Cze$¢ 4 — Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa nr 2
Czes¢ 5 — Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnicy: Budynek Dom
Zakladowy — Etap |
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Mapa z lokalizacjg obiektéw na terenie dzialki nr 20/12 w Sielinku
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Czes¢ 1 - Budynek Dom Szkoleniowy (tzw. Hotel)

Budynek Dom Szkoleniowy ma powierzchnie zabudowy 462,55 m?. Budynek oddany do uzytku
w 1968 roku o funkcji hotelowo-administracyjnej, wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej, 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony z funkcja gastronomiczng na parterze, dach ptaski
kryty papa. Budynek posiada miejsca noclegowe na 80 oséb. Z poziomu parteru znajduje si¢
wyjscie na taras o powierzchni ok 60 m? pokryty ptytkami tarasowymi.

Budynek wyposazono W niezbedne instalacje techniczne, ciagi komunikacyjne piesze poziome
i pionowe z dwoma klatkami schodowymi.

Dokumentacja dla budynku Dom Szkoleniowy ma obejmowac zadanie: Modernizacja pokrycia
dachu wraz z robotami towarzyszacymi .
Wymiary budynku — 40,30 m x 14,50 m w bryle gtéwnej. Wysokos¢ — ok. 11,7 m.

W ramach prac Czes$ci 1 - modernizacyjnych dachu budynku planuje sie:

— zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,

— remont i modernizacja kominow,

— docieplenie stropodachu nadmuchem wetny granulowanej,

— wymiane¢ obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych (na potaci gtownej, jak i nad
wejsciami do budynku),

— remont i modernizacja pokrycia potaci dachowej, gtownej, jak i nad wejsciami do budynku,

— remont i modernizacja ekranéw kryjacych gzymsy i attyki,

— wymian¢ wytazu dachowego,

— wycigcie krzewu ozn. D21 na Planie sytuacyjnym PS-02 (krzewu — Cis pospolity (Taxus
baccara),

— dostawe drabiny technicznej wytazowej na dach, jej montaz na elewacji budynku,

— remont i modernizacje instalacji odgromowe;j

— uporzadkowanie terenu budowy, wywoéz i utylizacja materiatow rozbiorkowych, naprawa
ewentualnych uszkodzen powstatych podczas prowadzenia prac.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego dachu:
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Cze$¢ 4 - Budynek Hala Wystawowa nr 2

Budynek jednokondygnacyjny wybudowany w 1996 roku, niepodpiwniczony, jednotraktowy,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja nosna dachu drewniana, dach kryty
blachodachéwka. W hali znajduja si¢ 4 sale wystawowe oraz pomieszczenia dla obstugi
I zwiedzajacej publicznosci.

Dokumentacja dla Hali Wystawowej nr 2 obejmuje modernizacj¢ pomieszczen znajdujacych sig
w $rodkowej czesci hali w sktad ktorej wehodzg pomieszczenia:
Stan istniejacy:

Lp. Pomieszczenia Pow. uzytkowa, m2 posadzka
2.1 | Komunikacja 94,32 Lastrico
2.2 | WC mgskie — przedsionek 9,20 terakota
2.3 | WC mgskie 11,48 terakota
2.4 | WC damskie — przedsionek 3,81 terakota
2.5 | WC damskie 4,98 terakota
2.6 | Aneks kuchenny 11,76 terakota
2.7 | Pom. Biurowe 21,55 Wyktadzina PCW
2.8 | Pom. Biurowe 21,69 Wyktadzina PCW
Razem: 178,79

W ramach prac Cze$ci 4 — modernizacja pomieszczen socjalnych planuje sie:

zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,

kompleksowy remont i modernizacja pomieszczen sanitarnych, z przebudowa,
wydzieleniem pomieszczenia porzadkowego,

kompleksowy remont i modernizacja pomieszczen biurowych

kompleksowy remont i modernizacja pomieszczenia korytarza,

wymiang stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach,

wymiane stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach,

wymiang wrot wewnetrznych i zewngtrznych w korytarzu,

prace elektryczne i sanitarne w remontowanych pomieszczeniach,

uporzadkowanie terenu budowy, wywoéz i utylizacja materiatdéw rozbidérkowych, naprawa
ewentualnych uszkodzen powstatych podczas prowadzenia prac.
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Dokumentacja fotograficzna stanu pomieszczen:

salka konferencyjna

WC damskie komunikacja

Czes¢ 5 -Budynek Dom Zakladowy

Budynek o wymiarach 30x15m, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym
i strychem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, $ciany nosne z cegly ceramicznej,
stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe, konstrukcja poddasza ptatwiowo-kleszczowa,
wsparta czg¢sciowo na Scianach no$nych murowanych a czeSciowo na stropie belkowym
drewnianym, dach spadzisty kopertowy, kryty blachodachoéwka.
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Roboty budowlane beda obejmowaé cze$¢ zadania pt.. Wykonanie izolacja przeciwwilgociowa
pionowej Scian piwnicy: Budynek Dom Zaktadowy — etap 1.

W ramach prac Czesci 5 — czg¢éciowe wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej budynku
planuje sig:

usunigcie roslin kolidujacych z wykonaniem planowanych prac, zgodnie z opracowanym
Projektem ochrony zieleni (roboty nie obejmujg wycinki drzewa nr 1)

rozebranie pasu zieleni oraz nawierzchni chodnika,

odkopanie fragmentami $ciany fundamentowej do poziomu posadowienia obiektu,
oczyszczenie i przygotowanie powierzchni Scian,

wykonie izolacji pionowej wedtug projektowanej technologii wraz z izolacjg pozioma zew.
wykonanie izolacji termicznej na S$cianach fundamentowych pionowych oraz
zabezpieczenie styropianu (warstwa siatki, tynk itp.),

zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem,

odtworzenie nawierzchni zieleni i chodnika,

utozenie drenazu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,

wywoz odpadow oraz ich utylizacje.

UWAGA: Dokumentacja projektowa Cze$ci 5 obejmuje wykonanie izolacji pionowej
przeciwwilgociowej catego budynku. W tym zamowieniu prace beda wykonywane tylko dla etapu
1- izolacja na S$cianie Szczytowej potnocnej i cze$ciowo na $cianach frontowych zgodnie z
ponizszym rzutem.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego wokot budynku:
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Lokalizacja budynkow objetych modernizacja:

Powiatowy zespét Doradztwa Rolniczego Nr 2 z siedziba w Sielinku
Sielinko — ul. Parkowa 2

64-330 Opalenica

Informacje ogolne dotyczace calosci robot:
— Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w dokumentacji projektowe;j.
— W ramach prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ wymagane przeglady przewodoéw
wentylacyjnych w budynkach nr 3 i 5
— Teren parku dworskiego w Sielinku objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie

wpisu do rejestru zabytkow pod nr rej. 1963/A decyzja z dnia 06.09.1984 r.

— Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w hali nr 2 obejmuje réwniez wymiang
pionow W catosci W obrebie remontowanych pomieszczen

UWAGA: Wykonawca dokona we wlasnym zakresie inwentaryzacje istniejacej sieci

wodno-kanalizacyjnej i koszty zwigzane z jej wymiana oraz roboty towarzyszace

uwzgledni w cenie oferty.

— Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i odebrane
przez Inspektora nadzoru wlasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie powyzszego
moze skutkowaé nakazem dokonania odkrycia zakrytych robodt lub instalacji na koszt
Wykonawcy,

— Przekazanie pomieszczen oraz ciggow komunikacyjnych do modernizacji oraz odbiory
nastgpig protokolarnie, w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

— Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi zauwazone
podczas przekazania placu modernizacji i pomieszczen usterki i uszkodzenia i zadac¢
wpisania ich do protokotu,

Strona 8z 12



Wszelkie zauwazone podczas prac modernizacyjnych (remontowych) i po ich zakonczeniu
usterki i uszkodzenia, co do, ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku
dziatalnosci Wykonawcy a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania pomieszczen,
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawic¢ na swoj koszt,

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie na terenie, ktory
wczesniej zostat protokolarne przekazany, dostep w inne miejsca za zgodg Zamawiajgcego
na podstawie osobnych uzgodnien,

Nalezy Scisle przestrzega¢ trasy transportu materiatdéw budowlanych oraz smieci i gruzu,
Wyznaczonej przez Zamawiajacego,

Wszystkie materiaty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne,
certyfikaty 1 atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiaty przed
wbudowaniem wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty, do ktorych producent posiada
odpowiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

Obszar objety zadaniem, na ktorym sg zlokalizowane modernizowane czgséci obiektow i
pomieszczenia podczas realizacji przedmiotu zamowienia beda dostepne dla osob trzecich,
nie zwigzanych z realizacjg inwestycji. Nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci i
zabezpieczy¢ teren robot W zwigzku z wykonywaniem remontu na terenie czynnego
obiektu oraz przyleglego terenu zewnegtrznego. Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby
wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i 0S0by trzecie na jakiekolwiek niebezpieczenstwo.
Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie, nalezy bezwzglednie przestrzegac
wszelkich przepisow sanitarnych i BHP, a wszelkie nieczystosci powstate poza
modernizowanymi pomieszczeniami musza by¢ natychmiast usuwane,

Wszystkie pomieszczenia przy ktorych prowadzone beda prace modernizacyjne nalezy
oddzieli¢ kurtyng w postaci czarnej folii budowlanej,

Zamawiajacy informuje, ze prace ucigzliwe (np. pod wzgledem hatasu itp.) muszg by¢
kazdorazowo, z wyprzedzeniem, uzgodnione z Zamawiajacym.

Wykonawca musi zapewni¢ zaplecze budowy poprzez kontener socjalny, magazynowy
oraz na odpady budowlane. Nie ma mozliwosci udost¢pnienia przez Zamawiajacego
pomieszczen technicznych oraz socjalnych na terenie remontowanych obiektow. Termin
przekazania i lokalizacja placu modernizacji bedzie uzgodniona z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie ponosit koszty mediow niezbgdnych do wykonania zamowienia
(energii elektrycznej, wody) w okresie realizacji zadania, na podstawie wskazan
podlicznikow, ktore to Wykonawca jest zobowigzany zainstalowa¢ na wilasny koszt w
miejscach wskazanym przez Zamawiajacego, (dotyczy obszaru prowadzenia roboét jak i
zaplecza budowy).

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg pelno branzowg
(zaréwno w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg, jak i papierowej) — 3 komplety.
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Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposob kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé, wraz z dokonaniem niezbgdnych odbioréw i przekazane
Zamawiajgcemu ,,pod klucz”, to jest umozliwiajgce uzytkowanie pomieszczen bez
ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego. Prace modernizacyjne
pomieszczen musza by¢ wykonane w sposob pozwalajgcy na stworzenie warunkéw dla
prawidlowego  funkcjonowania budynkow: administracyjno-biurowego  (,,Dom
Zaktadowy”) oraz budynku Muzeum (,,Pawilon wystawowy — Muzeum gospodarki
miegsnej”) | z zapewnienie bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowigzany
do sprawdzenia stanu faktycznego z natury.

Roboty okreslone w przedmiocie zaméwienia nalezy wykonaé sitami wiasnymi lub
podwykonawcami, w systemie ,,gencralnego wykonawstwa”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcow, jak za wlasne.

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentacji
projektowej nalezy rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
rownowaznych dla nazwanych materiatéw 1 urzadzen, wymienionych w dokumentacji
technicznej z zachowaniem ich wymogéw w zakresie jakosci i funkcjonalnosci.
Przedstawione parametry przedmiotu zamodwienia stanowig minimum techniczne
I jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego oraz beda stanowily podstawg oceny
ewentualnych materiatbw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem beda
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji. W przypadku przywotania w opisie
przedmiotu zaméwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wszystkie wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej stanowig wymagania minimalne a ich spetnienie jest
obligatoryjne. Niespelienie ww. wymagan minimalnych bedzie skutkowac¢ odrzuceniem
oferty jako niezgodnej z warunkami zamowienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp.

Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej. Kontakt: Sergiusz Stryszak — tel. 693 700 622
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Zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia:

1. ZALACZNIKNR 1
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie
wystawowym w Sielinku: Modernizacja — remont pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszgcymi: Budynek Dom Szkoleniowy z maja 2024r. obejmujacy:
1.1. Opis techniczny - Projekt techniczny i wykonawczy
1.2. Program ochrony drzew na terenie inwestycji
1.3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.4. Cze$¢ rysunkowa:
1.4.1. Rys. Nr PS-01 — Plan sytuacyjny, 1:1000
1.4.2. Rys. Nr PS-02 — Plan sytuacyjny — tereny w obrebie inwestycji, 1:500
1.4.3. Rys. Nr B-01 — Rzut dachu, 1:100
1.4.4. Rys. Nr B-02 — Elewacja potnocno-zachodnia, 1:100
1.4.5. Rys. Nr B-03 — Elewacja potnocno-wschodnia, 1:100
1.4.6. Rys. Nr B-04 — Elewacja potudniowo-wschodnia, 1:100
1.4.7. Rys. Nr B-05 — Elewacja potudniowo-zachodnia, 1:100
1.4.8. Rys. Nr B-06 — Szczeg6t wspornikow mocujacych ekrany gzymsu i attyki, 1:20
1.4.9. Rys. Nr B-07 — Szczego6t taczenia arkuszy
1.4.10. Rys. Nr B-08 — Szczegot obrobki gzymsu
1.4.11. Rys. Nr B-09 — Szczegot pokrycia attyki
1.4.12. Rys. Nr E-01 — Instalacja odgromowa
2. ZALACZNIK NR 1a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot STO1B
3. ZALACZNIK NR 1b - Przedmiar robot z dnia 29.05.2024 dot. Remontu pokrycia dachowego
wraz z robotami towarzyszacymi — Budynek Dom Szkoleniowy

4. ZALACZNIK NR 2
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie
wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 2 z
maja 2024 r. obejmujacy:
4.1. Opis techniczny - Projekt techniczny i wykonawczy
4.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4.3. Czg$¢ rysunkowa:
4.3.1. Rys. Nr PS-01 — Plan sytuacyjny, 1:500
4.3.2. Rys. Nr PS-02 — Plan sytuacyjny — budynek hali,
4.3.3. Rys. Nr IN-01 — Rzut poziomy - Inwentaryzacja remontowanych pomieszczen, 1:100
4.3.4. Rys. Nr B-01 — Rzut poziomy — projekt remontu pomieszczen, 1:100
4.3.5. Rys. Nr B-02 — Wykaz stolarki,
4.3.6. Rys. Nr B-03 — Widoki $cian (A-J), 1:100
4.3.7. Rys. Nr B-04 — Widoki $cian (K-P), 1:100
4.3.8. Rys. Nr S-01 — Plan instalacji kanalizacyjnych, 1:100
4.3.9. Rys. Nr S-02 — Plan instalacji wodociggowych, 1:100
4.3.10. Rys. Nr S-03 — Plan instalacji wentylacyjnych, 1:100
4.3.11. Rys. Nr E-01 — Plan instalacji elektrycznych — zasilanie i obwody gniazd elektrycznych, 1:100
4.3.12. Rys. Nr E-02 — Plan instalacji elektrycznych — oswietlenie, 1:100
4.3.13. Rys. Nr E-01 — Plan instalacji elektrycznych — schemat rozdzielnicy RS
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5. ZALACZNIK NR 2a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot STO1B
6. ZALACZNIK NR 2b - Przedmiar robot z dnia 29.05.2024 dot. Modernizacja pomieszczen
socjalnych— Hala Wystawowa Nr 2

7. ZALACZNIK NR 3 - Projekt techniczny i wykonawczy — Przebudowa i modernizacja
infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej scian piwnicy (etap 1-Sciana Szczytowa
potnocna i czesciowo na scianach frontowych): Budynek Dom Zaktadowy z maja 2024r.
obejmujacy:

7.1. Opis techniczny
7.2. Program ochrony drzew na terenie inwestycji
7.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.4. Czg$¢ rysunkowa:
7.4.1. Rys. Nr PS-01 — Plan sytuacyjny, 1:1000
7.4.2. Rys. Nr PS-02 — Plan sytuacyjny — tereny w obrebie inwestycji, 1:500
7.4.3. Rys. Nr B-01 — Rzut piwnic, 1:100
7.4.4. Rys. Nr B-02 — Rzut parteru, 1:100
7.4.5. Rys. Nr Prz-01 — Przekr6j przez budynek, 1:100
7.4.6. Rys. Nr EL-01 — Elewacja zachodnia, 1:100
7.4.7. Rys. Nr EL-02 — Elewacja potudniowa, 1:100
7.4.8. Rys. Nr EL-03 — Elewacja wschodnia, 1:100
7.4.9. Rys. Nr EL-04 — Elewacja po6tnocna, 1:100
7.4.10. Rys. Nr Sz-01 — Schemat wykonania izolacji $cian piwnic, 1:20

8. ZALACZNIK NR 3a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST01B

9. ZALACZNIK NR 3b - Przedmiar rob6t z dnia 29.05.2024 dot. Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnicy— Budynek Dom Zaktadowy - pkt. 1 przedmiaru

10. ZALACZNIK NR 3c - Mapa z lokalizacjg pasa zieleni - wykonanie izolacji.
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