— tacznik mechaniczny z podktadka (nie pokazano na rysunku) uszczelnienie bit.

- papa wierzchniego krycia, zgrzewana ptyta OSB (wyréwnanie attyki)

—— stare, istniejgce, zniszczone warstwy
asfaltowych pokry¢ papowych klejone lepikami asfaltowymi
— warstwa spadkowa z gtadzi cementowej

— konstrukcja zelbetowa

stropodachu wentylowanego obrébka blacharska

obrébka dekarska z papy
zgrzewalnej
obrébka dekarska z papy podktadowej

warstwa gruntujaca - roztwér asfaltowy
klin styropianowy laminowany papa 10x10 cm

_min 12cm min 15 cm

Szczeqbt krycia dachu papa termozgrzewalng - attyka

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektow na terenie wystawowym
w Sielinku - Modernizacja - remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi:Budynek Dom
Szkoleniowy

Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Obiekt: Obiekt wystawowy WODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefczuk Piotr  woh br. konstr.-
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