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Lublin, 22 maja 2024 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami,
przepisy wykonawcze) oswiadczam,
ze projekt techniczny pt. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektéw na terenie
wystawowym w Sielinku: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnicy: Budynek Dom Zaktadowy
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant:

branza konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Piotr Jozefczuk
nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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L ® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-553-8TS-D3I *

Pan Piotr Jozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkéw 67D, 21-002 Jastkéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rOwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. konstrukcyjno-budowlana)
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l. Opis do projektu technicznego

Zadanie: Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektéw na terenie

wystawowym w Sielinku: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnicy:

Budynek Dom Zaktadowy
Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Obiekt: Obiekt wystawowy WODR w Sielinku — budynek Domu Zaktadowego,

ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

1 Podstawa opracowania

©o  Umowa z Inwestorem,

o Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

o kopia mapy zasadniczej,

© wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury, dokumentacja archiwalna,

o Polskie Normy budowlane,

o Projekt ochrony zieleni na terenie Parku Dworskiego w Sielinku, Gm. Opalenica, dla zadania: “Przebudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej w Sielinku — modernizacja obiektéw na terenie wystawowym w Sielinku”,
autorstwa mgr inz. arch. krajobrazu Natalii Grobelnej, opracowanego w maju 2024 .

© obowigzujace akty i normatywy prawne.

2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonania prac remontowych i modernizacyjnych Scian piwnic
budynku Domu Zaktadowego (oznaczonego Nr 1 na Rys. Nr PS-01) na terenie wystawowym WODR w Sielinku.
Planowane prace w branzy budowlanej bedg obejmowac:
- usuniecie roslin kolidujgcych z wykonaniem planowanych prac, zgodnie z opracowanym Projektem ochrony
zieleni,
- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
- Zabezpieczenie wykonanych izolacji i $cian fundamentowych i piwnic styropianem XPS (polistyren
ekstrudowany),
- Prace towarzyszace,

- Prace porzadkowe.

Projektowane prace planuje sie wykona¢ z podziatem na dwie czesci:
- etap 1 - wykonanie izolacji na $cianie szczytowej ponocnej i czeSciowo na $cianach frontowych (ok.
5+30+5=40m),
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« etap 2 - wykonanie izolacji na pozostatych $cianach (ok. 50 m).

3 Opis stanu istniejacego

Budynek Domu Zaktadowego w Sielinku, znajduje si¢ na dziatce ewid. Nr 20/12, obreb Sielinko, jedn. ewid.

301505_5.0011 Sielinko, przy ul Parkowej, na terenie parku dworskiego w Sielinku, objetego ochrong konserwatorska na

podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr rej. 1963/A decyzja z dnia 06.09.1984 r.

Budynek Domu Zaktadowego w Sielinku, jest budynkiem wykonanym w drugiej potowie XX wieku.

Wymiary budynku — 30 m x 14,53 m w bryle gtéwnej. Wysoko$¢ do okapu — ok. 9,13 m, do lukarn — ok.12,44 m, do
kalenicy — ok. 15,23 m.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty, betonu komérkowego.

Stropy — zelbetowe.

Dach — drewniany, pokryty blachodachdwka.

Obrdbki — z blachy powlekane;j.

Rynny i rury spustowe — z PCV (planowana wymiana na stalowe z blachy powlekanej — w ramach odrebnego
opracowania).

Odprowadzenie wody opadowej — po stronie wschodniej do istniejacej kanalizacji deszczowej, po stronie zachodniej -
na przylegly teren zielony (co powoduje zamakanie $cian fundamentowych) oraz na teren utwardzony kostka brukowa,

skad woda sptywa na pobliski teren zielony.

4 Charakterystyka energetyczna przebudowywanych przegréd

Sciana zewnetrzna - piwnica - w gruncie (Dom Zakfadowy)

State warunki wilgotno$ciowe

d A v R Sq
Nr Nazwa warstwy
[m] [W/mK] [ [M2-K/W] [m]

Strona zewnetrzna Rgg 0,040

Polistyren estrudowany (styrodur) XPS 300 -
1 0,14 0,032 100 4,375 14,0

warstwa projektowana
2 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,01 0,820 16 0,018 0,2
3 Mur z cegty ceramicznej peine; 0,55 0,770 7 0,714 3,8
4 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,01 0,820 16 0,018 0,2
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Strona wewnetrzna Rg;

0,130

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Sciana zewnetrzna - Sielinko piwnica, Plaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

Wartos¢ minimalnego czynnika f@

Nr Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,738

2 Luty 0,730

3 Marzec 0,648

4 Kwiecien 0,452

5 Maj -0,056

6 Czerwiec -0,556

7 Lipiec -0,908

8 Sierpien -0,908

9 Wrzesien 0,179

10 Pazdziernik 0,486

11 Listopad 0,684

12 Grudzien 0,732

Miesigcem krytycznym jest: Styczen
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca:fRgj max = 0,738

Efektywna warto$¢ wspétczynnika temperatury fRe; na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opdr cieplny przegrody R = 5,296m2-K/W
Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUy) Ug = 0,189W/(m2-K)

Warto$¢ wspdtczynnika temperaturowego przegrody frgj = 0,975

Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frgj = 0,975
Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca fRgj max = 0,738
fRsi 2 fRsi,max
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0,975 20,738

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.

Miesieczne strumienie kondensaciji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesiac Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;.

Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

5 Projektowane rozwigzania technologiczne i materiatowe, opis planowanych prac

5.1 Wykonanie izolacji $cian fundamentowych

Planowane prace do wykonania — z podziatem na 2 etapy:
- etap 1 - wykonanie izolacji na $cianie szczytowej pdtnocnej i czesciowo na $cianach frontowych (ok.
5+30+5=40m),

» etap 2 - wykonanie izolacji na pozostatych scianach (ok. 50 m).
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Projektowane prace:
*  Wygrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych, zabezpieczenie istniejacej
roslinno$ci przed uszkodzeniem,
«  zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,
 usuniecie uniemozliwiajacych prace roélin, zgodnie z Projektem ochrony zieleni, opracowanym na potrzeby
niniejszej inwestycji,
 rozebranie pasa zieleni oraz nawierzchni chodnika przy budynku w celu wykonania wykopu,

 odkopanie fragmentami (po ok. 2 m) Sciany fundamentowej do poziomu posadowienia obiektu,

UWAGA: prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze wzgledu na dochodzace do budynku elementy uzbrojenia terenu.

W momencie odkopania elementdw instalacji, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przerwaniem.

» oczysci¢ sciany i tawy fundamentowe z ziemi, przygotowaé powierzchnie Scian i taw pod wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe] grubowarstwowej (zgodnie z zaleceniami wybranego do realizacji systemu — uzupetni¢ tynk,
wypetni¢ ew. pekniecia, wyréwnac¢ powierzchnie $cian)

«  wykonanie fasety u styku Sciany z fawg fundamentowa,

« wykonanie z zewnatrz izolacji poziomej Scian ponizej poziomu posadzki piwnic, oraz na poziomej ptaszczeznie
taw fundamentowych,

» wykonie izolacji pionowej wedtug wybranej do realizacji technologii — oczy$ci¢ izolowane powierzchnie,
uzupetni¢ i wyréwnaé nieréwno$ci, zagruntowa¢é gruntem systemowym, wykonaé izolacje powtokowg
grubowarstwowg do uzyskania wymaganej systemem grubo$ci warstwy izolacji, izolacje wykona¢ do poziomu
ok. 30-50 cm ponad poziom terenu,

» wykona¢ zabezpieczenie izolacji przeciwwilgociowej oraz docieplenie $cian piwnicznych w gruncie i poand nim
warstwg gr. 14 cm polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku przenikania ciepta (maksymalna warto$¢)
A\=0,032 WimZK, warstwe izolacji cieplnej wyprowadzi¢ do poziomu posadzki parteru, ponad poziom terenu,
tynk cokotu wykonczy¢ tynkiem silikonowym w kolorze brazowym/bezowym na wyprawie tynkarskiej
cienkowarstwowej i podwojnej warstwie siatki,

» wystajacq izolacje wykonczy¢ obrébka blacharskg w kolorze brazowym na gdrnej powierzchni izolacji, obrébke
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim w kolorze brazowym,

» wymieni¢ podokienniki zewnetrzne z blachy na nowe, z uwzglednieniem nowej grubosci §cian z izolacja
termiczna, w kolorze brazowym, obrobke parapetu uszczelnié¢ uszczelniaczem dekarskim w kolorze brazowym,

» wykonanie zabezpieczenia izolacji termicznej folig kubetkowg (przed ewentualnym niszczacym dziataniem
korzeni drzew, kubetkami na zewnatrz), fole wywina¢ tez na tawe fundamentowa,

« odtworzy¢ rury odprowadzenia wod opadowych spod rur spustowych, do istniejacej instalacji kanalizacji

deszczowej — po stronie wschodniej budynku,
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wykona¢ odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych po stronie zachodniej — ciekami betonowymi na
powierzchnie utwardzong kostkg brukowa, gdzie grawitacyjnie odptynie za pobliski teren zielony, gdy bedzie
wsigkac w grunt,

zasypac wykopy wraz z zageszczeniem, warstwami po ok. 20 ¢cm, przy $cianie budynku wykona¢ nasyp bez
kamieni,

odtworzy¢ nawierzchne zielong i utwardzenia,

przeczysci¢ istniejace odprowadzenia do kanalizacji deszczowej, pod cisnieniem (WUKO),

uporzadkowanie terenu budowy, wywdz i utylizacja materiatdw rozbiérkowych, naprawa ewentualnych

uszkodzen powstatych podczas prowadzenia prac.

Zgodnie z Projektem ochrony roélin planuje sie usuniecie ponizszych roslin, oznaczonych D1-D17 na Rys. Nr PS-

02 Plan sytuacyjny:

D1 - Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
D2 - Jatowiec chinski (Juniperus chinensis)

D3 - Jatowiec chifski (Juniperus chinensis)

D4 - Jatowiec chifski (Juniperus chinensis)

D5 - Jatowiec chinski (Juniperus chinensis)

D6 — Brunera Zywotnik zachodni “Danica” (Brunnera Thuja occidentalis “Danica”)
D7 - Jatowiec tuskowaty (Juniperus squamata)
D8 - Jatowiec tuskowaty (Juniperus squamata)
D9 - Jatowiec tuskowaty (Juniperus squamata)
D10 - Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
D11 - Jodla koreanska (Abies koreana)

D12 - Jatowiec chifiski (Juniperus chinensis)
D13 - Jatowiec chinski (Juniperus chinensis)
D14 - Jatowiec chinski (Juniperus chinensis)
D15 - Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
D16 — Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis)

D17 - Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana)

Wykonanie izolacji poziomej — wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego do wykonania systemu

Pierwszym etapem wykonania izolacji poziomej (przepony) jest wykonanie otworéw dwurzedowo. Zaleca sie wykonanie

otwordw w rzedzie na wysoko$ci posadzki lub kilka centymetréw powyzej w odstepach 25 cm, pod katem ok. 30 stopni

(kat wykonywanych otworéw moze by¢ zmieniony w zalezno$ci od potrzeb i powinien zawiera¢ sig w przedziale

15+30°). Drugi rzad otworéw nalezy wykona¢ 10 cm powyzej poprzedniego z przesunieciem powodujgcym lokalizacje

otwordw drugiego rzedu miedzy otworami rzedu pierwszego. Otwory powinny korficzy¢ sie w odlegtosci
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5+8 cm od lica muru. Srednica otworéw przy iniekgji ciénieniowej zalezy od zastosowanych pakeréw od 10 mm do 18
mm (zalecana $rednica — @ 12 mm). Dla muréw o grubosci do 120 cm mozna wykonywa¢ wiercenia i iniekcje tylko z

jednej strony.
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Rys. Rozmieszczenie otworéw w murze z jednej strony w celu wykonania iniekcji dwurzedowej

W narozach budynku lub w migjscach krzyzowania sie $cian nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie otworéw

umozliwiajacych wiasciwy rozptyw preparatu na catej grubosci $ciany.
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b=nie wigksze ni? max rozstow b=nie wigksze niz max rozstaw

Rys. Rozmieszczenie otworéw w narozach écian w przypadku wykonywania iniekcji od strony
wewnetrznej naroza i od strony zewnetrznej naroza

Otwory nalezy wykona¢ w murze ceglanym tak, aby przewiercone zostaty minimum dwie warstwy spoin poziomych. Po
wykonaniu wiercenia otwory nalezy odpyli¢ poprzez odessanie lub przedmuchanie czystym sprezonym powietrzem, bez
oleju. Jezeli podczas wiercenia zostang wykryte pustki, nalezy wykona¢ wstepng iniekcje z systemowej zaprawy
mikrocementowej na bazie trasu, ktora wypetnia rysy, kawemny i pustki w murach. Aplikacja tej zaprawy w mur

nastepuje poprzez system pakerow iniekcyjnych o duzych Srednicach w tych samych otworach przez ktére nastepnie
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bedzie podawany wtasciwy iniekt. W przypadku koniecznosci zastosowania tej zaprawy, po kilku godzinach nastepuje
rozwiert otwordw, przedmuchanie, montaz pakerdw i wprowadzanie systemowego iniektu pod ci$nieniem 5+10 baréw
przygotowanego z koncentratu i czystej wody w stosunku 1:14 (ci$nienie dopasowa¢ do parametréw
wytrzymato$ciowych muru). Nalezy stosowac zasade: niskie ci$nienie — diuzszy czas iniekgji. Iniekcje nalezy prowadzi¢
do petnego wysycenia muru wokdt otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ci$nienia na pakerze lub
niekontrolowanego wyptywu iniektu, proces na tym pakerze przerwac i wykona¢ wstepna iniekcje systemowa zaprawg
mikrocementowg na bazie trasu, dedykowang temu celowi.

Jezeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny przylegte do otworu nalezy je ponownie
naprawi¢ z zastosowaniem przeznaczonej do tego zaprawy lub wykona¢ uszczelnienie pasa iniekcji stosujac systemowe
szlamy.

Po wykonaniu iniekcji, otwory nalezy wypei¢ systemowg zaprawg microcementowa na bazie trasu, a nastepnie

uzupetnic tynk dedykowang zaprawag, tynkarska.

UWAGA:
Do wykonania izolacji, zardbwno poziomej jak i pionowej, nalezy stosowa¢ materiaty wchodzace w obreb jednego

systemu.

Rozwiazania technologiczne i materiatowe:

o lzolacja grubowarstwowa (izolacja $cian fundamentowych):
* dwuskfadnikowa masa polimero-bitumiczna
* gestos¢ gotowej do naktadania masy — min. 0,7 kg/dm3,
*  obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa) — min. 0,6 MN/m2
* temperatura miekniecia (wg metody pierscienia i kuli) — min. 130°C.
*  Grubos¢ izolacji po wyschnieciu — min. 3 mm.
* Uktadanie na fundamentach — w dwéch warstwach.

¢ Wodoszczelno$é — min. 0,5 MPa.

o Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie:
» Dopuszczone do stosowania sg siatki z widkna szklanego (nie mozna stosowac siatek polipropylenowych).

»  Gramatura siatki — 175g/m?. Siatka 0 oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposéb gwarantujacy nadanie

odpornosci na wptyw Srodowiska alkalicznego (udziat impregnatu — 20%)

o Folia kubetkowa:

* wykonana z twardego polietylenu (np. HDPE), o wysokiej odpornosci na temperatury (min. od -40°C do +80°C),
zywotno$c¢ folii w normalnych warunkach (jako zainstalowana, w gruncie — wg wybranego do realizacji

producenta — min. 25 lat), gramatura — min. 400 kg/m2.
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UWAGA - jako zabezpieczenie izolacji ze styroduru — stosowa¢ kubetkami na zewnatrz budynku.

o Elementy systemu ocieplen - produkty:
Zaprawa klejowo-szpachlowa do klejenia izolacji cieplnej
Izolacja termiczna - ptyty XPS gr. 14 cm,

Siatka zbrojaca alkalioodporna
Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej
Powtoka wyréwnujaca chtonno$¢ podtoza

tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie

o Opis sktadnikéw systemu ocieplen wg kolejnosci stosowania:

zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza oraz wykonania warstwy
zbrojonej na ptytach EPS pod wyprawy tynkarskie, uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowane;

mieszanki woda.

Dane techniczne:
o ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm
o wspotczynnik przewodzenia ciepta max. A:0,80 W/mK

o wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 18

o Polistyren ekstrudowany XPS gr. 14 cm:
Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego (polistyren ekstrudowany) wynosi A izol.= 0,032
W/m*K,

wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu — min. 300 kPa;

o taczniki mechaniczne - UWAGA: stosowac tylko powyzej izolacji przeciwwilgociowej:
budowa: korpus tworzywowy i trzpien stalowy wkrecany, zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewnej
- laczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E).

taczniki identyfikowalne: musza zawiera¢ identyfikacje producenta, informacje o klasach podtozy, do ktdrych sg

dedykowane, zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatg Techniczna.

punktowa przenikalno$¢ cieplna na trzpieniu tacznika nie wieksza niz 0,002 W/K; parametr potwierdzony
zapisem w Aprobacie Technicznej.

sztywno$¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm.

Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

Uwaga: tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac w taki sposéb, aby przeszedt przez
wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi
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znajduije sie klej) i zostat we wiasciwy sposéb zakotwiony w podtozu.
*  Gleboko$¢ zakotwienia tacznikdw nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika oraz klasyfikacji

poditoza, okreslonego podczas odkrywek.

o zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej poprzez szpachlowanie ptyt XPS, w
ktorg nalezy zatopi¢ siatke - minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm:

* Dane techniczne: j.w.

o gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonno$¢ podioza i poprawiajacy przyczepnosé
cienkowarstwowych tynkow silikonowych:
* Dane techniczne:
* gestos¢ objetosciowa — ok. 1,5 g/cm3 + 10%
»  zawarto$¢ substancji suchej — min. 50 + 65 %
 straty prazenia w temperaturze 450 °C - 40 + 55 %

* straty prazenia w temperaturze 900 °C - 60 + 80 %

o Elementy uzupetniajace — akcesoria systemowe zastosowac zgodne z wymaganiami konstrukcji
systemu ocieplen na elewacji:
* narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatkg, zabezpieczajace i
wzmacniajace krawedzie (narozniki budynkéw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi, na

powierzchniach poziomych stosowaé profile z kapinoskiem.

e QObrdbki blacharskie:

o zblachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze brgzowym,

o blacha ptaska - stal cynkowana na goraco obustronnie, grubos¢ rdzenia min. 0,6 mm, min. 275 g/m2

cynku na stali, powtoka min. 35 um, poliester o wysokiej wytrzymatosci, kolor brazowy.

6 Warunki prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz technicznych warunkdw
wykonania i odbioru. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-montazowych
przy wspdtpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowac tylko materiaty i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlane;.

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie podczas jego dziatania.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed dostepem osob postronnych.
Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowaé wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace

wymagane atesty i $wiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do dokumentaciji odbiorowej inwestycji. Wszystkie
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gtéwne wyroby/materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora pod wzgledem ich zgodno$ci z dokumentacjq
oraz wymogami Inwestora.
UWAGA: Wszelkie wymiary oraz ilosci, przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw i materiatow, nalezy

sprawdzi¢ i pobraé z natury.

7 Uwagi koricowe
Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, sztukq

budowlang i zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz zaleceniami producentow
materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika budowy. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkoéw wymagajg

zgody projektanta i Inwestora.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jézefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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