obrébka blacharska

ekran z blachodachowki

2, plyta OSB na zwiericzeniu attyki,
na wywinietej papie termozgrzewalnej

L70x70 . .
pokrycie z papy termozgrzewalnej

C60 wywiniete na $ciane attyki i jej wierzch

wyoblenie z izoklinéw w narozach
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Szczegot wspornikow mocujacych ekrany gzymsu i attyk  1:20
Budynek Domu Szkoleniowego
Wspomiki mocowane w elewacji co ok. 150 cm.
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektow na terenie wystawowym
w Sielinku - Modernizacja - remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi:Budynek Dom
Szkoleniowy
Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Uwagu: Obiekt: Obiekt wystawowy WODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko
- Czes’f’; rysunkowa rozpatrywac *_ﬂcznie z czeéc_iq OPI?OWQ- . i Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefczuk Piotr  seteene | br. konstr.-
- Wymiary w cm/m, na podstawie dokumentacji archiwalnej, informacji uzyskanych upr. bud. LUB/0240/POOK/08 f(oze“z” onwaossosrs | budowlana
od Inwestora oraz pomiarow wlasnych — lecz niezaleinie, wszystkie przed zamawianiem e
jakichkolwiek wyrobéw/materiatow, nalezy skonfrontowaé je z wymiarami rzeczywistymi. Szczegot wspornikow mocujacych ekrany gzymsow i attyk 05.2024 .
- budynek Domu Szkoleniowego
! ’ Skala 1:100 | Rys. NrB-06




		2024-06-15T19:11:16+0200
	Piotr Józefczuk




