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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnicy: Budynek Dom Zaktadowy.

Wymagania ogdlne podano w STWIORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym
przy realizacji robét wymienionych wp.1.1.

13. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja;
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1. B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnicy: Budynek Dom Zaktadowy.

Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym

przy realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

13. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z
Wykonaniem zadania pn. - Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektéw na
terenie wystawowym w Sielinku: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej cian piwnicy: Budynek Dom
Zaktadowy.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- usuniecie ro$lin kolidujgacych z wykonaniem planowanych prac, zgodnie z opracowanym Projektem ochrony
zieleni,

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,

- zabezpieczenie wykonanych izolacji i cian fundamentowych styropianem XPS (polistyren ekstrudowany),

- prace towarzyszace,

- uporzadkowanie terenu budowy, wywdz i utylizacja materiatow rozbiorkowych, naprawa ewentualnych
uszkodzen powstatych podczas prowadzenia prac.

Doktadniej pomocniczo zakres prac opisany zostat w przedmiarze rob6t. Projekt okresla zakres prac do wykonania,
przedmiar pomocniczo precyzuje zakres iloSciowy oraz zaktadang technologie wykonania robot. Wykonawca
podczas opracowywania wyceny winien przewidziec caty zakres prac potrzebnych do wykonania inwestycji a
wszelkie niejasno$ci wyjasni¢ w formie zapytania w trakcie trwania postepowania przetargowego — zgodnie z
zaleceniami SIWZ.

Ze wzgledu na ztozonos¢ przewidzianych do wykonania prac nalezy stosowac sie bezwzglednie do zalecen
producenta wybranego materiatu, zawartych w kartach technicznych, zalecert dokumentaciji techniczne;.
Jakiekolwiek watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem opracowujacych dokumentacije techniczna.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac nastepujaco:

. Obiekt budowlany - state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcii.
. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z

wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia
parametrow technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce
integralng czeS¢ Kontraktu.

. Dziennik budowy — ze wzgledu na zakres prac obejmujacy prace nie wymagajace pozwolenia na budowe -
dokument wewnetrzny wydany i opieczetowany przez Inwestora, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i
korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem, osobami upowaznionymi.

. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o pétnocy.

- Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawier wykonanych



robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
- Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw i rob6t.

8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami.

10. Odbiér - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

1. Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

a) Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robdt - cze$¢ sktadowa dokumentaciji projektowej zawierajaca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania rob6t — jako materiat pomocniczy.

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

10. Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB - zbiér obowigzujacych
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot, ich kontroli oraz zasady odbioréw i
podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub

robo6t na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

22. Zadanie budowlane - czeSciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng cato$¢ budowlana,
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty

PN-EN 6520 - Polska Norma Europejska numer

PN -80/16520 - Polska Norma z 1980 r/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacii

15.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sq
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- dziennik budowy oraz w dwéch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowg,

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy

8.10. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementow w planie i
poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ je przed uszkodzeniem.

10. Wykonawca opracowuije i przedktada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji rob6t

- program zapewnienia jako$ci /PZJ/.

15.2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadowalajacym stanie
i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego.

W miare postepu robét teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdéw, konstrukcii,
zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

15.24. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczegolnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

. zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami

. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

. przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

. mozliwosci powstania pozaru

. niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.7. Inwestor zapewnia Wykonawcy pomieszczenie socjalne.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke na wykonanymi robotami, przygotowanymi
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru
koricowego robot.

1.5.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasno$ci publicznejlub prywatne;.
1.5.210.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i parnistwowe wtadze konserwatorskie oraz przerwac roboty do
czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
okre$lonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jako$ci /PZJ/,
zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materiaty musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jesli materiaty s roznej jako$ci z danego zrédta nalezy zmieni¢ zrédto zaopatrzenia.
2.2. Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich

zgodnos$¢ z STWIORB przed wykonaniem badar jakoSci.

Materiaty oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie materiaty zostang
odrzucone.

23. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposéb

zapewniajacy ich jako$¢ i przydatnosé do robdt.

2.3.1.  Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentow i zrodet dostaw z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek.

2.3.2. Materiaty, ktorych jakoS¢ zostata zakwestionowana lub co do ktdrych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Sprzet

Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jako$¢ rob6t okre$long w
dokumentacji projektowej i STWiIORB. Dobor sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na dobor sprzetu do:

- wytwarzania betonéw

- zageszczania i wyréwnywania powierzchni betonoéw

4, Transport

Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora.

4.1. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty
wzmochienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.
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5. Wykonanie roboét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIORB dla poszczeg6lnych rodzajéow robot wyszczegoinionych w rachunku ilociowym i z poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentow badan i pomiaréw oraz
protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksiegi obmiarow

- dokumentdw badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jako$ciowych wbudowanych elementéw

- dokumentdw pomiardw cech geometrycznych

- protokotow odbioru robét

Pomiary i wyniki badar musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
akceptowane Inwestora.

5.1.1.  Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem oraz osobami upowaznionymi. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywanych rob6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.
5.1.2.  Rozliczenie robot — zgodnie z Umowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoine wymagania dotyczace jakosci robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, STWIORB i poleceniami
Inwestora. W szczegoInosci program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na
budowie, zasady bezpieczenstwa robét.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

- wykaz srodkow transportu

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw
rob6t

- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.

- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania

i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robot.

- opis postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie zapewnienia jako$ci materiatdw miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie takich warunkéw
transportu i przechowywania materiatow, ktdre zagwarantujg zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do planowanych
robot, okreslenie i uzgodnienie takich warunkoéw dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ roboét,

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatéw. Ogélne wymagania dotyczace kontroli
jako$ci materiatow, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

10. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca robot.

1. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora za niewiarogodne, to
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Inwestor moze zazgda¢ powtérzenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sie potwierdzg i spetnig wymagania STWIORB, to
koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca (jesli wyniki badan sie nie
potwierdzg i beda niezgodne z STWIOR).

7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar robét obejmuje roboty
ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sg w jednostkach wedtug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1.  Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.2.  Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

73. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

74. Obmiar robét ziemnych powinien byé wykonany metodg pomiaru przekrojéw poprzecznych.

- m?3 wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

75. Obmiary innych robét przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWiIORB.

8. Odbior robét

Odbidr robét jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbiorow

8.1.1.  Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koncowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.

8.1.2.  Odbiér czesciowy

Jest to ocenailosci ijakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3.  Odbior korcowy

Jest to ocena ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét, wechodzacych w zakres zadania budowlanego.

8.14.  Odbior ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robo6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robdt

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czeSciowych — protokét odbioru robdt czedciowych oraz
kosztorys powykonawczy z ksiegg obmiardw, a do odbioru koricowego — nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa i STWiORB

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw i materiatow

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawczg

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

83. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjq projektowa i STWIORB
sq badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez Laboratorium,
obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

1. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.




1. Inwestor po stwierdzeniu zakohczenia rob6t i sprawdzeniu kompletno$ci operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiaréw wymienionych w
p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowg i
STWIORB.

- Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentaciji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, to dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej i STWIORB, to wytacza te roboty z odbioru.
9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot — zgodnie z Umowg miedzy Inwestorem a Wykonawca. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
prawidtowa wycena robét uwzgledniajaca wykonanie cato$ci zamdéwienia wraz ze wszelkimi robotami
towarzyszacymi, przygotowawczymi itp.

Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowac wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania roboét.

2, B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbidrki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza;

-Rozbiérki

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie rohot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot rozbiorkowych zgodnie z - ustaleniami - rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z
10.04.1972).

- Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebraé recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworow,
oczysci¢, i skladowac.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1 do 5.3.




1. Obmiar robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuije: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z Wymaganiami ogélnymi,

10. Uwagi szczegotowe

. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.1  llodci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.

3. ST-45321000-3 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych przegréd zewnetrznych podczas wykonywania prac wyszczegolnionych w Wymaganiach ogéinych
Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad:

- ocieplania $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami izolacyjnymi

- ocieplenia Scian cokotowych ptytami wodoodpornymi

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t

Przy wykonywaniu poszczegolnych izolacji nalezy przestrzegac technologii okreslonych w dokumentach dostawcow
poszczegolnych systemow.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka z wetny mineralnej nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w Instrukciji ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania
ogbine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow
,Wymagania ogdlne" pkt 2

2.2. Plyty ze styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w  stosownej normie PN-EN.
Ocieplenie przegrod zewnetrznych wykona¢ w technologii BSO, lub innej spetniajacej ponizsze wymagania.

- $ciany zewnetrzne fundamentowe - wodoodporne plyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 12 cm na
petng gtebokos¢, do poziomu taw fundamentowych, z wyciagnieciem do poziomu cokotu (w czesci nadziemnej — do
parteru) z wykonczeniem ptytkami klinkierowymi, A max = 0,032 W/m*K.

Mozna uzy¢ innych materiatéw o ile majg parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie i specyfikacii.

2.3. Woda

Do przygotowania kleju i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgacg wymaganiom stosownej normy .
Woda do celéw budowlanych. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Zaprawy klejace do przymocowywania ptyt ze styropianu do $cian murowanych Do przymocowywania ptyt ze
styropianu stosuje sie zaprawy klejace.

Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

2.5. Siatka zbrojgca z widkna szklanego




Do zwigkszenia odporno$ci na sity udarowe i przeciwdziatania skutkom naprezen mechanicznych i termicznych

stosuje sie miedzy innymi nastepujace siatki z widkna szklanego tkany wykonane z c- glass, lub e - glass i
powlekane zywicg polipropylenowa o masie co najmniej 145g/m?,

2.5.1. minimalne wiasciwosci fizyczno-mechaniczne siatki z wiokna szklanego

- rodzaj splotu: gazejski

- masa powierzchniowa co najmniej: 145 g/m2

wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm +/- 5 %

- dtugosc: 50m +/-5 %

szeroko$¢: 1,0 m +/-5 %

nasaczenie zywica: 18 - 20 %

- sita zrywajaca: 1500(N/50mm)

2.6. Podktad tynkarski

Do wyréwnania nasigkliwo$ci podtoza i zwiekszenia hydrofobowo$ci oraz przyczepnosci tynku do zaprawy zbrojacej
stosuje sie, miedzy innymi, podktad tynkarski.

2.7. Tynk silikonowy

Do zwiekszenia waloréw ochronno-dekoracyjnych stosuje sie tynk silikonowy.

2.7.1. Minimalne dane techniczne tynku silikonowego

- przyczepnos¢ w stanie powietrzno - suchym: = 0,35 MPa

- opdr dyfuzyjny, w zalezno$ci od grubosci warstw powietrza: 0,14<Sd<1,4 m br.

W przypadku zastosowania na elewacji tynku silikonowego nie nalezy naktada¢ go z réznych partii, poniewaz mogg
wystapic przebarwienia tynku.

Jedng partie wyrobu stanowi materiat posiadajacy te samag naniesiong trwale ceche:

-data produkcji

-zmiana robocza

Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzglednie zwréci¢ uwage na w/w oznakowanie partii.

2.8. Materiaty do izolacji Scian piwnic

— Polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm:

Wspditczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego (polistyren ekstrudowany) wynosi A izol.=
0,032 W/m*K,

wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — min. 300 kPa;

- lzolacja grubowarstwowa (izolacja $cian fundamentowych):
dwuskfadnikowa masa polimero-bitumiczna

gestos¢ gotowej do naktadania masy — min. 0,7 kg/dm3,
obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa) — min. 0,6 MN/m2
temperatura migknigcia (wg metody pierscienia i kuli) — min. 130°C.
Grubos¢ izolacji po wyschnieciu — min. 3 mm.

Uktadanie na fundamentach — w dwéch warstwach.
Wodoszczelnos¢ — min. 0,5 MPa.

— Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie:

Dopuszczone do stosowania sg siatki z wikokna szklanego (nie mozna stosowac siatek polipropylenowych).
Gramatura siatki — 175g/m?. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposéb gwarantujacy nadanie
odpornosci na wptyw Srodowiska alkalicznego (udziat impregnatu — 20%)

— elementy systemu ETICS:
systemowa zaprawa klejgca do zatapiania siatki,
siatka zbrojaca.

— Folia kubetkowa:

wykonana z twardego polietylenu (np. HDPE), o wysokiej odporno$ci na temperatury (min. od -40°C do
+80°C), zywotno$c¢ folii w normalnych warunkach (jako zainstalowana, w gruncie — wg wybranego do
realizacji producenta — min. 25 lat), gramatura — min. 400 kg/m2.

UWAGA - jako zabezpieczenie izolacji ze styroduru — stosowac kubetkami na zewnatrz budynku.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego — na istniejace ocieplenie:
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- przyczepnos¢ miedzywarstwowa: = 0,1 MPa

- odporno$¢ na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: min. 30 J

- opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej: p=30

- powtoka wierzchnia zawierajaca dwutlenek tytanu jako fotokatalizator, ktdry inicjuje efekt samooczyszczania
elewacii, silikonowa, w kolorach jak kolory istniejace elewacii.

Elementy systemu ocieplen - produkty:

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do klejenia EPS

- Izolacja termiczna - ptyty EPS samogasnace klasy E
- taczniki z trzpieniem stalowym, wkrecanym

- Siatka zbrojgca alkalioodporna

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej
- Powtoka wyréwnujgca chtonno$¢ podioza

- tynk cienkowarstwowy silikonowy

- silikonowa elewacyjna farba samoczyszczaca

Opis sktadnikéw systemu ocieplert wg kolejno$ci stosowania:

« zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza oraz wykonania warstwy zbrojonej
na ptytach EPS pod wyprawy tynkarskie, uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda.
Dane techniczne:

- Ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta max. A:0,80 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej J: ok. 18

* taczniki mechaniczne - wymagania dla tacznikéw mechanicznych stosowanych do mocowania nowego ocieplenia
na istniejacych ociepleniach:

- budowa: korpus tworzywowy i trzpien stalowy wkrecany, zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewne; -
taczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E).

- faczniki identyfikowalne: musza zawiera¢ identyfikacje producenta, informacije o klasach podtozy, do ktérych sg
dedykowane, zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatg Techniczna.

- punktowa przenikalno$¢ cieplna na trzpieniu tacznika nie wigksza niz 0,002 W/K; parametr potwierdzony zapisem w
Aprobacie Techniczne;.

- sztywnos¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm.

- Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

Uwaga: tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac w taki sposdb, aby przeszedt przez wszystkie
warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i
zostat we whasciwy sposéb zakotwiony w poditozu.

Gtebokos¢ zakotwienia tacznikow nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika oraz klasyfikacii
podtoza, okreslonego podczas odkrywek.

Liczba tgcznikdw przy renowacji istniejacych ocieplen nie powinna by¢ mniejsza niz 6 szt./m2, w narozach nalezy
zagesci¢ do min. 8 szt/m2 (lub zgodnie z aprobata lub kartg techniczng systemu).

* zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej poprzez szpachlowanie ptyt EPS, w ktorg nalezy
zatopi¢ siatke - minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.
Dane techniczne: j.w.

« impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach
ociepleniowych.
Dane techniczne:
- szeroko$¢ siatki — min. 100 cm,
- wymiary oczek: 4,0 x 4,5 £20%
- masa powierzchniowa: min. 150 -3/+10% g/m2
- sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
- sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %
- w roztworze alkaicznym < 3,0 %
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- warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

* gotowy do uzycia Srodek gruntujacy wyréwnujacy chtonno$¢ podioza i poprawiajacy przyczepnosé
cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych.

Dane techniczne:

- gestos¢ objetosciowa — ok. 1,5 g/cm3 + 10%

- zawarto$¢ substanciji suchej — min. 50 + 65 %

- straty prazenia w temperaturze 450 °C - 40 + 55 %

- straty prazenia w temperaturze 900 °C - 60 + 80 %

« tynk cienkowarstwowy silokonowy, do wypraw elewacyjnych na systemach ociepleni, wodoodporny i
paroprzepuszczalny.

- wytrzymatos¢ na $ciskanie (28dni): >1,5 N/mm2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm2

- max. wspdiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15 +/-20%

* elewacyjna farba silikonowa, o wysokiej przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2.
Dane techniczne:

- gestosé: ok. 1,50 kg/dm3

- fotokatalizator inicjujacy samooczyszczanie: dwutlenek tytanu TiO2

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 65%

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: od 30

- zuzycie na podtozu gtadkim: ok. 0,32 dm3/m2 (gruntowanie i malowanie)

Elementy uzupetniajace — akcesoria systemowe zastosowa¢ zgodne z wymaganiami konstrukcji systemu ocieplen
na elewacji:

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne $cienne

- narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka, zabezpieczajace i
wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkdw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi, na powierzchniach
poziomych stosowac¢ profile z kapinoskiem.

Obrobki blacharskie:

- Z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze brazowym,

- blacha ptaska - stal cynkowana na goraco obustronnie, grubo$¢ rdzenia min. 0,6 mm, min. 275 g/m2 cynku na stali,
powtoka min. 35 um, poliester o wysokiej wytrzymato$ci, kolor brazowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplen Scian zewnetrznych, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z rusztowan zewnetrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt ze styropianu

Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych powierzchnie powinny by¢ oczyszczone i
przygotowane do pracy.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, {j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Wykonac izolacje grubowarstwowa.

Zabezpieczy¢ izolacje styropianem XPS.

5.3.5. Naktadanie zaprawy zbrojgcej i siatki z wiokna szklanego

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych,
a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z widkna szklanego. W naroZzach budynku oraz na
krawedziach otwordw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne.

Zaprawe zbrojgca naktadamy przy pomocy pacy zebatej 10x10 mm, a nastepnie zatapiamy w niej siatke z widkna
szklanego Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zakfady o szeroko$ci minimum 10 cm i tak jg zatapiamy, aby nie
byta widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku, o$ciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke
naokoto 10 cm. W miejscach zaktaddw siatki mocniej Sciggamy warstwe zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubos¢
zaprawy).

5.3.6. Naktadanie powtoki koricowej z tynku silikonowego

W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przystepujemy do naktadania podktadu tynkarskiego
(zaprawe zbrojacy jednokrotnie malujemy watkiem). Wykonujemy powtoke koricowa, naktadajac tynk przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej metoda ,mokre na mokre", pamietajac o wykonywaniu tych samych ruchow w celu
wyeliminowania réznic faktury naktadanego tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogéine" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt

W szczegélno$ci powinna by¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnosc¢ i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt styropianowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza do stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplen nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentaciji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z wetny
mineralnej. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$cié i umyé
wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
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c. przygotowanie podfoza,
d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.
f. prawidtowo$¢ zatopienia siatki zbrojacej
g. prawidtowo$¢ warstwy licowej tynku ( przebarwienia, nierdwnosci)
h. grubos¢ warstwy izolacji termicznej
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine" pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni  izolacji termicznych
wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
+ dla wszystkich technologii czynnosci przygotowawcze:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
+ dla wykonania ocieplen ze styropianu:
- przygotowanie zaprawy klejacej,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- kotkowanie ptyt ocieplenia
+ dla zbrojenia siatkg z wtokna szklanego:
- przygotowanie zaprawy klejacej,
- naniesienie zaprawy klejacej pacg zebatg
- przyklejenie siatki
- naniesienie zaprawy klejacej i jej wyréwnanie
+ dla podktadu:
- przygotowanie podktadu tynkarskiego,
- naniesienie podktadu tynkarskiego jednokrotnie watkiem
+ dla naniesienia warstwy z tynku silikonowego barwionego w masie i wykonczenia:
- przygotowanie tynku,
- naniesienie tynku przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;
- zatarcie tynku
+ dla izolacji termicznej dachow i stropodachow:
- przygotowanie materiatow,
- utozenie warstwy izolacyjnej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" — tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.
PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania".
PN-ISO 9052-1:1994/Apl: 1999 ,Akustyka. Okreslenie sztywno$ci dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych
podtogach w budynkach mieszkalnych".
PN-EN ISO 717-1:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych".
PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych".
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