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Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jozefczuk
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PROGRAM OCHRONY DRZEW

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektdw na terenie
Nazwa inwestycji: | wystawowym w Sielinku: Modernizacja — remont pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszacymi: Budynek Dom Szkoleniowy

Budynek Domu Szkoleniowego (Nr 3), Obiekt wystawowy Wielkopolskiego O$rodka Doradztwa

Adres: Rolniczego w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko
Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
’ ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Branza: Budowlana, elektryczna

Kategoria obiektu budowlanego Il (obiekty stuzace gospodarce rolnej)
Kategoria obiektu budowlanego IX (budynki kultury, nauki i o$wiaty)

Klasyfikacja rob6t wg wspdinego stownika zamdwieri

45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne

Autorzy opracowania
PrOjektant mgr |nZ PIOtI’ JOZGfCZUk . , Elektronicznie podpisany przez
(br. konstrukcyjno-budowlana) nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08 Piotr J6zefczuk e 15118 40200
maj 2024 r.
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Program ochrony drzew na terenie inwestycii

Zadanie: Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektéw na terenie
wystawowym w Sielinku: Modernizacja — remont pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszacymi: Budynek Dom Szkoleniowy

Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan

Obiekt: Obiekt wystawowy WODR w Sielinku — dach budynku Domu Szkoleniowego,
ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

1 Podstawa opracowania

©o  Umowa z Inwestorem,

o Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

©  kopia mapy zasadniczej,

© wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury, dokumentacja archiwalna,

o Polskie Normy budowlane,

©  Projekt ochrony zieleni na terenie Parku Dworskiego w Sielinku, Gm. Opalenica, dla zadania: “Przebudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej w Sielinku — modernizacja obiektéw na terenie wystawowym w Sielinku”,
autorstwa mgr inz. arch. krajobrazu Natalii Grobelnej, opracowanego w maju 2024 r.

© obowigzujace akty i normatywy prawne.

2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu ochrony drzew podczas prowadzenia prac remontowych

i modernizacyjnych potaci dachowej Domu Szkoleniowego (o0znaczonego jako Nr 3 na Rys.PS-01) na terenie
wystawowym WODR w Sielinku.

W ramach projektowanych prac, zgodnie z opracowaniem Projekt ochrony zieleni na terenie Parku Dworskiego w
Sielinku, Gm. Opalenica, dla zadania: “Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w Sielinku — modernizacja
obiektow na terenie wystawowym w Sielinku”, autorstwa mgr inz. arch. krajobrazu Natalii Grobelnej, planuje sie

usuniecie krzewu oznaczonego D21 — Cis pospolity (Taxus baccara) na Rys. PS-02 Plan sytuacyjny.

3 Prace mogace mie¢ wplyw na drzewa

»  Prace na elewacji budynku - rozstawianie i demontaz rusztowan, montaz drabiny na elewacji — moze doj$¢ do
uszkodzenia roélin w przypadku bezpo$redniego spoczywania konstrukcji rusztowania na korzeniu lub przy
nim,
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4 Zalecenia dla prowadzenia prac mogacych mie¢ wptyw na drzewa, a majace na celu ograniczenie

zjawiska stresu budowlanego

»  Prace przy drzewach prowadzi¢ ostroznie, by nie dopusci¢ do uszkodzenia korzeni ani pni drzew.

« Prace wykonywac przy uzyciu narzedzi recznych, jak szpadle, fopaty. Nie wolno wykorzysta¢ z cigzkiego
sprzetu — w razie potrzeby zabezpieczy¢ pni drzew deskami. Nie zaleznie od tego — niedopuszczalne jest
niszczenie drzew (np. przy pomocy szpadli, fopat toméw czy innych), o charakterze chuligafiskim

« W sasiedztwie drzew oraz ich korzeni nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznose,

« wykonywanie prac budowlanych nalezy wykonywac bez uzycia nadmiernej sity, by nie dopuscic¢ do uszkodzenia
ewentualnie wystepujacych korzeni lub pni w miejscu prowadzenia prac.

Warunki prowadzenia prac w strefie systemow korzeniowych:

»  Wszystkie prace w sasiedztwie drzew nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, pod
nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych, inspektora nadzoru z branzy
chirurgii drzew lub inspektora nadzoru dendrologicznego.

e Ww. inspektor nadzoru ma obowigzek odnotowywania w dzienniku budowy wszystkich prac zwigzanych
bezposrednio i poSrednio z drzewem lub sporzadzi¢ sprawozdanie z kazdego dnia, uwzgledniajac ww. prace.

»  Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zminimalizowa¢ uszkodzenie korzeni i pni drzewa.

« W celu ochrony drzewa na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ strefe ochrony drzewa (SOD) - obszar
wygrodzony, w ktérym nie bedg prowadzone Zadne prace. Minimalna powierzchnia strefy SOD jest réwna
powierzchni korony drzewa. Inspektor nadzoru powinien wyznaczyc¢ strefe SOD dla przedmiotowych drzew.

« Nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas rob6t np. przez deskowanie.
Deski zabezpieczajace pien nie moga opiera¢ sie o nabiegi korzeniowe. Pomiedzy pniem a deskowaniem
powinien zosta¢ zachowany odpowiedni dystans.

« W ftrakcie inwestycji i po jej zakonczeniu nalezy prowadzic kompleksowg pielegnacje drzewa m. in.
podwigzywanie gatezi, pielegnacija korony drzewa, podlewanie.

e W obrebie rzutu korony drzewa zabronione jest odktadanie ziemi pochodzacej z wykopu, materiatow
budowlanych, poruszanie sie ciezkim sprzetem budowlanym oraz wykonywanie innych dziatan mogacych
doprowadzi¢ do zageszczenia i zanieczyszczenia gruntu lub uszkodzen w koronie drzewa.

» Teren wokét drzewa, ktére utracito czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa $cidtki, a o dodatkowych
zabiegach pielegnacyjnych i/lub rehabilitacyjnych powinien zdecydowaé ww. inspektor nadzoru.

. Po zakonczeniu prac, teren na ktérym one byly prowadzone nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5 Uwagi koncowe

Prowadzac prace pod drzewami nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze system korzeniowy drzew moze wykracza¢ poza zasieg
ich korony o ok. 1-2 metry.

Nie przewiduje sie zadnych zabiegow pielegnacyjnych polegajacych na przycinaniu korzeni drzew.

W przypadku sytuacji nieprzewidzianych decyzje co do sposobu prowadzenia prac nalezy podejmowaé w Sciste]
koordynaciji z przedstawicielem wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Sposoby wykonywania prac w sasiedztwie rosnacych drzew — wg czesci architektoniczno-budowlanej.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jézefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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