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Lublin, 22 maja 2024 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725, z dnia 21 marca 2024,z

poznigjszymi zmianami, przepisy wykonawcze) oSwiadczam, ze projekt techniczny pt.

Przebudowa | modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku:
Modernizacja — remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi: Budynek Domu Szkoleniowy,
ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

branza konstrukcyjno-budowlana
mgr inZ. Piotr Jozefczuk
nrugr. bud. LUB/0240/POOK/08
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branza elekiryczna
inz. Czestaw Kowalczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-553-8TS-D3I *

Pan Piotr Jozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkéw 67D, 21-002 Jastkéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. konstrukcyjno-budowlana)
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— LUBELSKA
l OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/35/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200l1r. Nr 5, poz.42, z potn. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt 1 ,art 14 ust 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr207, poz.1126 z péén.zm./oraz § 12 pkt 1i § 24
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownict z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawi dzielnych funkcji techni 1
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 1. Nr 98,
Poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Czestaw KOWALCZYK

inzynier
urodzony dnia 20 wrzeénia 1955 . w Katowicach
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0205/ZOOE/06

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkow

wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

drinz’ Bblgstaw Horynski

Otrzymuja;

Pan Czestaw Kowalczyk
ul. Wschodnia 6/27
20-015 Lublin

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Kopia uprawnien projektanta branzy elektrycznej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Czeslaw KOWALCZYK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5, art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

Na mocy § 151 § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz U. z 2006 r. Nr83, poz. 578 /, niniejsze uprawnicnia uprawniaja do projektowania obiektu

budowlanego instalacji wraz z przylaczami o napieciu do 1 kV w obiektach budowlanych
o0 kubaturze do 1000 m®.

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

w ograniczonym zakresie.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

dr inz. aw Horynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R1P-YAG-2MR *

Pan Czestaw Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/07

adres zamieszkania ul. Skubiszewskiego 8, 20-785 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (br. elekiryczna)
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l. Opis do projektu technicznego

Zadanie: Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacija obiektéw na terenie

wystawowym w Sielinku: Modernizacja — remont pokrycia dachowego wraz z robotami

towarzyszacymi: Budynek Dom Szkoleniowy

Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan

Obiekt: Obiekt wystawowy WODR w Sielinku — dach budynku Domu Szkoleniowego,
ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko

1 Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem,

o Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

o kopia mapy zasadniczej,

© wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury, dokumentacja archiwalna,

©  Polskie Normy budowlane,

©  Projekt ochrony zieleni na terenie Parku Dworskiego w Sielinku, Gm. Opalenica, dla zadania: “Przebudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej w Sielinku — modernizacja obiektéw na terenie wystawowym w Sielinku”,
autorstwa mgr inz. arch. krajobrazu Natalii Grobelnej, opracowanego w maju 2024 r.

o obowigzujgce akty i normatywy prawne.

2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonania prac remontowych i modernizacyjnych potaci
dachowej Domu Szkoleniowego (0znaczonego jako Nr 3 na Rys.PS-01) na terenie wystawowym WODR w Sielinku.
Planowane prace w branzy budowlanej bedg obejmowaé wszystkie prace technologicznie niezbedne do osiggniecia
zamierzonego celu, zwigzane z wykonaniem:

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,

- remont i modernizacja komindw,

- docieplenie stropodachu nadmuchem wetny granulowanej,

- wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych (na potaci gtéwnej, jak i nad wejsciami do budynku),

- remont i modernizacja pokrycia potaci dachowej, gtownej, jak i nad wejsciami do budynku,

- remont i modernizacja ekrandw kryjacych gzymsy i attyki,

- wymiang wytazu dachowego,

- wyciecie krzewu ozn. D21 na Planie sytuacyjnym PS-02 (krzewu — Cis pospolity (Taxus baccara),

- dostawe drabiny technicznej wytazowej na dach, jej montaz na elewacji budynku,

- remont i modernizacje instalacji odgromowej

PR-9



- uporzadkowanie terenu budowy, wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, naprawa ewentualnych uszkodzen

powstatych podczas prowadzenia prac.

Zgodnie z art. 29. Pkt. 4 ust. 2 lit a) Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725, z dnia 21 marca
2024) projektowany, remontowy zakres prac nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia:
4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30,
wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na: (...)
2) remoncie:
a) obiektow budowlanych, 7 wytgczeniem remontu:
— budowli, ktorych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,
— budynkow, ktorych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie

przegrod zewnetrznych albo elementow konstrukcyjnych,”.

3 Opis stanu istniejacego

Budynek Domu Szkoleniowego w Sielinku, znajduje sie na dziatce ewid. Nr 20/12, obreb Sielinko, jedn. ewid.
301505_5.0011 Sielinko, przy ul Parkowej, na terenie parku dworskiego w Sielinku, objetego ochrong konserwatorskg na

podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr rej. 1963/A decyzjq z dnia 06.09.1984 .

Budynek Domu Szkoleniowego w Sielinku, jest budynkiem wykonanym w drugiej potowie XX wieku, ostatnia
modernizacja projektowana byta w roku 1997 r.

Wymiary budynku — 40,30 m x 14,50 m w bryle gtéwnej. Wysokos¢ — ok. 11,7 m.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z cegty, betonu komérkowego, z trzpieniami
zelbetowymi.

Stropy — zelbetowe.

Nad stropem ostatniej kondygnacji — dwuspadowy stropodach, z ptyt korytkowych opartych na azurowych $ciankach
podporowych, pokryty papa termozgrzewalna.

Nad wejéciami gtéwnym i bocznymi — wykonane zadaszenia pokryte papg termozgrzewalna.

Kominy — murowane, z cegty, wys. ok. 45 cm, pokryte czapkami zelbetowymi, z kanatami wentylacyjnymi otwartymi do
gory.

W poziomie dachu wokdt budynku wykonany jest ozdobny ekran z blachodachdwki na wspornikach mocowanych do
elewacji, w rozstawie ok. 1,5 m.

Tynk komindw zmurszaty, odpadajacy. Czapki — skorodowane, rozpadajace sie.

Papa termozgrzewalna — wykonana kilkanascie lat temu. Widoczne sg pojawiajace sie pekniecia, Inwestora informuje o

likwidowanych na biezaco przeciekach przy obrébkach blacharskich oraz na peknigciach pokrycia.
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4

Charakterystyka energetyczna modernizowanych przegrod - stopodachu

Strop zewnetrzny - stropodach wentylowany

Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

State warunki wilgotno$ciowe

projektowana, grubosc po stabilizacji

Strona zewnetrzna Rge 0,100

1 Papa asfaltowa 0,01 0,180 20000 0,056 200,0
2 Zelbet 2500 - ptyta korytkowa 0,05 1,700 24 0,029 1,2
3 Dobrze wentylowane warstwy powietrza 0,40 0,000 1 0,000 0,4
4 Wetna mineralna granulowana - warstwa 0.26 0,040 ) 6,500 04
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5 Zelbet 2500 - plyta stropowa monolityczna 0,20 1,700 24 0,118 48
6 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,01 0,820 16 0,018 0,2
Strona wewngtrzna Rg; 0,100 -

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Strop zewnetrzny - stropodach wentylowany, Plaskie oszklenie i ramy

Rgi=0,13

Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;

Nr Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,738

2 Luty 0,730

3 Marzec 0,648

4 Kwiecien 0,452

5 Maj -0,056

6 Czerwiec -0,556

7 Lipiec -0,908

8 Sierpien -0,908

9 Wrzesien 0,179

10 Pazdziernik 0,486

11 Listopad 0,684

12 Grudzien 0,732

Miesigcem krytycznym jest: Styczen

Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca:fRgj max = 0,738

Efektywna warto$¢ wspdtczynnika temperatury frej na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody R = 6,836m2-K/W

Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUK)_UQ = 0,146W/(m2-K)

Warto$¢ wspdtczynnika temperaturowego przegrody frgj = 0,981

Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;
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Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frgj = 0,981

Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca fRgj max = 0,738

fRsi 2 fRsi,max

0,98120,738

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju plesni.

Miesieczne strumienie kondensaciji i akumulacji wewnetrznej przegrody

0 Styczen TAK -0,06526 0,00000 0,00228 0,00228
1 Luty TAK -0,05756 0,00000 0,00201 0,00429
2 Marzec TAK -0,05034 0,00000 0,00176 0,00605
3 Kwiecien TAK -0,03250 0,00000 0,00114 0,00719
4 Maj NIE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00719
5 Czerwiec NIE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00719
6 Lipiec NIE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00719
7 Sierpien NIE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00719
8 Wrzesien NIE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00719
9 Pazdziernik TAK -0,02725 0,00000 0,00095 0,00814
10 Listopad TAK -0,05066 0,00000 0,00177 0,00991
11 Grudzien TAK -0,06336 0,00000 0,00221 0,01213

W projektowanej przegrodzie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodnej oraz przewiduje sie, ze kondensacja nie wyparuje
catkowicie w miesigcach letnich.

Przegroda zaprojektowana nieprawidtowo pod katem kondensaciji pary wodnej !!!

W projektowanej przegrodzie moze wystapi¢ wewnetrzna kondensacja pary wodnej — by unikngé negatywnych skutkow
tego zjawiska, zapewnia si¢ wentylacje przegrody w celu odprowadzenia pary wodnej poprzez zapewnienie wentylacji

pustki powietrznej w przegrodzie — pozostawienie istniejacych otworow wentylacyjnych w scianach elewacyjnych.
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5 Projektowane rozwiazania technologiczne i materiatowe, opis planowanych prac

5.1 Remont kominéw

Planuje sie wykonanie:

- rozebranie istniejgcych czapek kominowych,

- wymiang tynkéw, z ich malowaniem,

- podwyzszenie kominéw do wys. 0,7 m, z otwarciem kanatéw wentylacyjnych na oba boki komindw, zabezpieczeniem
otwordw kanatéw wentylacyjnych,

- wykonanie nowych czapek Zelbetowych

- pokrycie nowych czapek papg termozgrzewalna, z wywinieciem papy na boczki czapek i wykonanie kapinoskow.

Opis prac do wykonania:

- wygrodzi€ i zabezpieczy¢ teren budowy,

- rozebranie istniejacych czapek kominowych,

- skucie tynkow,

- podmurowanie komindw do wys. 0,7 m (obecnie majg ok. 45 cm) , z otwarciem kanatéw wentylacyjnych na oba boki
komindw (obecnie otwarte sg pionowo do gory), kanaty wentylacyjne planuje sie zabezpieczy¢ stalowg siatkq
ocynkowang o oczkach max. 10x10 mm, z drutu grub. min. 2 mm, mocowanej na dyble z wkretami lub haki,

- wykonanie nowych czapek zelbetowych z betonu C16/20, wodoszczelnego, zbrojonych siatka z pretéw #8 mm w
rozstawie co 10 cm,

- wykonanie nowych tynkow,

- malowanie tynkow farbg elewacyjng (krzemianowa/silikatowg lub silikonowa),

- pokrycie nowych czapek papa termozgrzewalna, z wywinigciem papy na boczki czapek i wykonanie kapinoskow.
- wykona¢ wszystkie niezbedne prace towarzyszace.

- wywiez¢ i zutylizowa¢ materiaty rozbiérkowe.

Minimalne parametry materiatowe:

— Beton - do wykonania czapek kominowych — C16/20, wodoszczelny (W8),
— Siatka ocynkowana - do zabezpieczenia otworéw wentylacyjnych — oczka max. 10x10 mm, z drutu $r.
min. 2,0 mm,
— Farba elewacyjne — np. krzemianowa, silikatowa lub silikonowa, w kolorze biatym (do ostatecznego ustalenia z

Inwestorem).
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— Papa termozgrzewalna podktadowa:
— gr. min. 4,0 mm, na osnowie z wkokniny poliestrowej, z obustronng powtokg z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypetniaczem mineralnym, sita zrywajaca wzdtuz min. 800 N/5 cm, sita zrywajaca w poprzek min. 600

N/5 cm, reakcja na ogief — min. klasa E, sptywno$¢ — w 80°C, wodoszczelno$¢ — przy cisnieniu 10 kPa.

— Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
— gr. min. 5,2 mm, na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?, z obustronng powtokg z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, sita zrywajaca wzdtuz min. 700 N/5 cm, sita
zrywajaca w poprzek min. 500 N/5 cm, reakcja na ogieri — min. klasa E, sptywno$¢ —w 80°C,

wodoszczelno$¢ — przy ciSnieniu 10 kPa.

—  Grunt do papy:

— systemowy grunt na bazie asfaltu modyfikowanego SBS, do gruntowania starych pokry¢ z papy

termozgrzewalnej pod nowe pokrycia.

5.2 Docieplenie stropodachu - budynek Domu Szkoleniowego w Sielinku

Planuie sie:

- docieplenie warstwy izolacyjnej stropodachu warstwg gr. 260 mm (po stabilizacji) wetny minerainej granulowanej o
wspotczynniku przenikania ciepta (maksymalna wartos¢) A=0,040 W/mK,

- prace towarzyszace (m.in. wykonanie otworéw technologicznych do wykonania nadmuchu wetny wraz z ich

za$lepieniem).

Opis prac do wykonania:

e demontaz istniejgcych elementéw na dachu w zakresie umozliwiajacym wykonanie prac, jak wsporniki, nowe
lub istniejgce przewody, instalacja odgromowa,
e wykonanie otworéw technologicznych i kontrolnych, zgodnie z wymaganiami wybranego systemu,

e docieplenie warstwy izolacyjnej stropodachu warstwg gr. 260 mm (po stabilizacji) wetny mineralne;
granulowanej 0 wspotczynniku przenikania ciepta (maksymalna warto$¢) A=0,040 W/m2K, metoda nadmuchu,

e zaSlepienie otwor6w, np. poprzez przyklejenie blach gr. min. 5 mm zakrywajacych otwory, z naklejeniem papy
termozgrzewalnej,

e wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych.
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Minimalne parametry materiatowe:

Granulat wetny mineralnej do nadmuchu - niepalny, klasa reakcji na ogien A1, grubo$¢ dodatkowej izolacji po stabilizacji

260 mm, wspdtczynnik przenikania ciepta (maksymalna warto$¢) A=0,040 W/m2K.

Przykfadowe rozwigzanie technologiczne wykonania nadmuchu wetny granulowanej

W izolowanym stropodachu wentylowanych pokrycie chroniace przed opadami atmosferycznymi jest oddzielone od
izolacji cieplnej szczeling powietrzna, co pozwala unikna¢ kondensacji miedzywarstwowej. Zastosowanie materiatu
paroprzepuszczalnego w postaci granulatu wetny mineralnej zapobiegnie mozliwo$ci powstania zawilgocenia warstw i
ewentualnego zagrzybienia stropodachu. Wentylacja przestrzeni stropodachu jest zapewniona przez istniejace otwory
wentylacyjne w $cianach zewnetrznych, co pozwoli usungé nadmiar pary wodnej, ktéra moze powstawac w okresie
obnizonych temperatur, a tym samym zapobiegnie zawilgoceniu warstwy izolacji termicznej w przestrzeni stropodachu i
niszczeniu warstwy podpokryciowej. W czasie wysokich temperatur wymiana powietrza w przestrzeni stropodachu

obnizy temperature stropu nad ostatnig kondygnacja, zapobiegajac nagrzewaniu sie konstrukciji i pomieszczen budynku.

Izolacje termiczng metoda wdmuchiwania powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana ekipa budowlana, posiadajaca
niezbedng wiedze z zakresu wykonawstwa takich prac, odpowiednie przeszkolenie oraz sprzet (specjalistyczny agregat
do wdmuchiwania izolacji), co zagwarantuje rownomierne i bezspoinowo wykonanie przedsiewziecie.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z izolacjg wdmuchiwanag trzeba zapewni¢ odpowiednig gesto$¢ materiatu
izolacyjnego i uwzgledni¢ dodatkowa grubos¢ izolacji, majac na uwadze osiadanie granulatu — zaprojektowano grubosé
260 mm granulatu wetny mineralnej granulowanej po osiadaniu, 0 wspdtczynniku przenikania ciepta (maksymalna
wartos$¢) A=0,040 W/m2K. W przypadku zastosowania materiatow termoizolacyjnych o innych parametrach cieplnych,
nalezy sprawdzic, czy tak zmieniona przegroda miesci sie¢ w wymaganym Warunkami technicznymi dla potaci
dachowych wspétczynniku przenikania ciepta o wartosci 0,15 W/m2K.

W celu wykonania nadmuch nalezy wykona¢ otwory technologiczne, w ilosci umozliwiajacej dostep do catej potaci
stropodachu oraz réwne pokrycie go izolacjg — bedzie to uzaleznione od faktycznego roztozenia $cianek azurowych
podtrzymujacych ptyty dachowe. Wstepnie proponuije sie wykonanie otworéw technologicznych o wymiarach ok. np. 50 x
50 cm.

Montaz izolacji wymaganej grubosci wykona¢ przy uzyciu agregatéw dedykowanych do tego celu.

Kontrole utozenia i grubosci warstwy izolacji wykona¢ podczas montazu izolacji w przestrzeni stropodachu. W tym celu
przed rozpoczeciem prac proponuje sie umiesci¢ w odstepach znaczniki wysoko$ci. W trakcie montazu nalezy
kontrolowaé grubo$¢ warstwy np. przez pomiar punktowy.

Po wykonaniu prac kontrole utozenia izolacji mozna przeprowadzié, np. wykonujac otwory kontrolne, np. 0 wymiarze 20
x 20 cm.

Zamkniecie otworéw technologicznych i kontrolnych proponuje sie wykonac sie przy uzyciu blachy stalowej
(zabezpieczonej przed korozja) o wymiarach min. 5 cm wigkszych od zakrywanych otwordw, po czym nalezy przyklei¢

arkusz papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia wiekszy od wymiaréw blachy o min. 20 cm w kazdg ze stron.
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Po zakoriczeniu prac zwigzanych z izolacjg termiczng stropodachu firma wykonawcza powinna wystawi¢ zaswiadczenie
lub protokdt z wykonanych prac. W dokumencie tym musza by¢ zawarte nastepujace informacie:

= data i miejsce (adres budynku, w ktérym prowadzono prace) wykonania izolacji termicznej,

= jaki element konstrukcji budynku zostat zaizolowany,

= nazwa handlowa materiatu termoizolacyjnego,

= nazwa firmy wykonujacej izolacje termiczng,

= sposob, metoda montazu,

= grubo$¢ utozonej warstwy i gesto$¢ objetosciowa.
Zatacznikami do zaswiadczenia beda niezbedne dokumenty dotyczace zastosowanego materiatu (deklaracja

wiasciwosci uzytkowych, certyfikat CE, dane dotyczace ognioodpornosci itp. ).

5.3 Wymiana obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych

Planuje sie:
- wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, na pofaci gtéwnej budynku oraz na potaciach zadaszen, z

wykonaniem nakrywy attyk z ptyty OSB jako podktadu pod obrébkio blacharskie.

Opis prac do wykonania:

o \Wygrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych,

e Ustawienie rusztowan, z pdzniejszym ich rozebraniem, w niezbgdnym zakresie,

e rozebranie obrobek blacharskich (m. in. kominéw, attyk, paséw nadrynnowych i podrynnowych), rynien i rur
spustowych,

e wykonanie nakrywy attyki z ptyty OSB, na wyciagniete obrdbki z papy termozgrzewalne;j,

e wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekane;j,

o wykonanie nowych rynien $r. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, z mocowaniem uchwytow
rynnowych,

e wykonanie i montaz nowych rur spustowych $r. 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

e wywdz i utylizacja materiatow rozbidrkowych.

Obrobki blacharskie:

- Z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze istniejacym (tutaj: jasnoszarym, brazowym),

- blacha ptaska - stal cynkowana na goraco obustronnie, grubo$¢ rdzenia min. 0,6 mm, min. 275 g/m2 cynku na stali,
powtoka min. 35 um, poliester o wysokiej wytrzymato$ci, kolor jasnoszary, brazowy.

- rury spustowe, rynny - stal cynkowana na goraco obustronnie, grubo$¢ rdzenia min. 0,6 mm, min. 275 g/m2 cynku na
stali, powtoka min. 35 um, poliester o wysokiej wytrzymatosci, kolor — jak istniejgcy - brazowy, rynny $r. min. 150 mm,

rury spustowe $ér. min. 120 mm, w obrebie systemu wybranego producenta,
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5.4 Remont i modernizacja pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Planuje sie:
- remont pokrycia dachu po wykonaniu nadmuchu — wykonanie rozbiorki uszkodzonego pokrycia z papy
termozgrzewalnej, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, jednowarstwowego, z wykonaniem
obrébek komindw, attyk, okapu, paséw pod i nadrynnowych,

- remont pokrycia z papy na zadaszeniach nad wej$ciami bocznymi, zakres analogiczny jak potaci gtéwne;.

Opis prac do wykonania:

e demontaz istniejacych elementéw na dachu w zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac, jak wsporniki, nowe
lub istniejgce przewody, instalacja odgromowa,

e wykonanie rozbiodrki uszkodzonego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

e wyréwnac zapadliska w pokryciu papq podktadowg do wymaganej grubosci,

e wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej, jednowarstwowe, z wykonaniem obrdbek komindw, attyk,
okapu, paséw pod i nadrynnowych

e obrobki z papy termozgrzewalnej wytozy¢ na pionowe $ciany attyk, i wywing¢ na gorng, poziomg, ptaszczyzne
attyki, pape wypusci¢ poza krawedz i zagigé w dot tworzac kapinos (by uniemozliwi¢ podwiewanie wody pod
obrébke z papy),

e na attyce utozy¢ ptyte OSB wypuszczajac jq poza krawedzie Sciany, nastepnie wykona¢ obrobke blacharska
attyki,

e wywoz i utylizacja materiatdw rozbidrkowych.

Minimalne parametry materiatowe:

Plyta OSB 3 — wykonanie okapdw attyki nad ociepleniem — gr. 25 mm, wilgotno$¢ max. 12%, zgodnos¢ z normg EN
300:2006.

Papa termozgrzewalna podktadowa:
- gr. min. 4,0 mm, na osnowie z widkniny poliestrowej, z obustronng powtoka z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym, sita zrywajgca wzdtuz min. 800 N/5 cm, sita zrywajaca w poprzek min. 600 N/5 cm, reakcja

na ogien — min. klasa E, sptywnos¢ —w 80°C, wodoszczelno$¢ — przy cisnieniu 10 kPa.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
- gr. min. 5,2 mm, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2, z obustronng powtokg z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, sita zrywajaca wzdtuz min. 700 N/5 cm, sita zrywajaca w poprzek

min. 500 N/5 cm, reakcja na ogien — min. klasa E, sptywnos¢ — w 80°C, wodoszczelno$¢ — przy cisnieniu 10 kPa.
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Grunt do papy:
- systemowy grunt na bazie asfaltu modyfikowanego SBS, do gruntowania starych pokry¢ z papy termozgrzewalnej pod

nowe pokrycia.

5.5 Remont i modernizacja ekrandw z blachy dachowej kryjacej gzymsy i attyki

Planuie sie:
- demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz ekrandw z blachodachdwki, wykonanie konserwacji konstrukcji wsporczej

pod ekrany, zardwno na pofaci gtéwnej, jak i nad zadaszeniami na wejsciami gtownym i bocznym.

Opis prac do wykonania:

o \Wygrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych,

e Ustawienie rusztowan, z pdzniejszym ich rozebraniem, w niezbednym zakresie,

e rozebranie ekranow z blachodachdwki, oczyszczenie ich i zamontowanie po wykonaniu konserwacji
wspornikow,

e oczyszczenie wspornikow (z katownikow i pfatwi z ceownikdw), wykonanie ich zabezpieczenia antykorozyjnego
farbami podktadowymi i nawierzchniowymi polimocznikowymi — wg wymagan systemu, w kolorze ustalonym z
Inwestorem

e wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych.

W celu zabezpieczenia metalowych elementow planuje si¢ pomalowanie ich jednosktadnikowa, elastyczng,
grubowarstwowa i wodorozciericzalng farbg antykorozyjna. Ze wzgledu na niemozliwo$¢ doktadnego przygotowania
powierzchni (np. poprzez piaskowanie), dobrany system antykorozyjny powinien wymaga¢ minimalnego przygotowania
powierzchni — usunigcia tuszczacych i odpadajacych fragmentéw rdzy, podstawowego przygotowania powierzchni.
Farba powinna umozliwia¢ naktadanie jej bezposrednio na rdze oraz na sezonowany ocynk i czystg stal. W wyniku
zastosowania powinna powsta¢ grubopowtokowa, elastyczna, wodoszczelna warstwa zabezpieczajaca powierzchnie

konserwowanych elementéw.

Przygotowanie powierzchni zabezpieczanych elementéw:

Powierzchnie metalowe oczysci¢ z rdzy np. szczotkqg stalowa, odttusci¢ (np. zmy¢ woda z neutralnym detergentem lub

rozpuszczalnikiem (np. benzyna ekstrakcyjna), sptukac i wysuszyc¢.

Aplikacja farby

Sposob aplikacji — pedzlem (na powierzchniach dostepnych) oraz z napedem hydrodynamicznym (w miejscach trudno
dostepnych — jak np. wewnafrz tacznikdw, pomiedzy mocowanymi elementami drewnianymi).

Powloke naktada¢ w 2-3 warstwach, do uzyskania wymaganej grubosci dla warunkéw Srodowiska min. C3 (Srodowisko
miejskie i przemystowe lekkie), na dtugi okres trwatosci (H - min. 15 lat).
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Wymagana grubos¢ powtoki — Scisle wg karty technicznej producenta, np. grubos¢ mokrej warstwy — 400 um, grubosé
suchej warstwy — 220 um, taczne zuzycie — 500 g/m?, zalecane zuzycie na warstwe — 2x250 g/mZ.

Najpierw nalezy natozy¢ pierwszg powtoke farby, powinna by¢ ona gruba, by odcigé dostep powietrza i wstepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie. Nastepne powtoki naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej w odstepach wg
karty technicznej producenta (np. 6-24 h) do uzyskania wymaganej tacznej grubo$ci powtok.

Pomiardw grubosci powtoki dokonywac grubo$ciomierzem (np. grzebieniem pomiarowym), oraz kontrolowa¢ grubo$é
powtoki przy pomocy przewidywanego zuzycia materiatu.

Pomocniczo w celu uzyskania wymaganej grubosci powtok pierwszg warstwe (gruntujaca) pomalowaé w innym kolorze,
a nastepne dwie warstwy naktada¢ w kolorze docelowym do czasu pokrycia pierwszej warstwy.

Ze wzgledu na grubowarstwo$¢ powtoki na powierzchni moga by¢ widoczne $lady wiosia z pedzla.

Kolor powtoki nawierzchniowej — np. ciemny braz — do ostatecznego ustalenia z Inwestorem.

Optymalna temperatura aplikacji — 12-25 °C, min. 8 °C. Optymalna wilgotno$¢ — 50-70%, maksymalna — 80%. Nie

nakfada¢, gdy w przeciagu 3-7 dni po aplikacji, temperatura w pomieszczeniu moze spas¢ ponizej 0°C.

Wymagane minimalne parametry systemu antykorozyjnego

o minimalny stopien przygotowania powierzchni — St2,

e system jednosktadnikowy,

o mozliwo$¢ naktadania farby na wiele powierzchni, jak np. powierzchnie stalowe, skorodowane, ocynkowane
sezonowane, przylegajace stare powtoki malarskie,

o elastyczna powtoka (min. 180%),

o mozliwos¢ aplikacji pedzlem (powierzchnie dostepne) i z napedem hydrodynamicznym (miejsca trudno
dostepne, dysza 015-023, minimalne ci$nienie — 180 bar),

o mozliwos¢ stosowania w Srodowisku min. C3 (miejskie i przemystowe lekkie), na dtugi okres trwatosci (H — min.
15 lat),

o Kkolor - szary, odcierh do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

e dopuszczenie do stosowania na terenie Polski,

e Zawarto$¢ LZO < 1409/ dmd.

5.6 Wymiana wytazu dachowego
Planuje sig:
- wymiane wytazu dachowego, bez powiekszania istniejacego otworu (60x80 cm) — funkcje wyjécia na dach bedzie

petnita projektowana drabina zewnetrzna, wraz z niezbednymi obrobkami z papy i blacharskimi.

Opis prac do wykonania:

- demontaz istniejacego wytazu dachowego
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- dostawa i montaz wytazu dachowego, bez powigkszania istniejacego otworu (60x80 cm) — funkcje gtéwnego wyjscia na
dach bedzie petnita projektowana drabina zewnetrzna,

- wykonanie niezbednych obrdbek z papy termozgrzewalnej i blacharskich.

Wymagane minimalne parametry materiatowe

Wytaz dachowy:
- klasa odpornosci ogniowej — NRO (Broof t1), z sitownikami teleskopowymi utrzymujacymi wytaz w pozycji otwartej,
ocieplany — izolacyjno$¢ skrzydta max. U=0,25 W/m?K, wraz z podstawg wys. min. 200 mm o izolacyjnosci max.

U=0,45 W/m2K, zamykany na klamke z kluczykiem.

5.7 Dostawa z montazem drabiny technicznej wytazowej na dach

Planuie sie:
- wyciecie krzewu ozn. D21 (Cis pospolity, Taxus baccara) na planie sytuacyjnym PS-02

- Dostawe i montaz drabiny technicznej na elewacii.

Zgodnie z opracowaniem Projekt ochrony zieleni na terenie Parku Dworskiego w Sielinku, Gm. Opalenica, dla zadania:
“Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w Sielinku — modernizacja obiektdw na terenie wystawowym w
Sielinku”, autorstwa mgr inz. arch. krajobrazu Natalii Grobelnej, planuje sie usuniecie krzewu oznaczonego D21 — Cis
pospolity (Taxus baccara) na Rys. PS-02 Plan sytuacyjny.

Wymagane minimalne parametry materiatowe

D&t drabiny na wysokosci ok. 2,5 m — zamocowac na elewacji ptyte hpl o ktorg bedzie sie opiera¢ dolng, przystawiang
drabinke, by wej$¢ na drabine $cienna, z koszem ochronnym, ocynkowana.

Wysokos¢ drabiny wraz z cze$cig wystajacg nad dach — min. 9,75 m.

Czes¢ wystajaca nad dach — min. 0,75 m.

Drabina powinna spetnia¢ wymagania ponizszych norm::

- DIN18799-1 Drabiny mocowane na state do konstrukcji budowlanych.

- DIN14094-1 Ochrona przeciwpozarowa. Drabiny ewakuacyjne.

- PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczenstwo maszyn. State Srodki dostepu do maszyn.

- PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wtazowych.

Drabina powinna spetnia¢ przynajmniej ponizsze warunki:
e Szczeble powinny by¢ szerokie na minimum 500 mm, i by¢ w wykonaniu antyposlizgowym,
e Maksymalny rozstaw szczebli moze wynosi¢ 300 mm

o Odstep miedzy $ciang a szczeblem, nie moze by¢ mniejszy niz 15 cm
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e Poniewaz projektowana drabina nie przekracza dtugosci 10m, nie jest wymagany podest spoczynkowy
o Na szczycie drabiny musi znajdowac sie stopien zejscia
o Drabina powinna by¢ wyposazona w przejscie nad attykg — wg ponizszej, przyktadowej, grafiki.

ﬁf:mr
i

|

Przejscie nad attykq — przykfadowa grafika pogladowa

5.8 Remont i modernizacja instalacji odgromowe)j

Planuie sie:

- rozebranie istniejacej instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej po wykonaniu prac budowlanych,

- istniejgce elementy instalacyjne na dachu (m. in. przewody, kable antenowe i inne), planuje sie utozyé na stajacych
korytkach kablowych.

W zwigzku z projektowang wymiang pokrycia dachu budynku nalezy zdemontowac istniejacg instalacje odgromowa.

W tym celu trzeba zdemontowac istniejace zwody poziome i przewody odprowadzajgce. Nowe przewody
odprowadzajgce wykona¢ przewodem DFeZn ¢ 8mm. Przewody odprowadzajgce uktada¢ w rurach izolacyjnych
odgromowych o wytrzymato$ci udarowej nie mniejszej niz 100kV. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym DFeZn ¢ 8mm na wspornikach dystansowych klejonych niskich. Odlegto$¢ migdzy wspornikami - okoto
1 m. W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen, jakie moga powsta¢ na skutek zmian temperatury, zaleca sie na
dtuzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementéw fgczacych przewody miedzy sobg. Odlegto$é pomiedzy
potgczeniami elastycznymi nie powinna przekracza¢ 10m. Zwody i przewody odprowadzajgce powinny mie¢ pewne
potaczenia, aby elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaty obluzowania lub przerwania
przewodow. Liczba potaczen wzdtuz przewodéw powinna byé zminimalizowana. Potgczenia powinny by¢ wykonane
pewnie w sposdb taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie. Wszystkie metalowe
czesci budynku, znajdujace sie na powierzchni dachu, powinny by¢ potaczone z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym w taki sposdb, zeby spetniony byt warunek ciagtosci potaczen (anteny, obudowy gzymsow i itp.).

Na kominach, przy ktérych znajdujq sie metalowe odpowietrzniki instalacji sanitarnych nalezy zamontowa¢ zwody
pionowe 0 wysokosci 1,5m z podstawg betonowa. Miarodajnym sposobem oceny skuteczno$ci uziemienia jest

wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja systemu uziemien nie powinna by¢
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wieksza niz 10 Q. W przypadku nie uzyskania dopuszczalnych wartosci rezystancji uzioméw instalacji nalezy
zamontowa¢ dodatkowe uziomy pionowe. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejgcego uziomu otokowego
nalezy wykonac¢ nowy uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm. Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego
powinny by¢ sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czesci, ktdre po zakoriczeniu budowy nie bedg dostepne do
ogledzin. W trakcie budowy nalezy kontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonywania elementow instalacji bedacych w zakresie
prac Wykonawcy cze$ci budowlanej. Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary instalacji i sporzadzona

dokumentacja préb koricowych.

Wymagane minimalne parametry materiatowe

- Zwody poziome i pionowe — z drutu ocynkowanego DfeZn ¢ 8mm, cynkowany ogniowo,

- Wsporniki dystansowe klejone niskie, betonowy, w oblewie tworzywowym, z podktadka z papy,

- lIglice uziemiajace kominy — 1,5 m, aluminiowa, $r. 16 mm, mocowana np. poprzez zaciski do konstrukcji
komina,

- Rury izolacyjne odgromowe, o wytrzymato$ci udarowej min. 100 kV.

6 Ochrona pozarowa

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne lub niezapalne oraz muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, rozwigzania projektowe nie

dotyczg warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, wg §3 pkt. 2 remontowy zakres przedmiotowych prac, niedotyczacy

warunkdw ochrony przeciwpozarowej, nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwopozarowej

a) informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia zabudowy — 462,55 m2.

Kubatora brutto — ok. 5 541 m3.

Wysoko$¢ — 11,98 m.

Liczba kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna.

Budynek we wszystkich czesciach kwalifikuje sie do kategorii budynkéw niskich.

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia o charakterze mieszkalnym (hotelowym) — zakwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL IlI.
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c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez

Sciany zewnetrzne i dachy,

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku ponizej 12 m wg § 6, 8 Rozporzadzenia o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek zaliczono do kategorii budynkdw niskich.
Budynek z pomieszczeniami o charakterze biurowym, niski (N), oraz o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (wymagana kat.
C), wykonany jest w klasie odpornosci ogniowe;j C.
Dla budynku wykonanego w klasie C odporno$ci pozarowej, jego elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajacymi ognia
INRO/ o ponizszej ich klasie odporno$ci ogniowej, co najmniej:

e gtowna konstrukcja nosna — R 60,

e konstrukcja dachu - R 15,

e przekrycie dachu — RE 15,

o stropy — REI 60, strop nad kondygnacjg podziemng — REI 120,

o Sciany zewnetrzne — El 30, przy obustronnym oddziatywaniu ognia, przy czym wymdg ten dotyczy co najmniej

pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem o wysokoéci 0,8m,

o Sciany wewnetrzne — EI 15.

7 Warunki prowadzenia robét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczernstwa higieny pracy oraz technicznych warunkdw
wykonania i odbioru. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robdt budowlano-montazowych
przy wspdtpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowac tylko materiaty i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie podczas jego dziatania.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed dostepem oséb postronnych.
Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowaé wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace
wymagane atesty i $wiadectwa jako$ci oraz zataczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji. Wszystkie
gtéwne wyroby/materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg,
oraz wymogami Inwestora.

UWAGA: Wszelkie wymiary oraz ilo$ci, przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw i materiatow, nalezy

sprawdzi¢ i pobra¢ z natury.
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8 Uwagi koricowe
Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, sztukq

budowlang i zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz zaleceniami producentow
materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika budowy. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajq

zgody projektanta i Inwestora.
Opracowat:

mgr inz. Piotr J6zefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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