EGZ NR___

Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jozefczuk
Snopkdw 894, 21-002 Jastkow,
pbabacus@gmail.com, pbabacus@wp.p!

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot
ST-B

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektdw na terenie

Nazwa inwestycji. wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 2

Budynek Hali Wystawowej Nr 2, Obiekt wystawowy Wielkopolskiego O$rodka Doradztwa

Adres: Rolniczego w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko
Inwestor: Wielkopolski O$rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
‘ ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan
Branza: Budowlana, elektryczna

Klasyfikacja robdt wg wspélnego stownika zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Autorzy opracowania
mgr |nz Piotr J()zefczuk Elektronicznie podpisany
. H 74 przez Piotr Jozefczuk
Opracowat N upr. bud. LUB/0240/POOK/08 Piotr Jozefczuk buanion s nans:
maj 2024 .



1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku:
Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 2

Wymagania ogdlne podano w STWIORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacii.

1.

2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym
przy realizacji robét wymienionych wp.1.1.

1.

3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja;
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1. B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku:
Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 2

Inwestor: Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym
przy realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

13. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z

Wykonaniem zadania pn. - Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej — modernizacja obiektéw na terenie
wystawowym w Sielinku: Modernizacja pomieszczen socjalnych: Hala Wystawowa Nr 2

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed osobami postronnymi,

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczen sanitarnych, porzadkowego,

- kompleksowy remont i modernizacja pomieszczen biurowych i korytarza,

- wymiane stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach,

- wymiane stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach,

- wymiane wrot wewnetrznych i zewnetrznych w korytarzu,

- prace elektryczne i sanitarne w remontowanych pomieszczeniach,

- uporzadkowanie terenu budowy, wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, naprawa ewentualnych uszkodzen
powstatych podczas prowadzenia prac.

Projekt okresla zakres prac do wykonania oraz zaktadang technologie wykonania robét. Wykonawca podczas
opracowywania wyceny winien przewidzie¢ caty zakres prac potrzebnych do wykonania inwestycji a wszelkie
niejasno$ci wyjasni¢ w formie zapytania w trakcie trwania postepowania przetargowego — zgodnie z zaleceniami
SIwWzZ.

Ze wzgledu na ztozonos¢ przewidzianych do wykonania prac nalezy stosowac sie bezwzglednie do zalecen
producenta wybranego materiatu, zawartych w kartach technicznych, zalecert dokumentaciji techniczne;.
Jakiekolwiek watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem opracowujacych dokumentacije techniczna.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac nastepujaco:

. Obiekt budowlany - state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcii.
. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z

wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia
parametrow technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce
integralng czeS¢ Kontraktu.

. Dziennik budowy — ze wzgledu na zakres prac obejmujacy prace nie wymagajace pozwolenia na budowe -
dokument wewnetrzny wydany i opieczetowany przez Inwestora, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i
korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem, osobami upowaznionymi.

. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o pétnocy.

- Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawier wykonanych



robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
- Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw i rob6t.

8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami.

10. Odbiér - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

1. Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

a) Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robdt - cze$¢ sktadowa dokumentaciji projektowej zawierajaca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania rob6t — jako materiat pomocniczy.

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

10. Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB - zbiér obowigzujacych
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot, ich kontroli oraz zasady odbioréw i
podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub

robo6t na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

22. Zadanie budowlane - czeSciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng cato$¢ budowlana,
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty

PN-EN 6520 - Polska Norma Europejska numer

PN -80/16520 - Polska Norma z 1980 r/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacii

15.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sq
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- dziennik budowy oraz w dwéch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowg,

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy

8.10. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementow w planie i
poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ je przed uszkodzeniem.

10. Wykonawca opracowuije i przedktada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji rob6t

- program zapewnienia jako$ci /PZJ/.

15.2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadowalajacym stanie
i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego.

W miare postepu robét teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdéw, konstrukcii,
zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

15.24. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczegolnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

. zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami

. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

. przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

. mozliwosci powstania pozaru

. niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.7. Inwestor zapewnia Wykonawcy pomieszczenie socjalne.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke na wykonanymi robotami, przygotowanymi
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru
koricowego robot.

1.5.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasno$ci publicznejlub prywatne;.
1.5.210.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i parnistwowe wtadze konserwatorskie oraz przerwac roboty do
czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
okre$lonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jako$ci /PZJ/,
zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materiaty musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jesli materiaty s roznej jako$ci z danego zrédta nalezy zmieni¢ zrédto zaopatrzenia.
2.2. Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich

zgodnos$¢ z STWIORB przed wykonaniem badar jakoSci.

Materiaty oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie materiaty zostang
odrzucone.

23. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposéb

zapewniajacy ich jako$¢ i przydatnosé do robdt.

2.3.1.  Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentow i zrodet dostaw z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek.

2.3.2. Materiaty, ktorych jakoS¢ zostata zakwestionowana lub co do ktdrych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Sprzet

Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jako$¢ rob6t okre$long w
dokumentacji projektowej i STWiIORB. Dobor sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na dobor sprzetu do:

- wytwarzania betonéw

- zageszczania i wyréwnywania powierzchni betonoéw

4, Transport

Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora.

4.1. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty
wzmochienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.
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5. Wykonanie roboét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIORB dla poszczeg6lnych rodzajéow robot wyszczegoinionych w rachunku ilociowym i z poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentow badan i pomiaréw oraz
protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksiegi obmiarow

- dokumentdw badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jako$ciowych wbudowanych elementéw

- dokumentdw pomiardw cech geometrycznych

- protokotow odbioru robét

Pomiary i wyniki badar musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
akceptowane Inwestora.

5.1.1.  Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem oraz osobami upowaznionymi. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywanych rob6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.
5.1.2.  Rozliczenie robot — zgodnie z Umowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoine wymagania dotyczace jakosci robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, STWIORB i poleceniami
Inwestora. W szczegoInosci program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na
budowie, zasady bezpieczenstwa robét.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

- wykaz srodkow transportu

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw
rob6t

- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.

- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania

i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robot.

- opis postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie zapewnienia jako$ci materiatdw miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie takich warunkéw
transportu i przechowywania materiatow, ktdre zagwarantujg zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do planowanych
robot, okreslenie i uzgodnienie takich warunkoéw dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ roboét,

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatéw. Ogélne wymagania dotyczace kontroli
jako$ci materiatow, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

10. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca robot.

1. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora za niewiarogodne, to
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Inwestor moze zazgda¢ powtérzenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sie potwierdzg i spetnig wymagania STWIORB, to
koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca (jesli wyniki badan sie nie
potwierdzg i beda niezgodne z STWIOR).

7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar robét obejmuje roboty
ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sg w jednostkach wedtug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1.  Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.2.  Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

73. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

74. Obmiar robét ziemnych powinien byé wykonany metodg pomiaru przekrojéw poprzecznych.

- m?3 wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

75. Obmiary innych robét przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWiIORB.

8. Odbior robét

Odbidr robét jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbiorow

8.1.1.  Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koncowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.

8.1.2.  Odbiér czesciowy

Jest to ocenailosci ijakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3.  Odbior korcowy

Jest to ocena ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét, wechodzacych w zakres zadania budowlanego.

8.14.  Odbior ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robo6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robdt

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czeSciowych — protokét odbioru robdt czedciowych oraz
kosztorys powykonawczy z ksiegg obmiardw, a do odbioru koricowego — nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa i STWiORB

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw i materiatow

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawczg

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

83. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjq projektowa i STWIORB
sq badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez Laboratorium,
obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

1. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.




1. Inwestor po stwierdzeniu zakohczenia rob6t i sprawdzeniu kompletno$ci operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiaréw wymienionych w
p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowg i
STWIORB.

- Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentaciji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, to dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej i STWIORB, to wytacza te roboty z odbioru.
9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot — zgodnie z Umowg miedzy Inwestorem a Wykonawca. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
prawidtowa wycena robét uwzgledniajaca wykonanie cato$ci zamdéwienia wraz ze wszelkimi robotami
towarzyszacymi, przygotowawczymi itp.

Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowac wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania roboét.

2, B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbidrki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza;

-Rozbiérki

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie rohot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot rozbiorkowych zgodnie z - ustaleniami - rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z
10.04.1972).

- Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebraé recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworow,
oczysci¢, i skladowac.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1 do 5.3.




1. Obmiar robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuije: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z Wymaganiami ogélnymi,

10. Uwagi szczegotowe

. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.1  llodci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.

3. ST-45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt murowych
wykonywanych podczas realizacji prac wyszczegolnionych w wymaganiach ogélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:

- $cian dziatowych grubosci 6,0 cmi 12 cm z cegly petnej,

- $cian konstrukcyjnych i fundamentowych grubosci 25 cm z cegty petnej,

- $cian grubosci 6,0 cm, 8,0 cm, 12 cm i 24,0 cm z betonu komérkowego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
,Wymagania Ogélne".

1.5. Wymagania ogolne dotyczace Rohot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ,\Wymagania Ogoéine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,Wymagania Ogoine".

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Cegta petna

Nalezy stosowa¢ cegte ceramiczng, petna, klasy 15 MPa.

2.2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowej dla $cian nosnych i fundamentowych - marki 5 MPa, dla
$cianek dziatowych cementowo - wapiennej marki 3 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
14503. Do osadzania nadprozy w istniejacych $cianach stosowaé zaprawe cementowg, zgodng z normg PN-B-14504
2.2.3. Bloczki z gazobetonu

Stosowaé bloczki z gazobetonu odmiany 500 o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,11 W/mK i
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 3,0 MPa do murowania na cienkie spoiny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogdlne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogdine".
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4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty (zwtaszcza prefabrykowane nadproza Zzelbetowe) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania Ogolne".

5.2. Zakres wykonania roboét

5.2.1. Murowanie $cian

Sciany murowaé zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa umieszczajac w okreslonych miejscach nadproza. Sciany winny
odpowiada¢ wymogom normy PN-B-10020. Nalezy je wykonywa¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci
spoin i wymaganej geometrii. Sciany nowe winny by¢ taczone z istniejacymi na wykuwane strzepig lub taczniki
metalowe wg Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Rohot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania Ogélne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu Robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa i
wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu Technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogéine".

llos¢ wykonanych Robét okreéla sie na podstawie Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w

terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

metr kwadratowy [m?] dla nowych $cian wraz z nadprozami, Scianek i obudoéw,

metr [m] dla pojedynczych przewodéw wentylacyjnych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robét podano w ,Wymagania Ogoine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogédlne zasady ptatnosci podano w ,\WWymagania Ogolne".

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

9.2.1. w przypadku $cian:

- dostawe materiatow,

wytyczenie $cian,

przygotowanie zaprawy,

wymurowanie Scian,

osadzenie nadprozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

9.2.2. w przypadku przewodéw wentylacyjnych:

dostawe materiatow,

wytyczenie przewodow,

udroznienia przewodoéw,

obudowania przewoddw wentylacyjnych,

przykrycie przewodoéw czapami,

osadzenie rewizji,
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- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykia.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-3 0005 Cement hutniczy 25.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-B-30003 Cenient murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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4. .B.05.000 _SCIANY, STROPY | OBUDOWY WEWNETRZNE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
3.1.WSTEP

3.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z wykonaniem $Scianki dziatowe;j,
stropdw podwieszonych i obuddw z plyt gipsowo-kartonowych.

3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 3.1.1.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cianki dziatowej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty
zastosowane do wykonania robdt opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniaC nizej okreslone wymagania
techniczne i estetyczne:

- plyty gipsowo-kartonowe GKB — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- wetna mineralna grubo$ci 50 mm, gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe typu UW-CW 50x06

- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspétczynniku wodno — gipsowym 0,65 - 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3.3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakoéci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaC przewozone materiaty przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST, Wymagania ogdine”.

3.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonanie Scianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od montazu do $cian i stropéw tgcznikéw mocujacych
oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowac ptyty za
pomocy specjalnych wkretow do metalu. Rozstaw wkretdw powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm. Gtéwki wkretow
powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm. Rozstawy konstrukciji, do ktérej mocowane sg ptyty
okre$la norma PN — B10122:1972. styki ptyt i zagtebione gtéwki wkretdw nalezy zaszpachlowaé gipsowg masg
szpachlowa.

Spoinowanie okfadzin z plyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku miejsca spoin
nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjaine;
tasmy zbrojacej. Do wypetnienia nalezy stosowaé specjalne masy szpachlowe. Przez wypetnienie przestrzeni miedzy
profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolaciji cieplnej badz akustycznej.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady og6lne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych materiatéw. Kontrola
wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.
Zgodno$¢ z dokumentacjg,

Oktadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczna, uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
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b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania plyt i wykofczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych suchych
tynkow z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz
innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy, ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatow
nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowigzujacych przepisow.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie jakosci i prawidtowo$ci uksztattowania ich powierzchni
z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z
doktadnos$cig do 1mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadzac
przez porownanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli zapisow
w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw okladzin z pityt gipsowych nalezy przeprowadza¢ przez
poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru
dtugosci i wysokos$ci nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé na zgodno$¢ z
wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej dtugo$ci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prze$witu miedzy tq fatg a
powierzchnig suchego tynku z doktadno$cig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg konta pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami suchych
tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowos$ci powierzchni przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim(a w
przypadku katéw réznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), fatg kontrolng
i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie oktadziny i
do krawedzi faty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar wielko$ci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartoci podanej w normie.
Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo cato$¢ odbieranych robét albo tylko niewtasciwie
wykonang ich czes¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Wowczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma,
a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,

b) nakaza¢ usuniecia suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgdaé ponownego jego wykonania.
3.7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robét.

Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej $ciany lub sufitu.

3.8. ODBIOR ROBOT

Zgodno$¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér koricowy

Odbidr koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
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Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w czesci ogoinej, pkt. 9.

3.3.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

a) PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,
b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo
ogdbine Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,
f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

g) PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

h) PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.
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5. .B.05.00 - TYNKI | OKLADZINY
B.11.01.00 Tynki
B.1 1.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne

1. Wstep.

11. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbiorg tynkéw wewnetrznych,
zewnetrznych a takze oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych, zewnetrznych i oktadzin sciennych wewnetrznych.

B.1 1.00.00 TYNKI | OKLADZINY

B.11.01.00 Tynki

B.1 1.01.01 Tynki zwykte kat. Ill

B. 11.01.02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, mozaikowego

B.I 1.01.03 Gtadzie gipsowe

B. 11.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne

B.1 1.02.01 Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w STWIORB B.00.00.00. ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogoine wymaganie dotyczace robot podano w STWIORB B.00.00.00. "Wymagania

ogdine".
2. Materiaty.
21. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.  Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

222. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stospwa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymagane; marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego.

Wyprawa tynkarska mineralna powinna mie¢ nastepujace wiasciwosci:
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po wyschnigciu powinna tworzy¢ warstwe przepuszczalng dla pary wodnej i hydrofobowa,
powinna sig charakteryzowa¢ duzg odpornoscig na czynniki atmosferyczne, mycie, itp.,
powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne,

czas gotowosci do pracy ok. 1,5 h,

czas otwarty pracy ok. 20 min,

przyczepno$¢ min. 0.6 MPa,

odporno$¢ na temperatury od -30°C do +60°C,

opdr dyfuzyjny max. 2 m.

2.5. Masa szpachlowa do wykonania gtadzi gipsowych.

Masa szpachlowa powinna spetnia¢ takie warunki aby uzyska¢ powierzchnie o duzej gtadkosci, stanowigcq dobre
podtoze pod malowanie. Przy tym powinna by¢:

plastyczna podczas nakfadania,

tatwa w szlifowaniu,

przyczepna do podtoza min. 0,50 Mpa,

temperatura przygotowania i temp. podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

2.6.  Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz:

- gatunek | 80 %

- gatunek 1175 %

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

5.1.  Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
muréw 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakofczeniu stanu surowego.

C) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

5.2.  Przygotowanie podtozy

W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych

Tynk mineralny nalezy naktada¢ na przygotowane podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstatg powierzchnie fakturuje sie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas
otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podioza, temp. otoczenia i
konsystencji zaprawy. Materiat nalezy naktada¢ metoda ,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatarte;
partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Czas wysychania
tynku zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2-6 tygodni od zakonczenia tynkowania.
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Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.4.  Wykonywanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie rownomiernie na powierzchnie, najlepiej za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. W miare
postepu prac nanoszong mase trzeba sukcesywnie wygtadzaé. Po wyschnieciu masy drobne nieréwno$ci nalezy
usuna¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowa¢
i przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy zalezy od chtonnos$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wiasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.

Malowanie mozna rozpocza¢ po -wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang
gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby, lub rozcieficzong farba.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.5. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdw o odcieni barwy

. Temperatura powietrz wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi pltytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej

. Ptytki mocowaé do podioza zaprawg elastyczng na podtodze oraz na warstwie hydroizolacji z ptynnej
folii.

6. Kontrola jakosci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

1. Obmiar robét.

Jednostkq obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1.  Odbior podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej - nie wigksze niz 4mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego- nie wieksze niz4mm na Im i ogétem nie wiecej niz |0 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
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- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- wykonanie tynkow,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 1: Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie
Zywic reaktywnych

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5. B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna przy wykonaniu robét zwigzanych z pracami wyszczegoinionymi w Wymaganiach ogdlnych niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektdw budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) farbg emulsyjng lateksowa, akrylowa,
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) elewacji farbg fasadowg
silikonowa,
- malowanie farbami olejnymi.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiorow.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o whasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
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Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodne;
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Wymagane minimalne parametry systemu antykorozyjnego
» minimalny stopien przygotowania powierzchni — St2,
»  system jednosktadnikowy,
«  mozliwos¢ naktadania farby na wiele powierzchni, jak np. powierzchnie stalowe, skorodowane, ocynkowane
sezonowane, przylegajace stare powtoki malarskie,
« elastyczna powtoka (min. 180%),
« mozliwos¢ aplikacji pedzlem (powierzchnie dostepne) i z napedem hydrodynamicznym (miejsca trudno do-
stepne, dysza 015-023, minimalne ci$nienie — 180 bar),
» mozliwos¢ stosowania w Srodowisku min. C3 (miejskie i przemystowe lekkie), na dtugi okres trwatosci (H —
min. 15 lat),
kolor — ciemny braz, odcier do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
e dopuszczenie do stosowania na terenie Polski,
«  Zawarto$¢ LZO < 1409/ dmd.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robo6t malarskich
Dokumentacje rob6t malarskich stanowia;
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zambwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:
wymagania dla podfozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,
specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
sposoby wykonania powfok malarskich,
kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
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warunki uzytkowania powtok malarskich.
2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",
termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki
przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzer mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy lub zaleceniami
producenta.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
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5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom stosownej normy oraz dokumentacii
projektowej.

Powierzchnia powinna by¢ sucha czyli jej wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é¢
podtoza, w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Powierzchnia betonowa, tynkowana, mineralna:

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu, uszkodzen, nieciggto$ci.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione stosowang zaprawg naprawcza, na ktore
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ poditoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.
Aplikacja farby antykorozyjnej na powierzchniach metalowych
Sposob aplikacji — pedzlem (na powierzchniach dostepnych) oraz z napgdem hydrodynamicznym (w miejscach trudno
dostepnych — jak np. wewnatrz tacznikdw, pomiedzy mocowanymi elementami drewnianymi).
Powloke naktada¢ w 2-3 warstwach, do uzyskania wymaganej grubosci dla warunkdw srodowiska min. C3 (rodowisko
miejskie i przemystowe lekkie), na dtugi okres trwatosci (H - min. 15 lat).
Wymagana grubos¢ powtoki — Scisle wg karty technicznej producenta, np. grubo$¢ mokrej warstwy — 400 um, grubo$¢
suchej warstwy — 220 um, taczne zuzycie — 500 g/m?, zalecane zuzycie na warstwe — 2x250 g/m2.
Najpierw nalezy natozy¢ pierwsza powloke farby, powinna by¢ ona gruba, by odcig¢ dostep powietrza i wstepnie za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnig. Nastepne powtoki naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej w odstepach wg
karty technicznej producenta (np. 6-24 h) do uzyskania wymaganej tacznej grubo$ci powtok.
Pomiardw grubo$ci powtoki dokonywa¢ grubo$ciomierzem (np. grzebieniem pomiarowym), oraz kontrolowaé grubo$é
powtoki przy pomocy przewidywanego zuzycia materiatu.
Pomocniczo w celu uzyskania wymaganej grubosci powtok pierwsza warstwe (gruntujaca) pomalowaé w innym kolo-
rze, a nastepne dwie warstwy naktada¢ w kolorze docelowym do czasu pokrycia pierwszej warstwy.
Ze wzgledu na grubowarstwo$¢ powtoki na powierzchni mogg by¢ widoczne $lady wiosia z pedzla.
Kolor powtoki nawierzchniowej — ciemny braz.
Optymalna temperatura aplikacji — 12-25 °C, min. 8 °C. Optymalna wilgotno$¢ — 50-70%, maksymalna — 80%. Nie
naktadaé, gdy w przeciggu 3-7 dni po aplikacji, temperatura w pomieszczeniu moze spas¢ ponizej 0°C.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

informacje 0 ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposdb przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt.
54.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
bez uszkodzen, prze$witdw podtoza, Sladow pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,
bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcieficzalnych wodg
Powloki te powinny byé:
odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i $ladow pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza. Nie
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
— spekan,
— luszczenia sie powtok,
— odstawania powtok od podioza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
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— réwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,
— nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
— nie mie¢ $ladow pedzla,
— w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
— nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach

rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
- chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych
Powloka z lakieréw powinna:
- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
- dobrze przylega¢ do podtoza,
- mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
- tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
stosownej normy, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,
- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w stosownej normie.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
: skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

$lady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,
: zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady ple$ni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjq
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegélno$ci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacija projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktre naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzgledne;
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
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odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z

obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2,
Dla Scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni 0zddb do catej powierzchni $ciany lub sufitu Wspdtczynnik
A |b c

01 |do10% 1,10

02 |do20% 1,20

03 |do40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wytogéw o$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne Zeber grzejnikw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowaé potrdjng
powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych
$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich
W szczegélnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robo6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz.
14KNNR 2.
8 ODBIOR ROBOT
- Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
- Roboty uwaza sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie parametry i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
8. 2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koicowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9 Rozliczenie robot - wg postanowien Umowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
- PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czeS¢ B: Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
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6. .SST-E02 - Roboty elektryczne instalacyjne wewnetrzne
1.1. Przedmiot i zakres robét
Do zakresu robét zalicza sie :

«  roboty demontazowe (strych, oSwietlenie pomieszczen z wymiana ocieplenia, instalacja odgromowa),

»  wykonanie nowych instalacji elektrycznych (oswietlenie — LED)

« wykonanie instalacji odgromowej,

«  Wykonanie uziemienia i potaczen wyréwnawczych,
Instalacje planowane sg instalacjami zalicznikowymi.
1.2. Informacje o placu budowy
Miejsce robdt elektrycznych znajduje sie na terenie bedacym w zarzadzie Inwestora.
Zamawiajacy protokdlarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplecze budowy. Wykonawca poinformowany bedzie o mozliwo$ciach
korzystania z mediow.

1. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca umiesci w migjscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

«  Roboty towarzyszace
Prace branzy elektrycznej bedg stanowic tylko cze$¢ catosci prac budowlanych w obiekcie zwigzanych z remontem i
dostosowaniem do potrzeb Inwestora.
Oproécz prac elektrycznych zasadniczych wystapia;

2. prace montazowe budowlane i naprawcze;

3. prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego oSwietlenia miejsc pracy oraz zasilenia elektronarzedzi i
urzadzen;
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;
pomiary do rozliczen robo6t wykonanych;
przew6z materiatdw i urzadzen do zainstalowania;
usuwanie odpaddw i zanieczyszczen
Ochrona wtasnosci i urzadzen, zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. W przypadku gdy wystapi koniecznos¢
przeniesienia instalaciji lub urzadzen, wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecie takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy ktdra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Podczas prac wykonawca powinien przestrzegac ochrony wtasnosci publicznej i
prywatnej. W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzadzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

»  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalno$cia.

»  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
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Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobdw elektrycznych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow elektrycznych i wyrobéw oraz ich przechowywaniu,
transportu, warunkow dostaw i sktadowania

Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych nalezy stosowac wyroby i materiaty o wasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym instalacjom spetnienie wymagarn podstawowych,
okreslonych ustawg - Prawo Budowlane. Powinny to by¢ materiaty dopuszczone do obrotu powszechnego w
budownictwie.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw elektrycznych na placu budowy.
Prace montazowe wykonac¢ wraz z doprowadzeniem linii zasilajacych, sterujacych, z wykuciem, otynkowaniem
bruzd, podtaczeniem oraz wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi.

1. Materiaty elektryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow elektrycznych i elementéw prefabrykowanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego spos6b i termin przekazania informacji na temat aprobat
technicznych lub certyfikatow zgodno$ci. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone
na budowe materiaty elektryczne i urzadzenia.

2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i wyroby elektryczne budowlane dostarczone na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacje umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Pkt 4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjq umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych

1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ uzytych wyrobow i materiatow. Powinien przedstawi¢
dokumenty w formie atestéw o peinej przydatno$ci materiatdw i prefabrykatéw do zabudowania na budowie.

2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Zleceniodawca moze
zazadaé badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych ogoéinymi zasadami, w przypadku watpliwo$ci dotyczacych
funkcjonowania urzadzen lub obiektow.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania uzytych materiatow z
badaniami u zrddet ich wytwarzania wtgcznie. Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynno$ciach.
5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy -Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
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do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t winien okresla¢ faktyczny stan robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjg
techniczna.

Obmiar wykonanych robé6t dokonuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbiér robdt budowlanych

1. Ogblne zasady obmiaru robét
Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sq
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét

2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu t.). instalacii
elektrycznych ktdre majg by¢ zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory robédt i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robot i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach
koniecznych Wykonawca przedstawi instrukcje eksploatacii i konserwacji zabudowanych urzadzen.

8. Dokumentacja odniesienia
8.1. Dokumentacja kontraktowa
Prace wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o opis zakresu zamdwienia.
2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre s w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniej-
szymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robo6t budowla-
nych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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1. .SST-S — Prace w branzy sanitarnej

1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji wody zimnej i cieptej,
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji podczas wykonywania rob6t wymienionych
w Wymaganiach ogélnych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy przez to rozumie¢
opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w
szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci
wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.

Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty sanitarne — zgodnie z opisem w
Wymaganiach ogélnych w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze
ogdlnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza
techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujgcych
instalacji:

e instalacja co

« wentylacja — wg czesci projektowe;.
1.3.1 Roboty demontazowe

«  wykucie bruzd na instalacje

« demontaz koniecznych odcinkdw instalacji centralnego ogrzewania

» demontaz grzejnikow c.o. i armatury
1.3.2 Roboty inwestycyjne

¢ zamurowanie bruzd

e prace wentylacyjne

«  przerdbki instalacji co
1.4 Okre$lenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzgdzenia w wode zimng i ciepty
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynku
Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw napetnionych wodg wraz z grzejnikami
Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajacym przeptyw
powietrza
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzega¢ i spetnia¢ wymagania
rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Rob6t, posiadajacego odpowiednie uprawnienia
wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w otrzymanej dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
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niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét spetniat
podstawowe wymagania dotyczace:

«  bezpieczenstwa uzytkowania

»  odpowiednich warunkdw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

« 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod

e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

»  zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istnigjagcych urzadzen tech-
nicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia  Placu  Budowy - w  zakresie  niezbednym  do  wykonania  prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczen-
stwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i
dla 0sdb postronnych

«  sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

»  czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

» wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

» 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

«  zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

«  zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

e zapewnienie BHP

»  zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu rob6t
remontowych

«  zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;

- dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Robot, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegoinych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY
Prace sanitarne wykonac z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw w szczegélnosci w wyniku:

« wydzielania si¢ gazéw toksycznych

» obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu

e niebezpiecznego promieniowania

»  nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

»  nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych
Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika,
mogaq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe,
plytowe.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznymi.
Rury nalezy zaizolowac¢ izolacjq termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.
3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét
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i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom szczeg6towym dotyczacym jego uzytkowania.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzer i
odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci
przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa,
Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow
na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
4.1 Rury PVCi PP
Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi
na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujace
wymagania:

»  przewoz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

»  wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

 rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami
4.2 Rury stalowe
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie
4.3 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywac si¢ krytymi rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z :
«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom Il
«  Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
»  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.1 Roboty rozbiorkowe

W zakresie robét rozbidrkowych nalezy zdemontowaé stare rurociagi instalaciji co, grzejnik do poxniejszego montazu.
Nalezy odcig¢ i zdemontowa¢ instalacje odpowietrzajacg w uktadzie centralnego ogrzewania.

Rozkucia posadzek i §cian, dla przerabianej instalacji co, przebicia przez Sciany i stropy. Zdemontowane materiaty i
gruz nalezy wynies¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbiérkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem przepisow
BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwigzane z instalacjg c.o. dotyczg przerébek istniejgcej instalacii.

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, natomiast
gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Przy przejéciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie
$rednice wieksza od $rednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach ¢.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalacji.

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym grzejnikiem zamontowaé
zawér z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawor RVL. Wielko$¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem.
Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

llo§¢ wspornikéw, na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewniaé
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statoS¢ potozenia i odstepu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng lub spisanymi uzgodnieniami w trakcie wykonawstwa.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelno$ci na zimno, a nastepnie probie i
regulacji na goraco (potwierdzonej w protokole).

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do
pomiaréw wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane sq w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi odrebne
opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

« odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on byé dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Goto-
wos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powia-
damia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robét

« odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecz-
nego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupet-
niajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wyma-
gan przyjetych w Dokumentach Umownych.

« odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykony-
wania robét
e spisane uzgodnienia wykonawcze,
«  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
»  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
»  Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
«  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
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« Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

«  Oswiadczenie Kierownika Rob6t 0 zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijq i ustalonymi warunkami oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

»  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
Obowigzujace normy PN-EN (europejskie zharmonizowane).

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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8. .ST-W - SST Instalacje wentylacji

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji
podczas wymiany pokrycia dachu w poziomie Ip.
1.2.  Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
14. Ogolne wymagania
Podstawa prac jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej w ww. budynku. Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajgcym
nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego
za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

2. INSTALACJA WENTYLACJI MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych materiatow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikaciji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenie wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z
1997r. nr 22 poz. 216) PE-EN 45014 Ogédlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
2.2. Przewody wentylacyjne
Instalacje wyciggowg nalezy wykonac instalacje z przewodow okragtych z blachy stalowej ocynkowanej w systemie
SPIRO z uszczelkami EPDM.
Dostarczone na budowe rury, przewody oraz prefabrykaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.3. Nawiewniki okienne
Stolarke okienng nalezy wyposazy¢ w szczelinowe nawiewniki okienne, montowane w gérnych poziomych cze$ciach
skrzydta okna, rozmieszczone wg wytycznych projektowych. Wymagane jest, aby sterownie pracg nawiewnika
odbywato sie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Nawiewnik powinien posiada¢
funkcje blokady w pozycji przeptywu minimalnego i maksymalnego. Przetacznik powinien umozliwiaC prace
nawiewnika w dwdch trybach - higrosterowanym lub cisnieniowym. Przeptyw powietrza przez nawiewnik powinien
zawierac sie w granicach od 7 m3/h do 28 md3/h przy wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego odpowiednio od
30% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadac aktualng Aprobate Techniczng potwierdzajacq parametry
pracy oraz zasade dziatania urzadzenia oraz Deklaracje Zgodnosci wydang przez producenta.
24, Kratki wyciggowe
Kratki wywiewne w pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ wg wytycznych projektowych. Wymagane jest, aby sterownie
pracg kratek odbywato sie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza
przez kratki powinien zawiera¢ sie w granicach od 10 m3h do 80 m3h przy wilgotnosci wzglednej powietrza
wewnetrznego odpowiednio od 30% do 70%.
2.5. Wentylatory kanatowe
Wentylatory wyciggowe nalezy umiesci¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w komunikacji. Wyrzuty z wentylatoréw
nalezy podtaczy¢ do istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej. Regulacja przeptywu powietrza przez wentylator
odbywac sie bedzie za pomoca regulatora, w ktéry bedzie wyposazony wentylator. Dzigki temu wentylator dopasowuje
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sie do wymaganych iloSci powietrza, ktore trzeba usuwaé z pomieszczen za pomocg higrosterowanych kratek
wentylacyjnych.

2.6. Sterowanie pracg uktadu wentylacji higrosterowane;

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciggowej higrosterowanej bedg pracowaé 24h na dobe. Sterowanie
iloscig przeptywajacego powietrza przez pomieszczenia odbywaé sie bedzie na podstawie pomiaru poziomu
wilgotnoSci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomoca czujnikow wilgotno$ci
zamontowanych w kazdym nawiewniku okiennym i kratce.

4. SPRZET
Prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych
urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych:

—  wiertarka udarowa

—  narzedzia do cigcia blachy

5. TRANSPORT

Transport materiatow bedzie nastepowat przy uzyciu nastepujacych srodkow transportu:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy

6.  WYKONANIE ROBOT

6.1.  Montaz przewoddw i prefabrykatéw
- Przewody i prefabrykaty przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢, przewodow i prefabrykatdw peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.
- Potaczenia nyplowe z uszczelka w przypadku rur SPIRO powinny zapewni¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z
wymaganiami normy BN-84/8865-40
- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury lub przewodu i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢; wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu,
np. wywotanego wydtuzeniem termicznym; oraz zabezpiecza¢ przed przenoszeniem sie drgan z instalacji na
konstrukcje budynku.
- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukcji wsporczej z ksztattownika
ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach ruchomych

6.2.  Montaz urzadzen
Urzadzenia montowa¢ nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno -ruchowymi. Wentylatory
wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa, podajaca;
- nazwe producenta charakterystyke techniczng urzadzenia date produkciji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli technicznej

6.3.  Roboty pomontazowe
Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy zlikwidowaé poprzez
zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbg emulsyjna.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Szczegotowy przeglad instalaci
Kontrola jakosci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne lub za pomocg
prostych narzedzi i przyrzadéw spetnienia przez instalacje wentylacyjng nastepujacych wymagan:
a).  Zgodnosci wykonania z projektem; nalezy przy tym szczeg6lnie uwzglednic:
rodzaje, wymiary i trasy przewodow
- typy, wielkoSci i rozmieszczenia zasadniczych elementdw runkcjonalnych i regulacyjnych,
zapewnienie dostepu do obstugi,
wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji cieplnych i wibroizolaciji, inne specjalne wymagania okre$lone
w projekcie.
b).  Zgodnos¢ zastosowanych materiatow i wyroboéw gotowych z odpowiednimi normami.
c) . Jakosci wykonania rob6t montazowych oraz elementéw prefabrykowanych ze
szczegdlnym uwzglednieniem:
- jakosci wykonania potaczen, zamocowan i podwieszen, sztywnosci
$cianek przewodow
czystosci przewoddw, filtréw, komér i elementéw zakanczajacych,
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- zabezpieczenia elementéw regulacyjnych przed mozliwoscig przestawienia, zainstalowania oston
elementéw ruchomych.
d). Szczelnosci przewoddw wentylacyjnych i ich potaczen wg BN-84/8865-40
e) . Oznakowanie zasadniczych elementdw urzadzen oraz elementow sterowania
i regulacii; nalezy przy tym sprawdzi¢ zgodno$¢ symboli z instrukcjg eksploatacji urzadzen.
8.  OBMIAR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub KNNR. Obmiary rob6t sporzadza sie
zgodnie z nastepujacymi zasadami:
dtugos¢ przewodow mierzy sie wzdtuz ich osi, - zwezki wlicza sie do przewodow o wiekszym przekroju,
catkowitg ilo$¢ przewodéw instalaciji stanowi iloczyn dtugo$ci przewoddw oraz pola
powierzchni przekroju.

S.2.0g6lne zasady obmiaru rob6t
Jednostkg obmiarowa jest:
[m] - dla przewodow wentylacyjnych i izolacji cieplnej [szt.] - dla urzadzen i
innych elementow instalacji.
9. ODBIOR TECHNICZNY Odbiér
robot
Odbiér koncowy mozna wykonaé po zakonczeniu wszystkich robét montazowych
i porzadkowych. W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w o*enniku budowy dotyczacymi

zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
- zgodnos¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa

wprowadzonego do dzienriika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
ogdliny stan pomieszczen, w ktorych odbywaty sie prace montazowe Przy odbiorze koricowym nalezy
przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy dziennik
budowy i ksigzke obmiaréw
- protokoty odbioréw czesciowych,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze
niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Odbior robét zanikajacych (ocena ztaczy i szczelno$ci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtasza¢ Inspektorowi
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wentylacii,
Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal"; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra hifrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz.
690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
PN-78/B-03421 . . . .
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wenftylaq_a w budynkgch mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 X\(/j%ri]glz?eqa mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych. Wymagania i badania. |

PN-EN-814- Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym -Wymagania

1(2)(3):2000
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PN-EN-12735- Miedz i stopy miedzi -Rury miedziane okragte bez szwu do klimatyzaciji i chtodnictwa

2:2002 (U)
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