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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zewnetrzna instalacja gazowa na potrzeby punktu tankowania sprezonego gazu ziemnego CNG
ul. Ludwika Warynskiego, 86-300 Grudzigdz, dz. 19/5 i 19/6 obr. 0068.

Inwestor

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudzigdz

Projektant

mgr inz. Jakub Piechowski
upr. bud. nr KUP/0070/PWBS/17

1. Zakres robét dla cateqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres robdt objetych informacjg obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby punktu
tankowania sprezonego gazu ziemnego CNG, od kurka gtéwnego (zlokalizowanego w szafce w linii istniejacego
ogrodzenia na terenie dz. nr 19/5 obr. 0068) do projektowanej wolnostojacej szafki gazowej z kurkiem odcinajacym,
na dz. 19/6 obr. 0068.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wytyczenie trasy wykopu,

— zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

— rozebranie nawierzchni utwardzonych (kostka polbruk),
— wykonanie wykopu liniowego i montazowego,

— wykonanie podsypki,

— montaz rurociggéw wraz z armatura,

— oznakowanie tasma identyfikacyjna,

— montaz wolnostojacej szafki z kurkiem odcinajgcym,

— prdba szczelnosci,

— zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych,

— zasypanie wykopu wraz z oznakowaniem tasma,

— reczne rozplantowanie urobku pozostatego po wykopie,
— przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Obszar, na ktérym planuje sie budowe zewnetrznej instalacji gazowej stanowig dziatki, bedace witasnoscig
inwestora (dz. nr 19/5, 19/6 obr. 0068), uzytkowane jako baza samochoddw specjalistycznych MWiO. Teren, na
ktérym zaprojektowano zewnetrzng instalacji gazu stanowi zielen przy budynku garazowym, z nawierzchnig
Z kamienia ogrodowego oraz teren placu, utwardzony kostkg brukowa.

W sasiedztwie planowanej budowy zewnetrznej instalacji gazu przy ul. Warynskiego 115 znajdujg sie inne obiekty
MWiO - centralna przepompownia $ciekéw sanitarnych oraz trafostacja, a od strony ul. Lukasiewicza, na sasiednich
nieruchomos$ciach zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Wystepuje uzbrojenie podziemne — gtdwny
kolektor sanitarny ciSnieniowy o $rednicy DN800Omm, odprowadzajacy Scieki komunalne z centralnej przepompowni
Sciekow w kierunku oczyszczalni sciekow w Nowej Wsi, sie¢ gazowa o $rednicy Dn63mmm oraz kabel
elektroenergetyczny (wiz).
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Prowadzone roboty zwigzane z wykopami ziemnymi, poruszaniem sie maszyn i sprzetu budowlanego,
infrastruktura podziemna, zwlaszcza podziemne kable energetyczne mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot

W trakcie realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajace zagrozenie zdrowia i zycia:

— wykonywanie prac w wykopach,

— niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych np. na krawedzi wykopu,

— ruch sprzetu w pasie technologicznym wykopu,

— przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

— mechaniczny zatadunek i wytadunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiatéw budowlanych,

— nie przestrzeganie przepisdbw bhp podczas rob6t ziemnych przy czynnych sieciach technicznych
podziemnych stanowigcych uzbrojenie terenu,

— kazde odstepstwo od zasad wykonywania i rozbierania szalunkéw,

— ryzyko porazenia pragdem elekirycznym oraz poparzenia podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem
rurociggéw polietylenowych oraz spawaniem rurociggéw stalowych,

— ryzyko zaptonu lub wybuchu podczas napetniania przytacza gazem.

5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci
do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosSci przepisow oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki
kazdego stanowiska pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robdt budowlanych

Organizacja placu budowy

Rejon prowadzenia robot nalezy oznakowaé. Roboty organizowac w taki sposéb aby nie pozostawia¢ na nastepny
dzien wykopu nie zasypanego, lub odcinek nie zasypany nalezy ograniczy¢ do minimum zabezpieczajac go przez
ogrodzenie barierami oraz o$wietlajgc. Ogrodzenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Zasilanie placu budowy (odwodnienie, o$wietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z agregatu
pradotworczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikow
z odpowiednimi kwalifikacjami.

Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony indywidualnej reguluje
Kodeks Pracy. Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania kre$lone w Polskich Normach.

Pracodawca nie moze dopuscié¢ do pracy bez $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady $rodkdw ochrony indywidualnej to: ochrony
rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki,
przeciwhatasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskéw); kaski ochronne.
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Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede
wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow. Zabronione jest urzadzanie
stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezpo$rednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow
niz:

— 2m-dlalinii NN,

— 5 m-dla linii WN do 15kV,

— 10 m - dla linii WN do 30kV,

— 15 m—dla liniit WN powyzej 30kV.
Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwo$cig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa.
Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikébw z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywajg sie zgodnie z instrukcjq
producenta, a zapisy z nich dokonywane sgq w paszportach i ksigzkach konserwagiji.

Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifikacji oraz
uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga.

7. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robét powinien opracowacé tzw. ,,Plan BIOZ”, czyli plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat;
mgr inz. Jakub Piechowski



