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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e Zlecenie inwestora;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujgcych norm i przepisow.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje zasilania, uziemienia punktu tankowania CNG
przy ul. Warynskiego, 86-300 Grudzigdz, dziatki nr: 19/5, 19/6, obreb 0068, jednostka ewidencyjna:
046201_1 (M. Grudziadz).

3.0. Rozwigzania projektowe
3.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany punkt tankowania CNG bedzie wyposazony w dwa kompresory (moc 15 kW) o tgcznej
wydajnosci nie wiekszej niz 40 m3/h. Zgodnie z zamierzeniem Inwestora, nie zaklada sie pracy dwdch
kompresorow jednoczesnie, chyba ze taczna ich wydajnosS¢ nie przekroczy 40m3/h. Zaktada sie prace
kompresoréw naprzemienng lub uzytkowanie wylgcznie jednego kompresora (przy czym drugi stanowic
bedzie rezerwe na wypadek awarii pierwszego, aby zapewniona byta ciggtos¢ tankowania pojazdow).

Z uwagi na powyzsze, nie przewiduje sie wystapienia do Energa Operator S.A. Oddziat w
Toruniu, Rejon Grudzigdz o zwiekszenie mocy przytaczeniowej.

3.2. Zasilanie

Na terenie inwestycji znajduje sie abonencka stacja transformatorowa (,Scieki Warynskiego STA2-
1933) z transformatorem o mocy 630 kVA, zasilana dwustronnie z dwdch réznych GPZ-tow, niezaleznymi
liniami kablowymi:
e linig kablowg SN-15 kV, relacji GPZ tAKOWA-SKURGWY, kier. STA2-1663 Mierostawskiego;
e linig kablowg SN-15 kV, relacji GPZ tAKOWA-RSO, kier. STA2-1073 RSO (obca).
Dodatkowo w przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej, zasilanie obiektu przejmuje
generator pradotworczy.

Z uwagi na powyZsze mozna przyjac, iz projektowany punkt zasilania CNG posiada
zasilanie gwarantowane.

Doprowadzenie zasilania kompresorow, zaprojektowano dwoma liniami  kablowymi, typu
YKYSzo 5x10 mm?, wyprowadzonymi z wolnych pdl rozdzielni nN ST Scieki Warynskiego STA2-1933.

Projektuje sie wykorzystanie wolnych roztgcznikéw bezpiecznikowych NHO00 (nr: F3, F10.3), jako
zabezpieczenie projektowanych kabli, nalezy zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe NHO00 40 A.

3.3. Uktadanie kabli nn-0,4 kv

Zaprojektowane linie kablowe typu YKXSzo 5x10 mm? nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m
(mierzonej od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej warstwy).

Kabel ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku, ukladany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe
piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego
0 grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koricach kabla pozostawi¢ zapas co najmniej 2 m.
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Skrzyzowanie zaprojektowanych kabli 0,4 kV z projektowanym/istniejagcym uzbrojeniem terenu
nalezy wykona¢ w przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Rury ochronne nalezy uszczelni¢
przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajgcych np. Arot — typu ,E”.

Zastosowac rury ochronne sztywne do wykopdw otwartych, np. Arot SRS @75 mm.

3.4. Uziom ochronny

Dla projektowanej instalacji tankowania CNG, zaprojektowano wykonanie uziomu mieszanego —
otokowego z uziomem pionowym (pograzalnym), ktéry obliczono wedtug wzoru:

p L2
Rpoziomy = ﬁ In @

gdzie:

p - rezystywnos¢ gruntu = 400 Qm;

L - dtugosc¢ bednarki = 15 m;

h - gtebokos$¢ zakopania uziomu = 1 m;

d- grubos$c¢ tasmy = 0,03 m [FeZn 30x4 mm].

Uziom pionowy:

p 4L

Rpionowy = H In 7

gdzie:

p - rezystywnos$c gruntu = 400 Qm;

L - dtugos¢ uziomu = 6 m;

d - s$rednica uziomu pogrgzalnego = 0,016 m.

Rezystancja wypadkowa:

R

R =
wypadkowy P R
n poziomy pionowy

R

poziomy ™\ pionowy

Obliczenia:

400 40 157 11 0Q

poziomy = ;515" 0 03x1

R

400 4%6
pionowy = ree [N —2-=77,6Q

R _—
6 0,016

R _11,0477,6
wypadkowy = 4114776

=7,0Q

Przyjeto zabudowe czterech (4) dodatkowych uzioméw pionowych (pogragzalnych) o dtugosci 6 m.

Uziemienie ochronne nalezy wykonac jako uziemienie mieszane — sktadajgce sie z 15 m uziomu
poziomego - bednarka FeZn 30x4 oraz 4 uziomdw pionowych — pretdw o dtugosci 6 m. Bednarke nalezy
utozy¢ w wykopie na gtebokosci 1 m.

Uzyskana rezystancja Ruwypadkowy = 7,02. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji
R < 10Q nalezy pograzy¢ dodatkowe uziomy pretowe.

Opracowat:
mgr inz. Robert tegowski
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3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

e prace na wysokosci;
prace pod napieciem;
transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych);

e praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

e praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:

e stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
e stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;
o stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

4.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
+W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje informacje, ktore winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone bedg w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;

C) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowad miejsca postojowe na terenie budowy. SzerokoS¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkéow
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

b) 5,0 m —dIa linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

¢) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Opieranie sktadowanych materiatdw Iub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
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4.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urzadzenia na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdt
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne;

e gazowe;

e telekomunikacyjne;

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wodzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

4.3. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
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w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi
w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuijg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

4.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPDADKOW PRZY PRACY

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy;

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

c) niewfasciwe polecenia przetozonych;

d) brak nadzoru;

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

f) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

j) nieodpowiednie przejscia i dojscia;

k) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY
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a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

c) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;

e) brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen;

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
g) zastosowanie materiatdw zastepczych;

h) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

i) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

j) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

k) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

I) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy;

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi  zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonaé
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Opracowat:
mgr inz. Robert tegowski
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5.0. Oswiadczenie projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI
nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. pozycja
1333 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 41 ust. 4a tej ustawy

oSwiadczam, ze projekt opracowany dla:
Miejskich Wodociagow i Oczyszczalni Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziadz

dotyczacy:
Zewnetrzna instalacja gazowa na
potrzeby punktu tankowania CNG
dziatki nr ewidencyjny: 19/5, 19/6, obreb 068
jednostka ewidencyjna 046201_1
gmina Miasto Grudziadz
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢

-10 -
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g y zakres up ien y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Robert Jozef Legowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJINES
KUPOIIB; w BYDGOSZCZY

—

| =
mgr inz. Witald Przybyiski

~ KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skfad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski- 2 1
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudziadz
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
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86-300 Grudziqdz

I N S G R U D ul. Kulerskiego 6/19
- e-mail: insgrud@wp.pl

BIURO INZYNIERSKIE tel. +48 609 738 869
NIP: 876 224 59 51

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8UF-ZLC-3XH *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania || | I 36300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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6.0. Rysunki techniczne
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UWAGA! Inwestor , /
Przed utozeniem kabla zasiljacego, / Miei Wodociagi
. L . i . Miejskie Wodociagi
na gtgbokosci 1 m, utozy¢ uznom-mleszanv / @ SRubZIADZKIE ( i Oczyszqzalnia Sp. z 0.0.
bednarke FeZn 30x4 mm o df. min. 15 m | ul. Mickiewicza [28/30, 86-300 Grudziadz
z pretami pograzalnymi o df. min. 6 m /{rojekt d !
(4 kpl.) ZEAK/NETR A INSTALACJIA GAZOWA
NA POTRZEBY:PUNKTU TANKOWANIA CNG
Adres inwestycji
gm. Miasto,éru igdz [046201_1], ul.iWaryrskiego
dz. nr ew. 19/5, 19/6; obr. 0068
Etap
PROJEKT TECHNICZNY
Rysunek
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
broiektant mgr inz. Robert tegowski Podpis
rojetan KUP/0178/P0O0S/09
Asystent _ Podpis
Projektanta
Branza Data Skala Nr Rys.
INST. ELEKTR. 08.2024 1:500 E-01




Fragment rozdzielni nN abonenckiej stacji transformatorowej (,Scieki Warynskiego STA2-1933)

z transformatorem o mocy 630 kVA, zasilana dwustronnie z dwdch réznych GPZ-téw, niezaleznymi
liniami kablowymi:

- linig kablowg SN-15 kV, relacji GPZ t AKOWA-SKURGWY, kier. STA2-1663 Mierostawskiego;

- linig kablowg SN-15 kV, relacji GPZ t AKOWA-RSO, kier. STA2-1073 RSO (obca).

Dodatkowo w przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej, zasilanie obiektu przejmuje
generator pradotworczy.

Doprowadzenie zasilania kompresoréw, dwoma liniami kablowymi, typu YKYSzo 5x10 mm?,
wyprowadzonymi z wolnych pél rozdzielni nN ST Scieki Waryniskiego STA2-1933.

Projektuje sie wykorzystanie wolnych roztgcznikéw bezpiecznikowych NHOO0O (nr: F3, F10.3), jako
zabezpieczenie projektowanych kabli, nalezy zastosowac¢ wktadki bezpiecznikowe NHO00 40 A.
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OBIEKT:

Zewnetrzna instalacja gazowa na
potrzeby punktu tankowania CNG
dziatki nr ewidencyjny: 19/5, 19/6,
obreb 068,

jednostka ewidencyjna 046201_1
gmina Miasto Grudzigdz

TYTUL RYSUNKU DATA: NR/ILOSC
ARKUSZY:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - FRAGMENT ROZDZIELNI NN
08.2024 7
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [geain NR
. . . . RYSUNKU: | RYSUNKU:
Projektant: mgr inz. Robert Legowski | KUP/0178/POOE/09 szkic E-02
Sprawdzajacy: | - - 128/24

PROJEKTU:
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Zaprojektowane linie kablowe typu YKXSzo 5x10 mm2 nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m
(mierzonej od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy). Kabel uktada¢ na
10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do

skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku

i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas co najmniej 2 m.

Uziemienie ochronne nalezy wykonaé jako uziemienie mieszane — sktadajgce sie z 15 m uziomu

poziomego - bednarka FeZn 30x4 oraz 4 uziomdw pionowych — pretéw o dtugosci 6 m. Bednarke

nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 1 m.

OBIEKT:

Zewnetrzna instalacja gazowa na
potrzeby punktu tankowania CNG
dziatki nr ewidencyjny: 19/5, 19/6,
obreb 068,

jednostka ewidencyjna 046201_1
gmina Miasto Grudzigdz

TYTUL RYSUNKU DATA: NR/ILOSC
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROWADZENIE ARKUSZY:
KABLA nN W WYKOPIE 08.2024 17
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [guaia NR
. . . RYSUNKU: RYSUNKU:
P ktant: 7. Robert L ki .
rojektan mgr inz. Robert tegowski | KUP/0178/POOE/09 szkic £-03
Sprawdzajacy: | - - 128/24

PROJEKTU:




