ST 03. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RENOWACJA ELEMENTOW Z KAMIENIA

KOD
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac renowacyjnych detali
z kamienia, zastosowanych w ogrodzeniu parku Patacu w Nakle Slgskim, oraz jako wsporniki balkonow
wiezy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST 00. - ,Wymagania Ogdine”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac renowacyjnych detali kamiennych.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac renowacyjnych elementéw z kamienia s3:

- oczyszczanie powierzchni kamiennych

- demontaz elementéw niestabilnych, poddanie renowacji i powtérne zamontowanie
- stabilizacja oraz wzmocnienia detali obluzowanych i peknietych

- wzmocnienia strukturalne

- naprawa ubytkdéw w kamieniu

- usunigcie napisow graffiti z kamieni

- wymiana uszkodzonych i uzupetnienia oktadzin z kamienia

- impregnacja detali z kamienia

- zabezpieczenie powtokg antygraffiti kamienia na cokole

- przetozenie: demontaz, przygotowanie podioza i ponowny montaz elementow

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych elementéw z kamienia sg:
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- wykonanie i rozebranie zabezpieczen powierzchni na ktérych wykonywane sg prace

- wykonanie szczegotowej dokumentacji fotograficznej detali i oktadzin

- usuniecie wszelkich elementéw obcych: pngczy roslin, wstawek zapraw cementowych, starych kabli itp.

- przygotowanie podtozy do montazu wymienianych i uzupetnianych detali z kamienia

- scalenie kolorystyczne uzupetnien

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00. ,Wymagania ogodine”



1.4.2 Piyty i detale kamienne - mogg by¢ wykonane z granitu lub wapienia, o bokach obcinanych lub
obrabianych recznie, z powierzchnig licowg obrobiong

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci podtoza

1.4.4. Warstwa sczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia wlasciwego potgczenia podtoza z
nastepnymi warstwami materiatow wykonczeniowych

1.4.5. Podioze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb

1.4.6. Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji

nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci

1.5.  Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz Konserwatora zabytkow.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST 00. ,Wymagania ogdline"

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Preparaty do czyszczenia i dezynfekgji

Preparat biobdjczy przeznaczony do gruntowania jak rowniez usuwania glonow, grzybéw, porostéw i mchow
z powierzchni mineralnych, jak a takze do zabiegow profilaktycznych z tworzeniem ,zapasow substancji
czynnej”, zawierajgcy np. min. 0,045 % izotiazolonéw i 1,00% chlorku benzalkoniowego.

2.2.2. Preparaty do wzmocnienia strukturalnego

Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o wtasciwo$ciach gteboko penetrujacych
i wzmacniajgcych przyczepnos¢, dedykowane gtéwnie do podiozy o spoiwie kalcytowym.

2.2.3. Srodki do tworzenia iniekcji i wypetniania ubytkéw

Preparaty Zelowe, uelastycznione na estrach etylowych kwasu krzemowego, lub zaprawy
mineralne przeznaczone do tworzenia iniekcji podklejajgcych kamien, wypetniania przestrzeni
pustych, a takze umozliwiajgcych formowanie kitdw do wypetniania ubytkow w kamieniu.

2.2.4. Srodki do hydrofobizacji

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych

materiatow budowlanych, opracowane specjalnie do hydrofobizacji kamieni naturalnych, zwtaszcza
wapieni.

Ze wzgledu na matoczgsteczkowsg strukture w stanie wyjsciowym preparaty wykazuje bardzo dobrg
zdolnos¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci atmosferyczne;
przechodzgc w hydrofobowg, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynnikéw
atmosferycznych substancje czynng - polisiloksan.

Po zabiegu impregnacji substancja czynna odktada sie na Sciankach kapilar i poréw jako makromolekularna
warstwa, nie wptywajgc znaczaco na zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej. Nierbwnomierna chtonno$¢ podtoza
moze powodowac nieréwnomierne wchtanianie impregnatu i przez to réznice w odcieniu. Preparat
zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktére mogg wystepowac¢ w formie rozpuszczalnych w
wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzieki
temu zagrozenie zaatakowaniem powierzchni kamienia naturalnego przez mikroflore. Ulega poprawie
odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu przewodno$ci cieplnej zmniejszajg sie



straty energii. Powierzchnie materiatéw budowlanych zaimpregnowane wykazujg wyraznie mniejszg
sktonno$¢ do brudzenia sie.

2.2.5. Zamiennos¢ zastosowanych preparatow chemicznych

Wykonawca moze zastosowac inne, dowolne $rodki chemiczne o podobnym spektrum oddziatywania, lecz
o innym skfadzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkow

2.2.6. Wyroby kamienne
2.2.6.1. bloki granitowe

Wykonano z nich wsporniki balkonéw wiezy. Elementy szlifowane z powierzchnig wykonczong przez
ptomieniowanie. Do wykonania prac renowacyjnych jw. elementéw granitowych Wykonawca przyjmie
Srodki i preparaty przeznaczone dla tego rodzaju kamienia.

Elementy zniszczone podlegajg rekonstrukcji z wykorzystaniem granitu w podobnym kolorze i uziarnieniu

2.2.6.2. okftadziny kamienne muréw ogrodznie(wapienne i z piaskowca)

Wykonano z nich oktadziny muréw ogrodzenia . Kamien uzyty do oktadzin o strukturze jamistej, z
widocznymi wtretami organicznymi, w kolorze kremowo-szarym z réwnoleglymi uwarstwieniami w

kolorze zottym i brunatnym.

W wyniku prac dokonywanych w przeszto$ci pewne detale zostaty zrekonstruowane w cemencie. Nalezy je
usung¢ w catosci.

Elementy zniszczone podlegajg rekonstrukcji z wykorzystaniem kamienia oktadzinowego w podobnym
kolorze i wykonczeniu powierzchni

2.2.7 Pozostate fgczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatéw .

3. Sprzet
3.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne"
3.2.  Sprzet do wykonania robot

Do wykonania prac renowacyjnych elementow kamiennych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» sprzet do mycia pod cisnieniem z mozliwoscig regulacji cisnienia, szerokosci strumienia wody,
» wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegéw czyszczacych,

* mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,

* mechaniczne diuta, szlifierki, wiertarki,

* iinny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkow.

4, Transport

4.1.  Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty do robét nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Sktadowac¢ nalezy w
oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suczych i stale wietrzonych



Wykonanie robo6t

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST 00. ,Wymagania ogolne” .

5.2. Przygotowanie do robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona szczegétowg dokumentacje fotograficzng ogéing i z
poziomu rusztowan. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju kamienia uzytego w trakcie
wczesdniejszych prac renowacyjnych, a takze stanu i stabilno$ci zamocowania wszystkich elementéw
Szczegodtowy zakres i sposéb wykonania renowacji/rekonstrukcji elementéw z kamienia zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi proby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu
wykonania robét, ktory nie doprowadzi do dodatkowego ztuszczenia powierzchni kamienia.

3. Wykonanie renowacji elementéw z kamienia wapiennego

Optymalizacja metody czyszczenia nastgpi po prébach delikatnego strumieniowania powierzchniowego
tynku dobranym scierniwem i cisnieniem, urzgdzeniem np. typu ROTEC. Metoda ta nie wprowadza wody w
wapien, a wiec nie powoduje potencjalnej mozliwosci uaktywnienia soli i zwigzkéw Zelaza. Dalsze
doczyszczanie nalezy przeprowadzaé parownicg - dla unikniecia powstawania strat.

Zabieg wzmocnienia nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

1. Wzmocnienie wstepne wykonane preparatem zapewniajgcym gteboki i wyrownany profil
wzmocnienia. llos¢ wytrgconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100 g/l. Najgtebsza penetracja,
umiarkowane wzmocnienie.

2. Wzmocnienie zasadnicze preparatem do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych
kwasu krzemowego. Zawiera srodek poprawiajgcy przyczepnosc¢. llos¢ wytrgcanego zelu
identyczna jak
wyzej. Nadaje sie gtéwnie do podtozy o spoiwie kalcytowym (np. wapieni).

Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej struktury materiatu

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac stabilizacje detali obluzowanych i peknietych przez klejenie
zywicami lub innymi spoiwami zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru lub Konserwatora zabytkow.
Do powtdrnego kotwienia lub klamrowania mozna tez uzy¢ kotew ze stali nierdzewne;j.

Po wzmocnieniu i scaleniu, w nastepnej kolejnosci Wykonawca przystgpi do usuwania z kamienia
napisow graffiti. Prace te wykonuje sie przy uzyciu mikropiaskarki lub przez oczyszczanie laserowe.
Wybdr metody nalezy uzgodnié z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkéw.
Usuwania zachlapan smofg i asfaltami wykonuje sie mechanicznie mikropiaskarkg oraz z uzyciem
preparatéw ztuszczajgcych z kamienia powtoki bitumiczne.
Naprawy ubytkéw kamienia nalezy wykonaé zaprawg renowacyjng dostosowang do rodzaju kamienia i
stopnia ubytku. Powinna ona przywrécic obiektowi jego pierwotny wyglad. Do naprawy kamienia mozna
zastosowac kolory zaprawy w odcieniu w odcieniu ciepto szarym, dopasowane np. wg. firmowego wzornika
lub koloréw i odmian zamowionych zgodnie z probkami. Nalezy dobra¢ zaprawy pod wzgledem koloru,
rodzaju spoiwa, uziarnienia i wytrzymatosci mechanicznej.
- oczyszczenie naprawianych miejsc sprezonym powietrzem i dobre nasgczenie woda.
- nalozenie warstwy sczepnej bedgcg szlamem ziozonym z zaprawy sczepnej i wody (ok. 1 | wody i
5 kg zaprawy).
- natozenie na swiezo natozong warstwe sczepng zaprawy renowacyjnej o konsystencji plastycznej
(ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy).
- przetarcie lekko $ciggnietej zaprawy paca, pokrytg porowatg guma,
- wykonanie obrobki kamieniarskiej po 3-4 godzinach, w celu dopasowania naprawianego miejsca
do otaczajgcej powierzchni.
W przypadku zbyt duzych brakéw w oktadzinach kamiennych nalezy wymieni¢ je na nowe z
analogicznego kamienia naturalnego.



W koniecznym przypadku Wykonawca dokona scalenia kolorystycznego uzupetnieh przez laserunkowe
natozenie powioki farby silikonowej. Decyzje co do wykonania tej czynnosci podejmie Inspektor nadzoru
lub Konserwator zabytkow.

Na zakonczenie prac renowacyjnych elementow kamiennych Wykonawca wykona hydrofobizacje
powierzchni kamiennych specjalistycznym preparatem.

W partiach cokotowych dodatkowo bedzie wykonanie zabezpieczenie powtokowe antygraffiti
specjalistycznymi preparatami.

Wykonawca sprawdzi skutecznosé dziatania wybranych $rodkéw przez wykonanie prob w mato
eksponowanym miejscu. Ostatecznego wyboru srodkéw do wykonania prac dokona Inspektor nadzoru lub
Konserwator zabytkdw po przeanalizowaniu wynikéw préb.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00. ,Wymagania ogolne”

6.2.  Kontrola jakoci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci dokumentow i atestow
- brak uszkodzen i trwatych zabrudzen na elementach kamiennych

- zachowanie pierwotnego wygladu elementow kamiennych wedtug Projektu

- uzyskanie jednolitej kolorystyki elementéw istniejgcych, poddanych renowacji i uzupetnianych

- zachowanie odpowiadajgcych Projektowi parametrow wytrzymatosci mechanicznej elementéw

- brak naruszen podczas wykonywania robo6t powierzchni tynkarskich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

7.1.  Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogolne”
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wszystkich prac jest 1m2:

8. Odbior robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne"

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnosc¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng
w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementéw

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa pfatnosci



9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 9.1.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz i demontaz rusztowan
- przygotowanie materiatow
- wykonanie badan i préb
- oczyszczenie powierzchni kamiennych
- wzmocnienie powierzchni kamiennych

- uzupetnienie ubytkéw powierzchni kamiennych,
- impregnacje powierzchni kamiennych

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690), z p6zniejszymi
zmianami

PN-EN 1469 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Piyty oktadzinowe. Wymagania”

PN-EN 12057 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty modutowe. Wymagania”

PN-EN 12058 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”

PN-EN 771-6 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.”

PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych
PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych
PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

ON® bk wd



