Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, w km od
1+040 do km 1+889 w miejscowosci Muszyna, gmina Muszy-
na

ADRES INWESTYCJI : Muszyna ul. Ogrodowa

INWESTOR : Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ADRES INWESTORA :  33-370 Muszyna ul. Rynek 31
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Ogrodowa etap 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-03 nych o grubosci 3 cm
337,00%4,50 m?2 1516,500
25,00%(3,50+4,50)/2 m?2 100,000
72,00%(3,50+4,00)/2 m?2 270,000
24,00*3,50 m?2 84,000
150,00%(5,00+4,00)/2 m?2 675,000
241,00*5,00 m?2 1205,000
RAZEM 3850,500
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.1*0,04 m3 154,020
RAZEM 154,020
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
1103-05
poz.2 m3 154,020
RAZEM 154,020
2 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2{0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
poz.1 m2 3850,500
RAZEM 3850,500
3 Wywo6z urobku z korytowania
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w zie- |m3
d.3(0212-06 mi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km
poz.4*0,25 m3 962,625
RAZEM 962,625
4 Podbudowa
6/|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - m2
d.4/0201-01 grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
poz.1 m2 3850,500
RAZEM 3850,500
7|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni- |m2
d.4/0101-02 ny o szer. 4,0 m
poz.6 m2 3850,500
RAZEM 3850,500
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0113-01 czeniu 15 cm
poz.7 m2 3850,500
RAZEM 3850,500
9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0113-05 czeniu 10 cm
3850,50 m?2 3850,500
RAZEM 3850,500
5 Odwodnienie
10/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.5/0606-01 piaskowej
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
11/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 m
d.5/1302-02 cm
309,00+54,00 m 363,000
RAZEM 363,000
12|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw sr. 0.6 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.5/1302-04
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.5(0205-02 15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
25,00%0,60*2,00+2,00*2,00*2,30 m3 39,200
RAZEM 39,200
14|KNR 2-31 Wymiana studni chfonnej z kregéw o $r. 1.2 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.5|0604-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5/0501-02
25,00%0,60 m?2 15,000
RAZEM 15,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275




Ogrodowa etap 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
16|KNR-W 2- Wymiana kanatu z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5|18 0408-03
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w zie- |m3
d.5/0212-01 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.16-poz.15*0,15-3,14*0,70"2*2,00 m3 19,673
RAZEM 19,673
6 Regulacja studzienek
18|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6|1406-03
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6|1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Nawierzchnia drogi
20|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m2
d.7(0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
3850,50 m?2 3850,500
RAZEM 3850,500
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.7/0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzgca)
3850,50 m?2 3850,500
RAZEM 3850,500
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.7/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
3850,50 m?2 3850,500
RAZEM 3850,500
8 Pobocza
23|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowa-|m?2
d.8]/0204-05 niu 10 cm - pobocza
400,00+80,00+120,00*0,50*2 m?2 600,000
RAZEM 600,000
24|KNR 2-31 Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej m2
d.8/0511-03
(5,50+4,00)/2*0,80 m?2 3,800
RAZEM 3,800
9 Tablica informacyjna
25 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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